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Inwestor: 

 

GMINA LIPNICA WIELKA 
LIPNICA WIELKA 518 

34-483 LIPNICA WIELKA 

 

 

 

Kosztorys ślepy nr:  
 

Data Oprac.:  2023-01-02 

Nazwa budowy:  ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 432/2020 

POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ZMIANIE 

SPOSOBU... 
Adres budowy:  DZ.EWID.9545, 34-483 LIPNICA WIELKA 

Obiekt:  URZĄD GMINY I DOM LUDOWY 

Rodzaj robót:  ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE 

Podstawa opracowania: KNR 4-04, KNR 4-01, KNNR Wacetob 3, BC-03, KNNR Wacetob 2, KNKRB 02, 

BO-01, KNR 2-02U, KNR 00-12, Orgbud 909, KNR 2-02W, KNR 2-02, KNR 5-06, 

SEK 05-08T, AW, KNNR 9, KNNR 5 

Waluta: PLN 
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Kosztorys ślepy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  SKUCIE PŁYTEK GRESOWYCH PODŁOGOWYCH I 

SCHODOWYCH 

 

 

    

1.1 KNR 4-04 

0504-03-050 

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 

krotność = 1,000 
 

 

78,321 m2   

1.2 KNR 4-04 

0505-01-050 

Analogia - rozebranie cokolików z płytek ceramicznych 

krotność = 1,000 
 

 

67,108 m2   

1.3 KNR 4-01 

0106-04-060 

Analogia - usunięcie gruzu i ziemi bez względu na kategorię 

krotność = 1,000 

 

 

1,768 m3   

1.4 KNR 4-01 
0108-09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 
na odległość do 1 km 

krotność = 1,000 

 
 

1,768 m3   

1.5 KNR 4-01 

0108-10-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

na każdy następny 1 km 

krotność = 3,000 
 

 

1,768 m3   

  Razem:     
2  REMONT ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ 

 

 

    

2.1 KNNR 
Wacetob 3 

1002-060-050 

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze starych tynków 
wewnętrznych ścian 

krotność = 1,000 
 

 

162,668 m2   

2.2 KNNR 

Wacetob 3 
1002-060-050 

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze starych tynków 

wewnętrznych - sufitów i spodu biegów i spoczników 
krotność = 1,000 

 

 

83,745 m2   

2.3 BC-03 
0130-01-050 

Analogia - gruntowanie powierchni tynków - dwukrotne 
krotność = 2,000 

 

 

246,413 m2   

2.4 BC-03 

0124-01-050 

Analogia - szpachlowanie powierzchni tynków grubość warstwy 

1,0 mm 

krotność = 1,000 
 

 

246,413 m2   

2.5 KNNR 

Wacetob 2 

0802-060-050 

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 

krotność = 1,000 

 

 

246,413 m2   

2.6 KNKRB 02 

1402-04-050 

Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną - trzykrotne 

krotność = 1,000 
 

 

246,413 m2   
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  Razem:     
3  UŁOŻENIE PŁYTEK GRESOWYCH W KLATCE 

SCHODOWEJ 

 

 

    

3.1 BO-01 

0625-04-050 

Analogia - płytki gresowe o wymiarach w mm układane na klej 

cienkowarstwowy gr.3 mm 300x300 (klasa ścieralności IV, 
antypoślizgowe) 

krotność = 1,000 

 
 

46,473 m2   

3.2 KNR 2-02U 

2810-05-050 

Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 

30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 

mm (Orgbud W-wa) 
krotność = 1,000 

 

 

31,848 m2   

3.3 KNR 00-12 

1122-08-040 

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na 

klej metodą kombinowaną,z przecinaniem płytek 

krotność = 1,000 
 

 

67,108 m   

  Razem:     

4  WYKONANIE ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWYCH W 

KORYTARZU NA POZIOMIE PARTERU 

 
 

    

4.1 KNR 2-02U 

2024-01-050 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na 

pojedynczych rusztach metalowych 50 mm, dwuwarstwowe z 

pokryciem obustronnym (Orgbud W-wa) 
krotność = 1,000 

 

 

6,189 m2   

4.2 Orgbud 909 
0408-02-245 

Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub 
okładzinowych w ścianach gipsowo-kartonowych, z montażem 

profilu: UA 50x50 

krotność = 1,000 
 

 

2,420 m2ośc
ież 

  

4.3 KNR 2-02W 
1020-0101-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe 
jednokrotnie malowane emalią syntetyczną 

krotność = 1,000 

 
 

2,420 m2   

4.4 KNKRB 02 

1402-04-050 

Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną - trzykrotne 

krotność = 1,000 

 
 

12,378 m2   

4.5 KNKRB 02 

1402-06-050 

Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, 

farbą emulsyjną z gruntowaniem - trzykrotne 

krotność = 1,000 
 

 

12,378 m2   

  Razem:     
5  BALUSTRADY SCHODOWE 

 

 

    

5.1 KNR 2-02 
1207-01-040 

Balustrady schodowe nierdzewne z prętów stalowych 
przymocowane do policzków śrubami. 

krotność = 1,000 

 
 

17,920 m   

5.2 KNR 2-02 

1208-03-040 

Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej, przyścienne na 

wspornikach. 
krotność = 1,000 

 

 

12,700 m   
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  Razem:     
6  KLAPA DYMOWA NAD KLATKĄ SCHODOWĄ 

(powierzchnia czynna nie mniejsza niż 

5%*4,85*(3,63+0,12+2,73)=1,58m2) 

 

 

    

6.1 KNR 2-02W 
1017-02-090 

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1,5 m2 
krotność = 1,000 

 

 

2,000 kpl   

6.2 SEK 05-08T 
0602-01-020 

Analogia - montaż centralki sterującej klap dymowych 
RZN4404K 

krotność = 1,000 

 
 

1,000 szt   

6.3 KNR 5-06 

1605-05-020 

Instalowanie puszek podtynkowych przycisków do ręcznych 

ostrzegaczy pożarowych i przełączników wentylacji na podłożu 
gips gazobeton 

krotność = 1,000 

 
 

6,000 szt   

6.4 KNR 5-06 

1609-02-020 

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru-przycisków w 

wykonaniu zwykłym w zależności od rodz.podłoża-bez 

uruchomienia isprawdzenia. 
krotność = 1,000 

 

 

3,000 szt   

6.5 KNR 5-06 
1609-02-020 

Analogia - nstalowanie ręcznych przełączników wentylacji. 
krotność = 1,000 

 

 

3,000 szt   

6.6 KNR 5-06 

1613-01-020 

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 

dymu. 

krotność = 1,000 
 

 

3,000 szt   

6.7 KNR 5-06 

1611-02-020 

Analogia - montaż detektora deszczu na dachu. 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 szt   

6.8  

WYCENA 
WŁASNA 1-

020 

Okablowanie całości instalacji klap pożarowych. 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 szt   

6.9 KNR 5-06 
1614-02-020 

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt   

6.10 KNR 2-02U 
2024-04-050 

Analogia - kominki wykonane z dwóch warstw płyt GKFI na 
ruszcie stalowym pomiędzy stropem i klapami dymowymi. 

krotność = 1,000 

 
 

21,168 m2   

  Razem:     
7  DEMONTAŻ I MONTAŻ OŚWIETLENIA NA KLATCE 

SCHODOWEJ 

 

 

    

7.1 KNNR 9 
0501-060-020 

Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych 
z kloszem 

krotność = 1,000 

 
 

8,000 szt   

7.2 KNNR 5 

0502-040-090 

Oprawy oświetleniowe przykręcane LED-owe o źródle światła 

do 4x40 W 
krotność = 1,000 

 

 

10,000 kpl   

  Razem:     

  Razem kosztorys:     
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