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 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER
- STAN ISTNIEJĄCY -

Lp. Pomieszczenie Rodzaj Posadzki Pow. netto  (m² )

1,1 przedsionek płytki ceramiczne 11,03

1,2 komunikacja ogólna płytki ceramiczne 104,83

1,3 wc męski #1 płytki ceramiczne 1,66

1,4 wc męski #2 płytki ceramiczne 2,29

1,5 przedsionek płytki ceramiczne 4,12

1,5/1 przedsionek płytki ceramiczne 4,14

1,6 wc damski #1 płytki ceramiczne 2,25

1,7 wc damski #2 płytki ceramiczne 1,69

1,8 przedsionek meski płytki ceramiczne 4,70

1,9 przedsionek damski płytki ceramiczne 8,38

1,10 zaplecze techniczne płytki ceramiczne 33,90

1,11 scena podłoga drewniana 32,90

1,12 dom ludowy - sala podłoga drewniana 106,36

1,13 pom. gospodarcze podłoga drewniana 35,82

1,14 kl. schodowa płytki ceramiczne 30,87

1,15 korytarz płytki ceramiczne 25,36

1,16 sala dydaktyczna #1 płytki ceramiczne 52,58

1,17 sala dydaktyczna #2 płytki ceramiczne 60,26

1,18 kl. schodowa #2 płytki ceramiczne 12,92
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 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER
- STAN PROJEKTOWANY -

Lp. Pomieszczenie Rodzaj Posadzki Pow. netto
(m² ) OPIS PRAC

1,1 przedsionek płytki ceramiczne 4,81

wydzielenie pom. poprzez zamurowanie
wnęki przed wejściem i od strony głównego
korytarza, wstawienie stolarki okiennej i
drzwiowej, wyrównanie poziomu podłogi

względem parteru1,2 pom. gospodarcze płytki ceramiczne 11,62
1,3 wc męski #1 płytki ceramiczne 1,66 wydzielenie nowych pomieszczeń poprzez

częściowe wyburzenia i zamurowania
istniejących ścianek działowych, dodatkowo
projektowane zamurowania, wymiana starych

przyborów sanitarnych na nowe wraz z
wymianą stolarki drzwiowej, zamurowanie
istniejącego okna, proj.instalację wod-kan

wykonać w formie kontynuacji do
istniejących pionów kanalizacyjnych i

wodnych, wymiana istniejących okładzin z
płytek ceramicznych

1,4 wc męski #2 płytki ceramiczne 2,29

1,5 przedsionek #1 płytki ceramiczne 4,12

1,6 wc damski #1 płytki ceramiczne 2,25

1,7 wc damski #2 płytki ceramiczne 1,69

1,8 przedsionek #2 płytki ceramiczne 7,63

1,9 wc dla niepełnosprawnych płytki ceramiczne 4,87

1,10 korytarz #1 płytki ceramiczne 10,95
wydzielenie pomieszczenia poprzez proj.
zamurowania ścianką działową, montaż

stolarki drzwiowej

1,11 pom. gospodarcze płytki ceramiczne 35,82 proj. wymiana posadzki z płytek
ceramicznych

1,12 widownia podłoga
drewniana 106,63

proj. zaniżenie płyty od strony widowni,
wymiana istniejącej podłogi drewnianej na

nową, montaż siedzisk na widowni,
demontaż starej drewnianej sceny i
wykonanie nowej, montaż kurtyny
powietrznej przy głównym wejściu,

częściowe zamurowanie istn. wejścia od
strony widowni i montaż stolarki okiennej

1,13 scena podłoga
drewniana 31,70

1,14 zaplecze #1 płytki ceramiczne 7,80 wydzieleni pomieszczeń z istn. zaplecza
ścianami działowymi, montaż stolarki
drzwiowej, wymiana posadzki na nową1,15 zaplecze #2 płytki ceramiczne 8,20

1,16 foyer sali płytki ceramiczne 107,89

proj. wyrównanie poziomów posadzki od
strony istn. schodów oraz wymiana na nową
posadzkę, zasypanie istniejących schodów
do piwnicy i demontaż krat stalowych i
barierki, wyburzenie ściany od strony

zaplecza i powiększenie otworu pod drzwi
od strony korytarza, zamurowanie

istniejącego otworu okiennego w ścianie
zewnętrznej oraz nadmurowanie otworów
okiennych na wys. 90cm wraz z wymianą

stolarki okiennej, wymiana jednego okna na
drzwi ewakuacyjne

1,17 kl. schodowa #1 z windą płytki ceramiczne 30,87

proj. fragment wykucia schodów pod trzon
windowy, proj. wyburzenie istn. ścianki przy

schodach i poszerzenie istniejących
schodów, proj. winda na 8 os.

przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
montaż nowych barierek, wymiana okładzin

schodów, wyburzenie filarka w ścianie
zewnętrznej i montaż nowych drzwi

zewnętrznych oraz kurtyny powietrznej,
wykonanie otworu w ścianie wewn. i montaż

drzwi od strony proj. korytarza,

1,18 korytarz #2 płytki ceramiczne 25,36

wyburzenie fragmentu ściany pod proj.
dojście do wydzielonych pomieszczeń

biurowych, wyburzenie otworów do wys.
100cm od posadzki i wymiana stolarki

okiennej, nadmurowanie otworu drzwiowego
wraz z wymianą na okno, wymiana posadzki

1,19 kasa wykładzina 7,56
wydzielenie pom. za pomocą ścianek

działowych, montaż stolarki drzwiowej, proj.
komin w pom. 1.22, wymiana posadzki

1,20 kancelaria tajna wykładzina 7,26
1,21 urząd stanu cywilnego wykładzina 21,97
1,22 punkt obsługi wykładzina 9,24
1,23 pokój biurowy #1 wykładzina 42,00 wydzielenie pom. za pomocą ścianek

działowych, montaż stolarki drzwiowej,
wymiana posadzki

1,24 przedsionek #3 wykładzina 5,79
1,25 pokój biurowy #2 wykładzina 11,36
1,26 kl. schodowa #2 płytki ceramiczne 12,92 bez zmian

524.26
=

384

12
43

246 12 35 143.5 79.5

126 100 32.5

33
6

48

12
21
4

50
12
3.
5

40
.51

226
.5

87
13
6.
5

12
10
4

6
13
8.
5

61.5 99 6
12

7.5 99 57.5

5 99 60

41
.5

89
14

89
15

12
25

0

95 99 109.512999626

6

195 12 23.5 99 25 99 57

96 99 107 99 111

12

29
.5

19
2

516.5 46.5 99 100 99

14
0

62
.5

14
0

62
.5

2610026

22
3

18
6

120

52

10
12

36
3

12
36

3

4112200

16
3

10
0

10
12

24
8

10
0

15

102 100 403

25 100 25

MODERN  ARCHITECTURE

BIURO PROJEKTOWE

GRZEGORZ IGNACIAK,

34-483 LIPNICA

WIELKA 417A,

TEL: 669 901 268

moderna
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: SKALA: DATA: NR RYS.:

TEMAT RYSUNKU:

2 1 : 100

mgr inż. arch.
Grzegorz Ignaciak
Nr. ewid. upr. proj.: MPOIA/036/2017
MP-2280

mgr inż. arch.
Marcin Winnicki
Nr. ewid. upr. proj.: MPOIA/014/2006
MP-1232

06.2020

M. LIPNICA WIELKA, GM. LIPNICA WIELKA, POW. NOWOTARSKI, DZ.EWID 9545

RZUT PARTERU

±  0,00

±  0,00

±  0,00

1,13

1,11

90
205

11
0

20
5

110
205

145
205

87
87

hp
215

12
5

20
5

hp 90

12
5

20
5

hp 90

210
205

hp
90

65
205

hp
90

125
205

hp
90

125
205

hp
90

125
205

hp
90

125
205

hp
40

12
5

20
5

hp 90

145
205

14
5

90
0

hp 11
0

14
5

90
0

hp 11
0

145
900

hp
110

12
5

20
5

hp 90

11
0

10
0 15
0

10
0

hp 10
0

15
0

10
0

hp 10
0

14
5

31
0

hp 5

14
5

31
0

hp 5

14
5

31
0

hp 5

14
5

31
0

hp 5

14
5

32
0

hp 0

75 11
5

hp 21
5

75 11
5

hp 21
5

75 11
5

hp 21
5

75 11
5

hp 21
5

75 11
5

hp 21
5

75 11
5

hp 21
5

75 11
5

hp 21
5

75 11
5

hp 21
5

100
205

11
0

21
5

35 31
5

hp 0

145
320

hp
0

Hpom.=3,43m 1,18

1,17

1,23

12
x1
6,
6

30

±  0,00

1,26
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ARCH.

UWAGA!
ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z P.T KONSTRUKCJA, WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI
POWSTAŁE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC I ZAWARTOŚCI PROJEKTU NALEŻY

SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

Z UWAGI NA KRZYWIZNĘ SCIAN ORAZ ODCHYŁKI PIONÓW SCIAN,
MOGĄ POJAWIĆ SIĘ RÓŻNICE W WYMIARACH DO +/- 3CM

PROJEKTOWANE WYBURZENIE
ŚCIANKI PRZY ISTNIEJĄCYCH SCHODACH
I POSZERZENIE SCHODÓW ISTNIEJĄCYCH
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PROJEKTOWANA WINDA

GLF 81.21 MRL-T 630 kg
GREEN LIFT FLUITRONIC

WRAZ Z TRZONEM WINDOWYM

PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ NA DRZWIOWĄ
[WYBURZENIE OTWORÓW WRAZ Z
FILAREM DO POZIOMU SPOCZNIKA
(-1,29m)]
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ZAMUROWANIE OTWORU
DO WYS. 100cm I WYMIANA
STOLARKI DRZWIOWEJ
NA OKNO O WYM. 110x100cm

WYBURZENIE OTWORU
DO POZIOMU POSADZKI
I USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO
OKNA

WYBURZENIE OTWORU
DO WYS. 100cm OD POSADZKI
I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
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ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ZMIANY POZIOMÓW

ZGODNIE Z POZWOLENIEM

NR 432/2020 Z DNIA 05.05.2020r.

ZNAK:BA.6740.1.345.2020.MM

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH KRAT
STALOWYCH

LIKWIDACJA BARIERKI
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UWAGI:
1. Dokumentacje rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami - dokumentacja
wielobranżowa stanowi całość
2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg.proj. branżowych.
4. Przejścia przez stropy, ściany konstrukcyjne i działowe instalacji wentylacji, instalacji sanitarnych oraz
instalacji elektrycznych ustalać na bieżąco z wykonawcą stanu surowego oraz wykonawcami w/w branż.
5. Wszelkie otowory do Ø 20cm należy wiercić wiertnicą.
6. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
Wymiarów nie odmierzać i nie odczytywać ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunków projektu).
7. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
8. Wymiary mierzono do wykończonych ścian - należy odnieść się do wymiarów z tolerancją możliwej krzywizny.
9. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
10. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków do właściwego montażu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniiami producentów.
11. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i
metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone
zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
12.Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z odp. rysukami projektu konstrukcyjnego i projektów
branżowych oraz ich opisami
13. Wymiary okien i drzwi zewnętrznych opisano w świetle otworów surowych.
w przypadku montażu ciepłych parapetów , wysokość otworu okiennego należy powiększyć o 7cm w dół
14. Wymiary okien i drzwi wewnętrznych opisano w świetle ościeżnicy (przejścia)
W przypadku zastosowania konkretnych rozwiązań należy odp. skorygować wymiar w świetle muru w nawiązaniu
do spec. producenta.
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DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO

PROJ. POCHYLNIA
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WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK
POCHYLNIE PRZY WEJŚCIU DO CZĘŚCI
DOMU LUDOWEGO (RYS. NR 6)

RÓŻNICE POZIOMÓW W TERENIE
OGRANICZYĆ PALISADĄ

"ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ nr 432/2020 z dnia 05.05.2020r., znak:
BA.6740.1.345.2020.MM  POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O NUMERZE 521 PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I DOMU LUDOWEGO NA BUDYNEK URZĘDU GMINY W LIPNICY

WIELKIEJ ORAZ DOMU LUDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI
WEWNĘTRZNYCH SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH„
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PROJEKTOWANA ZMIANA
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ZAMUROWANIE OTWORU
NA WYS. 90cm I WSTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ O WYM.  145x202cm
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