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T Dokunentacje rozpatrywat tacznie 2 opisen technicznym oraz pozostatymi branzani - dokunentagia Ik
wielobranzowa stanowi catosé L >

2. Wiszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwsze] kolejnosci rozpatrywat wa.praj. branzowych
4. Przejcia przez stropy, Sciany konstrukeyjne i dziatowe instalagi wentylagj, instalacji sanitarnych oraz
instalagji elekirycznych ustalat na biezaco 2 wykonawca stanu surowego oraz wykonawcai w/w brani

5. Wszelkie otowory do 8 20cm nalezy wiercit wiertnica

6. Wyniary nalezy odczytywat z linii wymiarowych

Wyniargw nie odnierzat | nie odczytywat ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunkw projektul

7. Wyniary podano w [cnl, rzedne w [nl,

8. Wyniary mierzono do wykoficzonych Scian - nalezy odnies sig do wymiardw 2 tolerancia moliwe] krzywizny
9. Wszystkie prace naledy wykonywat, a specyfikowane materiaty stosowat zgodnie z wiasciuymi regulacjani
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze szfuka budowlana

10. Wskazane produkty nalezy rozumiet jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw do wtacivego montazu
oraz ich poprawnego funkgjonowania zgodnie z zaleceniiami producentéw.

1. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, utytkowe, eksploatacyjne i kanserwacyjne,
2uiazane 7 zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywat zgodnie 2 instrukejami, procedurani i
metodani wymaganynmi | przewidzianymi przez producentéw danych produktw i powinny byt poprzedzone
2apoznanien sig przez wykonawce 2 wiasciwymi kartani katalogowymi | instrukcjani producentow.

12.Wszystke rysunki naledy rozpatrywat tacznie z odp. rysukani projektu konstrukeyjnego i projektéu
branzowych oraz ich opisani

3. Wymiary okien i drzwi zewngfrznych oisano w $wietle otworéw surowych,

w przypadku montazu cieptych parapetow , wysokost otworu okiennego nalezy powikszyt o Tem w dot

1h. Wymiary okien i drzwi wewnefrznych opisano w éwietle oScieznicy (praejécial

W praypadku zastosowania konkretnych rozwiazati nalezy odp. skorygowa wymiar w Swietle muru w nawiazaniu
do spec. producenta

RZUT FUNDAMENTU PRZEDSTAWIONG W OPARCIU O
FRAGMENTARYCZNE ODKRYWKI, ORAZ ISTNIEJACE DOKUMENTY
| DOKUMENTACJE PROJEKTOWE.

ZWERYFIKOWAC PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH

schemat potaczenia fundamentéw, w
przypadku wykonywania robot i zastania
innego stanu faktycznego fundamentu
istniejacego - posadowienie fundamentu
nowej czesci nalezy uzgodnit z
projektantem i kierownikiem budowy
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T Fundamenty posadawiaf na gtebokoci fundamentu istiejacego
2. Potaczenia fundamentu wykonat zgodnie ze schematem na zaktad
3. Fundamenty wykonat zgodnie z PTKONSTRUKCIA
4 Wyniary podano orientacyjnie, dopasowat po odspajenciu gruntu od fundamentw istniejacych
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