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% wn 1 216 we damski ptytki ceramiczne| 861 wymiana starych oktadzin &ciennych i
NADPROZE POROTHERM 115~ o5 NADPROZE STALOWE. podtogowych na nowe, monfaz nowych
&\ 0 | 102 " ™800 2| 0 217 | we dla niepetnosprawnych [ ptytki ceramiczne 3,02 przyboréw sanitarnych i kabin
N < 218 poczekalnia Wyktadzina 11,26 P
o 11 o o a wydzielenie poprzez proj
= = o = — 219 pokdj biurowy #2 wyktadzina .72 &cianki dziatowe, montaz nowej stolarki
hp 87 2,20 pokdj biurowy #3 wyktadzina 22,09 drzwiowej, wymiana starych oktadzin
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n n S ] — montaz nowej sfolarki drzwiowej, wymiana
NADPROZE POROTHERY 1157 17 2 ey 2,22 pokéj biurowy #5 wyktadzina 57,29 starych oktadzin Sciennych i podtogowych
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4l NADPROZE POROTHERM 115 S monfaz nowej sfolarki drzwiowej, wymiana
= 223 poksj biurowy #6 wyktadzina 65,98 starych oktadzin Sciennych i podtogowych
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900 300 PROJEKTOWANE WYKUCIA SCHODOW UWAGA!
POD TRZON WINDOWY ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z P.T KONSTRUKCJA, WSZELKIE WATPLIWOSCI
POWSTALE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC | ZAWARTOSCI PROJEKTU NALEZY
PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJACA SKONSULTOWAE Z PROJEKTANTEM
e PROJEKTOWANA WINDA .
B als GREEN LIFT FLUITRONIC Z UWAGI NA KRZYWIZNE SCIAN ORAZ ODCHYtKI PIONOW SCIAN,
EiE 28

GLF 81.21 MRL-T 630 kg
WRAZ Z TRZONEM WINDOWYM

PROJEKTOWANY DACH NAD GLOWNYM WEJSCIEM
W FORMIE KONTYNUACJI DACHU ISTNIEJACEGO

MOGA POJAWIC SIE ROZNICE W WYMIARACH DO +/- 3CM

moderna

BIURO PROJEKTOWE

“ZMIANA 00 POZWOLENIA NA BUDOWE nr 432/2020 z dnia 05.05.2020r, znak:
BA6740.1345.2020MM POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE | ZMIANIE SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O NUMERZE 521 PELNIACY FUNKCE
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 | DOMU LUDOWEGO NA BUDYNEK URZEDU GMINY W LIPNICY
WIELKIEJ ORAZ DOMU LUDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH INSTALACI
WEWNETRZNYCH SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH,

M. LIPNICA WIELKA, GM. LIPNICA WIELKA, POW. NOWOTARSKI, DZ EWID 9545
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