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UWAGI:

1. Dokumentacje rozpatrywat tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi
branzami - dokumentacja wielobranzowa stanowi catos¢

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci
rozpatrywat wg.proj. branzowych.

L. PrzejScia przez stropy, Sciany konstrukcyjne i dziatowe instalacji wentylaji,
instalaji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych ustalat na biezaco z
wykonawcg stanu surowego oraz wykonawcami w/w branz.

5. Wszelkie otowory do @ 20cm nalezy wierci¢ wiertnica.

6. Wymiary nalezy odczytywat z linii wymiarowych.

Wymiarow nie odmierzat i nie odczytywat ze skali rysunku (dot. wszystkich
rysunkow projektul.

7. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

8. Wymiary mierzono do wykofczonych $cian - nalezy odniest sie do wymiarow
z tolerancja mozliwej krzywizny

9. Wszystkie prace nalezy wykonywat, a specyfikowane materiaty stosowat
zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztuka budowlana.

10. Wskazane produkty nalezy rozumiet jako komplet niezbednych elementow i
dodatkow do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie
z zaleceniiami producentow.

11. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwiazane z zastosowaniem wskazanych
produktdw, nalezy wykonywat zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentdw danych produktdw i powinny
byC poprzedzone zapoznaniem sie przez wykonawce z wtasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentow.

12.Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z odp. rysukami projektu
konstrukcyjnego i projektow branzowych oraz ich opisami

13. Wymiary okien i drzwi zewnetrznych opisano w $wietle otwordw surowych
w przypadku montazu cieptych parapetdw , wysokost otworu okiennego nalezy
powiekszy o Fcm w dot

14. Wymiary okien i drzwi wewnetrznych opisano w $wietle oscieznicy (przejécial
W przypadku zastosowania konkretnych rozwiazan nalezy odp. skorygowat
wymiar w Swietle muru w nawigzaniu do spec. producenta.
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“PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE

“PROJEKTOWANE ZANIZENIE PODLOGI
WARSTWY POSZCZEGOLNYCH STOPNI:

PLYTKA + KLEJ

WYLEWKA CEMENTOWA
STYROPIAN PODtOGOWY
PLYTA ZBROJONA

15CM
M

10CM
15CM

FUNDAMENT PRZEDSTAWIONO W OPARCIU O
FRAGMENTARYCZNE ODKRYWKI, ORAZ ISTNIEJACE
DOKUMENTY | DOKUMENTACJE PROJEKTOWE.
ZWERYFIKOWAC PODCZAS WYKONYWANIA PRAC
ZIEMNYCH

z uwagi na krzywizne scian oraz odchytki piondw scian,

mog3 pojawic sig roznice w wymiarach do +/- 3cm
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PROJEKTOWANA TERMOMODERNIZACJA
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BIURO PROJEKTOWE

“ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE nr 432/2020 z dnia 05.05.2020r., znak:
BA.6740.1.345.2020MM POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE | ZMIANIE SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O NUMERZE 521 PEENIACY FUNKCJE
SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 | DOMU LUDOWEGO NA BUDYNEK URZEDU GMINY W LIPNICY

WIELKIEJ ORAZ DOMU LUDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH INSTALACJI
WEWNETRZNYCH SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH,

M. LIPNICA WIELKA, GM. LIPNICA WIELKA, POW. NOWOTARSKI, DZEWID 9545
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