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1. Dokumentacje rozpatrywat tacznie z opisem technicznym oraz pozostatyni branzami - dokumentacia

wielobranzowa stanowi catost

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyine w pierwszej kolejuosci rozpatrywat wgroj. branzowych,
4. Przejécia przez stropy, éciany konstrukeyjne i dziatowe instalaji ventyladj, nstalaci sanitarnych oraz
instalaci elekirycznych ustalat na biezaco z wykonawea stanu surowego oraz wykenawcami w/w brani

5. Wszelkie ofowory do 8 20cm nalezy wiercic wiertnica
6. Wyniary nalezy odczytywat z lini wymiarowych

Wymiaréw e odnierzat i nie odczytywat ze skali rysunku (dof. wszystkich rysunkéw projektul.

7. Wyniary podano w lcnl, rzedne w n]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER
- STAN ISTNIEJACY - - STAN PROJEKTOWANY -
2 n
Lp. Pomieszczenie Rodzaj Posadzki | Pow. netto (m?) Lp Pomieszczenie Rodzaj Posadzki “‘W”T o 0PIS PRAC
wydzielenie pom. poprzez zamurowanie
1" przedsionek ptytki ceramiczne 11,03 . — oiythi coramicans| 41| ki praed waiscem i of strony gtownegs
- N h : korytarza, wstawienie stolarki okiennej i
12 | komunikacja ogélna | ptytki ceramiczne 104,83 drowiows], wyrbwnanie poziomy podtogi
darc tyfki ceramiczn 2 0 rh
- e maski #1 Sty ceramicane 66 12 pom. gospodarcze ptytki »er-m\ Zne 11,62 wzgledem parteru
13 we meski #1 ptyfki ceramiczne| 1,66 wydzielenie nowych pomieszczed poprzez
» 14 we meski #2 ptytki ceramiczne 229 I we meski #2 ptytki ceramiczne| 2,29 czedciowe wyburzenia i zamurowania
> stniejacych §cianek dziatowych, dodatkowo
I/A 15 przedsionek ptytki ceramiczne 412 15 przedsionek #1 ptytki ceramiczne b2 projektowane zamurowania, wymiana starych
PROJ. SCHODY ZEWNETRZNE - przyboréw sanitarnych na nowe wraz z
! S — 15/1 przedsionek ptytki ceramiczne L 16 wc damski #1 ptytki ceramiczne 2.25 wymiang stolarki drzwiowej, zamurowanie
1 ; p— p istniejacego okna, projinstalacje
17 we dal tytki ceramiczne 169 .,
16 we damski #1 ptytki ceramiczne 225 ¢ danski #2 PUVTH ceramiczne wykonat w formie kontynuacji do
18 orzedsionek #2 ptytki ceramiczne 763 stniejacych piondw kanalizacyjych i
" we damski #2 ptytki ceramiczne 169 wodnych, wymiana istniejacych oktadzin z
19 | we dia niepetnosprawnych | ptytki ceramiczne| 487 ptytek ceramicznych
18 | przedsionek meski | ptytki ceramiczne 4,70 wydTelene pomeszczena poprzer pro]
1,10 korytarz #1 ptytki ceramiczne 10,95 zamurowania $cianka dziatowa, montaz
19 | przedsionek damski | ptytki ceramiczne 8,38 stolarki drzwiowe;
§ roj. wymiana posadzki z plytek
110 | zaplecze techniczne | ptytki ceramiczne 33,90 m pom. gospodarcze ptytki ceramiczne 35.82 el fmzmy,h !
g proj. zanizenie ptyty od strony widowni
I 1M scena podtoga drewniana 32,90 o o podtoga 10663 wymiana istniejacej podtogi drewnianej na
< vidownia drewniana oo nowa, montaz siedzisk na widowni
@2 112 dom ludowy - sala podtoga drewniana 106,36 demontaz starej drewnianej sceny i
wykonanie nowej, montaz kurtyny
e 113 | pom. gospodarcze | podtoga drewniana 35,82 podtoga o powietrznej przy gtéwnym wejsciu,
S 113 scena drewniana 3w czesciowe zamurowanie istn. wejScia od
X 114 kL. schodowa ptytki ceramiczne 30,87 strony widowni i montaz stolarki okiennej
W 1k Zaplecze #1 ptytki ceramiczne| 7,80 wydzieleni pomieszczen z istn. zaplecza
Lz 15 korytarz PiyHi ceramiczne 25236 Scianami dziatowymi, montaz stolarki
=23 115 zaplecze #2 ptytki ceramiczne drzwiowe], wymiana posadzki na nowa
S == 116 | sala dydaktyczna #1 | ptytki ceramiczne 52,58 - -
£2o proj. wyrownanie poziomow posadzki od
52 N nene
34 117 | sala dydaktyczna #2 | ptytki ceramiczne 60,26 strony istn. schodow oraz wymiana na n
Sy posadzke, zasypanie istniejacych scho
wed do piwnicy i demontaz krat stalowych i
258 118 KL schodowa #2 ptytki ceramiczne 12,92 bariarki. wyburzanis Seiony o8 Svrony
% eramic 5 zaplecza i powigkszenie otworu pod drzwi
g? = 2 536.06 116 foyer sali ptyfki ceramiczne | 107.89 od strony korytarza, zamurowanie
233 istniejacego ofworu okiennego w Scianie
\S25 LEGENDA: aewelranearsz nadmurowanie ofwortx
okiennych na wys. 90cm wraz z wymiana
l:l ELEMENTY ISTNIEJACE stolarki okiennej, wymiana jednego okna na
drzwi ewakuacyjne
7777 ELEMENTY PROJEKTOWANE proj. fragment wykucia schodow pod frzon
222777) ooy rbaare . et oy
. TR PROJEKTOWANA TERMOMODERNIZAC)A schodach i poszerzenie istniejacych
e schodow, proj. winda na 8 os
= 1 Z X ELEMENTY DO WYBURZENIA przystosowana dia oséb niepetnosprawnych,
\ &S =T 182 % v > == e T 117 | KL schodowa #1z winda |ptytki ceramiczne| 30,87 | montaz nowych barierek, wymiana oktadzin
189.5 0 2225 % Ox DR o orow schodéw, wyburzenie filarka w Scianie
= n 2Ry DNTA 05.05.2020r zewnetrznej i montaz nowych drzwi
S 5 9 1,345 2020 MM zewngfrznych oraz kurfyny powiefranej,
2 D, CLEMENTY PROJEKTOWANE wyknndame n!:ar'u v o wewn | montaz
2w JEODNIE 7 POTWOLENIEN rzwi od strony proj. korytarza,
= NR 432/2020 Z DNIA 05.05.2020r wyburzenie fragmentu éciany pod proj
Z ZNAK:BA.6740.1.345.2020. MM dojécie do wydzielonych pomieszczef
4 PROJEKTOWANA TERMOMODERNIZACIA biurowych, wyburzenie otworéw do wys,
RO R t |
=0 ZGOONIE 2 LENTEM e korytarz #2 piytki ceramiczne| 2536 100cm od posadzki i wymiana stolarki
N A NR £32/2020 05.05.2020r okiennej, nadmurowanie otwory drzwiowego
& L INAK:BA. 6 2020.MM wraz z wymiana na okno, wymiana posadzki
119 kasa wyktadzina 7,56
7 1,20 kancelaria tajna wyktadzina 7,26 wydzielenie pom. za pomoca Scianek
LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH KRAT, B Jo dziatowych, montaz stolarki drzwiowej, proj
STALOWYCH 121 | urzad stanu cywilnego wyktadzina 21,97 comin w pom. 122, wymiana posadzki
122 punkt obstugi wyktadzina 9,20
n R o e 123 pokj biurowy #1 wyktadzina 42,00 wydzielenie pom. za pomoca Scianek
F4 - - === === Q- - - - —|[T===H o K1 OKIENNE) O WYM 1 USUNIECIE ISTNIEJACEGO T2k przedsionek #3 wyktadzina 579 dziatowych, montaz stolarki drzwiowej,
NA 125 pokoj biurowy #2 wyktadzina 1136 wymiana posadzki
0,00 26 KL schodowa #2 ptytki ceramiczne| 12,92 bez zmian
ZAMUROWANIE OTWORU WYBURZENIE OTWORU
JTHOROM. Do wYS. 100cm | WYMIANA [ 0o wYs. 100cm 0D POSADZKI E 524.26
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> 154 30, J@— | ™ PROJEKTOWANE WYKUCIA SCHODOW
v P oe “ | POD TRZON WINDOWY UWAGA!
219 <)+ o A 2
7 ! PROJEKTOWANA ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z P.T KONSTRUKCJA, WSZELKIE WATPLIWOSCI
6901 BARIERKA h=100cm 2 .
W N - ., POWSTALE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC | ZAWARTOSCI PROJEKTU NALEZY
! \ ROZNICE POZIOMOW W TERENIE .
= gz OGRANICZYE PALISADA SKONSULTOWAL Z PROJEKTANTEM
. il = .
076 —2 — 6% 2 | PROJEKTOWANA WINDA Z UWAGI NA KRZYWIZNE SCIAN ORAZ ODCHYtKI PIONOW SCIAN,
p GREEN LIFT FLUITRONIC ‘ e
|
L GLF 8121 MRL-T 630 kg MOGA POJAWIC SIE ROZNICE W WYMIARACH DO +/- 3CM
> WRAZ Z TRZONEM WINDOWYM
553 150 v “ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE nr 432/2020 7 dnia 05.052020r., znak

8. Wyniary mierzono do wykoiczonych Scian - nalezy odniest sig do wymiarw 2 tolerancja mozliwej krzywizny. 430,
9. Wszystkie prace nalezy wykonywat, a specyfikowane materiaty stosowat zgodhie 2 wtasciwymi regulacjani

prawnymi | normatywnyni oraz zgodnie ze szfuka budowlana

10, Wskazane produkty nalezy rozumiet jako komplet niezbednych elementow i dodatéw do wiascivego montazu

oraz ich poprawnego funkcjonowania zgode z zaleceniiani producentiw.

1. Wszystkie prace prygotowawcze, podstawowe, wykofczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwiazane 2 zastosowanien wskazanych produktw, nalezy wykonywat zgodnie 2 insirukgami, procedurani i
mefodani wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny byé poprzedzone
Zapoznanien sig przez wykonawce 2 wiasciwymi kartani katalogowymi i nstrukcjani producentow.
12.Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywat tacznie 2 odp. rysukami projektu konstrukcyjnego i projektow

branzowych oraz ich opisami

13, Wymiary okien i drzwi zewngtrznych oisano w Swietle ofwaréw surowych

w przypadku montazu cieptych parapetéw , wysokos¢ otworu okiennego nalezy powiskszyt o Fem w st

. Wymiary okien i drzwi wewnetrznych opisano w Swietle oSciednicy (przejicial

W praypadu zastosowania konkretnych rozwiazaf nalezy odp. skorygowat wymiar w Swietle muru w nawiazaniu

do spec. producenta

PROJ. POCHYLNIA

WYKONAC ANALOGICZNIE JAK

POCHYLNIE PRZY
DOMU LUDOWEGO

WEJSCIU DO CZESCI
(RYS. NR 6)

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE
DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO

vP-2280
PROJEKTOWANA SPRAWDZAJACY. <Tuum- prajext Architektaniczno-budowtany
NE\)WGE;.(AMCJA ISTNIEJACEGO TERENU e AR e Tone] | [mar inz. arch BRANZA] SKALA: | DATA: JNR RYS
GRZEGORZ renaciak, || [Marcin Winnicki
R LIPNTCAT TN, ewid. upr. proj: MPOIA/OTA/2006 ARCH. [1: 100/06.202 2
TEL 669 901 268 MP-1232

PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ NA DRZWIOWA
[WYBURZENIE OTWOROW WRAZ Z
FILAREM DO POZIOMU SPOCZNIKA
(-1,29m)]

PROJEKTOWANE WYBURZENIE
SCIANKI PRZY ISTNIEJACYCH SCHODACH
| POSZERZENIE SCHODOW ISTNIEJACYCH

’ BA6760.1345.2020MM POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE | ZMIANIE SPOSOBU
(4 UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) O NUMERZE 521 PEENIACY FUNKCJE
l SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 | DOMU LUDOWEGO NA BUDYNEK URZEDU GMINY W LIPNICY

WIELKIEJ ORAZ DOMU LUDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH INSTALACII
WEWNETRZNYCH SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH,
M. LIPNICA WIELKA, GM. LIPNICA WIELKA, POW. NOWOTARSKI, DZEWID 9545
“ PROJEKTANT: TEMAT RYSUNKU:
moderna mgr inz. arch.

Grzegorz Ignaciak
BIURO PROJEKTOWE

Ne. ewid. upr. proj: MPOIA/036/201F

RZUT PARTERU
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