LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ BARIERKI

UWAGI:

1. Dokumentacje rozpatrywat tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi branzami - dokumentacja
wielobranzowa stanowi catost

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci rozpatrywat wg.proj. branzowych.
L. PrzejScia przez stropy, Sciany konstrukcyjne i dziatowe instalaji wentylacji, instalacji sanitarnych oraz
instalagji elektrycznych ustalat na biezaco z wykonawca stanu surowego oraz wykonawcami w/w branz.

5. Wszelkie otowory do @ 20cm nalezy wierci¢ wiertnica.

6. Wymiary nalezy odczytywat z linii wymiarowych.

PROJEKTOWANA é[lANA REI60 Lf'! Wymiaréw nie odmierzac i nie odczytywat ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunkow projektu).
N 7. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
I I DRZWI EI30 LN 8. Wymiary mierzono do wykoficzonych cian - nalezy odnies¢ sie do wymiaréw z tolerancja mozliwej krzywizny.
N 9. Wszystki lezy wyk ¢, fik teriaty st ¢ zgodni tasciwymi lacjami
| ) praunym | ormatyunymiara agens ze sfuks oo,
OTWOR WENTYLACYJNY WG PN 81-2 § 5.2.3 1% 10. Wskazane produkty nat.eiy ruzym\ef jako komplet niezbednych eletnenféw i dodatkéw do wtaciwego montazu
| PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecem\a{m\ pr.oducenf.ow o )
1. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
| PROJEKTOWANA WYMIANA zwiazane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywat zgodnie z instrukcjami, procedurami i
metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produktow i powinny by poprzedzone
| STOLARKI DRZWIOWEJ zapoznaniem sie przez wykonawce z wtaSciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
= PROJEKTOWANE ZADASZENIE 12Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z odp. rysukami projektu konstrukcyjnego i projektow
2 z branzowych oraz ich opisami
I = = NAD GtOWNYM WEJSCIEM 13. Wymiary okien i drzwi zewngtrznych opisano w $wietle ofwordw surowych.
% ]5/ w przypadku montazu cieptych parapetdw , wysokoSt otworu okiennego nalezy powigkszyt o 7em w dét
| / 14. Wymiary okien i drzwi wewnetrznych opisano w $wietle oscienicy (przejécial
LN N N N N W przypadku zastosowania konkretnych rozwiazan nalezy odp. skorygowat wymiar w Swietle muru w nawigzaniu
| N _ do spec. producenta.
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PROJEKTOWANA SCIANA REI60 z uwagi na krzywizne scian oraz odchytki pionow scian,
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