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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZE 2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZE 2
- STAN ISTNIEJACY - - STAN PROJEKTOWANY -
Lp. Ponmieszczenie Rodzaj Posadzki | Pow. netto (m?) Lp. Pomieszczenie Rodzaj Posadzki | Pow. netto (m”)  OPIS PRAC
31 K. schodowa #2 | ptytki ceramiczne 1292 31 K. schodowa #2 | ptytki ceramiczne 1292 BEZ ZMIAN
32 korytarz pytki ceramiczne 3942 32 korytarz ptytki ceramiczne 39,42 BEZ ZMIAN
33 [ pom. soqaine #1 [ ptytki ceramiczne 2,62 33 | pom. socjalne #1 | ptytki ceramiczne 262 BEZ ZMIAN
34 | pom. soqalne #2 | ptytki ceramiczne 1830 34 | pom. socjalne #2 | piytki ceramiczne 1830 BEZ ZMIAN
35 [ pom. socjaine #3 [ ptytki ceramiczne 18,22 35 | pom socjalne #3 | ptytki ceramiczne 18,22 BEZ ZMIAN
36 | pom sodalne #4 | pytki ceramiczne 18,22 36 | pom socjalne #4 | ptytki ceramiczne 18,22 BEZ ZMIAN
37 [ pom. socjaine #5 [ ptytki ceramiczne 2317 37 | pom socjalne #5 | ptytki ceramiczne 31 BEZ ZMIAN
38 tazienka pytki ceramiczne 592 38 tazienka ptytki ceramiczne 592 BEZ ZMIAN
39 | pom. gospodarcze #1 | ptytki ceramiczne 10,05 39 | pom. gospodarcze #1 | ptytki ceramiczne 10,05 BEZ ZMIAN
310 | pom. gospodarcze #2 | ptytki ceramiczne 18,00 310 | pom. gospodarcze #2 | ptytki ceramiczne 18,00 BEZ ZMIAN
311 | pom. gospodarcze #3 | ptytki ceramiczne 542 311 | pom. gospodarcze #3 | ptytki ceramiczne 542 BEZ ZMIAN
312 | pom. gospodarcze # | ptytki ceramiczne 10,85 312 | pom. gospodarcze #4 | ptytki ceramiczne 10,85 BEZ ZMIAN
313 | pom. gospodarcze #5 | pytki ceramiczne 15,00 313 | pom. gospodarcze #5 | ptytki ceramiczne 15,00 BEZ ZMIAN
314 | pom. gospodarcze #6 | ptytki ceramiczne .84 314 | pom. gospodarcze #6 | ptytki ceramiczne 1,84 BEZ ZMIAN
315 | pom. gospodarcze #7 | pytki ceramiczne 10,66 315 | pom. gospodarcze #1 | ptytki ceramiczne 10,66 BEZ ZMIAN
36 | pom. gospodarcze #8 | ptytki ceramiczne 61,09 316 | pom. gospodarcze #8 | ptytki ceramiczne 60,70 W“Ji‘;:vﬂl:a”y
317 | pom. gospodarcze #9 | pytki ceramiczne 1845 317 | pom. gospodarcze #9 | ptytki ceramiczne 1845 BEZ ZMIAN
> 325.15 > 324.76
LEGENDA
ELEMENTY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANA
TERMOMODERNIZACJA

UWAG

T Dokumentacje rozpatrywat tacznie 2 opisen technicznym oraz pozostatyni branzami - dokumentagia
wielobranzowa stanowi catost

2. Wiszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwsze] kolejuosci rozpatrywat wa.praj. branzowych
4. Praejicia przez stropy, Sciany konstrukeyjne i dziatowe instalagi wentylacj, instalacji sanitarnych oraz
instalagji elektrycznych ustalat na biezaco z wykonawca stanu surowego oraz wykonawcani w/w brani

5. Wszelkie otowory do 8 20cm nalezy wiercit wiertnica

6. Wyniary nalezy odczytywat z linii wymiarowych

Wymiar6w nie odnierzat i nie odczytywat ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunkw projektul

7. Wyniary podano w [cnl, rzedne w [nl,

8. Wyniary mierzono do wykoficzonych &cian - nalezy odhies sie do wymiaréw 2 tolerancia moslive] krzywizny
9. Wszystkie prace nalezy wykonywat, a specyfikowane materiaty stosowat zgodnie z wiaSciwymi regulagiani
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze szfuka budowlana

10. Wskazane produkty naley rozumiet jako komplet niezbednych elementéw i dodatéw do wtasciwego montazu
oraz ich poprawnego funkgjonowania zgodnie z zaleceniiami producentéw.

1. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
2uiazane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywat zgodnie 2 instrukgami, procedurani i
metodani wymaganynmi | przewidzianymi przez producentéw danych produktw i powinny byt poprzedzone
2apoznanien sig przez wykonawce 2 wiasciwymi kartani katalogowymi | instrukcjani producentbw.

12.Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z odp. rysukami projektu konsfrukcyjnego i projektéw
braniowych oraz ich opisani

3. Wymiary okien i drzwi zewngfrznych opisano w Suietle ofwordw surowych,

w przypadku montazu cieptych parapetow , wysokost otworu okiennego nalezy powikszyt o Tem w dot

1h. Wymiary okien i drzwi wewnefrznych opisano w Swietle oscieznicy [praefscial

W przypadku zastosowania konkretnych rozwiaza nalezy odp. skorygowat wymiar w Swietle muru w nawiazaniu
do spec. producenta
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! PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJACA
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PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJACA ! PROJEKTOWANY DACH NAD GLOWNYM WEJSCIEM UWAGAI
L C W FORMIE KONTYNUACJI DACHU ISTNIEJACEGO s
LI5S PROJEKT ORAZ WYKONANIE WYKONYWAC ZGODNIE Z P.T KONSTRUKCJA,
v

WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC |
ZAWARTOSCI PROJEKTU NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

Z UWAGI NA KRZYWIZNE SCIAN ORAZ ODCHY+KI PIONGW SCIAN,
MOGA POJAWIC SIE ROZNICE W WYMIARACH DO +/- 3CM

v

“ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE nr 432/2020 2 dnia 05.052020r., znak
BA6740.1345.2020MM POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE | ZMIANIE SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O NUMERZE 521 PELNIACY FUNKCIE
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 | DOMU LUDOWEGO NA BUDYNEK URZEDU GMINY W LIPNICY
WIELKIE) ORAZ DOMU LUDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH INSTALAC!
WEWNETRZNYCH SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH,

b
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BIURO PROJEKTOWE

M. LIPNICA WIELKA, GM. LIPNICA WIELKA, POW. NOWOTARSKI, DZEWID 9545

PROJEKTANT TEMAT RYSUNKU

mgr inz. arch.

Grzegorz Ignaciak

Ne. ewid. upr. praj. MPOIA/036/2017
28

RZUT PODDASZA 2

MODERN  ARCHITECTURE
BIURD PROJEKTOWE
1GNACIAK

LIPNICA

GRZEGORZ
3L-183
WIELKA L174

TEL: 669 901 268
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