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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZE 1 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZE 1
- STAN ISTNIEJACY - - STAN PROJEKTOWANY -
P e
Lp Pomieszczenie Rodzaj Posadzki [ Pow. netto (m?) Lp Rodzaj Posadzki "“m”;f ° OPIS PRAC
21 korytarz + KL oyt ceramicane 6635 proj. fragment wykucia schodow pod frzon
schodowa windowy oraz nadlanie fragmentu ptyty ,
proj. winda na 8 os. przystosowana dia
22 | sala dydaktyczna #1 | ptyti ceramiczne 52.58 21 | KU schodowa #1 z winda |ptytki ceramiczne| 32,50 oséb niepetnosprawnych, montaz nowych
barierek, wymiana oktadzin schodow,
23 | sala dydaktyczna #2 | ptytki ceramiczne 60,26 monta? nowego zestawy szklanego - crzwi
" P ’ 3
24 gabinet dyrektora | ptytki ceramiczne 15,53 okien 2 doswieflenien gornym (Swieflik)
22 wyktadzina 155 wydzielenie pomieszczen poprzez proj
25 | pokij nauczycielski | ptytki ceramiczne 15,48 - zamurowania isfiejacych okien oraz
23 | gabinet zastepcy wijta wyktadzina 1,05 wymurowanie nowych écianek dziatowych,
26 | sala dydaktyczna #3 | ptytki ceramiczne 65,98 wyniana starych oktadzin podtogowych i
yeEy o 24 wyktadzina 25,33 Sciennych na nowe, proj. nowy komin
2,7 | sala dydaktyczna #4 | ptytki ceramiczne 51,29 wymiana starych oktadzin Sciennych i
25 wyktadzina 60,26 podtogowych na nowe, wymiana starej
28 | sala dydaktyczna #5 | ptytki ceramiczne 59,43 stolarki drzwiowej na nowa
wymiana starych oktadzin Sciennych i
29 przedsionek #1 ptytki ceramiczne 160 26 ptyfki ceramiczne | 85,55 podtogowych na nowe
wydzielenie pomieszczenia poprzez
2,10 we nauczycieli ptytki ceramiczne 124 wyburzenie istniejacej Sciany, zamurowanie
fragmentu &ciany od strony wejscia
21 przedsionek #2 ptytki ceramiczne 3 2t wyktadzina 3159 wymiana stolarki drzwiowej na nowa,
wymiana starych oktadzin Sciennych i
212 we damskie ptytki ceramiczne 3,68 podtogowych na nowe
28 ptytki ceramiczne 16,77 wydzielenie pomieszczen z istniejacego
213 | pom. gospodarcze | ptytki ceramiczne 2,88 9 P —— LT korytarza poprzez proj. cianki dziatowe,
montaz nowej stolarki drzwiowej, wymiana
2,1 przedsionek #3 ptytki ceramiczne 592 2,10 ptytki ceramiczne| 9,09 starych oktadzin podtogowych na nowe
wydzielenie pomieszczen poprzez proj
s e meskie Piyfid ceramiczne 5.00 2 piythi ceramiczne | 10,52 | scianki dziatowe, zanurowanie istnicjacego
otworu drzwiowego, wyburzenie istniejacych
216 KL. schodowa #2 ptytki ceramiczne 12,9 Scian i demontaz starych kabin, montaz
2,12 ptytki ceramiczne| 4,58 nowej stolarki drzwiowej, wymiana starych
2 541.25 oktadzin &ciennych i podtogowych na nowe
213 ptytki ceramiczne| 152 wydzielenie pomieszczen poprzez proj
Scianki dziatowe, fragmentaryczne
LEGENDA: 21 ptytki ceramiczne| 311 wyburzenia | zamurowania istniejacych Scian
s yITYSE—— ey i demontaz starych kabin i stolarki
:| ELEMENTY ISTNIEJACE 3 Pty g drzwiowej, montaz nowej stolarki drzwiowej,
2,16 ptytki ceramiczne| 8,61 wymiana starych oktadzin Sciennych i
podtogowych na nowe, montaz nowych
2,17 [ we dla niepetnosprawnych [ ptytki ceramiczne| 3,02 przybordw sanitarnych i kabin
ELEMENTY PROJEKTOWANE 2,18 wyktadzina 11,26 <
d : wydzielenie pomieszczed poprzez proj
219 wyktadzina "z Scianki dziatowe, montaz nowej stolarki
- 2,20 wyktadzina 22,09 drzwiowej, wymiana starych oktadzin
Z "X ELEMENTY DO WYBURZENIA 221 yktadzina 250 Sciennych i podtogowych na nowe
o —x— et
montaz nowej stolarki drzwiowej, wymiana
PROJEKTOWANA 222 wyktadzina 5%,29 starych oktadzin &ciennych i podtogowych
TERMOMODERNIZACJA na nowe
montaz nowej stolarki drzwiowej, wymiana
223 wyktadzina 6598 | starych oktadzin Sciennych i podtogowych
na nowe
2.2 ptytki ceramiczne| 12,92 bez zmian
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1. Dokumentacje rozpatrywat tacznie z opisem technicanym oraz pozostatyni branzami - dokumentacja
wielobranzowa stanowi catos ,
2. Wszelkie elenenty konstrukcyjne oraz instalacine w pierwsze] klejnosi rozpatrywat wgproj branowych 1 [
4. Przejécia przez stropy, ciany konstrukcyjne i dziatowe instalacji wentylagji, instalacji saniaaych oraz ae =
instalacji elekfrycznych ustalat na biezaco z wykonawca stanu surowego oraz wykonawcami'w/y brani. B4 g8
5. Wszelkie ofowory do @ 20cm nalezy wiercit wiertica 2
6. Wymiary nalezy odczytywat z linii wymiarowych
Wymiaréw e odnierzat i nie odczytywat ze skali rysunku (dof. wszystkich rysunkéw projektul. PROJEKTOWANA

7. Wyniary podano w lcnl, rzedne w n]
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8, Wyniary mierzono do wykoficzonych &cian - nalezy odnie sie do wymiaréw 2 tolerangia mozlivej krzywizny.
9, Wszysthie prace nalezy wykonywat, a specyfikowane materiaty stosowat zgodhie z wtasciwymi regulagiani

prawnymi | normatywnyni oraz zgodnie ze szfuka budowlana

10, Wskazane produkty nalezy rozumiet jako komplet niezbednych elementow i dodatéw do wiascivego montazu

oraz ich poprawnego funkcjonowania zgode z zaleceniiani producentiw.

1. Wszystkie prace prygotowawcze, podstawowe, wykofczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwiazane 2 zastosowanien wskazanych produktw, nalezy wykonywat zgodnie 2 insirukgami, procedurani i
mefodani wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny byé poprzedzone
Zapoznanien sig przez wykonawce 2 wtasciwymi kartani katalogowymi i instrukcjai producentéw.
12.Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywat tacznie 2 odp. rysukami projektu konstrukcyjnego i projektow

branzowych oraz ich opisami

13, Wymiary okien i drzwi zewngtrznych oisano w Swietle ofwaréw surowych

w przypadku montazu cieptych parapetéw , wysokos¢ otworu okiennego nalezy powiskszyt o Fem w st

. Wymiary okien i drzwi wewnetrznych opisano w Swietle oSciednicy (przejicial

W praypadu zastosowania konkretnych rozwiazaf nalezy odp. skorygowat wymiar w Swietle muru w nawiazaniu

do spec. producenta

PROJEKTOWANE WYKUCIA SCHODOW
POD TRZON WINDOWY

PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJACA

PROJEKTOWANA WINDA
GREEN LIFT FLUITRONIC
GLF 81.21 MRL-T 630 kg
WRAZ Z TRZONEM WINDOWYM

PROJEKTOWANY DACH NAD GtOWNYM WEJSCIEM
W FORMIE KONTYNUACJI DACHU ISTNIEJACEGO

UWAGA!

ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z P.T KONSTRUKCJA, WSZELKIE WATPLIWOSCI
POWSTALE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC | ZAWARTOSCI PROJEKTU NALEZY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

Z UWAGI NA KRZYWIZNE SCIAN ORAZ ODCHY+KI PIONGW SCIAN,
MOGA POJAWIC SIE ROZNICE W WYMIARACH DO +/- 3CM

moderna

BIURO PROJEKTOWE

“ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE nr 432/2020 2 dnia 05.052020r., znak

BA6740.1345.2020MM POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE | ZMIANIE SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O NUMERZE 521 PELNIACY FUNKCJE
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 | DOMU LUDOWEGO NA BUDYNEK URZEDU GMINY W LIPNICY

WIELKIE) ORAZ DOMU LUDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH INSTALAC!
WEWNETRZNYCH SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH,

MODERN
BIURD
GRZEGORZ
3L-183
WIELKA 4174
TEL

M. LIPNICA WIELKA, GM. LIPNICA WIELKA, POW. NOWOTARSKI, DZEWID 9545

PROJEKTANT:

TEMAT RYSUNKU:

mgr inz. arch.

Grzegorz Ignaciak
Nr. ewid. upr. proj. MPOIA/036/2017
vP-2280

RZUT PODDASZA 1

[SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch.
Marcin Winnicki

Ne. ewid. upr. proj. MPOIA/014/2006
MP-1232

[STuniuM: Projekt Architektoniczno-budowlany
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