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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanalizacji telekomunikacyjne;j
wraz z projektem usuniecia kolizji dla istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz

projektem budowy nowego przytacza telekomunikacyjnego dla inwestycji pod nazwg ,Rewitalizacji
Placu Jana Pawita Il oraz przylegtych ulic w Solcu Kujawskim”

1.1.1 Ogdlny opis inwestycji

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e Zakres rzeczowy budowy rurociagu kabl: 0,011 kmr

e Zakres rzeczowy budowy kanalizacji: 0,028 kmkan; 0,034 kmo
e Zakres rzeczowy przebudowy kabla optycznego 0,023kl$

o Adaptacje budowlane (budowa fundamentu oraz relokacja) infomatu

Stan istniejacy
W projektowanym obszarze istniejg nastepujgce, stanowigce wlasnosé Urzedu Gminy w Solcu

Kujawskim urzadzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu: wolnostojgcy infomat o wymiarach zewnetrznych: 1889x533x199mm
(wys.x szer. x gteb.), rurociggi kablowe oraz kanalizacja teletechniczna wraz z utozonymi w niej
kablami telekomunikacyjnymi oraz kablem elektroenergetycznym zasilajgcym infomat. Kabel ten, typu
YKY3x2.5mm2, doprowadzony jest do infomatu od skrzynki energetycznej zlokalizowanej przy
budynku plac Jana Pawia Il 7 w rurociggu kablowym oraz w kanalizacji kablowej wlasnosci Urzedu

Gminy w Solcu Kujawskim.

Stan projektowany

Zmiana lokalizacji infomatu z przebudows teletechniki w obszarze placu Jana Pawia Il

—budowe odcinka kanalizacji dwuotworowej z rur HDPE@110/6,3 od istniejacej studni kablowej przy
aktualnej lokalizacji infomatu, oznaczonej symbolem A9/1 do projektowanej studni kablowej typu
SKR-2, oznaczonej symbolem A9/2

—budowe pod nowg lokalizacje infomatu fundamentu betonowego; projektuje sie zastosowanie
betonu lanego klasy C25/30) o wymiarach: 50cm x 50cm i gtebokosci 50cm, zabezpieczonego
lepikiem. W fundamencie tym nalezy umiesci¢ trzy rury HDPE@40/3,7 umozliwiajgce
wprowadzenie do infomatu: kabla zasilajacego typu YKY 3x2,5mm2, kabla optycznego typu AD-
Q(ZN)BZY12J relacji: Z8/PZ8-4 oraz przewodu uziemiajgcego.

—budowe rurociggu kablowego 2xHDPE@40/3,7 na odcinku od nowej studni A9/2 do
projektowanego fundamentu pod infomat

— przebudowe kabla optycznego relacji Z8/PZ8-4: wypiecie tego kabla optycznego ze ztgcza Z8 w
studni A9/1, nastepnie wykorzystujgc istniejacy zapas przetozenie go do nowego rurociggu oraz
nowej kanalizacji na odcinku od nowej lokalizacji infomatu do studni A9/1, ponowne wigczenie do

ww ztgcza, wykonanie pomiaréw optycznych



—wykonanie uziemienia infomatu (montaz uziomu szpilkowego, pomiary uziomu). Wartos¢
uziemienia, ktore nalezy wraz z fundamentem wybudowaé, powinna byé zgodna z wytycznymi
producenta infomatu przewidzianego do przemieszczenia.

—demontaz oraz montaz infomatu z istniejgcym wyposazeniem do podtoza na nowym fundamencie.
Dtugos$¢ kabli wyprowadzonych z fundamentu powinna umozliwia¢ ich podigczenie do
wewnetrznych elementow infomatu; przyjeto, ze wynosic¢ bedzie 1,8mm

Uwaga: przebudowa kabla energetycznego zasilajgcego infomat wg branzy energetyczne;.
Catos$¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z dostarczonymi w tym celu przez UG w Solcu

Kujawskim instrukcjami montazu oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) infomatu.
Przytacze do budynku w lokalizacji: plac Jana Pawta Il 4

Zakres prac obejmuje budowe kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur HDPE@110/6,3 na odcinku
od projektowanej do budowy dla potrzeb infomatu studni kablowej oznaczonej symbolem A9/2 do
nowej studni typu SK-1, oznaczonej symbolem A9/3. Od studni tej do budynku nr 4 wykonac¢
doprowadzenie kanalizacji rurociggiem HDPE@40/3,7, ktory zakonczy¢ w ziemi bezposrednio przed
budynkiem (zaslepi¢ koniec rury). Doprowadzenie kabli w tej kanalizacji i zakonczenie ich w
budynku nr 4 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Przebiegi trasowe kanalizacji i linii telekomunikacyjnych pokazano na planie zagospodarowania
terenu (Rys. nr T1_01). Schemat rozwiniety projektowanej sieci przedstawiono na Rys. nr T1_02.
Wybudowany ciag kanalizacji kablowej powinien spetnia¢ wymagania norm:

« ZN - OPL-011/96 , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne”

+ ZN-OPL-023/16 , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.”

+ ZN-15/0OPL-012 "Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania."

Do wykonania kanalizacji przewiduje sie zastosowanie metody wykopu otwartego. Gtebokos¢é
utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do
gornej jej powierzchni wynosito 0,7 do 0,8m. Promien giecia nie moze by¢ mniejszy od 6,0m. Ciggi
kanalizacji wprowadzane do studni powinne konczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardta, a rury
powinne by¢ odpowiednio zabezpieczone i tgczone zaprawg cementowg na dtugosci ok. 0,5m od
poczatku gardta. Rury nalezy tgczyé ztgczkami z uszczelkg gumowg wg ZN-15/0PL-014.
Projektowane studnie kablowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej. Studnie SKR-2

wyposazy¢ w rame typu ciezkiego z wentylacja.



1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
projekcie, od prac zwigzanych z dostawg materiatow, przez wykonawstwo po wykornczenie robot.

1.3. Zakres Robot objetych ST .
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z peinym zakresem prac dla budynku i
obejmuje:

Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego,
polegajgce na pracach:

Lp |Opis Klasyfikacja | Dziat wiodacy Numer
zadania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 451

1 |Roboty ziemne Kod CPV: |45111100-8 ST-T.01.01

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU - CPV 452

2 |Kanalizacja kablowa Kod CPV: 45232300-5 ST-T 01.02

3 |Studnie kablowe Kod CPV: |45232300-5 ST-T 01.03

4 | Rurociggi kablowe Kod CPV: 45232300-5 ST-T 01.04

5 |Kable optyczne Kod CPV: 45232300-5 ST-T 01.05

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, kidra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia publicznego, albo oferte z
najnizszg cena, a w przypadku zamowien publicznych w zakresie dziatalnosci tworczej lub naukowe;j,
ktérych przedmiotu nie mozna z géry opisa¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie-posiadajgcg osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje



9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

10) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

11)tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowedo uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12)budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

13)robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

14)remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

15)urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

16)terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

17)prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

18)pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

19)dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

20)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
21)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
22)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

24)wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale

25)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.
26)organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

27)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28)optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.



29)drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

30)dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

32)rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33)laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

34)materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

35)odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

36)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37)projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentac;ji projektowe;.

38)rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych

39)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

40)ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

41)grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.

42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzeh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43)instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

44)istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

45)normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
46)przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopienh scalenia robaot.
48)Wspoinym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami



rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

49)Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

50)Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodnos¢ ze Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w
wers;ji elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar rob6t — komplet w wersji papierowej
- Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowej
- Zestawienie wyposazenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoty odbioru robot

1.5.3 Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenn w Dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST i ofertg wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
budynku oraz podtég i wyposazenia w pomieszczeniach na czas remontu.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowng.

1.1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych, przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.



1.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada rowniez za ochrone obiektdw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich, ktére
moga zostaC narazone na uszkodzenia pod wptywem czynnosci koniecznych do wykonania przy
realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich powstatych z tej przyczyny szkéd
na wiasny koszt.

1.1.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projekiowej robét nazwy producentéw i nazwy handlowe
materiatéw stuzg do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobéw
budowlanych. Zamawiajgcy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobéw i
dopuszcza stosowanie wyrobdw réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreslajg

minimalne wymagania, co do parametréow technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

c) Oznaczenie wyréb budowlany ,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,

e) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiada¢ wiasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rownowaznym jak
okreslone w specyfikacji i dokumentacji techniczne;.



2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwos¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST
Wykonawca przed przystgpieniem do robét przedstawi:

e harmonogram robo6t

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

e projekt organizacji robot

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych

normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5.3 Prace budowlane

Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ teren.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogdlna” pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru

na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych Robét zgodnie z podpisang umowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

* badanie jakosci sprzetu

* kontrole prawidtowosci wykonania robot

* ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskga Normg lub



aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

6.4. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzagdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Projekt budowlany

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru, co najmnie;j
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Wskazane braki w
przedmiarach rob6t mogg byé wyjasniane i uzupetniane na etapie postepowania przetargowego,
poprzez zgtoszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajgcego z wyjgtkiem robdt nie dajgcych sie
przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji. . Zamawiajgcy zajmie stanowisko dotyczgce
ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany w swojej ofercie.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych Robdt



bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw (obowigzuje tylko w rozliczeniu
kosztorysowym)

Ogolne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujgce i
stuzg jedynie jako dodatkowa informacja, ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu
przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z
publikacji katalogéw naktadéw rzeczowych — wiasciwych dla danych pozycji przedmiaru. W
kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one
sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce jednostki wyliczenia poszczegdinych robét
wg zatgczonych przedmiaréw robot. Uzyte jednostki w przedmiarze robét: [m], [m2], [m3], [szt.], [t ],
[ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robét jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowe;j,
wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg do podwyzszenia ceny umownej wykonania
inwestycji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiazuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

7.5 Ryczalt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw robét, obowigzuje cena podana w formularzu
ofertowym ktéra jest niezmienna i uwzglednia ryzyko robét nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét.



8.2. Odbiér ostateczny (koncowy) Robot.

8.2.1.0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

8.2.2. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokotem zgtoszenia zakohczenia robot.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.1.

8.2.3. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjgi SST i umowa.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbiér ostateczny robét".

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozyc;ji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robét bedg obejmowacé: - robocizne bezposrednig
wraz z narzutami, - wartos¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, -
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,



b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi strona
uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy.

10. ZALOZENIA DO PRZEDMIARU

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét

1.1 Cena umowna obejmuje catos¢ robdt wynikajgcych z rysunkow i specyfikacii technicznych i bedzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robot,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robét powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdét wymaganej jakosci w wymaganym
terminie, wtgczajgc w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatébw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robét, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty ogdéine budowy, w tym:

koszty =zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty montazu i demontazu obiekiow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze Zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

koszty bezpieczehstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zuzycia materiatdéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robdt objetych
poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru, opfaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i
innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych przewidzianych w

specyfikacjach technicznych, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe
zgdanie zamawiajgcego,

koszty ubezpieczeh majgtkowych budowy,

koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robot, optaty graniczne, cta, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy , ktére mogg wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce:

ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;



- wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi
z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkdéw umowy oraz przepisow dotyczacych
wykonywania robo6t budowlanych.

Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robét i wymagania dotyczgce zakresu cen
podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i
wymagania:

a) Przedmiar robo6t powinien byé odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru rob6t nie moga byc¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i
obowigzujgcych przepisow technicznych, , wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela zarzgdzajgcego realizacja umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot, wykonawca powinien zapoznaé sie z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

¢) Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z
wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych
faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czesci
przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych na
rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robot powinny byé przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegolnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru

robot, Wykonawca powinien uwzglednié¢ konieczno$¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze
robdt, a sg niezbedne dla wykonania robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng i
sztukg budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdét pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisac¢ typ
oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

g) Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogéw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajgcych szczegdtowych opiséw zakresu robdt i zasad obmiarowania. Nie
stanowig obowigzujgcej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Dokumentacja SST

— Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

— Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatdéw i wyrobéw budowlanych

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

— Umowa z Inwestorem

— Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- DzU.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

— Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pozniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

— DzU.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy



Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow

Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekédw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pdzZniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
pozniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia



SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-T 00.01

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111000-8



ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8

1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.1.2 Zakres:

Zakres robot murowych obejmuje wykonanie robot:
— wykopy liniowe na potrzeby prowadzenia instalacji
— wywozy nadmiaru ziemi

1.1.3 Okreslenia podstawowe:

Gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykopaniu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m .

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m .

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego .

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem .

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okre$lona wedtug wzoru:

Is = pd/pds, gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m 3 ]

pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d 60 /d 10, gdzie:

d 60 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d 10 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.2 Materiaty

Do wykonania podkfadéw pod posadzki nalezy stosowaé piasek zwykly (kruszywo naturalne o
wielkosci ziaren do 2mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym). Do wykonania warstwy
odsgczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo- piaskowg (uziarnienie do 50 mm, tgczna
zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek
organicznych do 2%). Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczeh takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.




1.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty
ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP

1.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport materiatdw odbywaé powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywaé moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenn Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pisSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.5 Wykonanie robét

1.5.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-
02.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzenh podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzgdzen, nalezy bezzwiocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktory
ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnosé uktadu warstw
gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym
dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametrow technicznych. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla
rzednej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkiadu.



1.5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.;

1.5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢é wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Urzgadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw
nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem terenu budowy

- wyznaczeniem przebiegu i zataman ogrodzenia oraz wykopéw pod fundamenty stupkow
(ustawieniem kotkéw kierunkowych);

- wyznaczeniem wykopow pod urzgdzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych);

1.5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U.
Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych.

1.5.5.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
- x5 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie;

-+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

1.5.6 Odktady gruntu przy wykopach

Lokalizacja odktadu powinna byé wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskaé zgode witasciciela terenu. Odktady powinny byé uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

1.5.7 Odwodnienia
Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w
dokumentac;ji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podiuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

1.5.8.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza
nalezy

kontynuowac¢ do osiaggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.



1.5.9.Podsypki, zasypki

Zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim
robét;

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci;

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktdra to grubo$é nie powinna przekraczac:

eprzy zageszczaniu recznym - 20 cm

eprzy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

eprzy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wiasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inzynierem.

1.5.10 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robé6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie
bedgce nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy
nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkoéw Zamawiajacego. Inspektor nadzoru moze
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

1.5.11 Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okredlone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjgé $rodki w celu ulepszenia gruntéw podfoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

1.5.12 Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robot, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.

—Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét ziemnych.

—Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

—Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robot.

1.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robot

-Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac
kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy

wykonaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robot.

Doktadnos¢ robét:



— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow

nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopdéw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej

niz 10%,

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych — dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac¢ do:
- protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

— dziennika budowy.

1.6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow i koryt.

Sprawdzenie wykonania jakos$ci wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrdéci¢ na:

— odspajanie gruntdéw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,
— prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podfozu,

- wymiary wykopéw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

1.6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badanh bezposrednich. Badania

zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach

korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych

warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wiasciwego zageszczenia

gruntu w tych warstwach

1.7 Obmiar robo6t

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg
podlegaty:

Podczas odbioru rob6t murowych powinny byé sprawdzone:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- Wpisy do dziennika budowy

- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapdw robot szczegdlnie zanikajgcych

- Zgodnos¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
- Odchytki wymiaréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

1.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

1.10 Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki

szczelne



PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzn.
zmianami),
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KANALIZACJA KABLOWA CPV 45231600-1

1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie kanalizacji kablowej.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggdébw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
komunikacyjnych

1.1.2 Zakres:

Zakres rob6t murowych obejmuje wykonanie robot: wykonywania kanalizacji kablowej
2.2 Materiaty

2.2.1. Piasek

Piasek do uktadania kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.2.2. Rury kanalizacji

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203.

Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.3 Sprzet

3.1. Sprzet do budowy sieci teletechnicznej

Do budowy sieci teletechnicznej nalezy stosowac:

- maszyne do wykonywania przepustow rurami RHDPEp pod ciekami wodnymi i rowami metodg ptuczgco-
wiercong (przewiert sterowany),

- ubijak spalinowy,

- koparke jednonaczyniowg kotowa,

- zespot wiertniczo — dzwigowy samochodowy,

- inny sprzet zaakceptowanego przez Inzyniera.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie.

2.4 Transport

4.2. Transport materiatow

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy sieci teletechnicznej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

lub innych srodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwdrcow.

2.5 Wykonywanie robét

2.5.1. Roboty ziemne

2.5.1.1. Glebokosci i szerokos$¢ wykopow

Glebokos¢ i szerokos$¢ wykopow nalezy przyjaé zgodnie z BN-73/8984-05.

2.5.1.2. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane. Dno wykopu w gruntach od Il do IV kategorii,



powinno by¢ wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

2.5.2. Skrzyzowanie kanalizacji z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie nad tymi
urzgdzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi
urzgdzeniami podziemnymi podaje ZN-9511P S.A. — 012/T.

2.5.3. Kanalizacja teletechniczna

2.5.3.1. Lokalizacja kanalizaciji

Wzdtuz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za
zgodg zarzgdu drogowego w pasie drogowym.

2.5.3.2. Glebokos¢ utozenia kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

c¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;j.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni nie
byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie glebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m, jesli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m, jesli jest
zbudowana z blokéw betonowych. Przy skrzyzowaniu z ciekiem wodnym gtebokos¢ utozenia kanalizacji
powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od dna rowu nie byta mniejsza od 1,0 m.

2.5.3.3. Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac¢ po linii proste;.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktorych konieczne jest ominigcie
przeszkod terenowych.

W celu ominigcia przeszkod ciggi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt
mniejszy od 6 m.

2.5.3.4. Spadek kanalizaciji

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komor kablowych spadek
mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

2.5.3.5. Ciagi kanalizacji

llos¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z urzgdem telekomunikacyjnym odpowiednim
dla danego terenu.

2.5.4. Wykonanie zasypki

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagnaé, co
najmniej 0,97.

Pod jezdnig zasypka do gtebokosci 120 cm powinna by¢ zageszczona do | S 21,00, natomiast w gérnej warstwie
do

20 cm od niwelety robdt ziemnych | S 21,03

2.6 Kontrola jakosci

2.6.1. Sprawdzenie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ tasma mierniczg przez wykonanie domiaréw do statych
punktow

terenowych i poréwnanie wynikéw z Dokumentacjg Geodezyjng. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan
uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacyjnych.

2.6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggow kanalizaciji

W czasie wykonania ciggéw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury — ich wymiary,

- gtebokos¢ utozenia rur,

- prostolinijnos¢ przebiegu,

- sposob zestawienia i tgczenia rur,

- wykonanie skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢é wykonane przed zasypaniem wykopdw. Pomiary nalezy wykonywaé
za pomocg

tasmy mierniczej i przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w
czasie

odbioru po wykonaniu préobnych wykopéw na trasie.

2.6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru sie¢ teletechniczng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli

sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik. Elementy linii, ktére w wyniku

przeprowadzonych badanh otrzymaty ocene ujemna, powinny byé wymienione lub poprawione i
ponownie zgtoszone do odbioru.

2.7 Obmiar robét

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.



2.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy zwigzane

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-98/S-02205 Roboty ziemne.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.
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STUDNIE KABLOWE KOD CPV 45231600-1

3.1 Wstep
3.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonywania studni kablowe;j.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
komunikacyjnych

3.1.2 Zakres:

Zakres robot obejmuje budowe studni kablowych

3.2 Materiaty

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujace ich czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,

- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

3.3 Sprzet

Do budowy sieci teletechnicznej nalezy stosowac:

- ubijak spalinowy,

- koparke jednonaczyniowg kotowa,

- zuraw samochodowy,

- inny sprzet zaakceptowanego przez Inzyniera.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane
recznie lub

mechanicznie.

3.4 Transport

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy sieci teletechnicznej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z

nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

lub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwdrcow.

3.5 Wykonanie roboét

3.5.1. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatomach trasy - studnie narozne,

c) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.




3.5.2. Montaz studni kablowych
Nalezy wykona¢ studnie kablowe w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
W studniach nalezy zamontowa¢ stelaze zapasow kabli.

3.6 Kontrola jakosci

3.6.1. Sprawdzenie lokalizacji studni kablowych

Sprawdzenie lokalizacji studni nalezy wykona¢ tasma mierniczg przez wykonanie domiaréw do statych
punktow

terenowych i poréwnanie wynikéw z Dokumentacjg Geodezyjng. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan
uporzgdkowania terenu w miejscach studzien kablowych.

3.6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studni kablowych

W czasie wykonania studni sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod studnie — ich wymiary,

gtebokos¢ posadowienia studni,

- prawidtiowos¢ montazu studni,

- wprowadzenia rur kanalizacji do studni,

- wykonanie zabezpieczenia przed dostepem o0séb nieuprawnionych.

3.6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru sie¢ teletechniczng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli

sprawdzenia i pomiary podane w pkt. 6 STWiORB daty dodatni wynik. Elementy linii, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny byé wymienione lub poprawione i
ponownie

zgtoszone do odbioru.

3.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
3.8 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy zwigzane

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-85/8984-01 T elekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie

kablowe. Klasyfikacja iwymiary.
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RUROCIAGI KABLOWE KOD CPV 45231600-1
4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t w zakresie kladzenia rurociggéw kablowych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggdébw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
komunikacyjnych

4.1.2 Zakres:
Zakres robot obejmuje wykonanie rurociggéw kablowych

4.2 Materialy

2.1. Piasek

Piasek do uktadania rurociggdw kablowych w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
2.2. Rury do budowy rurociggéw kablowych.

Stosowane do budowy rurociggdw kablowych rury powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203.
Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed

dziataniem sit mechanicznych.

4.3 Sprzet

Do budowy sieci teletechnicznej nalezy stosowac:

- ubijak spalinowy,

- koparke jednonaczyniowg kotowa,

- zuraw samochodowy,

- inny sprzet zaakceptowanego przez Inzyniera.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane
recznie lub

mechanicznie.

4.4 Transport

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy sieci teletechnicznej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z

nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

lub innych $rodkdéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwércéw.

4.5 Wykonanie robot
4.5.1. Roboty ziemne

4.5.1.1. Glebokosci i szeroko$¢ wykopow
Gtebokos¢ i szerokos¢ wykopdéw nalezy przyja¢ zgodnie z BN-73/8984-05.




4.5.1.2. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane. Dno wykopu w gruntach od Il do IV
kategorii,

powinno by¢ wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5
cm.

4.5.2. Skrzyzowanie rurociggoéw z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi rurociggi kablowe powinna znajdowac sie
nad tymi

urzgdzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi
urzgdzeniami podziemnymi podaje ZN-9511P S.A. — 012/T.

4.5.3. Rurociagi kablowe

4.5.3.1. Lokalizacja rurociggdéw

Wzdtuz drég rurociagi kablowe powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym
lub za

zgodg zarzgdu drogowego w pasie drogowym.

4.5.3.2. Glebokos¢ utozenia rurociggow

Gtebokos¢ utozenia rurociggéw kablowych powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu

terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rurociggu wynosito 1 m.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia rurociggu z dodatkowg rurg ochronng powinna by¢é
taka, aby

odlegtos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami
technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia przy zastosowaniu zabezpieczenia
szczegolnego

(dodatkowe rury, tawy betonowe). Przy skrzyzowaniu z ciekiem wodnym gtebokos¢ utozenia
rurociggow

powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od dna rowu nie byta mniejsza od 1,0 m.

4.5.4. Wykonanie zasypki

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggnaé, co

najmniej 0,97.

Pod jezdnig zasypka do gtebokosci 120 cm powinna byé zageszczona do | S 21,00, natomiast w
gornej warstwie

do 20 cm od niwelety robot ziemnych | S 21,03.

4.6 Kontrola jakosci

4.8.1. Sprawdzenie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras rurociggow kablowych nalezy wykonac¢ tasmg miernicza przez wykonanie domiaréw
do

statych punktow terenowych i poréwnanie wynikoéw z Dokumentacjg Geodezyjng. Nalezy rowniez
sprawdzic

stan uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacyjnych.

4.8.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggéw rurociggow

W czasie wykonania ciggdw rurociggéw sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury — ich wymiary,

- gtebokos¢ utozenia rur,

- prostolinijnos¢ przebiegu,

- sposOb zestawienia i fgczenia rur,

- wykonanie skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow. Pomiary nalezy wykonywaé
Zza pomocg

tasmy mierniczej i przez ogledziny. W szczegdélnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w
czasie

odbioru po wykonaniu probnych wykopdéw na trasie.

4.8.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru sie¢ teletechniczng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli

sprawdzenia i pomiary podane w pkt. 6 STWiORB daty dodatni wynik. Elementy linii, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny byé wymienione lub poprawione i
ponownie

zgtoszone do odbioru.



4.7 Obmiar robét

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
4.8 Odbiér robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

4.10. Przepisy zwigzane

PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/S-02205 Roboty ziemne.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki korcowe rur.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe.
Wymagania i badania.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i

ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
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KABLE OPTYCZNE KOD CPV 45231600-1
5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie prowadzenia kabli optycznych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
komunikacyjnych

5.1.2. Zakres robét
Prowadzenie kabli optycznych
5.2 Materialy

2.1. Kable.

Podstawowym typem kabla powinien by¢ kabel dielektryczny (d), tubowy, zaréwno jako kabel
kanatowy, jak

i wzmocniony lub samonosny, zgodnie z ZN-96/TPSA-005 Powtoki kabli powinny by¢ wykonane z
polietylenu

o duzej gestosci (HDPE).

2.2. Ostony ztgczowe.

Do montazu kabli $wiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony zigczowe wg ZN-96/TPSA-008
[30], z

tworzyw sztucznych, odpornych na korozje, wytrzymatych mechanicznie i zapewniajgcych dtugotrwata
hermetyczno$¢ przy umieszczaniu ztgczy w zasobnikach, studniach kablowych na stupach linii
nadziemnych lub

bezposrednio w ziemi.

Ostony ztgczowe powinny zapewnia¢ tatwe utozenie wewnatrz nich wszystkich widkien
Swiatlowodowych

(wraz z ich zapasami) tgczonych odcinkéw kabli, bez przekraczania dopuszczalnego promienia
zginania

Swiatlowodow (R>35 mm).

Ostony ztgczowe umieszczane na stupach powinny by¢ odporne na bezposrednie dziatanie swiatta
stonecznego albo umieszczane w przystosowanych do tego celu skrzynkach kablowych.

Ostony zlgczowe powinny umozliwia¢ ich wielokrotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli
odgateznych

bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych potgczeh swiattowoddédw oraz bez potrzeby
wymiany

catego osprzetu ztgczowego.

Zaleca sie stosowanie oston dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym wprowadzeniem kabli,
uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym.

Wymagania dotyczace oston ztgczowych zawarte sg w normie ZN-96/TPSA-002.

5.3 Sprzet

Do budowy sieci teletechnicznej nalezy stosowac:

— wciggarka mechaniczna kabli,

— wciggarka reczna kabli,

— urzadzenie do wdmuchiwania kabli metoda strumieniowa,




— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
— zespot prgdotworczy jednofazowy,

— spawarka do wtokien Swiattowodowych,

— zespot prgdotworczy jednofazowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— reflektometr,

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane
recznie lub

mechanicznie.

5.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy sieci teletechnicznej powinien wykazac sie mozliwo$cig
korzystania

z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozu kabli i rur

lub innych $rodkow transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcéw.

5.5 Wykonanie robét

5.5.1. Ogolne zasady

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika
linii, ktéry w sposob ogolny okresla sposob przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne
nalezy przebudowac¢ zachowujgc nastepujgcg kolejnos¢ robot:

— wybudowaé¢ nowy niekolidujgcy odcinek linii majgcy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejgca,

— wykonac potgczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu ciggtosci pracy poszczegodlnych obwodow linii,

— zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy

[1 do 7].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie
zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Kierownika Budowy i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile
uzyska na to zgode Kierownika Budowy. Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢
zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ rowny 0,85. Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5. 5.2. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe

5. 5.2.1. Zabezpieczenie kabli w kanalizacji wtérnej.

Kanalizacja wtérna powinna zabezpieczal =zaciggniete do niej kable przed uszkodzeniami
mechanicznymi wzdtuz catych ciggéow oraz w studniach kablowych. Zabezpieczenie to, zaréwno w
czasie budowy linii, jak i

w okresie eksploatacji powinno by¢ osiggniete przez:

- staranny dobdér materiatéw na rury i ztgczki rurowe,

- staranny montaz kanalizaciji,

- zapewnienie tatwosci zaciggania i wyciggania kabli z kanalizacji,

- umieszczenie w ciggach kanalizacji wtornej tylko po jednym kablu w kazdym ciggu.

Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe przeznaczone dla linii optotelekomunikacyjnych powinny by¢



wykonane zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TPSA-013 [34].

5. 5.2.2. Rozrdznienie ciggdw kanalizacji wtornej

Ciagi kanalizacji wtérnej na catej ich dtugosci powinny by¢ rozréznialne. Te rozréznialnosé powinno sie
zapewniaC przez:

— stosowanie rur z odpowiednimi napisami na zewnetrznej powierzchni,

— stosowanie rur z barwnymi wyréznikami, jednakowymi dla poszczegdinych ciggdéw na catej trasie
kanalizacji,

— oznakowanie ciggéw zajetych przez kable przywieszkami identyfikacyjnymi w studniach kablowych
zgodnie z wymaganiami instrukcji TP S.A. nr T-01. "Odbiér i utrzymanie kablowych linii
telekomunikacyjnych" i wg ZN- 10/TP S.A-022.

5. 5.2.3.Szczelnosc kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych.

Dla zapewnienia dlugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe
powinny by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno
w czasie budowy jak i eksploatacji zgodnie z norma ZN-96/TPSA-013 [34]. Dotyczy to wszystkich
ciggow zajetych dla kabli oraz ciggéw pustych.

Sprawdzenie szczelnosci kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego powinno odbywacé sie poprzez
napetnienie badanego odcinka do nadcisnienia ok. 100kPa , zanotowanie jego warto$ci i po uptywie
co najmniej 24 godzin ponowny odczyt. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy
uznaé za szczelny, jesli poréwnanie wynikow nie wykazuje ubytku cisnienia o wigecej ni_ 10 kPa.
5.5.2.4. Trwatosc kanalizacji wtornej i rurociggow kablowych.

Kanalizacje wtérna i rurociggi kablowe nalezy projektowac i budowaé¢ w ten sposéb, aby zapewni¢ ich
trwatos¢ i funkcjonalnos¢ przez okres co najmniej 30 lat zgodnie z norma ZN-96/TPSA-013.

5.2.5. Ztgcza rurowe wg ZN-96/TPSA-013.

taczenie rur polietylenowych kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych powinno by¢ wykonane przy
ubyciu ztgczek rurowych wg ZN-96/TPSA-020 [41] o wymiarach dostosowanych do srednicy rur.
Zaleca sie stosowanie ztgczek rozbieralnych. Ztgcza powinny spetnia¢é warunki szczelnosci jak dla
zmontowanego ciggu rurowego i posiada¢ wytrzymatos¢ na dziatanie podwyzszonego cisnienia
powietrza (1 MPa) stosowanego przy rownych metodach pneumatycznego zaciggania kabli.

Zigcza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na agresywne oddziatywanie gleby oraz
zanieczyszczen statych i ciektych, jakie moga pojawiaé sie w kanalizacji kablowej. Elementy
konstrukcyjne ztgczy rurowych nie powinny by¢ podatne na starzenie sie lub korozje i odpowiadac
wymaganiom ZN-96/TPSA-020. Powinny one zapewniaé szczelnos¢ ztacza w normalnych warunkach
uzytkowania kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych przez caty okres ich eksploataciji.

W miejscach potgczen rur polietylenowych o réznych srednicach (np. przy taczeniu rur kanalizacji
wtornej z rurociggiem kablowym) nalezy stosowac ztgczki redukcyjne.

5.5.2.6.Uszczelnienia koncéw rur wg ZN-96/TPSA-013.

Do uszczelniania koAcow rur kanalizacji wtérnej i rurociggdéw kablowych, zaréwno zajetych przez
kable, jak i pustych, a takze do uszczelniania otworéw kanalizacji pierwotnej wypetnionych rurami
kanalizacji wtérnej, nalezy stosowaé uszczelki koncéw rur wg ZN-96/TPSA-021 [42] o wymiarach
dostosowanych do srednic uszczelnianych rur.

Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie¢ do ciggdw kanalizacji wszelkich
zanieczyszczen

statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatac;ji.

5.5.2.7 taczenie rur kanalizacji wtérnej - wg ZN-96/TPSA-013

taczenie rur polietylenowych kanalizacji wtérnej powinno by¢é wykonane wytgcznie w studniach
kablowych, przy uzyciu ztgczek rurowych.

W wypadku budowy kanalizacji wtornej wielorurowej nalezy wykonaé potgczenie i sprawdzenie
szczelnosci wszystkich ciggdw rurowych, niezaleznie od liczby kabli przewidzianej do zaciggniecia.
Rury kanalizacji wtérnej nalezy tgczy¢ w odcinki po 2 km. Odcinki te nalezy poddac¢ probie szczelnosci
i pozostawi¢ nie potgczone ze sobg. W studniach kablowych w ktérych znajdujg sie konce tych
odcinkdw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy umozliwiajgce w przysztosci wykonanie potaczen.
Potgczenia ciggdéw rur powinny by¢ wykonane w ramach budowy linii optotelekomunikacyjnych
przewidzianych do utozenia w tych ciggach.

Jesli rury polietylenowe kanalizacji wtdrnej zaciggane sg do kanalizacji kablowej w okresie letnim, tj.
gdy temperatura panujgca w kanalizacji jest znacznie nizsza od temperatury rur na placu budowy, to
wszystkie prace zwigzane z tgczeniem rur i uktadaniem ich w studniach kablowych zaleca sie
prowadzi¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od czasu zaciggniecia rur, po ich rozprezeniu sie.

W przypadku trudnych warunkéw panujacych w studniach kablowych (mate studnie, duze wypetnienie
kablami) dopuszcza sie, po zaciggnieciu kabla, przeciecie rur kanalizacji wtérnej w studni kablowej,
uszczelnienie ich koncéw wg ZN-96/TPSA-021 [42] i zabezpieczenie kabla $wiattowodowego gietka
rura polietylenowa karbowana o stosownej srednicy, przecieta wzdtuznie. Gietka rura ostonowa
powinna by¢ wraz z kablem utozona na wspornikach kablowych.



5. 5.3 Telekomunikacyjne kable swiattowodowe

5.3.1 Uktadanie kabli — uwagi ogoine

Zastosowana technologia zaciggania kabli OTK do rurociggéw kablowych i kanalizacji wtérnej
powinna zapewni¢ utozenie kabli bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston ochronnych.

Zaleca sie stosowanie pneumatycznych metod zaciggania kabli Swiattowodowych.

Reczne Iub mechaniczne =zacigganie kabli optotelekomunikacyjnych jest dopuszczalne w
wyjatkowych, technicznie uzasadnionych przypadkach (np. krétkie odcinki, wyktadanie kabli w
studniach, niedostepnosc¢

trasy dla urzadzen zaciggowych), ale pod warunkiem ciggtej kontroli sity naciggu i stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity.

Odcinki fabrykacyjne kabli OTK powinny by¢ uktadane w taki sposoéb, aby koniec kazdego odcinka
fabrykacyjnego spotykat sie z poczatkiem odcinka nastepnego. Kolejno$¢ uktadanych odcinkéw
fabrykacyjnych powinna by¢ zgodna z ich alokacja (ze wzgledu na rodzaj powtok i dlugosci odcinkdw)
i powinna by¢ ewidencjonowana.

Kable optotelekomunikacyjne powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od -5°C — wg
zalecen producentow, mimo okreslenia nizszej temperatury (—50°C) w normie ZN-96/TPSA-002.
Podczas budowy nalezy zwrdcié uwage na zachowanie odpowiednich promieni giecia kabla (20D),
aby wyeliminowac zjawisko mikropeknie¢ widkna, co moze by¢ przyczyna tzw. ciemnienia czyli
znacznego pogorszenia parametréw transmisyjnych.

5. 5.3.2 Uktadanie kabli OTK w kanalizacji kablowej

Kable OTK w kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane w kanalizacji wtérnej wg ZN-96/TPSA-013
[34]. Kable powinny by¢ zaciggane wg zasad opisanych w punkcie 3.1.

W studniach kablowych rury kanalizacji wtérnej wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny byc¢
odpowiednio wygiete fagodnymi tukami i przymocowane do $cian studni, a tam, gdzie jest to
niemozliwe — do sufitu studni, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami przy réznych
pracach w studni. W przypadku trudnych warunkéw panujgcych w studniach kablowych (mate studnie,
duze wypeinienie kablami) dopuszcza sie, po zaciggnieciu kabla, przeciecie rur kanalizacji wtérnej w
studni kablowej, uszczelnienie ich koncow wg ZN-96/TPSA-021 [42] i zabezpieczenie kabla
swiattowodowego gietka rura

polietylenowa karbowana o stosownej srednicy, przecieta wzdtuznie. Gietka rura ostonowa powinna
by¢ wraz z kablem utozona na wspornikach kablowych.

taczenie i odgatezianie kabli nalezy wykonywac tylko w studniach kablowych.

Przy uktadaniu kabli OTK nalezy spetni¢ warunki zawarte w normie ZN-96/TPSA-002.

5.5.3.3.0stony ztaczowe

Do montazu kabli $wiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony ztgczowe wg ZN-96/TPSA-008, z
tworzyw sztucznych, odpornych na korozje, wytrzymatych mechanicznie i zapewniajgcych dtugotrwata
hermetyczno$¢ przy umieszczaniu ztgczy w zasobnikach, studniach kablowych na stupach linii
nadziemnych lub bezposrednio w ziemi.

Ostony ztgczowe powinny zapewnia¢ tatwe utozenie wewnatrz nich wszystkich widkien
Swiattowodowych (wraz z ich zapasami) tgczonych odcinkdw kabli, bez przekraczania dopuszczalnego
promienia zginania $wiattowoddéw (R>35 mm).

Ostony ztgczowe umieszczane na stupach powinny by¢ odporne na bezposrednie dziatanie swiatta
stonecznego albo umieszczane w przystosowanych do tego celu skrzynkach kablowych.

Ostony ztgczowe powinny umozliwia¢ ich wielokrotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli
odgateznych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych potgczen Swiattowoddéw oraz bez
potrzeby wymiany catego osprzetu ztgczowego.

Zaleca sie stosowanie oston dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym wprowadzeniem kabili,
uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym.

Wymagania dotyczace oston ztgczowych zawarte sg w normie ZN-96/TPSA-002 [25].

5.5.3.4.Zapasy kabli OTK

Przy zigczach kabli OTK nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajgce swobodne wykonywanie
ztgczy(spajanie Swiattowoddw) i dokonywanie pomiardw, przy wyniesieniu koncow kabla na zewnatrz
studni lub zasobnika i wykonywanie ztgcza i pomiarbw w samochodzie montazowym. Zapasy te
powinny wynosi¢ co najmniej po 30 m z kazdej strony ztgcza.

W $rodku odcinkéw instalacyjnych kabli, w miejscach skad wdmuchiwano kabel do rur
polietylenowych, pozostawi¢ zapasy kabli zabezpieczajgce kabel przed zerwaniem w razie
przypadkowego poderwania rurociggu. Zapasy te o dtugosci 30 m powinny by¢ utozone w zasobniku
lub w studni kablowej. Zapasy kabli nalezy ukfada¢ w petle w ten sposéb, aby mozliwe byto
bezpieczne ich wycigganie na trasie odcinka instalacyjnego. Powinny by¢ one starannie
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na

stelazach w studniach kablowych lub przez odpowiednie utozenie w zasobnikach ztgczowych.



Na terenach szkdd gorniczych dodatkowe zapasy nalezy uktada¢ na kazde 500 m zainstalowanego
kabla po ok. 3-4 m, luzno utozone i zabezpieczone, tak aby kable mogly przesuwac sie w rurach
polietylenowych w

razie ruchéw gruntu.

Powyzsze wytyczne sg zgodne z norma ZN-96/TPSA-002.

5. 5.3.5. Ttumiennosc potaczen swiattowodow.

Potaczenia $wiattowodoéw jednodomowych w ztgczu powinny byé tak wykonane, aby tltumiennosé
Srednia przypadajgca na jedna spoine nie przekroczyta wartosci 0,08 dB.

Ttumienno$¢ spoin powinna by¢é okreslana jako wartos¢ $rednia (z uwzglednieniem znakéw) z
pomiaréw reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji ZN-96/TPSA-006.

Dopuszcza sie pozostawienie w ztgczu spoin o ttumiennosci wyzszej, jednak o wartosci bezwzgledne;j
nie wiekszej ni_ 0,3 dB, jesli trzy préby spajania nie pozwolity na uzyskanie wartosci 0.08 dB, przy
czym uzyskiwane wyzsze wartosci byly prawie jednakowe. Liczba takich spoin jest ograniczona
zgodnie z ZN- 96/TPSA-002 p. 8.2.

5.5.5.6. Oznakowanie ostrzegawcze i identyfikacyjne kabli OTK.

Oznakowanie ostrzegawcze — opaska lub tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! Kabel
Swiattowodowy”- zgodnie z ZN-96/TPSA-025 [46] umieszczaé po 1 szt w studni kablowej na kazdej
rurze kanalizacji wtérnej

lub rurociggu kablowego. W innych miejscach dostepnych w czasie eksploatacji (w budynkach,
kanatach, szybach, tunelach itp.) — w odstepach co najwyzej 5m.

Oznakowanie identyfikacyjne — dla identyfikacji kabli OTK w studniach kablowych, kanatach i tunelach,
na rurach kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego, nalezy mocowac tabliczki identyfikacyjne w
kolorze_zottym z tatwo czytelnym napisem informujgcym o wiascicielu kabla oraz o numerze
paszportyzacyjnym linii,

zgodnie z ZN-96/TPSA-022. Wymiary tabliczek bez oprawy nie powinny by¢ mniejsze ni_ 45x70 mm.
Tabliczki powinny by¢ trwale chronione przed dostepem wilgoci (np. przez foliowanie). Powinny by¢
one umieszczane na rurach w kazdej studni kablowej (po 1 - 2 szt.) oraz w odstepach co najwyzej 5 m
w kanatach i tunelach.

5.6 Kontrola jakosci

5.6.1. Sprawdzenie wykonania przebudowy kabli optycznych.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Celem
kontroli jest

stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowej.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Kierownikowi

Budowy zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robo6t z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami OST, SST Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Kierownika Budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Budowy o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Kierownika Budowy.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jakos¢ robét musi uzyskaé
akceptacje tych instytucji.

5.6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania przebudowy kabli optycznych.

Badania linii polegajg na sprawdzeniu przez stuzby techniczne wykonawcy i nadzoru inwestorskiego
zgodnosci jej wykonania z wymaganiami zawartymi w normie i dokumentacji technicznej, tagcznie ze
wszystkimi zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami. Protokoty badan technicznych wraz z innymi
dokumentami stwierdzajacymi zgodno$¢ wykonania linii z wymaganiami stanowig podstawe do
zgtoszenia linii do komisyjnego odbioru.

Na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii optotelekomunikacyjnej (po przebudowie linii) nalezy
wykonaé nastepujgce pomiary:

a) pomiary wtasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczna (wg 10.1.2.c)

b) pomiary ttumiennos$ci wynikowej torow metoda transmisyjna

Petny zakres pomiarow wykonuje sie dla kazdego toru optycznego wtgczanego do pracy. Na torach
rezerwowych przeprowadza sie tylko pomiary wg punktéw ai b.

Dla kazdego witdkna swiattowodowego na odcinku regeneratorowym nalezy pomierzy¢ thumiennosé
pomiedzy dwiema skrajnymi przetgcznicami swiattowodowymi. Pomiar powinien by¢ wykonany dla
obu

pasm optycznych t.j. 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest
sprawdzenie tgcznej ttumiennosci kabla wraz ze ztgczami roztgczalnymi i potwierdzenie zgodnosci z



obliczonym bilansem mocy odcinka regeneratorowego.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ stabilizowane zrédto swiatta na fale 1310 + 20 nm i 1550 + 20
nm przy szerokosci spektralnej (FWHM) < 10 nm.

Badania i pomiary linii OTK powinny by¢ zgodne z norma ZN-96/TPSA-002.

5.6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru sie¢ teletechniczng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt. 6 STWIORB daty dodatni wynik. Elementy linii,
ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

5.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

5.8 Odbior roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robot zanikajgcych.

5.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

5.10 Przepisy zwigzane

PN-76/D-79353- Bebny kablowe.

BN-72/3233-13- Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05 Nr 219 poz. 1864).

ZN-93/TP S.A.-001

ZN-96/TP S.A.-002

ZN-03/TP S.A.-005

ZN-96/TP S.A.-006

ZN-96/TP S.A.-007

ZN-96/TP S.A.-008

ZN-96/TP S.A.-009

ZN-96/TP S.A.-013

ZN-96/TP S.A.-014

ZN-96/TP S.A.-017

ZN-96/TP S.A.-020

ZN-96/TP S.A.-021

ZN-10/TP S.A.-022

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable
optotelekomunikacyjne liniowe. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki Swiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu (PCW). Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizaciji
wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur.
Wymaganiia i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow
rur. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.



ZN-96/TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe.
Wymagania i badania.

KONIEC
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