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KANALIZACJA DESZCZOWA

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z budow kanalizacji deszczowej i zmianokalizacji istniegcego hydrantu w
ramach zadania ,Budowa ulicy Wiskiej z poszerzeniem pasa drogowego wraz z intrasie
towarzysaca w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawta Il orazylegtych ulic w Solcu
Kujawskim” odc. D6-Wp10/Wpl1l/Wpl12/Wpl3 i D27-Wpilddc. od W6 - HP1

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie kanalizacji deszczowej odcinkéw DR8-Wp10/Wpl11/Wpl12/Wpl13iD27-Wpl4,
utozenie metod wykopu otwartego grawitacyjnego kanatu PCV-U lask S sztywngci
obwodowej 8kN/m2 ( PVC 250; PVC160) oraz zmgidokalizacji hydrantu HP80.

Na projektowanych kanatach kanalizacyjnych maleykona studnie przelotowe érednicach
Dn800mm i Dn600mm. Na projektowanych kanatach Kkaaeyjnych naley wykona
przykanaliki odwadniajce 5 szt. z rur PVC 160 typuegkiego (SDR34). Przgykza kanalizacyjne
naleey wiaczat do studni na projektowanym i istrieym kanale deszczowym . Zmian
lokalizacji hydrantu na skrzgwaniu ulicy Utaskiej i Wolndci wykon& metod, wykopu
otwartego, wigczenie do istnigcego wodogigu  na przedieniu istniejcego przyacza do
hydrantu i odci¢ zasuvg zeliwna.

W zakres tych rob6t wchoglz

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty instalacyjne i montawe kanatow deszczowych,

- budowa studni,

- roboty instalacyjne i mouatave przykanalikow i wpustoéw ulicznych ,

- ochrona przed korogj

- wigczenie wodogigu do istniegcego wodocigu,

- roboty instalacyjne i montawe przewoddéw wodoggowych z rur PE,

- monta armatury wodoagigowej,

- kontrola jakdci.

Ogolny zakres robat:

- kanalizacja deszczowa SN8 PVC250x7,3

- kanalizacja deszczowa SN8 PVC160x4,7

- studzienki kanalizacyjne betonowe Dn600

- studzienki kanalizacyjne betonowe Dn800

- wtazy zeliwny z wypetnieniem betonowym typwgkiego D400

- wpusty uliczne Dn500 betonowe z osadnikiem

- wpustzeliwny sciekowy 67BK D-400

- rury wodocagowe PE100 SDR17 De90 z oznakowaniesmiaostrzegawcz

- zasuwa wodoggowa Dn80 typ F5 z obudaweleskopow i zeliwna skrzynlg uliczrg
- hydrant nadziemny typu HP80 z zabezpieczenienegbrz zatamaniu DN8O, tuk kotnierzowy 9@e

stoplg
- oznakowanie hydrantu i zasywy



WyszczegoOlnienie Jednostka | Ik& jednostek
Kanat deszczowy
Rury kanatowe PVC dn 0,250m klasy SN8 mb 50,45
Rury kanatowe PVC dn 0,16m klasy SN8 mb 8,05
Studnie rewizyjne
Studzienkig0,8m beton szt 1
Studzienkig0,6m beton szt 4
Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym Dn6(szt 5
typu ckzkiego D400
Wopust uliczne Dn500 betonowe z osadnikiem szt 5
Wopustzeliwny Sciekowy 67BK D400 szt 5
Hydrant nadziemny HP80
Rury PE100 SDR17 De90 mb 3,25
Zasuwazeliwna odcinajca kotnierzowa typ F5 Dn8Gszt 1
Tabliczki informacyjne szt 2

1.4. Opis prac towarzysgcych

Prace towarzysze opisano w STWIORB Wymagania Ogolne (ST — 00pkp@.3.

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w STWIORB Wynmagdgodlne (ST — 00), punkt 1.4.

1.6. Nazwy i kody

Dziat Robot:

45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa rob6t budowlanych:

45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoazeminpletnych obiektow budowlanych
lub ich cz$ci oraz roboty w zakresie ginierii ladowej i wodnej

Klasy robot budowlanych:

45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowgyciggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniselék wyrGwnywanie terenu,

Kategorie rob6t budowlanych:

45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, cagdw komunikacyjnych i
linii energetycznych,

45232000 — 2: Roboty pomocnicze w zakresie rggiov i kabli.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z odpowiednimi normami i okleniami.
1.7.1 Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia waod.
1.7.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzenia wéd opadowych.
1.7.3 Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

1.7.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna} obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploat&enatow.

1.7.5.Studzienka monolityczna- studzienka, ktdrej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

1.7.6. Studzienka prefabrykowana studzienka, ktdrej co najmniej zasadniczes€z
komory roboczej i komin wlazowysvykonane z prefabrykatéw.

1.7.7. Studzienka kotowa studzienka z komarrobocz w ksztatcie kota w planie.
1.7.8. AO/H//I wkazowy- szyb hczacy komok robocz z powierzchrg terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.7.9. Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizgwsj, przeznaczone do
przeptywu waod.

1.7.10. Wysokéé¢ komory roboczej- odlegta¢ pomedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty



przykrycia komory roboczej, agdng spocznika przycianie komory.

1.7.11 Spocznik- element dna studzienki pogdiy kinet asciamng komory roboczej.

1.7.12. Wiaz kanatowy elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktagiay sk z korpusu i pokrywy.

l.7.13. Ptyta pokrywowa (pdrednia) - plyta przykrywagca komoe¢ robocz studzienki
kanalizacyjnej.

1.7.14Sie¢ wodocihhgowa — uktad pohczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesydsich i
rozprowadzajcych wod przeznaczon do spaycia przez ludzi, znajdagych s¢ poza
budynkiem.

1.7.15Przewo6d wodocagowy rozdzielczy, osiedlowy — przewdd przeznaczony do
doprowadzania wody do przgizy wodocagowych.

1.7.16.Przytacze wodocagowe - odcinek przewoduatzacego sié wodochgowy z wewretrzng
instalacj wodochgowg w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym

1.7.17 Uzbrojenie przewodow wodocigowych

Armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j
1.7.18.Armatura sieci wodociggowych- w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura regulgga - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwg@arowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Pozostate ok&enia wedtug PN-B-01060:

1.8. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, oraz za zgoditaz

Dokumentagj Projektows, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztokdowlan.

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia materiatdw zgodnie z vggmiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technigamgkonania i odbioru robo6t budowlanych w
zakresie wymagamateriatowych naley traktowa rownorzdnie w stosunku wymaga

zawartych w dokumentacji projektowe;j.

Zabudowane materialy mugzposiadéa odpowiednie aprobat technicznych oraz deklgracj
zgodndci wydary przez dostawg

Wymagane jest, aby wyroby mialy trwate fabryczneakowanie dla stwierdzeniae deklaracja
zgodndci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadoiZamawiagcego o0 proponowanychrédtach otrzymania
materiatbw przed rozpoeziem dostawy i uzyskajego akceptaej . Jeeli Dokumentacja
Projektowa Iub ST przewidyj mazliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadonmzyniera o swoim wyborze tak
szybko jak to mgiwe przed uyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez éhspra
Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiadu wskazanegazrodta, Wykonawca
powinien przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innegudta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie zady pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem za

wykonan prac.
2.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC

Kanaty deszczowe i przydza do wpustow, uktadane w wykopach otwartychayale
wykona: z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PV.QNalezy stosowa rury klasy ,,S”
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(SDR 34), o nominalnej sztywba obwodowej SN 8 kPa, z wydtanym kielichemdczonych
na uszczellkgumowg, wg normy PN EN 1SO9969; PN-EN 1401-01:1999.
Ksztattki PVC wg PN-EN 1456., @ednicy Dz 250 i 160 mm
Materiat rur PVC aywanych w trakcie robot powinien &ggodny z odpowiednimi Polskimi
Normami i spetnid nastpujace kryteria:

* materiat chemicznie odporny na dziataniegakow chemicznych organicznych
i nieorganicznych,

e posiadanie aprobaty technicznej do stosowaniadewunictwie, deklaracje zgodéa
producenta, atest higieniczny.

2.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy.

Studnie kanalizacyjne nalevykon& z zelbetowych elementow prefabrykowanychrednicy

D 800 i 600 mm. Elementy studzienek prefabrykowanstanowa:

- kregi zelbetowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowyimivylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przégciami szczelnymi dostosowanymi dérednicy i materialu kanatow oraz
fabrycznie wykona# kinety betonows wytozong cegh kanalizacyja — wykonane z betonu o
wytrzymaitagci B 37,5, wodoszczelnego (W8), malo nméiBivego 4%) i mrozoodpornego
(F150), hczone przy #yciu zintegrowanej uszczelki gumowej, wypgsae w stopnie ztazowe
PN-EN 13101:2004.

- ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy wykoaa betonu jw.,

Na studniach naky montowa& wiazy kanalizacyjneeliwne z ryglami klasy D 400 gednicy

600 mm, wg normy PN-EN 124:2000.

Do regulacji wysokéci pokrywy wtazu nalgy zastosowa piericienie dystansowe z betonu

min. B-30.

2.2.1. Beton hydrotechniczny

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych orazovdyh powinien odpowiadawymaganiom
normy PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewiaeroz betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowynrelbetowe

2.2.2. Beton zwykly

Beton zwykly shiy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinienpmiviad& wymaganiom
normy PN-EN 206+A1:2016.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane do pmizenia elementow prefabrykowanych, powinny odpoadad
wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04.

2.2.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiadaymaganiom normy PN-EN 13139:2003.

2.2.6. Kruszywo mineralne

Do betonu nakey stosowdé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010

2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 197-1:2012.

2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom normy PN-EN 197-1:2012.

2.2.9. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych

Do budowy studzienek nadg uzywaé kregow zelbetowych agsrednicy @ 800mm, wysokoi 100,
50 lub 25cm cm oraz @600mm wysékd 100, 50 lub 25 cm posiadaych swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kregi zelbetowe powinny spetntavymagania normy PN-EN 1917:2004.

2.2.10. Plyta przykrywowa

Studng kanalizacyjm o srednicy @800 naley przykry ptyta zelbetows PPO-1040 natomiast
studne @600 ptyy zelbetowg PPO-7052/60.



2.2.11. Wiazy kanatoweypu ckzkiego-powinny odpowiadaPN-EN 124-2:2015-07.

2.2.12 Kr ag dennyz komog robocz

Krag denny z komay robocz stanowi caté¢ monolityczna stanowca dno studzienki i komer
robocz. Do budowy nalgy uzywa¢ krggow dennych drednicy @800mm , @600mm, wysackd
100 lub 130 Om.

Zaleca s; stosowanie kmgow dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowigdnic
wysokdaciach szczelnymi prz&iami na wloty i wyloty kanatow oraz wykonglkomor robocz

i kinete.

W przypadku braku w kgu dennym zamontowanych fabrycznie psgepzczelnych dla
projektowanych kanatéw przeja naley wykona podczas realizacji studzienki.

2.2.13. Studzienki wpustow ulicznych

Studnie kanalizacyjne nalevykon& z zelbetowych elementow prefabrykowanychrednicy

D 500 mm. Elementy studzienek prefabrykowanychastéd

- kregi zelbetowe oraz dennica z gotowym otworem wlotowymdasnym fabrycznie przaiami
szczelnymi dostosowanymi deednicy i materiatu kanatéw oraz osadnikiem

— wykonane z betonu o wytrzyman B 37,5, wodoszczelnego (W8), mato nlbivego

(£4%) i mrozoodpornego (F150)ckzone przy #yciu zintegrowanej uszczelki gumowej,

ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy wykonartsetonu jw.

- zwienczenie z ruszterreliwnym klasy D400 dla drog i wjazdow

2.3. Piasek na podsypki obsypke rur.
Piasek na podsygk obsyplk rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13043:2004.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelnigce.

2.4.1.Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne &ae do

uszczelniania prz&} rur przeziciany studzienek

2.4.2. Papa izolacyjna powinna spetniawymagania

2.4.3. Lepik asfaltowywg PN-B-24620:1998

2.4.4.1zoplast R i B.

Izoplast ,R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczabwa do gruntowania i wykonania powtok w
gruntach suchych.

Izoplast ,B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do lezpieczé przeciwwilgociowych i
wodochronnych na podia z izoplastu ,R".

2.5. Rury i ksztattki wodociagowe

- PE100 PN 10, @ 160, 90 mm (szereg SDR17), - irlasztaltki z polietylenu, ktére musz
spetniad warunki okrélone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

- armatura — musi spehdiavarunki okrélone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002, PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.6. Skladowanie materiatdw na placu budowy.

Powinno odbywa sie na terenie rownym i utwardzonym z aiwvoscia odprowadzenia wod
opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych PE | PVC przechowywapozycji poziomej w stosach o wysaéko
nie przekraczarej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywan& powinna przekracza
+30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, piervszarstvwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych, zabezpieczaj klinami umocowanymi do podkiadéw pierwszy i ostatlement
warstwy przed przeswggiem z utaeniem réwnolegle.

Zaleca st skladowanie rur na paletach w opakowaniu prodacent

Kregi mogy by¢ sktadowane na wyréwnanym gruncie nieutwardzonywd, \warunkiemze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Pskhkadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysok& skladowania nie powinna przekra¢za,8 m. Sktadowania powinno
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umazliwi ¢ dostp do poszczegdlnych stosdw wyrobow lub pojedynciyegow.
Wiazy mazna skladowé& na odkrytych skiadowiskach, z dala od substangjatdjgcych
korodupco.
Przy pionowym sktadowaniu stosoévaodktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur
Wiazy naley skiadow& w pozycji wbudowania.
Pokrywyzelbetowe nalgy sktadow& poziomo.
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne@bde elementy naly skiadowg w
magazynie zamkoaiym. Kruszywa tj.zwir, pospote i piasek do zapraw nalg skladowé w
pryzmach. Studzienki kanalizacyjnesciekowe oraz ksztattki z PVC nale sktadow& pod
zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.7.0dbidér materiatow na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone nettena miejsce budowy nate sprawdzt
pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nafe podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRET
Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien Iy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programapewnienia jakici lub projekcie
organizaciji robot, zaakceptowanym przezyimera.
W przypadku braku ustalew takich dokumentach spiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.
Liczba i wydajnéé¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjachchnicznych i wskazaniachZyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techne przewidy maozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po
akceptacji Inyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot
Do wykonania rob6t dmlacych przedmiotem niniejszej ST stos@weastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamayaego, sprat:

— zuraw boczny do 15t,

— zuraw samochodowy,

— koparka,

— podstawowe natzizia gczne do obcinania i obrobki rur,

— komplet elektronakdzi,

— komplet narzdzi slusarskich,

— urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),

— reczne nargdzia do prac ziemnych.



4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takickrodkéw transportu, ktore eba
okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nig@tymg niekorzystnie na stan i jako
transportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiadawymaganiom okrdonym w szczegbtowej Specyfikacii
Technicznej, jeeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lzadzen wyposaenia
wymagaj specjalistycznego spgtu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na & przy transporcie
materiatdw/spretu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposOggty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone do transportu a
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawvszelkich uszkodZewyniktych z tego faktu
zgodnie z poleceniami kgniera.

Liczba srodkow transportu ¢nizie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technyzh i wskazaniach ftyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatdw na terenie lbwydoalery uzywaé zurawi samochodowych
o odpowiednim ugwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub ungod/ch
przez Wykonawe z Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatow gradki transportu magby¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace ws§pne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpiprojekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty zwizane z budow
kanalizacji deszczowe.

5.2.Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokuawga Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terepizez odpowiednie stby geodezyjne
Wykonawcy.

Usunkcie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatow.

Usunkcie humusu spychagh utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot.

Usunkcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowrzy przekroczeniu pod istnigymi
drogami lokalnymi. Zdjty materiat naley ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z zigmi
przeznaczomndo odwozu.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iaiciil woudow#& repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie nme zachodZ niebezpieczatstwo wypadkéw, budow nalery
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznagémyattami.

5.3. Roboty ziemne

Catas¢ wykopow pod kanalizagjdeszczow wykonywa jako wykopy liniowe vgskoprzestrzenne
szalowane, stosag w miak mazliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje si wykopy mieszane, mechaniczneczne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty mugady¢ wykonywane ¢cznie. Kolidupce uzbrojenie naky zabezpieczy
na czas wykonywania robot.
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Roboty ziemne winny iy wykonywa zgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodoagowych i kanalizacyjnych”. Przewidziano wyméanatasci gruntu na grunt
mineralny, piasekrednioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektoweamystudzienek naky
wykonywa wykopy obiektowe o wym. 1,8 x 1,8m. Dla wykopowdpstudzienki projektuje si
zastosowanie gotowych szalunkéw w postaci komd@rasiych.
Zaktada s odwoOz mas ziemnych odlegtodo 10 km na miejsce skladowania wyznaczone przez
inwestora. Projektuje swykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym z odevozurobku j.w.,
gikebione mechanicznie kopark podsebierry. W trakcie wykonywania robo6t ziemnych
bezwzgédnie przestrzegaprzepiséw BHP i P.PD
W trakcie realizacji robot ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdtantrok rzednych dna.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomygwanego wykopu krzyjace seé lub
biegmce réownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapevaoiajch eksploatagj
5.4. Odwodnienie dna wykopu
W zakresie projektowanych elementow kanalizacjzdeswej nie wysipuje woda gruntowa.
5.5. Podsypka
Pod kanaly budowane na pogioz gruntow niespoistych nale wykona podsypk z piasku,
pospotki lub zezwiru (filtracyjna) grubagci 10 cm z podbiciem pachwin.
Podsypk nalery zag:sci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.
5.6. Roboty montaowe
Sposoéb budowy kanatu musi gwarantowd#zymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentagj Projektovg oraz spetni@warunki okrélone w normie PN-EN 1610:2015-10.
Przy uktadaniu kanatu naig zachowa prostoliniowd¢ osi zaréwno w ptaszczgie poziomej
jak i pionowe.
5.6.1. Uktadanie rur
Przed utgeniem rur, nalgy dokon& ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy ngsoee
montau nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji.
Rury opuszcza do wykopu powoli, ostrmie, za pomaog tréjnoga z wielokgzkiem
wyposaonych w zawiesia z lin konopnych.
Przy uktadaniu rur naky postugiw@& sie celownikiem, pionem i krzzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwsic doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinnacbytozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z
wczeniej utazonym odcinkiem kanatu dcisle przylegé do podiaa na calej swej diugoi. Po
utozeniu naley rure zabezpieczyprzed przesunciem przez podbicie ,pachwin” piaskiem.
Przy nierdbwnym utgeniu rury w wykopie, rur nalezy podnigé i wyréwna poditaze podsypk z
dobrze ubitego piasku luldwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie paaia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. gepénie rur wykon& zgodnie z instrukgj
producenta. Po ukazeniu dnia roboczego nalezabezpieczy konce kanatu przed zamuleniem
wodg deszczow. Po utaeniu kanatu i wykonaniu proby szczedobnalezy wykona& piaskow
obsypk rur do wysokéci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale miniej nk %4
srednicy kanatu.
Ze szczegoOlpstarannécia nalery podbt podsypk ,pachwin”.
5.6.2. Regulacja istniejcych studzienek kanalizacyjnych i wpustow.
Dla dostosowania witazéw studzienek kanalizacyjnychwpustow sciekowych (regulag
pionowy), naley dokon& przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurogvanicegty
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.
5.7. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru wonych rur, armatury i obiektow mpa przysipic do zasypania
wykopu. Sprawdzenie zeggczenia co 50 m.
5.7.1. Zasypanie wykopow obiektowych
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykayjnych elementow betonowych,
zelbetowych i stalowych npscian studzienek , ptyt fundamentowych komor i inmyoaley
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przystpi¢ do zasypywania wykopow.
Do zasypu naley uzywa¢ gruntow sypkich nie zawiergjych kamieni, torfu i pozostaioi
materiatbw budowlanych. Zasyp najewykona warstwami grubgci 0,25 m z zagszczeniem
recznym lub mechanicznym. Prz§cianach obiektéw naky zachowdé ostraznos¢, aby nie
uszkodz¢é izolacji. Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu rgl@dwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.
5.7.2. Zasypywanie rur do wysokgci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury
Zasypywanie przewodow nale rozpoca¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z
doktadnym ubiciem piasku , warstwami grgbio10-20 cm , z podbiciem ,pachwin”. Ubicie
piasku ecznie ubijakami o rinym ksztalcie i cizarze 2.5 do 3.5 kg. Zasypywanie rigle
wykon& ostraznie, aby nie uszkod&irur .
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i zgmoed po rurach na odcinku strefy
niebezpiecznej.
Studzienki i inne obiekty na sieci najeobsyp& gruntem bezokruchowym lub piaskiem.
Na wykonanej warstwie piasku najeutozy¢ taéme znacznikow z PVC z wktadk metalova.
5.7.3. Zasypanie rurocagow do poziomu terenu
Pozostaly wykop naky zasypé& warstwami ziemi o grulBei 20-30 cm , z zagzczaniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mroz@w needopuszczalne bez uprzedniego
rozmrazenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z wykopéw agl@dwiezé na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.
5.8.0chrona przed korozja
Zewretrznesciany studzienek natg zabezpieczy 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegsich
ponizej zwierciadta wody gruntowej nadg sciany studzienek zaizolowa x izoplastem B lub
pam na lepiku ze&cianky dociskovy.
5.9. Rozbiorka nawierzchni
W zakres robot rozbiorkowych wchodzi rozbiorka ispgcych nawierzchni drogowych w pasie
wykopow pod realizowane uzbrojenie podziemne.
5.10. Odbudowa nawierzchnivg czsci kosztowej opracowania

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jakgci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaagdat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatébw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach Technipzm

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w Specyfikacjach
Technicznych , normach i wytycznych. W przypadkiy gie zostaly one tam olglene, Irnzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot zgodnie z umaw

Jereli Wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, daztg Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane uwdzenia i sprgt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okgéjacych procedury bada
Inzynier kedzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnieciach
dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. dei niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatow i dépiuje
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunete

| stwierdzona zostanie odpowiednia jékbych materiatow.



11
W przypadku zlecenia przez Wykonawwykonania bada do specjalistycznego laboratorium,
Inzynier maze wymaga dokumentow potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych bafla
Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ldadaateriatdw ponosi
Wykonawca.
Kontrole jakasci rob6t prowadzi zgodnie z norspPN-EN 1610:2015-10

6.2. Proba szczelnsi ruroci agow wod-kan

Proba szczelnéci przewodow kanalizacyjnych

Proky szczelnéci kanalizacji grawitacyjnej natg wykona w zakresie szczeldoi na eksfiltracg
sciekow do gruntu i infiltrag wéd gruntowych do kanatu.

Komisja powotana przez Zamawjaggo w skiad, ktérej wchodZamawiajcy oraz Wykonawca,
dopusci rurocgg do prob po stwierdzeniu przez Zamawiaggo zgodnéci wykonania z
Dokumentagj Projektows oraz widciwego przygotowania rurcgggu do prob zgodnie z
wymogami PN-92/B-10725. Zadaniem Komisji jest nadzad przebiegiem préb i spadzeniem
protokotu.

Proba szczelnéci na eksfiltracje:

Proky przeprowadz w pierwszej kolejngci, odcinkami pomidzy studzienkami rewizyjnymi.
Przed przysipieniem do proby szczeléd zamkmé wszystkie odgagkienia. Przeprowadza
proke szczelnéci osobno dla przewodow i osobno dla studzienekagmych. Czas napetnienia
przewodu nie powinien lgykrétszy ni 30 minut.

Proba szczelnéci na infiltracj e:

Proky t¢ przeprowadzi nalery, gdy woda gruntowa wygbuje powyej posadowienia dna kanatu.
Prole na infiltracg przeprowadza eidla calkowicie wykonanej na oktenym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na Odcinki. Podczatah& na infiltragj nie powinno by naptywu
wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak/gradaniu eksfiltraciji.

Préoby szczelnii nalery przeprowadz zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi

w normie PN-92/B-10725.

Wyniki prob szczelngci odcinka, jak i catego przewodu powinny ¢bwyjete w protokotach
podpisanych przez Wykonaworaz Zamawiajcego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb szcagtnstanows czes¢ dokumentacii
powykonawcze;.

Proba szczelnéci przewoddéw wodocagowych powinna by przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725. Szczel@oodcinka przewodu bez wzglu na srednic
powinna by taka, aby przy probie hydraulicznefmienie na manometrze nie spadto wgc 30
min ponizej wartcci cisnienia prébnego. Szczektocatlego przewodu powinna byaka, aby przy
probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczab@0dm3 na 1 km diugoi na metrsrednicy
zastpczej przewodu i dapwg wzoru: Vw<1000dcm{/1km*1m*1dab

Przed hydrauliczn proly szczelnéci przewdd naley od zewntrz oczyci¢, w czasie badania
powinien by uniemaliwiony dostp do zhczy ze wszystkich stron. koowki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgegienia powinny by zamkngte za pomog odpowiednich zdepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej digygowinien by zabezpieczony przed przestoiem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu pmvinna by instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczedoo Wykopy powinny by zasypane ziemido wysokdci
potowy s$rednic rur, z& ziemia powinna by dokfadnie ubita z obu stron przewoduzdta rura
powinna by w srodku obsypana maksymalnie zigmpiaskiem, a ponadto w szczegodlnych
przypadkach zakotwiona, giza rur nie powinny hy zasypane. Ghienie probne odcinka
przewodu nalgy przyja¢ wyzsze od najwyszego wysipujacego w badanym odcinku przewodu
cisnienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu stieniowego ttocznego o &iieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%,
pp=1,5 pr lecz nie mniej hil MPa,

b) dla odcinka przewodu &iieniowego ttocznego o diieniu roboczym powyej 1 MPa
pp=pr+0,5 MPa,
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c) dla odcinka przewodu giieniowego ttocznego utonego pod drogami w rurach ochronnych,
pp=2 pr lecz nie mniejszeni MPa.
Wysoka¢ cisnienia prébnego powinien wskazyéveamanometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienia probne catego przewodu niezaie od srednicy naley przyjaé jako rowne
maksymalnemu wyspujacemu w badanym przewodziesmieniu roboczemu. Po zakezeniu
budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szop&ti nalezy dokon& jego ptukania,
uzywajac do tego czystej wody. &tkas¢ przeptywu czystej wody powinna byak dobrana, aby
mogta wyptuké wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewexhewod ména uzna za
dostatecznie wyptukany, jeli wyptywajgca z niego woda jest pra®czysta i bezbarwna.
Przewody wodoagowe wody pitnej naley poddd& dezynfekcji za pomacroztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodiasGrwania dezynfekcji powinien wynési
24h. Po usurciu wody zawierajcej zwigzki chloru naley przeprowadz ponowne ptukanie.
Dopuszcza si rezygnagi z dezynfekcji przewodu, jeli wyniki bada bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu wyka, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wodgyicia i
wody na potrzeby gospodarcze.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustgich w przedmiarze robét.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych w kosztorysie / wykazie cen
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych rawalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. Bine dane zostgrpoprawione wg instrukcji eyniera na pimie.
Korekta ewentualnych &dlow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymagaepisego
wysfgpienia Wykonawcy i akceptacji zgniera po porozumieniu z Inwestoremzgé zawarta
umowa nie stanowi inacze;j.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagals do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie gkvaym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inzyniera.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacgzzowej §:

| km kanatu kadejsrednicy i rodzaju,

| szt. regulacji pionowej studziené&iekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne dotyege odbioru

Przy odbiorze kacowym powinny by przediazone nasfpujagce dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada

-protokoty wszystkich odbioréw robot zanikaych

-inwentaryzacja geodezyjna kanatow i obiektow nanpth sytuacyjnych wykonana przez
uprawnion jednostk geodezyjn

Odbior przeprowadzizgodnie z norspPN-EN 1610:2015-10.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior kanalizacji obejmuje:

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu (wykopy, podie, fundamenty, izolacje)
- odbior kaxcowy obejmujcy wszystkie elementy robot albg n/n specyfikagj

- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyneg

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za rzeczywdcie wykonan i odebrag ilos¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi
w poz. 7. Platn@ za jednost&k obmiarowy nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgn
wykonanych robot. Cena wykonania robot obejmuje:
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- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatowkamanie i umocnieniescian wykopu,
opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopuzygotowanie podi@, utazenie rur
kanalizacyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnyéhiekowych, utagenie przykanalikdw,
wykonanie izolacji elementow betonowych Zdelbetowych, zasypanie wykopu wraz z
zag:szczeniem gruntu, odwdz nadmiaru ziemi,
- regulacg wltazow studzienelkéciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie tererw stanu
projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzamjvykonawcze;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14636-1:2009 Rury i ksztattki begmieniowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-EN19172004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu biejonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym #elbetowe

Kregi betonowe elbetowe PN-EN 124-3:2015-07

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania. PN-E2BF2:2015-07

Wiazy kanatowe. Klasa B,C, D. PN-EN 124-2:2015-07

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiaddvaa przy odbiorze PN-EN 1610:2015-10
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124-2:2015-07

PN-B-01700:1999

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12

PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12

PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12

PN-EN 476:2012

10.2. Inne dokumenty.

Sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna.

Obiekty i elementy wyposgania , Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoevay nawierzchniachzytkowych
przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodochgi i kanalizacje.

Urzadzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiadie

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania itnadazy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdadahniczne.

Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenia.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Cementy. Terminy i ok&enia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanychus&ywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okrdenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechneggytiyu. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Kouktje betonowe relbetowe. Nazwy i
okreslenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictvi@nstrukcje betonowe ielbetowe.
Klasyfikacja i okrélenia. Kity budowlane trwale plastyczne , olejowypoliestyrenowy. Papy
asfaltowe i smotowe. Metody batd_epik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwor asfay do
gruntowania. Cegta kanalizacyjna.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru sdacji



14
rurociaigowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu iolgetylenu. Zewstrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy.



