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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja objeta opracowaniem polega na budowie sieci wodociggowej rozdzielczej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2 obreb ewid. Tuchola — Miasto oraz
567/7 obreb ewidencyjny Bladowo, gmina Tuchola.

Celem opracowania projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej
rozdzielczej w miejscowosci Tuchola, jako kolejnego etapu rozbudowy sieci wodociggowo -
kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchola.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Dziatki, na ktorych zlokalizowane zostanie zamierzenie inwestycyjne stanowig wtasnos¢ Gminy
Tuchola oraz Rolniczej Spdtdzielni Ustugowo — Handlowej w Tucholi. Projektowany zakres prac potozony
jest w obrebie ulicy Chojnickiej i Ku Wiatrakom w miejscowos$ci Tuchola.

Teren dziatki o nr ewid. 97/1 zabudowany jest czeSciowo budynkami handlowo — ustugowymi
oraz garazami. Czes¢ tej dziatki utwardzona jest ptytami betonowymi.

Dziatka o nr ewid. 97/2 stanowi gruntowg droge dojazdowg do pofozonej wzdtuz niej
pojedynczych dziatek, stanowigcych w chwili obecnej dziatki o charakterze rekreacyjnym. Dziatka ta
skomunikowana jest z droga wojewddzka Nr 240 relacji Chojnice — Swiecie.

Teren dziatki o nr ewid. 567/7 stanowi rowniez droge gruntowa, ktdra komunikuje pofozone
wzdtuz niej dziatki z dziatkg o nr ewid. 97/2.

Miejscem wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie istniejacy
rurocigg grawitacyjny, ktory przebiega w dziatce o nr ewid. 96/1, stanowigcej pas ulicy Ku Wiatrakom,
ktéra wykonana jest w technologii betonu asfaltowego.

Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg uzytkowane obiekty kubaturowe. Prace wykonywane
bedg wzdtuz droég komunikacyjnych z wyjatkiem przejscia rurociggu kanalizacyjnego przez teren dziatki
o nrewid. 97/1.

Przedmiotowy teren przewidziany pod planowang inwestycje nie posiada w zasadzie zadrzewien
i zakrzaczen. Teren nie przedstawia wysokiej warto$ci przyrodniczej pod wzgledem botanicznym.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie naruszy walorow krajobrazowych. W terenie objetym
zagospodarowaniem nie przewiduje sie dodatkowych zmian, a teren po wybudowaniu sieci wodociggowe;j
rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Jedynym widocznym
elementem bedg hydranty nadziemne oraz skrzynki zeliwne i wiazy zeliwne studni rewizyjnych.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Zakres prac obejmuje:

[0 budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200/5,9mm SDR34 SN8kN/m?
0 tacznej dtugosci L=340,00m;

[0 budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ¢200//6,5mm SDR31 SN12kN/m?
0 tgcznej dtugosci L=36,00m,;

(0 budowe studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN1200 — 11szt.;



[0 budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur ci$nieniowych PN10 SDR17 DN/OD ¢110/6,6mm
0 tacznej diugosci 237,50m;

[J budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur cisnieniowych PN10 SDR17 DN/OD @0/5,4mm
0 tacznej ditugosci 149,50m;

[J budowe hydrantéw nadziemnych DN80 — 4kpl.;

odtworzenie nawierzchni drég utwardzonych na warunkach zarzadcy drég gminnych;

[0 unieczynnienie istniejgcych rurociggdw wodociggowych;

O

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z armaturg odcinajacg i hydrantowa,
zZlokalizowana zostanie pod powierzchnig terenu i nie wymaga trwatego wydzielenia terenu. Projektowany
wodociag rozdzielczy wiaczony zostanie w wezle potaczeniowym W1 do istniejagcego wodociggu PVC160
na terenie dziatki o nr ewid. 97/2.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z armaturg towarzyszaca, zlokalizowana zostanie
pod powierzchnig terenu i nie wymaga trwatego wydzielenia terenu. Projektowany rurociag grawitacyjny
wigczony zostanie do istniejacego rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC, poprzez
zabudowe na nim studni rewizyjnej z kregow betonowych DN1200 (Sistn.) na terenie dziatki o nr ewid.
96/1.

4, Zestawienie powierzchni

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza i sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sg
obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, nie wystepuje potrzeba wydzielenia terenu
i jego zagospodarowania.

5. Pozostate ustalenia

Dziatki o nr ewid. 96/1 oraz 97/1 polozone sgq na terenie, na ktdrym obowigzujq zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwatg Nr XLIX/432/98 w sprawie
Zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tucholi i w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza
w Tucholi.

Dziatka o nr ewid. 96/1 oznaczona jest w miejscowym planie jako B32 KD - droga dojazdowa
gospodarcza, natomiast dziatka o nr ewid. 97/1 jako B30 UR - teren ustug produkcyjnych z zakresu
obstugi rolnictwa i budownictwa.

Dla dziatek o nr ewid. 97/2 oraz 567/7 inwestor — Gmina Tuchola, uzyskata decyzje Burmistrza
Tucholi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WIIPP.6733.1.7.2019.AS-J z dnia
16.04.2019r.

Zgodnie z oswiadczeniem Gminy Tuchola z dnia 4.02.2019r. zamierzona inwestycja nie zalicza
sie do inwestycji wymienionych w art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081). W zwigzku
z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowe;.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegolnionych
w zatgczniku | i 1l Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r.
w sprawie oceny skutkdw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na
srodowisko.
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Inwestycja potozona jest poza $cistq strefgq ochrony konserwatorskiej, brak tez jest obiektow
wpisanych do rejestru zabytkdw. Inwestycja w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowac
naruszen wynikajgacych w szczegélnosci z art. 33 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
W trakcie prowadzenia niniejszej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy, realizacja planowanego przedsigwzigcia nie
wymaga oceny odziatywania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gornicze, ani w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

6. Opinia geotechniczna

W ramach prac polowych wykonano trzy otwory badawcze do gtebokosci 2,00 i 3,00m. Badania
dokonato Centrum Doradczo — Laboratoryjne CertLab z Czluchowa w miesigcu styczniu 2019r.

W podtozu geotechnicznym stwierdzono wystepowanie utworéw z ery kenozoicznej z okresu
czwartorzedu: wieku plejstocenskiego. Utwory akumulcji aluwialnej, wyksztatcone w postaci piaskow
Srednich.

Plejstocen jest wyksztatcony w postaci pytow i pytow piaszczystych. Sg to utwory akumulacii
wolnolodowcowej i lodowcowej. Wody gruntowej nie stwierdzono w zadnym otworze badawczym.
Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych. Do poszczegolnych warstw
zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko — mechanicznych.

Wyszczegdlniono nastepujace warstwy geotechniczne:

» warstwa geotechniczna 0 — reprezentowana przez warstwe gruntow prochniczych — gleba,
» warstwa geotechniczna | obejmujgca piaski Srednie, wystepujagce w  stanie
Sredniozageszczonym,
» warstwa geotechniczna lIA
w stanie potzwartym,

» warstwa geotechniczna |IB
zwartym,

» warstwa geotechniczna lIC
potzwartym,

» warstwa geotechniczna IID — obejmujgca grunty matospoiste, pyly piaszczyste, wystepujace
w stanie plastycznym,

« warstwa geotechniczna IIE - obejmujgca grunty matospoiste, pylty, wystepujace w stanie
miekkoplastycznym,

obejmujaca grunty matospoiste, pyly piaszczyste, wystepujace

obejmujgca grunty matospoiste, pyly, wystepujace w stanie

obejmujaca grunty matospoiste, pyty, wystepujace w stanie

Z uwagi na wystepowanie gruntdw no$nych w poziomie posadowienia, na badanym terenie
wystepujg proste warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.,
w (Dz. U. nr 43 z 1999r., poz. 430) wystepujace w podiozu grunty, pod wzgledem wysadzinowos$ci
i obecnosci wod gruntowych, sklasyfikowano nastepujaco:

O grunty wartswy | (piasek $redni) — nie wysadzinowe;
O grunty warstwy Il (pyt piaszczysty i pyt) — bardzo wysadzinowe;
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
— obiekt posadowiony zostanie w pierwszej kategorii geotechnicznej (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

1. Charakterystyka ekologiczna

Proponowane potaczenia rur zapewniajg szczelno$¢ przewoddw. Projektowane sie¢ kanalizacji
sanitarnej i sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji oraz nie wprowadzi
szczegblnych zaktdcen w istniejacy drzewostan oraz w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

8. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

8.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Kolejnos¢ realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego — realizowane bedzie w dwéch etapach.

* budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
* budowa sieci wodociggowej rozdzielczej;

8.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

» Pracujacy sprzet (dowoz materiatow, wywdz ziemi),
» Codzienny ruch komunikacyjny,
»  Wykop pod rurociggi szerokosci okoto 1,50 — 2,00 m i gteboko$ci maksymalnie do 4,14m.

8.3.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich trwania

Podczas realizacji projektowanych robdt mogg wystapiC zagrozenia dla bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujacych prac:

Roboty ziemne - niebezpieczenstwa zwigzane z:

> mozliwos¢ zasypania z powodu osunigcia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

» upadkiem do wykopu, obsunigciem si¢ ziemi do wykopu, zatamaniem sie obudowy wykopu,
podmycie obudowy wykopu przez wody opadowe

» mozliwos¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres
trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

» mozliwos¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),
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> mozliwos¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatéw (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac i
zapleczu budowy),

» mozliwos¢ porazenia pradem,

» prace elektronarzedziami,

» mozliwos¢ okaleczenia przez ostre, wystajace elementy

Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym — niebezpieczenstwo potracenia pracownika lub
osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej — prowadzenia robot).

Podczas wykonywania robot ziemnych urobek powinien by¢ sktadowany w odlegtosci m.in.
1,00m od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dla 0séb niezatrudnionych
przy robotach — nalezy teren robét zabezpieczy¢. Nalezy ustali¢ zakres prac, ktére powinny wykonywaé
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi.

Projektant Sprawdzit

mgr inz. Radostaw Ryl mgr inz. Zbigniew tojewski
Nr ewid. KUP/0105/PBS/19 Nr ewid. POM/0045/PWOS/12



OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2 obreb ewid. Tuchola — Miasto oraz 567/7 obreb
ewidencyjny Bladowo, gmina Tuchola

ADRES: dziatki o nr ewid: 96/1, 97/1, 97/2 - jedn. ewid. Tuchola — Miasto [041606_4],
obreb. ewid. Miasto Tuchola [Nr 0001]
567/7 — jedn. ewid. Tuchola — Obszar Wiejski [04606_2], jedn.
obreb Bladowo [Nr 0001]
Inwestor: Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1, 89 — 500 Tuchola

Majac na uwadze Ustawe Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz zapisami Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 z 2003r., oraz zapisami Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 z 2001r. jak rowniez PN-EN 12201:

usytuowanie budowli:

Projektowang sie¢ kanalizacyjng i sie¢ wodociggowa usytuowano w pasach komunikacyjnych dziatek
gminnych oraz wiasciciela dziatki, z ktdrym dokonano uzgodnienia przebiegu trasy; zachowano odlegtosci
normatywne, uzyskano uzgodnienia.

trwatos¢ budowli:

Projektowany rurocigg kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekdéw socjalno -
bytowych dla przysztosciowej zabudowy z terenu objetego niniejszym zakresem, natomiast rurociag
wodociggowy stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Potgczenia rur
zapewniajg szczelno$¢ przewoddw. Materiaty uzyte do budowy sieci bedg spetnia¢ okres$lone warunki w
odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym producenta. Odcinki
wbudowane oraz ich szczelnos¢ beda spetniac wymagania w/w normy.

Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkdw,
drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja
2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji — Dz.U. z 2011r. Nr 98, poz. 558, Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
Dz.U. z 2012r., poz. 1109, Ustawa_ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne, w zakresie:

ochrony przed hatasem:
Projektowane sieci nie wprowadzg emisji hatasow i wibracji, usytuowane zostang pod powierzchnig
terenu, przeptyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hatasow zwigzanych z przeptywem.
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Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz.U. z 2012r. poz. 1109);

lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong:

Zgodnie z o$wiadczeniem Gminy Tuchola z dnia 4.02.2019r. zamierzona inwestycja nie zalicza sie do
inwestycji wymienionych w art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081). W zwigzku
z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowe;.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegoinionych w zatgczniku | i |l
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektdre przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko.

Inwestycja potozona jest poza Scistg strefg ochrony konserwatorskiej, brak tez jest obiektow wpisanych
do rejestru zabytkow. Inwestycja w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowa¢ naruszen
wynikajacych w szczegolnosci z art. 33 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. W trakcie
prowadzenia niniejszej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 12 ww. ustawy, realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga oceny
odziatywania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).

odlegto$¢ od ujec wody:
Projektowane sieci usytuowane zostang w odlegtosci powyzej 1,00km od uje¢ wody; i nie bedg miaty
wptywu na ujecie wod.

zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjg i pdzniejsze uzytkowanie bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenia
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie
przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardow jakosSci $rodowiska. Instalacje
wewnetrzne na dzialce budowlanej sq zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie przypadkow, w ktdrych wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczajg standardow emisyjnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji (Dz.U. z 2011r., Nr 95, poz. 558);

oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowanej sieci kanalizacii
sanitarnej i sieci wodociggowej nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania;

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego

Projektowane sieci nie spowodujg szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie
jonizujace;
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oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatek nie
wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;

charakterystyka ekologiczna inwestycji:

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrébw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016r.,
poz. 71) planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze zakres oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek
objetych wnioskiem, tj. dziatek o nr ewid.: 96/1, 97/1, 97/2 — jedn. ewid. Tuchola — Miasto [041606_4],
obreb. ewid. Miasto Tuchola [Nr 0001] oraz 567/7 — jedn. ewid. Tuchola — Obszar Wiejski [04606_2],
jedn. obreb Bladowo [Nr 0001].

mgr inz. Radostaw Ryl

Nr ewid. KUP/0105/PBS/19
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OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

Obowigzujace normy i przepisy

Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Spétka z o.o.
ZWiK 54/116/2019 z 17.12.2018r.

YV V V V

Charakterystyka obiektu i zakres prac projektowych

Tematem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacii

sanitarnej na terenie dziatek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2 obreb ewid. Tuchola — Miasto oraz 567/7 obreb
ewidencyjny Bladowo, gmina Tuchola.

Celem opracowania projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej

rozdzielczej w miejscowosci Tuchola, jako kolejnego etapu rozbudowy sieci wodociggowo
- kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchola.

Zakres prac obejmuje:

[

O

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200/5,9mm SDR34 SN8kN/m?
0 tacznej dtugosci L=340,00m;

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ¢200//6,5mm SDR31 SN12kN/m?
0 tacznej diugosci L=36,00m;

budowe studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN1200 — 11szt.;

budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur ci$nieniowych PN10 SDR17 DN/OD ¢110/6,6mm
0 tacznej diugosci 237,50m;

budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur cisnieniowych PN10 SDR17 DN/OD R0/5,4mm
0 tacznej diugosci 149,50m;

budowe hydrantow nadziemnych DN80 — 4kpl.;

odtworzenie nawierzchni drég utwardzonych na warunkach zarzadcy drég gminnych;
unieczynnienie istniejgcych rurociggéw wodociggowych;

Istniejace uzbrojenie terenu

Teren jest uzbrojony w nastepujace sieci podziemne infrastruktury technicznej, .

4

I I

sieC kanalizacji sanitarnej (dziatka o nr ewid. 96/1 — miejsce wigczenia proj. kanalizacji
sanitarnej),

sie¢ wodociggowa (dziatka o nr ewid. 97/2 — miejsce wigczenia proj. rurociggu wodociggowego);
sieC energetyczna podziemna,

kabel telekomunikacyjny,

nieczynny wodociag, ktory ulega likwidacji,



12

O istniejace instalacje zewnetrzne wodociggowe, zasilane ze studni wodomierzowej zlokalizowane;
poza obszarem niniejszego opracowania — w dziatce 566/34.

Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci znajdujg sie w czesci dotyczacej zatacznikow formalno
— prawnych niniejszego projektu budowlanego. W projekcie budowlanym uwzgledniono uwagi zawarte
w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci.

4, Stan istniejacy

Dziatki, na ktorych zlokalizowane zostanie zamierzenie inwestycyjne stanowig wtasnos¢ Gminy
Tuchola oraz Rolniczej Spdtdzielni Ustugowo — Handlowej w Tucholi. Projektowany zakres prac potozony
jest w obrebie ulicy Chojnickiej i Ku Wiatrakom w miejscowos$ci Tuchola.

Teren dziatki o nr ewid. 97/1 zabudowany jest czeSciowo budynkami handlowo — ustugowymi
oraz garazami. Czes¢ tej dziatki utwardzona jest ptytami betonowymi.

Dziatka o nr ewid. 97/2 stanowi gruntowg droge dojazdowg do pofozonej wzdtuz niej
pojedynczych dziatek, stanowigcych w chwili obecnej dziatki o charakterze rekreacyjnym. Dziatka ta
skomunikowana jest z droga wojewddzka Nr 240 relacji Chojnice — Swiecie.

Teren dziatki o nr ewid. 567/7 stanowi rowniez droge gruntowa, ktdra komunikuje potozone
wzdtuz niej dziatki z dziatkg o nr ewid. 97/2.

Miejscem wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie istniejacy
rurociag grawitacyjny, ktory przebiega w dziatce o nr ewid. 96/1, stanowigcej pas ulicy Ku Wiatrakom,
ktéra wykonana jest w technologii betonu asfaltowego.

Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg uzytkowane obiekty kubaturowe. Prace wykonywane
bedg wzdtuz droég komunikacyjnych z wyjatkiem przejscia rurociggu kanalizacyjnego przez teren dziatki
o nrewid. 97/1.

Przedmiotowy teren przewidziany pod planowang inwestycje nie posiada w zasadzie zadrzewien
i zakrzaczen. Teren nie przedstawia wysokiej wartosci przyrodniczej pod wzgledem botanicznym.

5. Rozwigzania projektowe
5.1.  Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVC-U @ 200/5,9mm SDR34 SN8kN/m2 na odcinku od studni S1 do studni S10 oraz z rur PVC-U
@ 200/6,5mm SDR31 SN12kN/m2 na odcinku pomiedzy studniami S10 — S11. Projektuje sie rurociggi
o jednolitej $ciance, zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z
pierscieniem stabilizujgcym z PP z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Rury i ksztattki do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki
okre$lone w PN-EN 1852-1:1999. Rury PVC nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku
0 grubo$ci 20cm.

Na przewodach kanalizacyjnych, przy zmianie kierunku projektowanego rurociggu w pionie
i poziomie, zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdw betonowych DN1200.

Dolny krag prefabrykowanej studni betonowej musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang kinetg
oraz przejscia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej. Dno studzienki powinno mie¢ plyte
fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kineta, ktéra w dolne;
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czesci, do wysokosSci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekroj poprzeczny, zgodny z przekrojem
kanatu, w gérnej czesci — Sciany pionowe 0 wysokosSci réwnej co najmniej Y2 $rednicy kanatu. Niweleta
dna kinety i spadek podtuzny powinny byé dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka.
Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Sciany komér roboczych powinny by¢
wewnatrz gtadkie.

Stopnie ztazowe zamocowa¢ w $cianach komory roboczej. Powinny one by¢ zamocowane
mijankowo w dwoch rzedach (stopnie powlekane w otulinie polimerowej typu U156), w odlegto$ciach
pionowych 30cm i w odlegto$ciach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Dopuszcza sie
zastosowanie stopni stalowych w otulinie polimerowej pojedynczych typu U327.

Studnie betonowe wyposazy¢ we wiaz zeliwny @00 typu ciezkiego klasy D400 zgodnie
z PN-EN 124, osadzonego na ptycie pokrywowej PP1440. Kominy wtazowe sytuowac¢ od strony naptywu
Sciekow, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Wszystkie wtazy w terenach nieutwardzonych nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,50m kostkq
betonowa gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm.

Wigczenie projektowanego rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac nalezy poprzez
zabudowe na istniejacym rurociggu PVC200 studni rewizyjnej z kregdéw betonowych. Rzedna wigczenia —
120,20 m n.p.m.

Odcinek pomiedzy studniami S1 — S2 nalezy czesciowo wykona¢ przyciskiem rurg ostong
stalowg DN273/7,1mm o dtugosci 10m. Rury przewodowe PVC200 do rury ochronnej nalezy wprowadzac
na ptozach z PE-HD typu a wysokosci 25mm, w rozstawie co 1,00m. Koricowki rury ostonowej nalezy
zaslepi¢ manszetg typu 250/200x. Szyb poczatkowy i koncowy nalezy wzmocni¢ poprzez szalowanie
petne.

Uwaga:
Wykonane odcinki rurociggdw nalezy poddac inspekcji kamerg TV.

5.2.  Sie¢ wodociggowa rozdzielcza

Wiaczenie projektowanego wodociggu w istniejacy wodociag z rur PVC160 (wezet W1) wykonaé
poprzez wcinke oraz zabudowe trojnika kotnierzowego zeliwnego DN150/100. Montaz trojnika na
istniejacej sieci PVC wykona¢ za pomocg kroccow jednokotnierzowych Zzeliwnych DN150 oraz muf
ci$nieniowych PN10 PVC160. Na odejsciu, za trdjnikiem, zabudowa¢ zasuwe odcinajacq kotnierzowg
zeliwng DN100. Wigczenie w istniejaca sie¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem montazowym
weztow, znajdujacym sie w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 PN10 SDR17 w zakresie $rednic DN/OD
@110/6,6mm oraz ¢B0/5,4mm, wg PN-EN 12201-2, taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Uzbrojenie
sieci wodociggowej stanowi¢ bedg zasuwy zeliwne kotnierzowe odcinajace DN100 w weztach
potgczeniowych W1 oraz W3 oraz zasuwy kotnierzowe zeliwne DN80 w weztach W3 i W4 oraz przed
hydrantami pozarowymi nadziemnymi w ilosci 4szt.

Zabudowe wezta W2 na odej$ciu hydrantowym wykonaé z trdjnika Zeliwnego kotnierzowego
redukcyjnego DN100/80. Potaczenie trojnika z rurociggiem PE wykona¢ za pomocg tulei kotierzowych
z pierscieniem OC odpowiednio D110 PE 100 SDR17 dla rurociggu PE110 oraz D90 PE100 SDR17 dla
odejscia w kierunku hydrantu z rur PE9O.

Wezet W3 zabudowac trojnikiem zeliwnym kotnierzowym redukcyjnym DN100/80. W kierunku
rurociggu PE90 zabudowaé zasuwe kotnierzowg zeliwng DN80, potgczenie rurociggu z zasuwg tulejg
kotnierzowg z pierscieniem OC D90 PE 100 SDR17. W kierunku wezta W4 zabudowaé zasuwe
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kotnierzowg zeliwng DN100, potaczenie rurociggu PE110 z zasuwg, poprzez tulejg kotnierzowg
z pierscieniem OC D110 PE 100 SDR17.

Wezet wodociggowy W4 wykona¢ poprzez zabudowe trojnika zeliwnego kotnierzowego DN80/80. Przed
tréjnikiem , od strony wezta W3, wykona¢ zwezke zeliwng dwukotnierzowg DN100/80. W kierunku
hydrantu nadziemnego wstawi¢ zasuwe kotnierzowg zeliwng DN80, w kierunku wezta W5 — bez zasuwy.
Potaczenia rurociggow z tréjnikiem zeliwnym za pomocg tulei kotnierzowych z pierécieniem OC, jak
w przypadku poprzednich weztow.

Przebieg projektowanego wodociggu wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz profilem podiuznym. Zastosowane rury muszg posiadac atest Paristwowego Instytutu Higieny oraz
aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania w budownictwie przewodow wodociggowych.

5.21. Zasuwy

Zasuwy odcinajace zaprojektowano na wigczeniu sieci wodociggowej do istniejacej sieci
(wezet W1), w weztach potaczeniowych W3 i W4 oraz przed hydrantami nadziemnymi. Projektuje sie
zasuwy kotnierzowe DN100 i DN80, jako zasuwy klinowe kotnierzowe PN16, np. typu GJS-500-7 Akwa
lub 0 podobnych parametrach.

Korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7, zabezpieczenie wewngtrzne
i zewnetrzne farbg epoksydowa, trzpien ze stali nierdzewnej, uszczelnione guma EPDM.

Nad zasuwami zamontowa¢ obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng do zasuw. Skrzynke
posadowi¢ na pierScieniu betonowym o gr. 10cm. Teren wokdt zasuw obetonowac lub obrukowac
w promieniu 0,5m.

5.2.2. Hydranty

Hydranty nadziemne z podwdéjnym zamknigciem i zabezpieczeniem przed ztamaniem do
instalacji przeciwpozarowych PN10 DN80 produkcji np. Akwa typu C HNL1900 lub o podobnych
parametrach rozmieszczono na koncdwce projektowanej sieci wodociggowej oraz w wezle W2.

Projektuje sie hydranty przeciwpozarowy nadziemne o nastepujacych parametrach:

= Cisnienie nominalne PN10

= Przytacze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2

= Korpus goérny i komora zaworowa z zeliwa szarego GJL-250, kolumna ze stali G205, trzpien ze stali
nierdzewnej

= Dzielona kolumna potgczona kotnierzami

= Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku ztamania

= Tiok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardo$ci 70Sh

= Nakretka trzpienia mosigzna z gwintem trapezowym

= Pokrycie antykorozyjne wewnatrz farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250um, odporng na UV

Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia, tj. zasuwy, hydranty, oznakowa¢ specjalnymi tablicami informacyjnymi,
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wg PN-86/B-09700. Tabliczki lokalizowa¢ na wsporniku rurowym o $rednicy 40mm, wystawionym ponad
poziom terenu na wysokos¢ 2,0m.

5.2.3. Ksztattki

W weztach potaczeniowych zastosowaé ksztattki z Zeliwa sferoidalnego (krocce, trojniki i kolana
ze stopka). Potgczenia weztow wykonac¢ zgodnie ze schemat montazowym weztow.

5.2.4. Bloki oporowe

Dla trojnikéw oraz tukéw, kolan zeliwnych oraz potgczen o réznym materiale wykonac bloki
oporowe z betonu C12/15. Miedzy blokiem a ksztattkg PVC / Zeliwng zastosowa¢ grubg folie lub tasme
z tworzywa. Bloki powinny by¢ wykonane co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem proby szczelnosci
przewodu, zgodnie ze schematami zataczonymi do niniejszej dokumentacji. Sciany oporowe powinny
przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ stateczno$¢ bloku. Powierzchnie blokow nalezy izolowac
przed korozjg Bitizolem 2R+P.

6. Roboty drogowe i rozbiorkowe

Projekt przewiduje prowadzenia prac w ciggach komunikacyjnych oraz w drodze dojazdowej
gospodarczej — ul. Ku Wiatrakom, ktéra wykonana jest w technologii asfaltowe;.

W projekcie przewidziano rozbiérke mechaniczng powyzszej nawierzchni asfaltowej w miejscu
wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejacej (studnia S1). Ciecie asfaltu
wykona¢ mechanicznie — pita. Materiat z rozbiérki (masa i podbudowa) po wykonaniu komory nalezy
wywiez¢ i zutylizowac. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na warunkach zarzadcy drogi Gminy Tuchola.

Przewidziano odtworzenie istn. nawierzchni w przy zachowaniu nastepujacych warstw konstrukcyjnych:

0 warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10cm,

O podbudowa z KLSM 0/31,5mm, gr. 20cm po zageszczeniu,
[0 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm,
O warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm;

Ztacza technologiczne uzupetnic¢ asfaltem na goraco.

W przypadku prowadzenia prac na terenie dziatki 97/1, istniejgce utwardzenia z ptyt betonowych
i azurowych nalezy zdemontowa¢ na czas prowadzenia robot w pasach o szerokosci okoto 2,00m.
Po wykonanych robotach montazowych nawierzchnie nalezy odtworzy¢ z zachowaniem istniejgcych
warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie.

Na trasie prowadzonych rob6t montazowych na terenie dziatki 97/2 i 567/7 zlokalizowana jest
nieczynna sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami do budynkow znajdujacych sie na terenie dziatki 97/1.
Budynki w chwili obecnej zasilane sg ze studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki
97/1 w poblizu wezta W1.

W przypadku natrafienia na nieczynne rurociggi przy wykonywaniu robot ziemno — montazowych,
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przewidziano jednoczesny ich demontaz. Materiat z demontazu nalezy zutylizowac.
1. Préba szczelnosci przewodéw kanalizacji grawitacyjnej

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelnosci na infiltracje
i eksfiltracje, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.”, WTWiOSK - zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI
INSTAL i instrukcjg producenta rur.

8. Préba szczelnosci przewodéw wodociagowych

Proba szczelnosci powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz
PN-EN 805:2002, na ci$nienie TMPa. Probe nalez wykonac¢ dla catego odcinka sieci w jednym etapie.
Odcinek poddawany prébie winien by¢ zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potaczeniami rur. Ci$nienie
proby Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz 1MPa. Wynik nalezy uznac za pozytywny, jezeli po uptywie 30 minut
nie nastapi spadek ciSnienia ponizej cisnienia probnego Pp. Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej,
przewdd nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

8.1. Dezynfekcja wodociggu

Po probie cisnieniowej, przewody nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia ewentualnych
zanieczyszczen. Ptukanie przeprowadzi¢ iloScig wody roéwng 10-krotnej objetosci przeptukanego
przewodu. Po przeptukaniu, wodocigg nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. PozostatoS¢ chloru po tym okresie powinna wynosi¢
10mgCLz/dcms.

Po dezynfekcji nalezy przeprowadzic ponowne ptukanie wodociggu. Scieki pochodzace
z ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wywiez¢ beczkowozami do punktu zlewnego, wskazanego
przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Tucholi.

8. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej z istniejgcymi
kablami energetycznymi i kablem telekomunikacyjnym nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu
A110PS zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci podziemnych — ENEA Operator Spétka z o.0.,
stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego projektu.

W projekcie budowlanym uwzgledniono warunki zawarte w uzgodnieniach branzowych
z gestorami sieci znajdujacymi sie w obrebie i na terenie realizacji inwestycji.

9. Wytyczne realizacji - roboty ziemne i montazowe

10.1. Organizacja robét

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oSwietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojcia do posesji, przejscia i awaryjny dojazd.
Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi — Gminy Tuchola.
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10.2. Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych
w normie PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie wykonanie rob6t ziemnych wykopem otwartym. Prace ziemno — montazowe
wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggéw grawitacyjnych. Wykopy o $cianach
umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktére gwarantowaé bedq
bezpieczne wykonanie rob6t w warunkach przedstawionych w projekcie.

Pozioma obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy
teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych.

Dno wykopu do utozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowaé; nalezy wybraé
bryly gruntéw spoistych i wyréwna¢ warstwa piasku okreslong dla danego rodzaju rur (20cm warstwa
zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sg piaski i zostaty rozluznione, to trzeba
je dogesci¢. Przewody uktada¢ w wykopie, wg technologii okre$lonej przez producenta zakupionych rur
(dotyczy posadowienia rur).

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika
i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego
odptywu wdd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw krawedziowych, naciggniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejcie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno wynosi¢ zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1;

w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
w gruntach niespoistych 1:1,50;

I B B |

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi  wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci okoto 1,00m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci



18

wiekszej niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20,00m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéw zwieztych, + — 5 cm
dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + — 5 cm.

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem
podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢
nastepujace wymagania:

0  nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm;
0 materiat nie moze by¢ zmrozony;
O  nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymienic je do gtebokosci
0,50m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podtoze wykona¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i
kamienistych. Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 15cm. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod
ztaczami rur wykona¢ po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza
ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia
grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢
w zadnym jego punkcie +-1cm .

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap|  wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach;

Etapll po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B—02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéinym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10 0,20m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpdr Scian wykopu lub szalunkow systemowych.
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Zasypanie wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokoSci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaC utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.
Do budowy kanatébw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscié od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na cate;
swej dtugosci, na co najmniej a obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegbine rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig
po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia
do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za
pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperow
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé £20mm
dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

10. Uwagi dla wykonawcy
Catosc¢ projektowanych robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — WTWiOSK — COBRTI Instal
z 2003r. Zeszyt 9,

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — WTWiOSK — COBRTI Instal
z2001r. Zeszyt 3,

= PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

= PN-EN 1536:2002 — Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.

= PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury

= PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki

= PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
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bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczace komponentdw stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
PN-EN 545:2006 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwna sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan
PN-EN 1295-1:2002 — Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Przed przystapieniem do robdt oraz w ich trakcie nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
postawionych w klauzulach uzgadniajacych.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne
przywotanych systemow — zmiany nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania.
Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w Polsce: atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca robét zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych dojs¢ do posesji
oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji powyzszej inwestycji ma bezwzgledny obowigzek
zapoznania si¢ z trescig wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac na biezgco
dokonywania wywiadoéw z poszczegdinymi wiascicielami przed wkroczeniem na ich teren. Rowniez
przed przystgpieniem do robot w miejscach spodziewanych kolizji, z istniejgca siecig podziemna
nalezy dokonaC recznych wykopdw na trasie projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej,
celem doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan oraz zblizen.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez odpowiednia
jednostke geodezyjna.

mgr inz. Radostaw Ryl
Nr ewid. KUP/0105/PBS/19

mgr inz. Zbigniew Lojewski
Nr ewid. POM/0045/PWOS/12
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2 obreb ewid. Tuchola — Miasto oraz 567/7 obreb
ewidencyjny Bladowo, gmina Tuchola

ADRES: dziatki o nr ewid: 96/1, 97/1, 97/2 - jedn. ewid. Tuchola — Miasto [041606_4],
obreb. ewid. Miasto Tuchola [Nr 0001]
567/7 — jedn. ewid. Tuchola — Obszar Wiejski [04606_2], jedn.
obreb Bladowo [Nr 0001]

Inwestor: Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1, 89 — 500 Tuchola

Projektant

sporzadzajacy

informacje: Radostaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89 — 500 Tuchola
Upr.bud. nr KUP/0105/PBS/19

Tuchola, 20.08.2019r.
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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2019r. poz. 1186) — art.21a.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126) - § 2.1.

Czes$¢ opisowa

Obiekt to budowa sieci wodociggowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie

dziatek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2 obreb ewid. Tuchola — Miasto oraz 567/7 obreb ewidencyjny Bladowo,
gmina Tuchola.

Zakres prac obejmuje:

[0 budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ¢200/5,9mm SDR34 SN8kN/m?
0 tacznej dtugosci L=340,00m;

[0 budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ¢200//6,5mm SDR31 SN12kN/m?

0 tgcznej diugosci L=36,00m;

budowe studni rewizyjnych z kregow betonowych DN1200 — 11szt.;

[0 budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur cisnieniowych PN10 SDR17 DN/OD ¢110/6,6mm
0 tacznej dtugosci 237,50m;

[0 budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur cisnieniowych PN10 SDR17 DN/OD @0/5,4mm
0 tacznej diugosci 149,50m;

[0 budowe hydrantéw nadziemnych DN80 — 4kpl.;

[0 odtworzenie nawierzchni drég utwardzonych na warunkach zarzadcy drég gminnych;

O unieczynnienie istniejgcych rurociggéw wodociggowych;

|

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

Rozbiorka istniejacej nawierzchni asfaltowej w miejscu wigczenia projektowanych sieci do sieci
istniejgcych.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Elementy stwarzajgce zagrozenie to:
Pracujacy sprzet (dow6z materiatow, wywoz ziemi),

Codzienny ruch komunikacyjny,
Wykop pod rurociggi szerokosci okoto 1,50 — 2,00m i gteboko$ci maksymalnie do 4,14m.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Podczas realizacji budowy rurociggow wystapig nastepujace zagrozenia:

mozliwo$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres
trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly
okres trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatow (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac i
zapleczu budowy),

mozliwo$¢ porazenia pradem,

prace elektronarzedziami,

mozliwo$¢ okaleczenia przez ostre, wystajace elementy

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

teren budowy powinien by¢é zabezpieczony przed wejsciem o0s6b postronnych, oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac $rodki
chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki)

miejsca sktadowania materiatéw i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposdb zapewniajacy
mozliwo$¢ ruchu transportu; miejsca sktadowania wypoziomowac

materialy sktadowa¢ w sposdb wykluczajacy mozliwoSC wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia.

wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjq producenta oraz posiada¢ oceny zgodnoSci wymagane przepisami
szczegotowymi

w zwigzku z transportem materiatéw ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

przed przystapieniem do robot nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia terenu
wykopy ze $cianami pionowymi, nieumocnionymi, mogq by¢ wykonane do gtebokosci 1,0m. Wykopy
0 wigkszej gtebokos$ci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, wypraskami lub szalunkami systemowymi.
wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi normami
| powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji
powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji

pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu budowy
nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej

o prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaC w czasie trwania
prac, kierownik budowy winien poinformowa¢ pracownikéw przebywajacych na terenie prowadzenia
rob6t lub w jego sasiedztwie

prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, elektrycznej,
gazowej, itp., powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej od nich odlegtosci
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» W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek przewoddw
instalacji, nalezy niezwtocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii
i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot

» W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ Policje

1. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Roboty bedg prowadzone gtownie poza ciggami komunikacyjnymi.
Ponadto organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

= Instrukcjg oznakowania roboét prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski Nr 24
poz. 184 z dnia 6.06.1990 .

= Zalgcznikiem do ww. Instrukcji” ,Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowych”

= Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21.06.1999r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych.

» Prawem o ruchu drogowym

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27.07.1999r w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach.

= Na dojSciach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosowa¢ ktadki dla pieszych
I mostki przejazdowe.

8. Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzi¢ ustny
instruktaz pracownikow wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych
0 napedzie silnikowym winni skofnczy¢ szkolenie i posiadaé uprawnienia do obstugi tych urzadzen
wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢é przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb
porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczenia
z pod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetno$ci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopu$ci¢ pracownika do pracy bez
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na
danym stanowisku pracy.
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9. Przechowywanie i przemieszczanie materiatldw na terenie budowy

Materiaty dostarczane bedg bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie¢ 0séb postronnych.
Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu 0 pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

10. Warunki awaryjne

Nie przewiduje si¢ specjalnych zabezpieczen umozliwiajgcych realizacje robot. W warunkach
awaryjnych i losowych, dojazd zapewniajg istniejgce ciggi komunikacyjne.

11. Przechowywanie dokumentagcji

Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywane beda w Biurze Budowy.

mgr inz. Radostaw Ryl

Nr ewid. KUP/0105/PBS/19



