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Charakterystyka obiektu i zakres prac projektowych

Tematem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacii

sanitarnej na terenie dziatek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2 obreb ewid. Tuchola — Miasto oraz 567/7 obreb
ewidencyjny Bladowo, gmina Tuchola.

Celem opracowania projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej

rozdzielczej w miejscowosci Tuchola, jako kolejnego etapu rozbudowy sieci wodociggowo
- kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchola.

Zakres prac obejmuje:

[

O

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200/5,9mm SDR34 SN8kN/m?
0 tacznej dtugosci L=340,00m;

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ¢200//6,5mm SDR31 SN12kN/m?
0 tacznej diugosci L=36,00m;

budowe studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN1200 — 11szt.;

budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur ci$nieniowych PN10 SDR17 DN/OD ¢110/6,6mm
0 tacznej diugosci 237,50m;

budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur cisnieniowych PN10 SDR17 DN/OD R0/5,4mm
0 tacznej diugosci 149,50m;

budowe hydrantow nadziemnych DN80 — 4kpl.;

odtworzenie nawierzchni drég utwardzonych na warunkach zarzadcy drég gminnych;
unieczynnienie istniejgcych rurociggéw wodociggowych;

Istniejace uzbrojenie terenu

Teren jest uzbrojony w nastepujace sieci podziemne infrastruktury technicznej, .
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sieC kanalizacji sanitarnej (dziatka o nr ewid. 96/1 — miejsce wigczenia proj. kanalizacji
sanitarnej),

sie¢ wodociggowa (dziatka o nr ewid. 97/2 — miejsce wigczenia proj. rurociggu wodociggowego);
sieC energetyczna podziemna,

kabel telekomunikacyjny,

nieczynny wodociag, ktory ulega likwidacji,
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O istniejace instalacje zewnetrzne wodociggowe, zasilane ze studni wodomierzowej zlokalizowane;
poza obszarem niniejszego opracowania — w dziatce 566/34.

Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci znajdujg sie w czesci dotyczacej zatacznikow formalno
— prawnych niniejszego projektu wykonawczego. W projekcie uwzgledniono uwagi zawarte
w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci.

4, Stan istniejacy

Dziatki, na ktorych zlokalizowane zostanie zamierzenie inwestycyjne stanowig wtasnos¢ Gminy
Tuchola oraz Rolniczej Spdtdzielni Ustugowo — Handlowej w Tucholi. Projektowany zakres prac potozony
jest w obrebie ulicy Chojnickiej i Ku Wiatrakom w miejscowos$ci Tuchola.

Teren dziatki o nr ewid. 97/1 zabudowany jest czeSciowo budynkami handlowo — ustugowymi
oraz garazami. Czes¢ tej dziatki utwardzona jest ptytami betonowymi.

Dziatka o nr ewid. 97/2 stanowi gruntowg droge dojazdowg do pofozonej wzdtuz niej
pojedynczych dziatek, stanowigcych w chwili obecnej dziatki o charakterze rekreacyjnym. Dziatka ta
skomunikowana jest z droga wojewddzka Nr 240 relacji Chojnice — Swiecie.

Teren dziatki o nr ewid. 567/7 stanowi rowniez droge gruntowa, ktdra komunikuje potozone
wzdtuz niej dziatki z dziatkg o nr ewid. 97/2.

Miejscem wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie istniejacy
rurocigg grawitacyjny, ktory przebiega w dziatce o nr ewid. 96/1, stanowigcej pas ulicy Ku Wiatrakom,
ktéra wykonana jest w technologii betonu asfaltowego.

Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg uzytkowane obiekty kubaturowe. Prace wykonywane
bedg wzdtuz droég komunikacyjnych z wyjatkiem przejscia rurociggu kanalizacyjnego przez teren dziatki
o nrewid. 97/1.

Przedmiotowy teren przewidziany pod planowang inwestycje nie posiada w zasadzie zadrzewien
i zakrzaczen. Teren nie przedstawia wysokiej wartosci przyrodniczej pod wzgledem botanicznym.

5. Rozwigzania projektowe
5.1.  Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVC-U @ 200/5,9mm SDR34 SN8kN/m2 na odcinku od studni S1 do studni S10 oraz z rur PVC-U
@ 200/6,5mm SDR31 SN12kN/m2 na odcinku pomiedzy studniami S10 — S11. Projektuje sie rurociggi
o jednolitej $ciance, zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z
pierscieniem stabilizujgcym z PP z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Rury i ksztattki do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki
okre$lone w PN-EN 1852-1:1999. Rury PVC nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku
0 grubo$ci 20cm.

Na przewodach kanalizacyjnych, przy zmianie kierunku projektowanego rurociggu w pionie
i poziomie, zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdw betonowych DN1200.

Dolny krag prefabrykowanej studni betonowej musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang kinetg
oraz przejscia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej. Dno studzienki powinno mie¢ plyte
fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kineta, ktéra w dolne;
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czesci, do wysokosSci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekroj poprzeczny, zgodny z przekrojem
kanatu, w gérnej czesci — Sciany pionowe 0 wysokosSci réwnej co najmniej Y2 $rednicy kanatu. Niweleta
dna kinety i spadek podtuzny powinny byé dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka.
Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Sciany komér roboczych powinny by¢
wewnatrz gtadkie.

Stopnie ztazowe zamocowa¢ w $cianach komory roboczej. Powinny one by¢ zamocowane
mijankowo w dwoch rzedach (stopnie powlekane w otulinie polimerowej typu U156), w odlegto$ciach
pionowych 30cm i w odlegto$ciach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Dopuszcza sie
zastosowanie stopni stalowych w otulinie polimerowej pojedynczych typu U327.

Studnie betonowe wyposazy¢ we wiaz zeliwny @00 typu ciezkiego klasy D400 zgodnie
z PN-EN 124, osadzonego na ptycie pokrywowej PP1440. Kominy wtazowe sytuowac od strony naptywu
Sciekow, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Wszystkie wtazy w terenach nieutwardzonych nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,50m kostkq
betonowa gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm.

Wigczenie projektowanego rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac nalezy poprzez
zabudowe na istniejacym rurociggu PVC200 studni rewizyjnej z kregdw betonowych. Rzedna wigczenia —
120,20 m n.p.m.

Odcinek pomiedzy studniami S1 — S2 nalezy czesciowo wykona¢ przyciskiem rurg ostong
stalowg DN273/7,1mm o dtugosci 10m. Rury przewodowe PVC200 do rury ochronnej nalezy wprowadzac
na ptozach z PE-HD typu a wysokosci 25mm, w rozstawie co 1,00m. Koricowki rury ostonowej nalezy
zaslepi¢ manszetg typu 250/200x. Szyb poczatkowy i koncowy nalezy wzmocni¢ poprzez szalowanie
petne.

Uwaga:
Wykonane odcinki rurociggdw nalezy poddac inspekcji kamerg TV.

5.2.  Sie¢ wodociggowa rozdzielcza

Wiaczenie projektowanego wodociggu w istniejacy wodociag z rur PVC160 (wezet W1) wykonaé
poprzez wcinke oraz zabudowe trojnika kotnierzowego zeliwnego DN150/100. Montaz trojnika na
istniejacej sieci PVC wykona¢ za pomocg kroccow jednokotnierzowych Zzeliwnych DN150 oraz muf
ci$nieniowych PN10 PVC160. Na odejsciu, za tréjnikiem, zabudowa¢ zasuwe odcinajacq kotnierzowg
zeliwng DN100. Wigczenie w istniejaca sie¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem montazowym
weztow, znajdujacym sie w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 PN10 SDR17 w zakresie $rednic DN/OD
@110/6,6mm oraz ¢B0/5,4mm, wg PN-EN 12201-2, taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Uzbrojenie
sieci wodociggowej stanowi¢ bedg zasuwy zeliwne kotnierzowe odcinajace DN100 w weztach
potgczeniowych W1 oraz W3 oraz zasuwy kotnierzowe zeliwne DN80 w weztach W3 i W4 oraz przed
hydrantami pozarowymi nadziemnymi w ilosci 4szt.

Zabudowe wezta W2 na odej$ciu hydrantowym wykona¢ z trdjnika Zeliwnego kotnierzowego
redukcyjnego DN100/80. Potaczenie trojnika z rurociggiem PE wykona¢ za pomocg tulei kotierzowych
z pierscieniem OC odpowiednio D110 PE 100 SDR17 dla rurociggu PE110 oraz D90 PE100 SDR17 dla
odejscia w kierunku hydrantu z rur PE9O.

Wezet W3 zabudowac trojnikiem zeliwnym kotnierzowym redukcyjnym DN100/80. W kierunku
rurociggu PE90 zabudowaé zasuwe kotnierzowg zeliwng DN80, potgczenie rurociggu z zasuwg tulejg
kotnierzowg z pierscieniem OC D90 PE 100 SDR17. W kierunku wezta W4 zabudowaé zasuwe
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kotnierzowg zeliwng DN100, potaczenie rurociggu PE110 z zasuwg, poprzez tulejg kotnierzowg
z pierscieniem OC D110 PE 100 SDR17.

Wezet wodociggowy W4 wykona¢ poprzez zabudowe trojnika zeliwnego kotnierzowego DN80/80. Przed
tréjnikiem , od strony wezta W3, wykona¢ zwezke zeliwng dwukotnierzowg DN100/80. W kierunku
hydrantu nadziemnego wstawi¢ zasuwe kotnierzowg zeliwng DN80, w kierunku wezta W5 — bez zasuwy.
Potaczenia rurociggow z tréjnikiem zeliwnym za pomocg tulei kotnierzowych z pierécieniem OC, jak
w przypadku poprzednich weztow.

Przebieg projektowanego wodociggu wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz profilem podiuznym. Zastosowane rury muszg posiadac atest Paristwowego Instytutu Higieny oraz
aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania w budownictwie przewodow wodociggowych.

5.21. Zasuwy

Zasuwy odcinajgce zaprojektowano na wigczeniu sieci wodociggowej do istniejacej sieci
(wezet W1), w weztach potaczeniowych W3 i W4 oraz przed hydrantami nadziemnymi. Projektuje sie
zasuwy kotnierzowe DN100 i DN80, jako zasuwy klinowe kotnierzowe PN16, np. typu GJS-500-7 Akwa
lub 0 podobnych parametrach.

Korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7, zabezpieczenie wewngtrzne
i zewnetrzne farbg epoksydowa, trzpien ze stali nierdzewnej, uszczelnione guma EPDM.

Nad zasuwami zamontowa¢ obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng do zasuw. Skrzynke
posadowi¢ na pierScieniu betonowym o gr. 10cm. Teren wokdt zasuw obetonowac lub obrukowac
w promieniu 0,5m.

5.2.2. Hydranty

Hydranty nadziemne z podwdéjnym zamknigciem i zabezpieczeniem przed ztamaniem do
instalacji przeciwpozarowych PN10 DN80 produkcji np. Akwa typu C HNL1900 lub o podobnych
parametrach rozmieszczono na koncdwce projektowanej sieci wodociggowej oraz w wezle W2.

Projektuje sie hydranty przeciwpozarowy nadziemne o nastepujacych parametrach:

= Ci$nienie nominalne PN10

= Przytacze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2

= Korpus goérny i komora zaworowa z zeliwa szarego GJL-250, kolumna ze stali G205, trzpien ze stali
nierdzewnej

= Dzielona kolumna potgczona kotnierzami

= Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku ztamania

= Tiok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardo$ci 70Sh

= Nakretka trzpienia mosigzna z gwintem trapezowym

= Pokrycie antykorozyjne wewnatrz farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250um, odporng na UV

Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia, tj. zasuwy, hydranty, oznakowa¢ specjalnymi tablicami informacyjnymi,
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wg PN-86/B-09700. Tabliczki lokalizowa¢ na wsporniku rurowym o $rednicy 40mm, wystawionym ponad
poziom terenu na wysokos¢ 2,0m.

5.2.3. Ksztattki

W weztach potaczeniowych zastosowaé ksztattki z Zeliwa sferoidalnego (krocce, trojniki i kolana
ze stopka). Potgczenia weztow wykonac¢ zgodnie ze schemat montazowym weztow.

5.2.4. Bloki oporowe

Dla trojnikéw oraz tukéw, kolan zeliwnych oraz potgczen o réznym materiale wykonac bloki
oporowe z betonu C12/15. Miedzy blokiem a ksztattkg PVC / Zeliwng zastosowa¢ grubg folie lub tasme
z tworzywa. Bloki powinny by¢ wykonane co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem proby szczelnosci
przewodu, zgodnie ze schematami zataczonymi do niniejszej dokumentacji. Sciany oporowe powinny
przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ stateczno$¢ bloku. Powierzchnie blokow nalezy izolowac
przed korozjg Bitizolem 2R+P.

6. Roboty drogowe i rozbiorkowe

Projekt przewiduje prowadzenia prac w ciggach komunikacyjnych oraz w drodze dojazdowej
gospodarczej — ul. Ku Wiatrakom, ktéra wykonana jest w technologii asfaltowe;.

W projekcie przewidziano rozbiérke mechaniczng powyzszej nawierzchni asfaltowej w miejscu
wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejacej (studnia S1). Ciecie asfaltu
wykona¢ mechanicznie — pita. Materiat z rozbiérki (masa i podbudowa) po wykonaniu komory nalezy
wywiez¢ i zutylizowac. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na warunkach zarzadcy drogi Gminy Tuchola.

Przewidziano odtworzenie istn. nawierzchni w przy zachowaniu nastepujacych warstw konstrukcyjnych:

0 warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10cm,

O podbudowa z KLSM 0/31,5mm, gr. 20cm po zageszczeniu,
[0 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm,
O warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm;

Ztacza technologiczne uzupetnic¢ asfaltem na goraco.

W przypadku prowadzenia prac na terenie dziatki 97/1, istniejgce utwardzenia z ptyt betonowych
i azurowych nalezy zdemontowa¢ na czas prowadzenia robot w pasach o szerokosci okoto 2,00m.
Po wykonanych robotach montazowych nawierzchnie nalezy odtworzy¢ z zachowaniem istniejgcych
warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie.

Na trasie prowadzonych robot montazowych na terenie dziatki 97/2 i 567/7 zlokalizowana jest
nieczynna sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami do budynkow znajdujacych sie na terenie dziatki 97/1.
Budynki w chwili obecnej zasilane sg ze studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki
97/1 w poblizu wezta W1.

W przypadku natrafienia na nieczynne rurociggi przy wykonywaniu robot ziemno — montazowych,



przewidziano jednoczesny ich demontaz. Materiat z demontazu nalezy zutylizowac.
1. Préba szczelnosci przewodéw kanalizacji grawitacyjnej

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelnosci na infiltracje
i eksfiltracje, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.”, WTWiOSK — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI
INSTAL i instrukcjg producenta rur.

8. Préba szczelnosci przewodéw wodociagowych

Proba szczelnosci powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz
PN-EN 805:2002, na ci$nienie TMPa. Probe nalez wykonac¢ dla catego odcinka sieci w jednym etapie.
Odcinek poddawany prébie winien by¢ zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potaczeniami rur. Ci$nienie
proby Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz 1MPa. Wynik nalezy uznac za pozytywny, jezeli po uptywie 30 minut
nie nastapi spadek ciSnienia ponizej cisnienia probnego Pp. Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej,
przewdd nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

8.1. Dezynfekcja wodociggu

Po probie cisnieniowej, przewody nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia ewentualnych
zanieczyszczen. Ptukanie przeprowadzi¢ iloScig wody roéwng 10-krotnej objetosci przeptukanego
przewodu. Po przeptukaniu, wodocigg nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. PozostatoS¢ chloru po tym okresie powinna wynosi¢
10mgCLz/dcm3.

Po dezynfekcji nalezy przeprowadzic ponowne ptukanie wodociggu. Scieki pochodzace
z ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wywiez¢ beczkowozami do punktu zlewnego, wskazanego
przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Tucholi.

5. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej z istniejgcymi
kablami energetycznymi i kablem telekomunikacyjnym nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu
A110PS zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci podziemnych — ENEA Operator Spétka z o.0.,
stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego projektu.

W  projekcie  uwzgledniono  warunki zawarte w  uzgodnieniach  branzowych
z gestorami sieci znajdujacymi sie w obrebie i na terenie realizacji inwestycji.

6. Wytyczne realizacji - roboty ziemne i montazowe

10.1. Organizacja robét

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojcia do posesji, przejscia i awaryjny dojazd.
Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi — Gminy Tuchola.



10.2. Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych
w normie PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie wykonanie rob6t ziemnych wykopem otwartym. Prace ziemno — montazowe
wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggéw grawitacyjnych. Wykopy o $cianach
umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktére gwarantowaé bedq
bezpieczne wykonanie rob6t w warunkach przedstawionych w projekcie.

Pozioma obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy
teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych.

Dno wykopu do utozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowaé; nalezy wybraé
bryly gruntéw spoistych i wyréwna¢ warstwa piasku okreslong dla danego rodzaju rur (20cm warstwa
zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sg piaski i zostaty rozluznione, to trzeba
je dogesci¢. Przewody uktada¢ w wykopie, wg technologii okre$lonej przez producenta zakupionych rur
(dotyczy posadowienia rur).

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika
i prowadzi¢ w gbére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego
odptywu wdd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw krawedziowych, naciggniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejcie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno wynosi¢ zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1;

w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
w gruntach niespoistych 1:1,50;

I B B |

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi  wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci okoto 1,00m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
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wiekszej niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20,00m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéw zwieztych, + — 5 cm
dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + — 5 cm.

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem
podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢
nastepujace wymagania:

0  nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm;
0 materiat nie moze by¢ zmrozony;
O  nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymienic je do gtebokosci
0,50m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podtoze wykona¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i
kamienistych. Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 15cm. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod
ztaczami rur wykona¢ po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza
ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia
grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢
w zadnym jego punkcie +-1cm .

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap|  wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach;

Etapll po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B—02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéinym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10 0,20m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpér Scian wykopu lub szalunkow systemowych.
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Zasypanie wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokoSci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z profilem podtuznym.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaC utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.
Do budowy kanatébw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z niniejszym projektem.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscicé od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na cate;
swej dtugosci, na co najmniej a obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegbine rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig
po Srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia
do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za
pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperow
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20mm
dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

1. Uwagi dla wykonawcy
Catosc¢ projektowanych robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — WTWiOSK — COBRTI Instal
z 2003r. Zeszyt 9,

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — WTWiOSK — COBRTI Instal
z2001r. Zeszyt 3,

= PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

= PN-EN 1536:2002 — Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.

= PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury

= PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki

= PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
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bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczace komponentdw stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
PN-EN 545:2006 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwna sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan
PN-EN 1295-1:2002 — Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Przed przystapieniem do robdt oraz w ich trakcie nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
postawionych w klauzulach uzgadniajacych.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne
przywotanych systemow — zmiany nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania.
Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w Polsce: atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca robét zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych dojs¢ do posesji
oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji powyzszej inwestycji ma bezwzgledny obowigzek
zapoznania si¢ z trescig wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac na biezgco
dokonywania wywiadoéw z poszczegdinymi wiascicielami przed wkroczeniem na ich teren. Rowniez
przed przystgpieniem do robot w miejscach spodziewanych kolizji, z istniejgca siecig podziemna
nalezy dokonaC recznych wykopdw na trasie projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej,
celem doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan oraz zblizen.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez odpowiednia
jednostke geodezyjna.
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