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Iv.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

-wytyczne projektowe

-projekt budowlany architektury

ZAKRES PROJEKTU

-zasilanie rozdzielnicy TZM zasilania myjni
-oSwietlenie budynku myjni

-instalacja uziomu

ZASILANIE PROJEKTOWANEJ MYJNI

Zasilanie rozdzielnicy TZM nalezy zrealizowac z istniejgcej linii zasilajgcej wykonane;j
kablem YAKY 4x35mm2. Istniejgce ztgcze kablowe nalezy zdemontowac i utylizowac,
kabel zmufowa¢ i przedtuzy¢ identycznym typem kabla do nowej lokalizacji
rozdzielnicy TZM, przy magazynie myjki Karcher.

Nowoprojektowana rozdzielnia wyposazona zostanie w aparature modutowg dla
zabezpieczenia gniazd 3faz 32,16A oraz 1faz 16A, oraz obwodu oswietlenia myjni.
Rozdzielnice TZM projektuje sie w oparciu o rozbudowane rozwigzanie rozdzielnicy
RB-4/F Firmy INCOBEX (karta katalogowa w zatgczeniu).

Rozdzielnice wykonaé zgodnie z rys E.02

Linie zasilajgcg rozdzielnice nalezy utozyé w rurze ostonowej typu SRS fi110 w rowie
kablowym.

INSTALACJA OSWIETLENIA MYJNI

Oswietlenie myjni zrealizowane zostanie w oparciu o oswietlenie oprawami
hermetycznymi o IP68 z zrédtem typu LED. Dla potrzeb sterowania oswietleniem
przewidziany zostat przetacznik zlokalizowany w rozdzielnicy TZM. Obwéd
oswietlenia myjni zasilony zostanie z rozdzielnicy TZM.

Instalacja osSwietlenia bedzie =zasilana kablem YKYzo 3x2,5mm2 z Zytami
oznaczonymi.

Kable instalacji oswietleniowej w myjni prowadzone natynkowo w rurkach ostonowych

w wykonaniu hermetycznym.
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VL.

INSTALACJA UZIEMIAJACA

Ze wzgledu na rozdziat w rozdzielni TZM uktadu TNC na TNS, projektowang
rozdzielnice nalezy uziemi¢. TZM uziemi¢ uziomem szpilkowym, rezystancjg nie
wiekszg jak 5Q za pomocg stalowego, miedziowanego preta, pograzonego pionowo
w ziemi i potgczonego z szyng PEN zigcza za pomocg ocynkowanej bednarki StCu
25x4mm.

Wokét myjni nalezy wykona¢ uziom otokowy za pomoca bednarki StCu 25x4mm.
Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z metalowg konstrukcjg myjni.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-IEC60364 w systemie:

* TN-C — wewnetrzne linie zasilajgce pomiedzy ztgczami kablowymi -istniejace, a
rozdzielnicg TZM,

* TN-S — pozostate instalacje

Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja. Napiecie
izolaciji:

- 1kV — dla kabli zasilajgcych YAKY

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
Moc znamionowa myjni Ps = 5,5kW

Dobér zabezpieczenia zasilajgce szafe TZM
Zestawienie mocy szczytowej przyjeto Ps = 10,5kW

Prad szczytowy (cosfi = 0,93 )
Isz = Ps/N3*400*0,93 = 10500/+/3*400*0,93 = 16,2 A

PROJEKTANT  mgr inz. Karol walczak

INSTALAGJI ¢ yor : WKP/0150/POOE/08
ELEKTRYCZNYCH: nr wOIIB.: WKP/IE/0116/05
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