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5.5m

istniejący separator koalescencyjny
NG 6 typ ESK
prod.Ecol Unicon

Osadnik szlamu
V=2000l
prod.Ecol Unicon

Studnia do poboru

prób Dn 1000

Zbiornik bezodpływowy o pojemnosci
V=10000l
na wody oczyszczone z myjni

Punkt zrzutu ścieków

OS1

SEP1

S2
ZEB1

S3

S4

Przedłużenie istniejącej
instalacji wodociągowej

zawór odcinajacy z odwodnieniem

np. Schell Polar II set lub równorzędny

zamontowany na ścianie magazynu sprzętu

na wysokości
60-70 cm nad poziomem terenu

S1
Punkt zrzutu :
Y = 5792119.874,X = 6407824.780

Zasięg oddziaływania inwestycji
o pow. 10m2

RYSUNEK :

SKALA :

OPRACOWANIA :
DATA

IS.01

1:500

PROJEKTANT
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KWIECIEŃ 2022

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA :
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

KARIATYDA
Autorska Pracownia Architektoniczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul.Zielona 8
61-851 Poznań
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Powiat Poznański

MYJNIA

INSTAL. SANIT :
SPRAWDZAJĄCY

upr. nr WKP/0272/POOS/04
mgr inż. Agnieszka Kurowska

SANITARNA

ZAGOSPODAROWANIA

INST.SANITARNE

PROJEKT

3.917m2 [?]

OZNACZENIA

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIE-

GRANICA LASU

BUDYNEK BIUROWY
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2205.06m2 - 56.3% [?]
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TERENY ZIELONE

BUDYNEK MAGAZYNOWY   53.20m2
C

BUDYNEK MAGAZYNOWY   4.84m2F

ZAKRES OBJĘTY WNIOSKIEM
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-D
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