Wysokosprawny separator koalescencyjny
ESK 6
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Wysokosprawny separator koalescencyjny,

posiada Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych

oraz oznakowanie CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007.
Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1

Automatyczne zamkniecie ptywakowe na wylocie separatora

Wyposazenie wewnetrzne z PEHD oraz stali nierdzewne;j.

Opcjonalnie urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowa.

Swiatto wiazu @625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
wykonywany zgodnie z aprobatg techniczng IK oraz normg PN-EN 1917.

- beton klasy C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

(dla NS): >99,9%.

Mozliwos$¢ zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregédw nadbudowy.
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Qnom: 6 dm®/s

Qmax: 6 dm%/s

Pojemnos¢ olejowa: 180 dm 3

Pojemno$¢ czesci osadowej: - dm

- stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
- zbrojenie ze stali AlllI/AIIIN.
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