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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wiaty do mycia pojazdéw i wiaty
magazynowej

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- mapa zasadnicza do celéw projektowych, wizja lokalna,

- Decyzja nr 31/2022 Burmistrza Gminy Steszew o warunkach zabudowy, z maja
2022r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.

Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- obowigzujgce przepisy i wiedza techniczna.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Wiata przeznaczona Wiata
do mycia pojazdow magazynowa
73.61 m° 4.84m®
Powierzchnia zabudowy:
5.67m 2.13m
Szerokos¢ budynku
12.98m 2.14m
Dtugosc¢ budynku
73.61 m? 4.84m?
Powierzchnia catkowita:
73.30 m? 4.48m?
Powierzchnia uzytkowa:
5.20m 2.82m
Wysoko$¢ catkowita:
~ 330m° ~11.9m°

Kubatura

+87.39m n.p.m.  +87.39m n.p.m.

Poziom posadzki parteru

1 1

Liczba kondygnacji

Iv.

DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

Stopy fundamentowe: monolityczne z betonu B15, poziom posadowienia przyjeto 120cm

ponizej terenu otaczajgcego ze wzgledu na przemarzanie gruntu, przed wykonaniem stop

fundamentowych nalezy na nienaruszonym gruncie rodzimym utozy¢ warstwe gr. 10 cm
betonu podktadowego C8/10 (B10);
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Konstrukcja obiektéw: rama stalowa z profili HEA;

Stupy: sztywno zamocowane w stopach poprzez kotwy fundamentowe, stupy wykonaé z
ksztattownika hutniczego HEA - kierunek mocowania ksztattownikédw wskazano na
rysunkach, w stupach wykona¢ blachy podstawy do mocowania w stopach. Konstrukcje
myjni usztywniono dodatkowo przez zastosowanie usztywnien pionowych w osiach skrajnych
z preta @ 12mm ze Srubg rzymska, stezenia tgczy¢ w blachach weztowych przez srube M16
(ocynk ogniowy) zabezpieczong przed odkreceniem. Stal S235.

Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji stalowej: poprzez ocynkowanie (podobnie jak
w konstrukcjach juz istniejgcych budynkéw na terenie przedmiotowej nieruchomosci); Klasa
korozyjnosci: C3, Dobér systemu malarskiego wykona¢ na podstawie klasy korozyjnosci.
taczna grubos¢ warstw powtok malarskich nie mniej niz 160 pm.

Stropodach: na profilach dachowych HEA opierajg sie ptatwie gorgcowalcowanej rury
kwadratowej, jako podkonstrukcja przekrycia dachu, mocowanie pfatwi poprzez spawanie,
konstrukcje dachu myjni dodatkowo usztywniono przez zastosowanie w skrajnych przestach
$cigagéw z preta @12mm ze $rubg rzymska, stezenia tgczy¢ w blachach weztowych przez
srube M16 (ocynk ogniowy) zabezpieczong przed odkreceniem, stal: S235;

materiat pokryciowy stanowi¢ bedzie blacha trapezowa.

Przegrody zewnetrzne: na scianach bocznych myjni przewidziano ptyty poliweglanowe lite
grub.8mm, mocowane i usztywnione ksztattownikami stalowymi RK 30x30x3, ocynkowane;
przegrody wiaty magazynowej wykonac¢ z blachy trapezowej, w ramach z ksztattownikéw
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie wraz z przestami otwieranymi.

Kanal samochodowy: zaprojektowano kanat prefabrykowany samochodowy, otwarty
wodoszczelny, wykonany jako odlew betonowy zbrojony, przekrycie kanatu wykona¢ z kraty
przejazdowej ocynkowanej typu WEMA.

Izolacje:

- przeciwwilgociowa:

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ 2 x Abizol R+P (lub
rownowaznym).

- termiczna: obiekt nietermoizolowany
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