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KOSZTORYS OFERTOWY

BUDYNEK MYIJNI
Lp.| Podstawa wyceny Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka — Cena jedn. Wartos¢
Nazwa llos¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7
STWIOR AK.01.01.01 [Roboty ziemne i rozbiérkowe.
| 1] Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 70,95
Rozbidrka istniejgcego kanatu z wywiezieniem i utylizacja gruzu (gtebokosé
2 m2 4,16
kanatu 1,20 m)
z Rozbidrka ptyty betonowej gr 20 cm z wywiezieniem i utylizacja gruzu m3 15,37
4 Rozbidrka istniejgcego zbiornika zelbetowego z wywiezieniem i utylizacjg m2 9.6
gruzu (gtebokos¢ zbiornika 3,00 m) !
I Zasypanie wykopu po rozebranym zbiorniku, kruszywem z dowozu. m3 28,85
6 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 28,85
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
7 samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt m3 50,47
kategorii I-Il, samochdéd do 5 t
Wykopy jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m ze ztozeniem
8 urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu I-Il - m3 5,76
dokop reczny
T Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt m3 70,95
kategorii I-ll, spycharka 74 kW (100 KM) !
STWIOR AK.01.01.01 |Fundament
i Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 m3 1,44
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1,5 m3, beton
i czo%s ws e 3 m3 864
12 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety ¢ 0.02
| stalowe okragte gtadkie, Fi do 7 mm !
13 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, prety ¢ 031
| stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm !
14 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, prety ¢ 0.04
| stalowe okragte zebrowane, Fi 16 mm i wieksze !
15 Izolafcje przeciwvyilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane m2 38,40
na zimno, roztwor asfaltowy, 2 warstwy
? I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stép fundamentowych m2 14,40
STWIOR AK.01.01.01 |Kanat samochodowy
Zelbetowy prefabrykowany kanat samochodowy otwarty wodoszczelny
wym. wewnetrzny 12,00x1,00x1,28 m grubos¢ scianki 12 cm, wykonany
17 jako odlew betonowy zbrojony, zageszczony z betonu wodoszczelnego z kpl 1,00
wgtebieniami na oswietlenie i narzedzia i schodkami zejsciowymi (dostawa
i montaz)
E Przekrycie kanatu kratg przejazdowg ocynkowang typu WEMA m2 15,18
1 19 | Gruntowanie powierzchni betonowych m2 33,28
20 Malowanie powierzchni betonowych m2 33,28
STWIOR AK.01.01.01 |Konstrukcja stalowa
2 Stupy i krokwie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie z ksztaltownikéw ¢ 351
L HEA 180 ocynkowane ’
2 Ptatwie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie z ksztattownikéw RK ¢ 1.49
L 100x100x3 ocynkowane ’
23 Usztywnienie stalowe Sciany zabezpieczone antykorozyjnie z ¢ 025
L ksztattownikéw RK 30x30x3 ocynkowane ’
21 Stezenia i Sciggi stalowe zabezpieczone antykorozyjnie z preta fi 12 ¢ 011
ocynkowane !
STWIOR AK.01.01.01 |Pokrycie dachu
25 Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang lub powlekang - trapezowa, m2 88,94
|| blacha T40 gr. 0,5 mm
% Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, m2 2154
szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy stalowej !
27 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, m 2716
| rynny potokragte 120 mm, z blachy stalowej !
78 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, m 16,00

rury spustowe fi 110 mm okragte, z blachy stalowe;j
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KOSZTORYS OFERTOWY

BUDYNEK MYIJNI
Jednostka Wartosé
Lp.| Podstawa wyceny Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych — Cena jedn.
Nazwa llos¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7
STWIOR AK.01.01.01 (Zabudowa $cian

29 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyty poliweglanowej litej niepalnej gr m2 77,88

8 mm.
30 Lekk’a obudowa $cian ostonowych - roboty uzupetniajace, uszczelnienie m 42,00

stykow uszczelky

STWIOR AK.01.01.01 |Posadzka z opaska wokét budynku

31 Wzmacnianie podtoza gruntowego - geowtdknina m2 147,90
32 Podkiac'iy, z ul.:).ltych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, gruz m3 6,66

drobnej frakcji gr 5 cm
33 PodbudowY z kruszyw, ttuczen, wa’rstwa dolna, grubos¢ warstwy po m2 133,02

zageszczeniu 30 cm - gruby ttuczen
34 PodbudowY z kruszyw, tiucz,en, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po m2 133,02

zageszczeniu 20 cm - ttuczen drobny
35 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, chudy beton gr. 10 cm m3 14,79
36 Nawierzchnie z kostki F)rukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce m2 133,02

cementowo-piaskowej, kostka szara
37 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-| m 45,30
38 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 1,81
39 (;;;itiaez;betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m 45,30

RAZEM
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KOSZTORYS OFERTOWY
WIATA
P . . . Jednostka Cena Wartosé
Lp.| Podstawa wyceny Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych — X
Nazwa llos¢ jedn. PLN
1 2 3 4 5 6 7
STWIOR AK.01.01.01 [Roboty ziemne.
| 1] Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 4,53
By Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, m2 482
| grubos¢ warstwy do 20 cm !
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
3 samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt m3 2,55
kategorii I-Il, samochéd do 5 t
Wykopy jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m ze ztozeniem
4 urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu I-Il - m3 1,02
dokop reczny
T Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt m3 453
kategorii I-ll, spycharka 74 kW (100 KM) !
STWIOR AK.01.01.01 |Fundament
i Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 m3 0,26
7 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1,5 m3, beton m3 153
| C20/25 W8 !
3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety ¢ 0.01
| stalowe okragte gtadkie, Fi do 7 mm !
9 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, prety ¢ 010
| stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm !
10 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, prety ¢ 0.04
| stalowe okragte zebrowane, Fi 16 mm i wieksze ’
1 Izolafcje przeciwvyilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane m2 25,60
na zimno, roztwor asfaltowy, 2 warstwy
T I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stép fundamentowych m2 2,56
STWIOR AK.01.01.01 |Konstrukcja stalowa
13 Stupy i krokwie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie z ksztaltownikéw ¢ 037
L HEA 140 ocynkowane !
14 Ptatwie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie z ksztattownikéw RK ¢ 012
100x100x3 ocynkowane !
STWIOR AK.01.01.01 |Pokrycie dachu
15 Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang lub powlekang - trapezowa, m2 8,02
| blacha T40 gr. 0,5 mm
16 Montaz obrdébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, m2 564
szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy stalowej powlekanej !
17 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, m 278
rynny potokragte 120 mm, z blachy stalowej powlekanej ’
18 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, m 5.00
rury spustowe fi 110 mm okragte, z blachy stalowej powlekanej !
STWIOR AK.01.01.01 (Zabudowa $cian
Zabudowa $cian blachg stalowg ocynkowang lub powlekang - trapezows,
19 blacha T40 gr. 0,5 mm na podkonstrukcji stalowej. Brama wejsciowa m2 16,92
zamykana na ktédke
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KOSZTORYS OFERTOWY
WIATA

STWIiOR AK.01.01.01

Posadzka z opaska wokét budynku

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Wzmacnianie podtoza gruntowego - geowtdknina m2 13,04
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, gruz m3 0.65
drobnej frakcji gr 5 cm !
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po m2 13.04
zageszczeniu 30 cm - gruby ttuczen !
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po m2 13.04
zageszczeniu 20 cm - ttuczen drobny !
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, chudy beton gr. 10 cm m3 1,30
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce m2 13.04
cementowo-piaskowej, kostka szara !
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-I| m 12,70
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 0,51
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m 12,70

piaskiem

RAZEM
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KOSZTORYS OFERTOWY
INSTALACJE SANITARNE
Podstawa P . . . Jednostka Cena Wartos¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych — )
wyceny Nazwa llosé jedn. PLN
1 2 3 4 5 6 7
STWIOR 15.01.01.01|Instalacja kanalizacji sanitarnej - roboty sieciowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,003
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40
2 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami m3 4,73
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-70% mechanicznie
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach
3 pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku - m3 2,03
strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)-30% recznie
4 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m3 250
m i szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. lll-IV !
5 Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m3 450
m i szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. V-VI !
6 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 225
grunt.kat. |-l
7 Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 2,25
8 Podsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr. 20 cm m3 0,90
9 Demontaz i utylizacja kanatu z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 700
mm !
10 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 3,00
1 Obsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr 30 cm m3 135
zageszczona do 98% wg wsp. Proctora ’
12 Whtaczenie w istniejgca studnie szt. 1,00
13 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych do $r.nominalnej 200 mm odc. 1,00
14 Monitoring sieci kanalizacyjnej -inspekcja kamera kpl. 1,00
STWIOR 15.01.01.01|Instalacja wodociggowa - roboty zewnetrzne
15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,005

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40
16 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami m3 9,64
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-70% mechanicznie

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach
17 pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku - m3 4,13
strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)-30% recznie

Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0

18 3 9,95
m i szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. llI-IV m

19 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m3 995
m i szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. V-VI !
Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

20 m3 3,83
grunt.kat. |-l

21 Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 3,83

22 Podsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr. 20 cm m3 1,53

23 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m 510
o §r. zewnetrznej 50 mm ’

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,

24 tacz. 1,00
PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 50 mm Hacz

25 Sieci wodociggowe - ztgcze 1SO PE5S0/Dn40 ztacz. 1,00

26 Hydranty ogrodowy Dn 40 z wyposazeniem kpl. 1,00

27 Obsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr 30 cm m3 223

zageszczona do 98% wg wsp. Proctora
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KOSZTORYS OFERTOWY
INSTALACJE SANITARNE
Podstawa P . . . Jednostka Cena Wartos¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych — )
wyceny Nazwa llosé jedn. PLN

1 2 3 4 5 6 7

78 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 510
sztucznego

29 Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do odc 1.00
150mm (odcinek - 200m) (3-krotny przeptyw) ’ ’

30 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm préb. 1,00

31 Jednokrotne ptukanie odcinka sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc. 1,00

STWIOR 15.01.01.01Instalacja wodociggowa - roboty wewnetrzne

32 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o m 1.00
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych ’

33 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o m 100
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych ’

31 Otulina PU o $rednicy wewnetrznej rury od 22 do 35mm- minimalna m 200
grubosc izolacji cieplnej 30mm ’

35 Samoregulujace zestawy grzewcze do ochrony rur kpl. 1,00
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw

36 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm- zawor ze ztgczka do weza Dn 20 oraz szt. 1,00
zaworem antyskazeniowym HA

37 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéow st 200
wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 25 mm ' !
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub

38 . S . . szt. 2,00
cieptej o $r. nominalnej 40 mm

39 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl. 8,00

40 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 2,00

2 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych m 200
(rurociag o $r.do 65 mm) ’

42 Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc. 1,00

23 Przejscia rurociggdw przez przegrody p.poz. zgodnie z technologig ot 300
wykonania dla poszczegélnyc instalacji ’ ’

STWIOR 1S.01.01.01(Inne
44 Obstuga geodezyjna budowy wraz z operatem powykonawczym kpl. 1,00

RAZEM
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KOSZTORYS OFERTOWY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Podstawa P . . . Jednostka Cena Wartos¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych — )
wyceny Nazwa llosé jedn. PLN
1 2 3 4 5 6 7
STWIOR IE.01.01.01|Instalacje zewnetrzne
1 Uktadanie kabli YAKY 0.6/1kV 4x35mm2 w rowach kablowych recznie m 12,00
2 Utozenie rur ostonowych SRS fi 110 m 10,00
3 Ztacza kablowe typu ZK1a 200 A -rozdzielnia TZM (wg schematu) kpl. 1,00
4 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-1l m3 4,00
5 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m m 20,00
6 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Il- m3 4,000
[\
Gtowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych z zytami
7 aluminiowymi o przekroju zyt 50 mm2 na napiegcie do 20 kV -montaz mufy szt. 1,000
kablowej
8 Oprawy swietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych kol 2.00
przykrecane przelotowe -LED Pl !
9 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt. 4,00
Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane na konstrukcji metalowej;
10 . L . m 30,00
mocowanie ptaskownika srubami
1 Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykrecanie do ot 8000
gotowego podtoza na $cianie (2 mocowania) ’ !
1 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do m 40,00
rur - YKY 0,6,1kV 3x2,5
13 Utozenie rur ostonowych z PVC o ér. do 140 mm m 10,00
STWIOR IE.01.01.01|Montaz instalacji uziemiajacej
16 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda ot 300
wykonania udarowa) - grunt kat.lll -uziom tablicy TZM ’ ’
17 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach st 1.00
wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik ’ ’
18 Mont.az u2|orT19w poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu m 45,00
1l -uziom myjni
STWIOR IE.01.01.01|Pomiary
21 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 3 zyt szt 2,00
22 Badania skutecznosci zerowania szt 5,00
23 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) proéb. 1,00
24 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 2,00
25 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. 3,00
RAZEM




