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Obszar zastosowan:

Preparat ochronny, zapobiega osadza-

Ochrona urzadzen: o . . .
niu sie wapnia w wezownicach.
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w koncentracie kwasny lekko kwasny

RM 110 ASF Preparat ochronny

Zabezpieczenie wysokocisnieniowych urzadzen

czyszczacych z podgrzewaniem wody przed osadzaniem
sie wapnia. Nie zawiera fosforanow i do 150°C zapobie-
ga odktadaniu sie kamienia wapiennego w systemach

wezownic grzewczych. Gwarantuje dlugg zywotnos¢

wysokocisnieniowym urzgdzeniom czyszczgcym z podgrze-

waniem wody.

Wiasnosci

Kompleksowa ochrona dla HDS

Specjalnie dla urzadzen z systemem ochrony

Skutecznie chroni wezownice przed zawapnieniem

Wolny od tensydow zgodnie z EEC 648/2004

m Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)

m  Wolny od fosforanow
m Wolny od NTA

Zastosowanie

m Cieptowodne urzadzenia wysokocisnieniowe

Rozmiar opakowania
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Numer katalogowy
6.295-623.0
6.295-625.0
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Informacja produktowa RM 110 KARCHER

Zastosowanie: Srodki ostroznosci:
Cieptowodne urzadzenia wysokocisnieniowe m Chroni¢ przed zamarzaniem.
B Ustawi¢ dozowanie w zaleznos$ci od twardosci wody (technik serwisu) m  Uzywac tylko kwasoodpornego sprayera do aplikacji

Dalsze informacje:

m Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajnosé:

Zawartos¢: Metoda czyszczenia: Roztwér wstepny: Dozowanie: Rodzaj zabrudzen: Wydajnos¢:
1000 ml Cieptowodne urzadzenia 6 ml/°dH m? 8300 |

wysokoci$nieniowe

Potrzebujesz wiecej informacji? Karcher Sp. z o.0.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Krakow
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com



