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PRZEDMIAR ROBOT
BUDYNEK MYIJNI
Kod pozycji e , . . Jednostka
Lp. P R v j* Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych —
przedmiaru Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
STWIOR AK.01.01.01 [Roboty ziemne i rozbiérkowe.
1 KNR | 2-01 0122-1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 70,95
5 Rozbidrka istniejgcego kanatu z wywiezieniem i utylizacjg gruzu (gtebokos¢ m2 416
kanatu 1,20 m) !
3 KNR | 4-01 0212-2 [Rozbidrka ptyty betonowej gr 20 cm z wywiezieniem i utylizacjg gruzu m3 15,37
4 Rozbidrka istniejgcego zbiornika zelbetowego z wywiezieniem i utylizacjg m2 9.62
gruzu (gtebokos¢ zbiornika 3,00 m) !
5 KNR 2-02 1101-7 |Zasypanie wykopu po rozebranym zbiorniku, kruszywem z dowozu. m3 28,85
6 KNR 2-01 0236-1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Il| m3 28,85
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
7 KNR 2-01 0206-3 [samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt m3 50,47

kategorii I-1l, samochéd do 5 t

Wykopy jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m ze ztozeniem
8 KNR 2-01 0310-1 |urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu |-l - m3 5,76
dokop reczny

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10 m, grunt

9 KNR 2-01 0229-1 . m3 70,95

kategorii I-Il, spycharka 74 kW (100 KM)
STWIOR AK.01.01.01 |Fundament

10 KNR 2-02 1101-1 [Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 m3 1,44

1 KNR 2-02 0204-2 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1,5 m3, beton m3 8 64
C20/25 W8

12 KNR 2-02 0290-1 Zbrojenie konstrukcji %elb(.etowych elementéw budynkdw i budowli, prety ¢ 0,02
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7 mm

13 KNR 2-02 0290-2 Zbrojenie konstrtljkql zelbetovxllych elementéw budynkdw i budowli, prety ¢ 0,31
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm

14 KNR 2-02 0290-2 Zbrojenie konstrtljkql zelbetovxllych eIerT1er.1tow budynkéw i budowli, prety ¢ 0,04
stalowe okragte zebrowane, Fi 16 mm i wieksze

15 Izola.\qe przeuwvyllgouowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane m2 38,40
na zimno, roztwor asfaltowy, 2 warstwy

16 [ NNRNKB | 2-02 0618-1 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stop fundamentowych m?2 14,40

STWIOR AK.01.01.01 |Kanat samochodowy

Zelbetowy prefabrykowany kanat samochodowy otwarty wodoszczelny
wym. wewnetrzny 12,00x1,00x1,28 m grubos¢ Scianki 12 cm, wykonany
17 jako odlew betonowy zbrojony, zageszczony z betonu wodoszczelnego z kpl 1,00
wgtebieniami na oswietlenie i narzedzia i schodkami zejsciowymi (dostawa

i montaz)
18 | KNRW | 2-02 1216-3 [Przekrycie kanatu kratg przejazdowa ocynkowang typu WEMA m?2 15,18
19 KNR |2-02 1505-12|Gruntowanie powierzchni betonowych m?2 33,28
20 KNR |2-02 1505-11|Malowanie powierzchni betonowych m?2 33,28
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PRZEDMIAR ROBOT
BUDYNEK MYIJNI
Lp. Kod po.zycu Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych Jednostka —
przedmiaru * Nazwa llos¢
1 2 3 4 5

STWIOR AK.01.01.01 |Konstrukcja stalowa

21 KNR 2-05 0101-1 Stupy i krokwie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie z ksztaltownikéw ¢ 251
HEA 180 ocynkowane

22 KNR 205 0102-4 Ptatwie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie z ksztattownikéw RK ¢ 149
100x100x3 ocynkowane

23 KNR 305 0102-4 Usztywmer?|e’ stalowe $ciany zabezpieczone antykorozyjnie z ¢ 0,25
ksztattownikdw RK 30x30x3 ocynkowane

24 KNR 2-05 0102-6 Stezenia i Sciggi stalowe zabezpieczone antykorozyjnie z preta fi 12 ¢ 0,11
ocynkowane

STWIOR AK.01.01.01 |Pokrycie dachu

Pokrycie dachéw blacha stalowa ocynkowang lub powlekang - trapezowa,

25 | NNRNKB | 2-02 0529-1
blacha T40 gr. 0,5 mm

m2 88,94

Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych,

26 [ KNNR 02 0505-3 ., L .
szerokos$¢ w rozwinieciu ponad 25 c¢cm, z blachy stalowej

m2 21,54

27| KNNR 02 0505-5 Montazlobrobek blacharskich z gotowych e!ementow prefabrykowanych, m 27,16
rynny pétokragte 120 mm, z blachy stalowej

28| KNNR 02 0505-7 Montaz obrobel.< blacharskich z gotowych elementf)w prefabrykowanych, m 16,00
rury spustowe fi 110 mm okragte, z blachy stalowej

STWIOR AK.01.01.01 |Zabudowa $cian

Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyty poliweglanowej litej niepalnej gr
8 mm.

29 KNR 2-051007-1 m2 77,88

30 KNR 9-05 1003-5 Lekk’a obudowa $cian ostonowych - roboty uzupetniajgce, uszczelnienie m 42,00
stykow uszczelka

SST AK.01.01.01 Posadzka z opaska wokét budynku

31 KNR 9-11 0101-2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego - geowtdknina m2 147,90

Podktfady, z ubitych materiatéow sypkich na podtozu gruntowym, gruz

32 KNR 2-02 1101-7 ) . m3 6,66
drobnej frakcji gr 5 cm

33 PodbudowY z kruszyw, ttuczen, wajrstwa dolna, grubosé warstwy po m2 133,02
zageszczeniu 30 cm - gruby ttuczen

34 PodbudowY z kruszyw, t’rucz{en, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po m2 133,02
zageszczeniu 20 cm - ttuczen drobny

35 KNR 2-02 1101-1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, chudy beton gr. 10 cm m3 14,79

36 KNR 9-310511-3 Nawierzchnie z kostki FJrukoweJ betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce m2 133,02
cementowo-piaskowej, kostka szara

37 KNR 2-31 0401-1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-Il m 45,30

38 KNR 2-31 0402-4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 1,81

39 KNR 2-310407-3 ;:z:;betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin m 45,30

* - numery katalogéw podano jedynie w celu utatwienia sporzadzenia kalkulacji i nie stanowig one podstawy wyceny.
Szczegotowy zakres robét okresla dokumentacja projektowa i STWIOR.
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PRZEDMIAR ROBOT
WIATA
Kod pozycji P . . . Jednostka
Lp. P . Y J* Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych —
przedmiaru Nazwa llosé
1 2 3 4 5
STWIOR AK.01.01.01 |Roboty ziemne.
1 KNR 2-01 0122-1 (Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 4,53
9 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, m2 482
grubos¢ warstwy do 20 cm !
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
3 KNR 2-01 0206-3 |samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt m3 2,55
kategorii I-Il, samochéd do 5 t
Wykopy jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m ze ztozeniem
4 KNR 2-01 0310-1 [urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu I-Il - m3 1,02
dokop reczny
5 KNR 9-010229-1 Przemie_fzczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt m3 453
kategorii I-1l, spycharka 74 kW (100 KM)
STWIOR AK.01.01.01 |Fundament
6 KNR 2-02 1101-1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 m3 0,26
- KNR 2-02 0204-2 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1,5 m3, beton m3 153
C20/25 W8
3 KNR 9-02 0290-1 Zbrojenie konstrukcji ?elbc_etowych elementéw budynkéw i budowli, prety ¢ 0,01
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7 mm
g KNR 2-02 0290-2 Zbrojenie kOI’lStI’l.,IkCJI zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety ¢ 0,10
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
10 KNR 9-02 0290-2 Zbrojenie konstrkaJl zelbetovyych eIer'_ner_\tow budynkéw i budowli, prety ¢ 0,04
stalowe okragte zebrowane, Fi 16 mm i wieksze
1 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane m2 25 60
na zimno, roztwér asfaltowy, 2 warstwy ’
12 | NNRNKB| 2-02 0618-1 (Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stop fundamentowych m2 2,56
STWIOR AK.01.01.01 (Konstrukcja stalowa
13 KNR 9-05 0101-1 Stupy i krokwie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie z ksztaltownikow ¢ 0,37
HEA 140 ocynkowane
14 KNR 2-05 0102-4 Ptatwie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie z ksztattownikdéw RK ¢ 0,12
100x100x3 ocynkowane
STWIOR AK.01.01.01 (Pokrycie dachu
15 | NNRNKB | 2-02 05201 Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowang lub powlekang - trapezowa, m2 8,02
blacha T40 gr. 0,5 mm
16| knnR 02 0505-3 Montaz 'o,brobek t.Jlécharsklch z gotowych elementéw p.refabrykowa.nych, m2 5,64
szerokos$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy stalowej powlekanej
17| knNR 02 05055 Montaz Iobrobek blacharskich z gotowych e!ementow p_refabrykowanych, m 278
rynny potokragte 120 mm, z blachy stalowej powlekane;j
18| KnNR 02 0505-7 Montaz obrobe!< blacharskich z gotowych element?w prefabrykowanych, m 5,00
rury spustowe fi 110 mm okragte, z blachy stalowej powlekanej
STWIOR AK.01.01.01 |Zabudowa $cian
Zabudowa $cian blachg stalowg ocynkowang lub powlekang - trapezowa,
19 blacha T40 gr. 0,5 mm na podkonstrukcji stalowej. Brama wejsciowa m2 16,92
zamykana na ktodke
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PRZEDMIAR ROBOT
WIATA
STWIOR AK.01.01.01 [Posadzka z opaska wokét budynku
20 KNR 9-11 0101-2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego - geowtdknina m2 13,04
” KNR 2:02 11017 Podkfa(?y, z u?ltych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, gruz m3 0,65
drobnej frakcji gr 5 cm
2 POdbudOW\-/ z kruszyw, ttuczen, wafrstwa dolna, grubos¢ warstwy po m2 13,04
zageszczeniu 30 cm - gruby ttuczen
73 Podbudowy z kruszyw, tiucz’en, warstwa gorna, grubosé warstwy po m2 13,04
zageszczeniu 20 cm - ttuczen drobny
24 KNR 2-02 1101-1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, chudy beton gr. 10 cm m3 1,30
25 KNR 9-310511-3 NaW|erzchn|e_z kostki Prukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce m2 13,04
cementowo-piaskowej, kostka szara
26 KNR 2-310401-1 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-1I m 12,70
27 KNR 2-31 0402-4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 0,51
)8 KNR 9-310407-3 (;i:;i?z;betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m 12,70

* - numery katalogéw podano jedynie w celu utatwienia sporzadzenia kalkulacji i nie stanowia one podstawy wyceny.

Szczegotowy zakres robét okresla dokumentacja projektowa i STWIOR.




Budowa myjni przeznaczonej do mycia pojazdéw bedacych na wyposazeniu Obwodu Drogowego
. Moderska, dz. nr

Powiat poznanski, gm. Steszew 302114_5, obr. Zamystowo 302114_5.0021 ul

192/8
PRZEDMIAR ROBOT
INSTALACJE SANITARNE
Kod pozycji J . . . Jednostka
Lp. P R v ]* Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych —
przedmiaru Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
STWIOR 15.01.01.01 Instalacja kanalizacji sanitarnej - roboty sieciowe
KNR 2-01 0119-03-
1 . Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,003
analogia
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40
2 | KNR 2-010202-02 [m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami m3 4,73
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-70% mechanicznie
KNNR 1 0307-05 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach
3 2.0.2.10.1. 9901-01 pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku - m3 2,03
e strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)-30% recznie
4 KNR-W 2-01 0312- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m3 450
0502 m i szerokos$ci 1.6-2.5 m; kat. gr. llI-IV !
5 KNR-W 2-01 0312- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m3 450
0302 m i szerokos$ci 1.6-2.5 m; kat. gr. V-VI !
6 | KNR2-01 0108-05 Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3 2.25
grunt.kat. Il
7 | KNR4-010108-08 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 2,25
8 KNNR 1 0608-02 |Podsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr. 20 cm m3 0,90
9 KNR-W 2-18 0408- |Demontaz i utylizacja kanatu z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 700
04 analogia mm !
KNR-W 2-18 0408-
10 02 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m 3,00
11| KNNR 10608-02 Obsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr 30 cm m3 135
zageszczona do 98% wg wsp. Proctora
KNR-W 2-18 0527-
12 o1 Whtaczenie w istniejacg studnie szt. 1,00
KNR-W 2-18 0706-
13 02 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych do $r.nominalnej 200 mm odc. 1,00
14 Kalk. wtasna Monitoring sieci kanalizacyjnej -inspekcja kamerg kpl. 1,00
STWIOR 15.01.01.01 |Instalacja wodociggowa - roboty zewnetrzne
KNR 2-01 0119-03-
15 . Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,005
analogia
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40
16 | KNR 2-01 0202-02 |m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami m3 9,64
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-70% mechanicznie
KNNR 1 0307-05 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach
17 2.0.2.10.1. 9901-01 pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku - m3 4,13
e strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)-30% recznie
18 KNR-W 2-01 0312- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m3 995
0502 m i szerokos$ci 1.6-2.5 m; kat. gr. llI-IV !
19 KNR-W 2-01 0312- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m3 995
0302 m i szerokos$ci 1.6-2.5 m; kat. gr. V-VI !
20 | KNR 2-01 0108-05 Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3 383
grunt.kat. Il
21| KNR 4-01 0108-08 |Wyw0dz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 3,83
22 | KNNR 10608-02 [Podsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr. 20 cm m3 1,53
23 KNR-W 2-18 0109- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m 510
01 o $r. zewnetrznej 50 mm !
2 KNR-W 2-18 0110- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, sacz 1.00
01 analogia PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 50 mm acz. !
KNR-W 2-18 0110-
25 . Sieci wodociggowe - ztacze ISO PES0/Dn40 zfacz. 1,00
01 analogia
KNNR 4 1119-01
26 zeni kpl. 1,00
analogia Hydranty ogrodowy Dn 40 z wyposazeniem p
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PRZEDMIAR ROBOT
INSTALACJE SANITARNE
Kod pozycji J ) . . Jednostka
Lp. P R v ]* Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych —
przedmiaru Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
27| KNNR 10608-02 Obsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr 30 cm m3 2,23
zageszczona do 98% wg wsp. Proctora
28 KNR-W 2-19 0102- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 510
01 analogia sztucznego !
Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do
29 [KNR 2-18W 0707-01 dc. 1,00
150mm (odcinek - 200m) (3-krotny przeptyw) ode
KNR-W 2-18 0706- .
30 o1 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm prob. 1,00
KNR-W 2-18 0708-
31 o1 Jednokrotne ptukanie odcinka sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc. 1,00
STWIOR 15.01.01.01 |Instalacja wodociggowa - roboty wewnetrzne
32| KNNR40112-01 Rurociagi.z tworzyw sztucznych{ (FP, PE, PB) o $r. zewne'trerej 20 mm o m 1,00
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
33| KNNR40112-04 Rurociagi.z tworzyw sztucznych{ (FP, PE, PB) o $r. zewne'trerej 40 mm o m 1,00
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
34 | KNR 0-34 0101-19 OtuIinfn}P.U o s’.r'ed'nicy \A'/ewnetrznej rury od 22 do 35mm- minimalna m 2,00
grubos¢ izolacji cieplnej 30mm
KNR 7-22 1605-01
35 . Samoregulujgce zestawy grzewcze do ochrony rur kpl. 1,00
analogia
KNR-W 2-15 0132- Zawory przeIcitowe i 'zwrotr.1e instalacji w’odociagowych z rurj z tworzyw
36 02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm- zawér ze ztaczka do weza Dn 20 oraz szt. 1,00
zaworem antyskazeniowym HA
37| KNR2-15 0107-03 Dodatkowe nakfady rla wykonat]ie po'dejs'.c' do'piywoyvych d9 zaw?réw ot 2,00
wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 25 mm
38 KNR 0-35 0113-06 (Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ot 200
analogia cieptej o ér. nominalnej 40 mm ' !
39| KNNR40142-03 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl. 8,00
KNR-W 2-15 0128-
40 02 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 2,00
41| KNR 2-15 0110-01 Proba 'szcze!nos'ci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych m 2,00
(rurociag o $r.do 65 mm)
42 | KNR 2-18 0803-01 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nom. do 150 mm odc. 1,00
43 KNR 4-01 0323-03 |Przejscia rurociaggdw przez przegrody p.poz. zgodnie z technologia ot 300
analogia wykonania dla poszczegdlnyc instalacji ' !
STWIiOR 15.01.01.01Inne
44 Obstuga geodezyjna budowy wraz z operatem powykonawczym kpl. 1,00

* - numery katalogéw podano jedynie w celu utatwienia sporzadzenia kalkulacji i nie stanowig one podstawy wyceny.
Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa i STWiOR.
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PRZEDMIAR ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod pozyciji P . N Jednostk
Lp. P | v j* Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych ednostxa —
przedmiaru Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
STWIOR IE.01.01.01|Instalacje zewnetrzne
1 KNNR 5 0707-03 |Uktadanie kabli YAKY 0.6/1kV 4x35mm?2 w rowach kablowych recznie m 12,00
2 KNNR N00S-07-05- Utozenie rur ostonowych SRS fi 110 m 10,00
01-03
3 KNNR 50401-01 |Ztacza kablowe typu ZK1a 200 A -rozdzielnia TZM (wg schematu) kpl. 1,00
4 KNNR 50701-04 [Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-1 m3 4,00
KNNR NO05-07-06-
5 01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m m 20,00
6 KNNR 5 0702-05 IZ\?sypywame rowodw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI- m3 4,000
KNNR 5 0729-01 GiOV\{IC? z tasr.n |zo|achnych na kablach energv.aty-cznych z zytami .
7 . aluminiowymi o przekroju zyt 50 mm2 na napiecie do 20 kV -montaz mufy szt. 1,000
analogia .
kablowej
3 KNNR 5 0512-06 Oprawy $wietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych kpl. 4,00
przykrecane przelotowe -LED
9 KNNR 5 1101-04 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt. 4,00
10| KNNR50104-06 Rury winiqurowe o ér.'do %8 mm kafadane na konstrukcji metalowej; m 30,00
mocowanie ptaskownika Srubami
11| KNNRS 1104-04 Elementy konstrt.chyjn‘e'(uc'hwyty, konsoll.d, haczyki) - przykrecanie do ot 8,000
gotowego podtoza na $cianie (2 mocowania)
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur
12 B 40,00
KNNRS0203-01 | vy 0,6,1kv 3x2,5 m
13| KNNR50705-01 |Utozenie rur ostonowych z PVC o ér. do 140 mm m 10,00
STWIOR IE.01.01.01| Montaz instalacji uziemiajacej
16| KNNR S 0606-05 Uziomy Zf:‘ stali profilowanej miedziow?ne o d'f'ugoéci 4,5 m (metoda ot 3,00
wykonania udarowa) - grunt kat.lll -uziom tablicy TZM
17| KNNR 5 0612-06 Zfac%a kontrolne w instalacj.i odgromowej Iut? przewodach ot 1,00
wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
18| KNNR 5 0605-02 Mont'ai uzior.nchw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu m 45,00
1l -uziom myjni
STWIOR IE.01.01.01|Pomiary
KNNR N005-13-02-
21 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 3 zyt szt 2,00
02-00
KNNR N0O05-13-04-
22 Badania skutecznosci zerowania szt 5,00
05-00
23 | KNNR51305-01 [Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob. 1,00
24 | KNNR51304-01 ([Badaniaipomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 2,00
25| KNNR51304-02 (Badaniaipomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. 3,00

* - numery katalogéw podano jedynie w celu utatwienia sporzadzenia kalkulacji i nie stanowig one podstawy wyceny.
Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa i STWiOR.




