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5.5m

istniejący separator koalescencyjny
NG 6 typ ESK
prod.Ecol Unicon

Istniejący osadnik szlamu
V=2000l
prod.Ecol Unicon

Studnia do poboru

prób Dn 1000

Zbiornik bezodpływowy o pojemnosci

V=10000l(istniejący)
na wody oczyszczone z myjni

Punkt zrzutu ścieków

OS1

SEP1

S2
ZEB1

S3

S4

Przedłużenie istniejącej
instalacji wodociągowej

zawór odcinajacy z odwodnieniem

np. Schell Polar II set lub równorzędny

zamontowany na ścianie magazynu sprzętu

na wysokości
60-70 cm nad poziomem terenu

S1
Punkt zrzutu :
Y = 5792119.874,X = 6407824.780

Zasięg oddziaływania inwestycji
o pow. 10m2

hydrant ogrodowy Dn 40
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GRANICA LASU
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ZAKRES OBJĘTY WNIOSKIEM

PIASKARKA
-D

Zasięg  oddziaływania  zamierzonej
inwestycji

INSTNIEJĄCA INSTALACJA
KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

PROJEKTOWANE PODŁACZENIE
NOWEJ NOWEJ WIATY DO MYCIA
SAM.  DO INSTNIEJĄCEJ
INSTALACJI KAN. TECHN.

RZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD
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