zawor odcinajacy z odwodnieniem

np. Schell Polar Il sef lub réwnorzedny
zamontowany na $cianie magazynu sprzetu
na wysokosci

60-70 cm nad poziomem ferenu
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

KARJATYDA

Autorska Pracownia Architektoniczna

ul. gen.Leopolda Okulickiego 6
PL 61-413 Poznan tel. GSM.: 607.033.172

BUDOWA WIATY
PRZEZNACZONEJ DO MYCIA
POJAZDOW BEDACYCH NA
WYPOSAZENIU OBWODU
DROGOWEGO

woj. wielkopolskie, powiat poznarski,
gm. STESZEW, 0b.0021 - ZAMYSLOWO,
m. 302114_5 Zamystowo, ul. Moderska

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

grunt rodzimy

zasypka

obsypka gorna

UWAGA!

PODANA SZEROKOSC WYKOPU DOTYCZY GRUNTOW SUCHYCH (NORMALNEJ
WILGOTNOSCI). PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW W GRUNTACH MOKRYCH PODANE
SZEROKOSCI NALEZY POWIEKSZYC 0 10cm. ZWIEKSZONE SZEROKOSCI W

GRUNTACH MOKRYCH MOZNA ZASTOSOWAC TYLKO W PRZYPADKU, GDY POZIOM
WODY GRUNTOWEJ ZNAJDUJE SIE PONAD 1m OD DNA WYKOPU.

ta§ma ostrzegawcza koloru niebieskiego

obsypka zasadnicza dla rur PE100 (h=0,3m) , dla rur PE100RC nie jest wymagana

drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min. mm?.

podtoze (podsypka) dla rur PE100, dla rur PE100RC nie jest wymagana (nie zageszcza)

wzmocniona podbudowa jezeli jest wymagane

h - gteboko$t wykopu, h=hmin+@rury+hpod.

b - szeroko$¢ wykopu, b=1,0 m dla rury dn<150
hmin - wysoko§¢ przykrycia hmin=1,20m
hpod.=0,30m

INWESTYCJA : dz nr 192/8, ark. 02
Powiat Poznanski
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniy
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