zawér odcinajacy z odwodnieniem

np. Schell Polar Il set lub rownorzedny
zamontowany na Scianie magazynu sprzefu
na wysokosci

60-70 cm nad poziomem terenu

hydrant ogrodowy Dn AOL
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OZNACZENIA

GRANICA POSESJI

I 3917m2[7) -100%
Zasieg oddziatywania zamierzonej
inwestycji

ZAKRES OBJETY WNIOSKIEM

GRANICA LASU

TERENY ZIELONE
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
880m2 ~225% 7]

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

2205.06m2 - 56.3% [?]
| DZIALKA LESNA
OBIEKTY KUBATUROWE: 831.94m2 -21.2%[7]
ZABUDOWA ISTNIEJACA,
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA: 753.49m2
BUDYNEK BIUROWY 154.09m2
BUDYNEK MAGAZYNOWO
WARSZTATOWY 546.20m2

BUDYNEK MAGAZYNOWY  53.20m2
PIASKARKA ’

ZABUDOWA PROJEKTOWANA: 78.45m2
MYJNIA

BUDYNEK MAGAZYNOWY  4.84m2

73.61m2

INSTNIEJACA INSTALACJA
KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

PROJEKTOWANE PODtACZENIE
NOWEJ NOWEJ WIATY DO MYCIA
SAM. DO INSTNIEJACEJ
INSTALACJI KAN. TECHN.

PROJEKTOWANE PODLACZENIE
NOWEJ WIATY DO MYCIA

SAM. DO INSTNIEJACEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIE-
RZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

KARJATYDA

Autorska Pracownia Architektoniczna

b\

ul. gen.Leopolda Okulickiego 6
PL 61-413 Poznan

tel. GSM.: 607.033.172

BUDOWA WIATY
PRZEZNACZONEJ DO MYCIA
POJAZDOW BEDACYCH
NA WYPOSAZENIU
OBWODU DROGOWEGO
woj. wielkopolskie, powiat poznanski,

gm. STESZEW, 0b.0021 - ZAMYSLOWO,
m. 302114_5 Zamystowo, ul. Moderska

INWESTYCJA : || dz nr 192/8, ark. 02
Powiat Poznanski ]
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniy
ul.Zielona 8

INWESTOR : [ 61-851 Poznan
STADIUM : || PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA : || SANITARNA
PROJEKTANT mgr inz. Agnieszka Kurowska

INST.SANITARNE upr. nr WKP/0272/POOS/04

SPRAWDZAJACY
INST.SANITARNE

mgr inz. Matgorzata Pura
upr. nr WKP/0190/PWOS/19

1S.01
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
rysunek: || TERENU
skaLA : ] 1:500
DATA

OPRACOWANIA : czerwiec 2022




