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PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP 

UWAGA!
PODANA SZEROKOŚĆ WYKOPU DOTYCZY GRUNTÓW  SUCHYCH (NORMALNEJ

WILGOTNOŚCI). PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW W GRUNTACH MOKRYCH PODANE

SZEROKOŚCI NALEŻY POWIĘKSZYĆ O 10cm. ZWIĘKSZONE SZEROKOŚCI W

GRUNTACH MOKRYCH MOŻNA ZASTOSOWAĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY POZIOM
WODY GRUNTOWEJ ZNAJDUJE SIĘ PONAD 1m OD DNA WYKOPU.

wzmocniona podbudowa jeżeli jest wymagane

grunt rodzimy
zasypka

obsypka górna
taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego
obsypka zasadnicza dla rur PE100 (h=0,3m) , dla rur PE100RC nie jest wymagana
drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min. 1mm².
podłoże (podsypka) dla rur PE100, dla rur PE100RC nie jest wymagana (nie zagęszcza)

h – głębokość wykopu, h=hmin+Ørury+hpod.
b – szerokość wykopu, b=1,0 m dla rury dn<150
hmin – wysokość przykrycia hmin=1,20m
hpod.=0,30m

hmin
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