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HEA 140

HEA 140

Zbrojenie gtowne: A-llIN (RB500W)

Strzemiona: A-l
otulina: 5cm
Beton: C20/25 W8

UWAGI:

1. W stopach nalezy osadzi¢ kotwy fundamentowe 4x @16mm. Dtugo$¢ kotwienia min 60cm
2. Wszystkie stopy fundamentowe wykona¢ na warstwie podbetonu gr. 10cm - beton C8/10

4. W przypadku stwierdzenia gruntdw nienosnych nalezy skontaktowac sig z projektantem
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PRZEKRO b-b

Stal konstrukcyjna: S235
Spawanie: MIG / MAG
Kategoria korozyjnosci: C3

UWAGI:

1. Blacha trapezowa firmy Pruszynski T40 gr. 0,5mm (ocynk lub powlekana) pozytyw w uktadzie

2-przestowym.
2. Spoiny wykonac¢ o grubosci:

0,7 t - dla spoin pachwinowych jednostronnych
0,5 t - dla spoin pachwinowych dwustronnych

1,0 t - dla spoin czotowych

1,0 t - dla spoin pachwinowych obwodowych (rury)

STOPA FUNDAMENTOWA St-2

Elementy konstrukciji:

- ptatew:rura kwadratowa Rk 80x3
- belka (podciag): HEA 140

- stupy: HEA 140

- stal S235JR
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RZUT FUNDAMENTOW - RZUT PARTERT ™ RZUT KONSTRURCJI DACHU

NA 1 STOPE FUNDAMENTOWA;:
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strzemiona:
@6 dt. 1.14m - 5szt.
A-l

@12 dt. 1.00m - 10szt.
A-llIN

@12 dt. 1.20m - 8szt.
A-llIN
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

KARIATYDA

Autorska Pracownia Architektoniczna

ul. gen.Leopolda Okulickiego 6

PL 61-413 Poznan tel. GSM.: 607.033.172

BUDOWA MYJNI
PRZEZNACZONEJ DO MYCIA
POJAZDOW BEDACYCH

NA WYPOSAZENIU

OBWODU DROGOWEGO

woj. wielkopolskie, powiat poznanski,

gm. STESZEW, 0b.0021 - ZAMYSLOWO,

m. 302114_5 Zamystowo, ul. Moderska
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