BLACHA TRAPEZOWA T40

KONSTRUKCJA STALOWA
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KOSTKA BRUKOWA 8cm
kanat samochodowy CHUDY BETON 10cm
12.00x1.00x1.28m 124 DROBNY TLUCZEN 10-20cm

GRUBY TLUCZEN 30cm

GRUZ DROBNEJ FRAKCJI 5cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

KARIATYDA

Autorska Pracownia Architektoniczna

ul. gen.Leopolda Okulickiego 6
PL 61-413 Poznan tel. GSM.: 607.033.172

myﬁ INWESTYCJA :

BUDOWA MYJNI
PRZEZNACZONEJ DO MYCIA
POJAZDOW BEDACYCH

NA WYPOSAZENIU

OBWODU DROGOWEGO

woj. wielkopolskie, powiat poznanski,

gm. STESZEW, 0b.0021 - ZAMYSLOWO,

m. 302114_5 Zamystowo, ul. Moderska

dz nr 192/8, ark. 02

dg

Powiat Poznanski
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniy
ul.Zielona 8

INWESTOR : 61-851 Poznan
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. arch Danuta Rynkowska
ARCHITEKTURY : upr. nr 7131/127/P/01
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Maria Czubinska
ARCHITEKTURE, : upr. nr WP-GIA/OKK/UpB/18/2009

RYSUNEK :

A.03

WIATA DO MYCIA
POJAZDOW
PRZEKROJ a-a

SKALA :

1:50
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