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CZESC OPISOWA

l. OSWIADCZENIE

Poznan, CZERWIEC 2022

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy

INSTALACJI SANITARNYCH DLA )
BUDOWY WIATY PRZEZNACZONEJ DO MYCIA POJAZDOW BEDACYCH NA

WYPOSAZENIU OBWODU DROGOWEGO
powiat poznanski, gm. Steszew 302114_5, ob. Zamystowo 302114_5.0021,

ul.Moderska, dz. nr 192/8

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

Projektant. nr upr.: WKP/0272/PO0S/04
|nsta|acjl nr WOIIB.: WKP/IS/0213/05

. ) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
Sanltarnej: specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i
kanalizacyjnych

. mgr inz. Matgorzata Pura
Sprawdzajgcy nr upr.: WKP/0180/PWOS/19

|nsta|acjl nr DOIIB.: DOS$/IS/0342/21
) . uprawnienia budowlane do projektowania i nadzorowania bez
Sanltarnej: ograniczen w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i
kanalizacyjnych
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Iv.

VL.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla wiaty
przeznaczonej do mycia pojazdéw i wiaty magazynowej

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- projekt architektoniczny,

- uzgodnienia i wytyczne branzowe, obowigzujgce Polskie Normy i przepisy prawa
budowlanego

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objete sa nastepujgce instalacje :
-instalacja kanalizacji technologicznej
- instalacja wodociggowa

STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie inwestora zlokalizowane jest stanowisko mycia samochodéw. Do mycia
pojazdéw wykorzystywany jest agregat myjgcy firmy Karcher . Maszyna myjaca jest
urzadzeniem przenosnym. Na terenie Inwestycji zostala juz wykonana instalacja
technologiczna wraz z urzagdzanymi oczyszczajgcymi separatorem ropopochodnych i
osadnikiem. Wody po podczyszczeniu sa magazynowane w zbiorniku bezodptywowym i
okresowo wywozone przez firme stuzgcg takie ustugi.

ZAKRES PRAC

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie ptyty szczelnej jako myjni recznej na
potrzeby obstugi mycia samochoddéw ZDP . Dodatkowo ptyta szczelna bedzie
zadaszona. Obok ptyty domycia pojazdéw zostanie zlokalizowana wiata magazynowa
na potrzeby przechowywania urzgdzani myjgcego oraz srodkdédw chemicznych do
mycia pojazdéw.

Dziatalno$¢ Inwestora obejmowa¢ bedzie mozliwos¢ mycia pojazdow
osobowych i dostawczych. Myjnia reczna jednostanowiskowa, obstugowa realizuje
mycie pojazdow przez pracownika myjni z wykorzystaniem istniejgcego agregatu
wysokocisnieniowego. Myjnia reczna ktéra realizuje mycie karoserii samochoddw
osobowych i dostawczych systemem aktywnej piany na ciepto lub zimno oraz mycie
karoserii pod wysokim cisnieniem. Woda technologiczna odprowadzona zostanie
rurociggami odwadniajgcymi do separatora substancji ropopochodnych.
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Vil.

INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
1. PODCZYSZCZANIE SCIEKOW
a. Bilans wody i $ciekow
Do bilansu sciekéw zaktada sie:
- jednostkowe zuzycie wody Swiezej = 150 I/'samochdéd

- Srednia ilos¢ samochoddw korzystajgcych z myjni 1 samochodow/dobe

- maksymalna ilos¢ samochoddw korzystajgcych z myjni 1 samochodo6w/dobe

- czas pracy =12 godz.
- ilos¢ dni pracy w ciggu roku = 365 dni
llos¢ Sciekéw na dobe ( $rednie) Q$r=1-150= 0,15 m*/d

llos¢ Sciekéw na dobe (maksymalne) Qdmax=1-150= 0,15 m%d

llos¢ Sciekéw na godzine (maksymalnie) Qhmax=0,15/12=0,0125 m®h
llos¢ sciekdbw maksymalnie rocznie: Qrmax = 0,15-365 = 54,75 m*/rok
llos¢ Sciekdw max sekundowa g s =0,002m3/s

Obliczenia i dobor urzgdzen podczyszczajgcych :
Wielkos¢ separatora oblicza sie w/g katalogu produktéw EKOL-UNICON Sp. z o.0.
Obliczenie ilosci $ciekéw technologicznych Qs [dm3/s].
Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3

Gdzie

Qs1 — Scieki z punktow czerpalnych

Qs2 — scieki z myjni samochodowych

Qs3 - inne scieki technologiczne

Brak punktow czerpalnych

Qs1=0dm3/s

Dla pierwszego urzgdzenia nalezy przyjgc¢ 2 dm3/s
Przy myjni 1-stanowiskowej

Qs2 =2 dm3/s

Brak innych $ciekéw technologicznych

Qs3=0

Qs = 2dm3/s

Obliczenie przepustowosci separatora NG

NG =2x Qs x fd

fd — wspétczynnik zalezny od gestosci cieczy separowanej
fd=1

NG =2x2dm3/sx1=4
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Istniejgcy separator koalescencyjny ESK typ NG 6-0,60 o przepustowosci 6 dm3/s.
prod. EKOL-UNICON Sp. z 0.0 nadal bedzie stuzy¢ podczyszczaniu sciekéw , nie
podlega wymianie .

Obliczenie wielkosci osadnika.

Dla myjni samochodowych minimalna objetos¢ osadnika obliczana jest ze wzoru:
Vo = (300 x NG) / fd

Vo =(300x6)/1=1800dm3

Dobrano osadnik o objetosci 2000 dm3 . Istniejgcy osadnik jest wystarczajacy .

Kanalizacja technologiczna ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw z myjni do urzadzen
oczyszczajacych. Scieki odprowadzone bedg rurami PVC 160x4,2 z kanatu technicznego do zbiornika
bezodptywowego. Zbiornik bezodptywowy jest istniejacy nie podlega zmianie.

Rurociggi do podtgczenia istniejgcej instalacji z kanatem technologicznym ptyty mycia
pojazdéw nalezy wykona¢ z rur z PVC . Uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej
podsypce piaskowej grubosci 0,15 m. Materiat uzyty do wykonania podtoza musi spetniaé¢
nastepujace wymagania:
nie powinny wystepowa¢ w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat podsypki nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu, podsypka nie moze byé
zmrozona. Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykona¢ obsypke posadowionego
rurociggu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury.
Podsypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.
Podtgczenia nalezy wykonac do istniejgcej studzienki rewizyjnej . Wigczen kanatéw do studni
wykonac z uzyciem tulei szczelnych PVC (prod. WAVIN).

* Préba szczelnosci
Wykonang sie¢ kanalizacji nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracie wraz ze
studniami rewizyjnymi zgodnie z PN-EN 1610/2002.

Vill. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Podtaczenie wody nalezy wykona¢ w oparciu o biegngca przy stanowisku mycia instalacje
wodociggowg woB50. Projektowang instalacje nalezy wykona¢ z rury : PE100 SDR11 PN16
50x46

Instalacje nalezy prowadzi¢ pod wiata magazynowg . W Wiacie nalezy wyprowadzi¢ rurociag
na wysokos¢ 60-70 cm , zabezpieczy¢ go przewodami grzewczymi elektrycznymi a
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nastepnie na $cianie wiaty zamontowac¢ zawo6r wodociggowy w wykonaniu mrozoodpornym .
Przed odejsciem na instalacje wodociggowg do zawor przeciwporazeniowego wykonaé
odgatezienie do hydrantu ogrodowego . Hydrant ogrodowy zakonczy¢ skrzynkg do zasowl.
Nalezy zamontowa¢ hydrant ogrodowy Dn 40. Na wyposazeniu nalezy zakupi¢ i dostarczyé
klucz di hydrantu oraz stojak do hydrantu ogrodowego.

Warnanty zabudowy:
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Rurociaggi uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci
0,15m. Materiat uzyty do wykonania podtoza musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

nie powinny wystepowac¢ w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,
podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykona¢ obsypke posadowionego rurociggu.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury. Takim samym
materiatem jak podsypka nalezy wykona¢ obsypke posadowionego rurociggu. Posypke oraz
zasypke rury zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Prawidtowe zageszczenie
gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie
witasciwej wytrzymatosci.

Na catej trasie wodociggu nalezy lokalizowa¢ tasmy lokalizacyjne na catej trasie uktadanego
przytagcza wodociggowego. Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie

tworzywowej, o przekroju min.1mm2.
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*  Wykonawstwo robét
W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje
urzgdzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykonaé prébne przekopy w celu ich odstoniecia.
Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢.
Jako konstrukcje podwieszajgcg zastosowac dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.
Po tych robotach mozna przystgpi¢ do wykonywania wykopdéw. Opisane wyzej roboty nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod projektowane przytacze wykonywac
mechanicznie, z wyjgtkiem miejsc skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, na
ktorych wykopy wykonywaé nalezy recznie. Przed rozpoczeciem sktadowania urobku, zebraé
warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jg na obrzezu pasa roboczego. W miejscu wtgczenia do
istniejgcego wodociggu oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy
wykonywac wytgcznie recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci. Zasypke wykopéw w
strefie przewodowej nalezy wykonywac recznie, pozostatg objetosci w zaleznosci od
warunkéw zasypywaé mechanicznie badz recznie. Przy wykonywaniu i zasypywaniu
wykopdw nalezy przestrzegac postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-

» Préba cisnieniowa i szczelnosci
Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane prébie szczelnosci przed zaizolowaniem. Cisnienie
préby wynosi 1,5 cisnienia roboczego. Préba szczelnosci wykonywana jest w dwdch
etapach. Prébe wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 wieksze od roboczego. Ustawic
cisnienie préby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Préba
trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu préby wstepne cisnienie nie moze
spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystepowac zadne przecieki. Prébe
wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min. W probie gtéwnej wykonywanej przy
cisnieniu roboczym natychmiast po zakohczeniu proby wstepnej notuje sie spadek cisnienia
w ciggu dwdch godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek
cisnienia nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,2 bara bez wystgpienia przeciekow w
instalacji. Prébe szczelnosci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji powtérzy¢ w warunkach
pracy instalacji. Probe nalezy wykonywa¢ przy uzyciu manometru o podziaice 0,1 bara,
podtgczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakonczeniu proby z
wynikiem pozytywnym, instalacje zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu i wypetnic
protokét odbioru instalacii.
Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut nie wystgpi spadek
cisnienia. Po zakonczeniu préby, cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem préb szczelnosci, wykona¢ ptukanie i
dezynfekcje wybudowanego przytgcza. Ptukanie trwa 30 min przy maksymalnym wyptywie
wody i powinna zapewni¢ minimum 10 krotng wymiane wody w przewodzie. Po zakonczeniu
ptukania nalezy wykona¢ dezynfekcje przewoddéw stosujgc roztwdr wody chlorowej
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przygotowanej na bazie podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Dawka chloru powinna

wynosi¢ 30 g CI2/m3 wody ptucznej. Roztwédr dezynfekcyjny usungé po 24 godzinach

poprzez powtérne ptukanie rurociggu wodg czystg w ilosciach jak wyzej. Po zakohczeniu

powtornego ptukania rurociggébw nalezy pobrac¢ proby wody do analizy fizyko-chemicznej i

bakteriologicznej. Badanie wody powinna wykona¢ TSSE ,Sanepid”, ktéra w oparciu o

pozytywne wyniki badan wyda orzeczenie o przydatnosci wody do picia i na potrzeby

gospodarcze. W przypadku, gdy wyniki bedg negatywne catg operacje ptukania i dezynfekcji

i ponownego ptukania nalezy powtorzy¢é w sposéb opisany wyzej, az do uzyskania

pozytywnego orzeczenia. Szczegétowe warunki ptukania i dezynfekcji uzgodnié.

IX.

UWAGI

. Woszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisdw

technicznych i zasad sztuki budowlane;.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wediug dokumentacji branzy
konstrukcyjnej
. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,

precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate niezgodnosci pomiedzy projekiem
nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.
. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy

identyczne i nie zwigkszajgce kosztéw pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtéwnego projektanta.

. Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagajg zgody projektanta w ramach Nadzoru
Autorskiego.
. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiadac

normom bezpieczenstwa ppoz i bhp; posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie..

PROJEKTANT  mgr inz. Agnieszka Kurowska
INSTALAGJI ¢ jpr - WKP/0272/POOS/04
SANITARNYCH:  nr woOlIB.: WKP/IS/0213/05
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