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Il. PROJEKT ARCHITEKTON. - BUDOWLANY BUDOWY MYJNI

Obiekty przedmiotowej myjni ich uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustr6j konstrukcyjny oraz
rozwigzania techniczne i materiatowe elementéw budowlanych zostaty zaprojektowane w sposéb
odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z
odnoszgcych sie do niego przepisbw rozporzgdzenia i przepisow odrebnych. Planowana
zabudowa nawigzuje do istniejgcych obiektow na terenie nieruchomosci i bedzie
zharmonizowana z otaczajgcg zabudowg, bryly dostosowane sg do petnionych funkcji i
architektury istniejgcego otoczenia, sg zgodne z charakterem zabudowy sgsiadujgcej z nim w
zabudowie obiektéw, zarébwno w skali, jakosci, charakterze, ksztatcie i zastosowanych

materiatow.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: wiata przeznaczona do mycia pojazdéw, kategoria
XVIl'i wiata magazynowa, kategoria XVIII.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Wiata przeznaczona do mycia pojazdéw: jednonawowa, czteroprzestowa, przeznaczona do
mycia jednego pojazdu, bedzie stanowita jedng przestrzeh, urzgdzenie stanowigce jej
wyposazenie (Kaercher) zostanie umieszczone w wiacie magazynowej, rowniez jednonawowej,
jednoprzestowej, ktérg zlokalizowano obok. Obydwie wiaty o tozsamym ksztatcie i kacie
pochylenia dachéw oraz ustroju konstrukcynym stanowig technologicznie i funkcjonalnie
powigzane ze sobg obiekty przedmiotowej myjni.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Wiata przeznaczona do mycia pojazdow: zaprojektowano wiate w konstruckji stalowej
dziesieciostupowg na planie protokgta, o wymiarach 5.55x12.80m (w osiach stupow),
jednonawowa, niepodpiwniczona, brak przegrdd szczytowych, przegrody boczne ostoniete ptya
poliweglanowa litg, wobec pkt 2. decyzji o warunkach zabudowy: szerokos$¢ elewacji frontowe;j
wynosi¢ bedzie 5.67m, wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, wynosi¢ bedzie 5,2 m,
obiekt bedzie miat jedng kondygnacje nadziemng i dachy skosne dwuspadowe o kacie
nachylenia potaci dachowych 25°. Obok umieszczono wiate magazynowa, rowniez w konstrukciji
stalowej, czterostupowg na planie protokgta, o wymiarach 2.00x2.00m (w osiach stup6w),
jednonawowg, niepodpiwniczong, ostonietg przegrodami z blachy trapezowej, wobec pkt 2.
decyzji o warunkach zabudowy: szerokos¢ elewacji frontowej wynosi¢ bedzie 2.13m, wysokosc
gornej krawedzi elewacji frontowej, wynosi¢ bedzie 2.82 m, obiekt bedzie miat réwniez jedng
kondygnacje nadziemng i dachy sko$ne dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych 25°.
Pokrycie dachu obydwu wiat, kat pochylenia i forma architektoniczna jest tozsama z wiatg
magazynowg znajdujgcg sie na terenie nieruchomosci obok przedmiotowej myjni. W miejscu
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przedmiotowej myjni znajduje sie kanat wykonany w gruncie, wyposazony w niezbedng aparature

do mycia pojazdow, ktory zostanie zdemontowany.

4. Charakterystyczne parametry:

Wiata przeznaczona Wiata

do mycia pojazdow magazynowa

Powierzchnia zabudowy: 73.61 m° 4.84m”
Szerokos¢ budynku 5.67m 2.13m
Dtugos¢ budynku 12.98m 2.14m
Powierzchnia catkowita: 73.61 m? 4.84m?
Powierzchnia uzytkowa: 73.30 m? 4.48m?
Wysoko$¢ catkowita: 5.20m 2.82m
Kubatura ~ 330m?® ~11.9m°
Poziom posadzki parteru +87.39m n.p.m.  +87.39m n.p.m.
Liczba kondygnac;ji 1 1

Zestawienie powierzchni znajduje sie na rysunkach podstawowych rzutéw. Poziom posadowienia

budynku oznaczono réwniez na planie zagospodarowania terenu.

5. Opinia geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe. W podtozu
wystepuja jednorodne warunki runtowe. Gtebokos¢ przemarzania gruntu: hz = 0,8 m. Rodzaj
podtoza gruntowego: w podtozu wystepujg grunty mineralne rodzime, nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia planowanej inwestycji, poziom wystepowania wdd gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw, niestwierdzono wystepowania
zwierciadta wodyw poziomie fundamentéw. Dziatka nie lezy w granicach obszaru
o ograniczonych warunkach gruntowo-wodnych dla posadowienia budynku. Jesli przy
przeprowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne od
zalozonych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Wobec powyzszego stwierdza sie KATEGORIE GEOTECHNICZNA |

mgr inz. arch. Danuta Rynkowska
PROJEKTANT  nr ypr.: 7131/127/P/2001
ARCHITEKTURY: nr WOIA.: WP-0388

5. Liczba lokali mieszkalnych: 0, liczba lokali uzytkowych: 1.

6. Liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w tym osoéb starszych: wobec art.
1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r. zamierzenie budowlane stanowi obiekt, ktérego poziom posadzki dostepny jest dla oséb o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie.
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7. Opis technologiczny dotyczacy przydmiotowej inwestycji oraz wspoétzaleznos¢ urzadzen

i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Dziatalno$¢ myjni obejmowa¢ bedzie mozliwos¢ recznego mycia pojazdow osobowych i
dostawczych, tj. mycie karoserii samochodéw osobowych i dostawczych recznie aktywng piana.
Mycie odbywaé sie bedzie w systemie otwartym wodg z wodociggu gminnego. Przyjeto dane
techniczne myijki cisnieniowej Kaercherem o mocy 5.5kW, woda technologiczna odprowadzana
bedzie poprzez kanat i rurociggi odwadniajgce do separatora ropopochodnych. Woda
oczyszczona z substancji ropopochodnych bedzie odprowadzana do zbiornika bezodptywowego,
a specjalistyczna firma bedzie je odprowadza¢ wywozi¢. Zbiornik bezodptywowy bedzie (jak
dotychczas) wlasnoscig Inwestora.

8. Parametry techniczne charakteryzujace wpltyw obiektu na s$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Na etapie budowy i eksploatacji przewiduje sie wdrozenie nastepujgcych zasad majacych na celu
minimalizacje negatywnego oddziatywania na srodowisko:

- na etapie budowy jak i eksploatacji zostanie wdrozony system segregacji odpadéw ,u zrodia” z
maksymalnym odzyskiem odpaddéw surowcowych i uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi,

- ochrona wéd powierzchniowych poprzez odprowadzanie sciekéw technologicznych po ich
podczyszczeniu w separatorze do szczelnego zbiornika, wody opadowe z powierzchni
utwardzonych z przylegtego dojazdu po podczyszczeniu w separatorze bedg odprowadzane do
szczelnego zbiornika,

- minimalizacja zuzycia wody, energii elekirycznej i cieplnej w przypadku myjni poprzez petng
automatyzacje procesu,

- minimalizacja zuzycia energii elekirycznej poprzez stosowanie energooszczednych Zzrédet
Swiatta oraz zastosowanie wigcznikéw zmierzchowych i czasowych,

- ograniczenie ucigzliwosci akustycznych poprzez zabudowanie urzgdzen technologicznych w
kontenerze i skuteczng izolacje jego scian,

- minimalizacja ucigzliwosci oraz estetyka obiektu poprzez nasadzenia zieleni

- na terenie catego przedsiewziecia beda przestrzegane przepisy BHP.

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych: myjnia bedzie zasilana w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego, w
oparciu o zatozenia do wykonania bilansu wody przyjeto sporadyczne korzystanie z obiektu,
przyjmuje sie, ze w czasie pracy myjni recznej maksymalne zuzycie wody wyniesie max 1,4
m*h. Zrzut $ciekéw odbywaé sie bedzie po podczyszczeniu do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego, w oparciu o zatozenia do wykonania bilansu wody przyjeto ilosé
odprowadzanych $ciekéw z obiektu max 1,4 m%h. Zaopatrzenie w wode do celéw bytowych,
gospodarczych i przeciwpozarowych odbywaé sie bedzie jak dotychczas na warunkach
uzgodnionych z zarzgdcg sieci, scieki po podczyszczeniu bedg spetniaé wymagania w zakresie
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dopuszczalnego skfadu i stanu $ciekbw wprowadzanych do istniejgcego zbiornika

bezodptywowego, zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenie nieruchomosci
nie bedzie szkodliwie wptywa¢ na grunty sasiednie, nie przewiduje sie zmiany kierunku i
natezenia odptywu wod opadowych i roztopowych z terenu nieruchomosci w celu kierowania ich
na nieruchomosci sgsiednie, w tym pas drogowy;

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: inwestycja nie nalezy do przedsiewziec¢,
ktorych funkcjonowanie wigze sie z emisjg pdl elektromagnetycznych, nie spowoduje poza
granicami przedmiotowej dziatki przekroczenia standardéw pdl elektromagnetycznych
okreslonych w przepisach odrebnych, na przedmiotowej posesji nie przewiduje sie emisji
zanieczyszczen gazowych, ani zapachow pytowych badz ptynnych, nie przewiduje sie
wystepowania wibracji ani promieniowania;

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow: ilos¢ i rodzaj odpaddw nie ulega zmianie, bedg one
jak dotychczas, gromadzone i segregowane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku na terenie Gminy Steszew oraz odbierane przez koncesjonowang firme; na terenie
dziatki nie bedg sktadowane, magazynowane ani unieszkodliwiane odpady niebezpieczne; na
terenie posesji nie prowadzi sie ani nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci w zakresie:
unieszkodliwiania, sktadowania, magazynowania i odzysku odpaddéw, nie przewiduje sie
magazynowania ani skladowania na otwartym terenie materiatow sypkich (z wytaczeniem
tymczasowego sktadowania na czas realizacji budowy) ani tez punktéw zbierania lub przetadunku
ztomu, ani tez przedsiewzie¢ zwigzanych ze zbieraniem odpadoéw - za wyjatkiem zbierania
odpadow przez ich wytwérce w miejscu ich wytwarzania;

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: w zakresie ochrony przed
hatasem przyjeto, ze prowadzona dziatalno$¢ oraz uzytkowanie obiektu nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych dotychczasowo wystepujgcych poziomoéw hatasu, w ramach
inwestycji zostanie zachowany dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku jak dla terendw
zabudowy ustugowej, obiekt bedzie zlokalizowany w miejscu istniejgcej myjni, zrédtem hatasu
bedzie jak dotychczas praca urzgdzen go obstugujgcych; na terenie posesji nie prowadzi sie ani
nie przewiduje sie emisji drgan, a takani promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego ani innych zaktécen,

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: planowana budowa nie ingeruje w zadrzewienia, nie
planuje sie wycinki zadnych nasadzen; zbedne masy ziemne spetniajgce standardy jakosci gleb i
ziemi, powstajgce w czasie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane w obrebie dziatki
budowlanej lub wywiezione w miejsce wskazane przez odpowiednie stuzby; nie przewiduje sie
przeksztatcenia naturalnego uksztattowania powierzchni ziemi terenu wokdt planowanej

zabudowy, nie przewiduje sie zmiany poziomu terenu woko6t budynku, przyjmuje sie, ze
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powierzchnie ziemi bedg zagospodarowanie racjonalnie i z zachowaniem funkgciji

Srodowiskowych, gospodarczych, spotecznych i kulturowych, w celu zachowania jak najlepszego
stanu gleby inwestycja nie przyczyni sie do erozji wodnej ani wietrznej, spadku zawartoSci
prochnicy glebowej, zageszczania (wzrostu gestosci objetosciowej i zmniejszenia porowatosci)
gleby, ani zasolenia - na skutek gromadzenia sie w glebie soli rozpuszczalnych, nie przewiduje
sie dziatan powodujgcych jej zakwaszanie, jako minimalizacje stopnia i tagodzenie skutkow
zasklepienia gleby uznaje sie, ze powierzchnia gleby objetej zabudowg ograniczona bedzie do
niezbednego minimum, na terenie dziatki przewidziano zachowanie powierzchni biologicznie
czynnych gleby - zdolnych do tagodzenia degradujgcego dziatania terenéw zabudowanych i
zanieczyszczen sSrodowiska, powierzchnie te pokryte bedg roslinnoscia zgodng z warunkami
siedliskowymi, na terenie posesji nie przewiduje sie ruchéw masowych ziemi ani niekorzystnych
zmian naturalnego uksztattowania powierzchni ziemi, ew. przemieszczanie lub usuwanie mas
ziemnych nie spowoduje wykopdéw, wyrobisk, nasypéw ani zwatowisk, nie przewiduje sie
mieszania poziomow genetycznych gleby, przemieszczane lub usuwane masy ziemne zostang
zagospodarowane w obrebie dziatki budowlanej lub wywiezione w miejsce wskazane przez
odpowiednie stuzby, warstwa prochniczna gleby zostanie racjonalnie wykorzystania gtownie w
kierunku odtworzenia i ulepszania gleb; w miejscu planowanej rozbudowy nie znajdujg sie sieci
urzgdzenia ani systemy melioracyjne, na terenie posesji nie sg i nie bedg sktadowane odpady
niebezpieczne; inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych spowodowac zanieczyszczenie
gruntow lub wéd; inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco powodowac
zanieczyszczenia bezposrednie lub posrednie wéd podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone zasoby
wad.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
wykazujg ograniczenia oraz eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;
Jak zapisano w pkt 3. 1). decyzji 31/2022 o warunkach zabudowy przedmiotowa inwestycja nie
jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;
Ponadto:

- realizacja inwestycji nie spowoduje zalewania lub podsigkania sasiednich terenéw;

- w miejscu przedmiotowej myjni nie znajdujg sie urzgdzenia ani systemy melioracyjne;

- zbedne masy ziemne spetniajgce standardy jakosci gleb i ziemi, powstajgce w czasie realizacji inwestycji
zostang zagospodarowane w obrebie dziatki budowlanej lub wywiezione w miejsce wskazane przez
odpowiednie stuzby; odpady z robét budowlanych, rozbiérkowych i remontowych zostang wywiezione w
miejsce wskazane przez odpowiednie stuzby;

- oswietlenie przedmiotowej myjni a takze pozostatych istniejgcych obiekiéw oraz terenu pozostanie
uzytkowane jak dotychczas w sposdb niepowowdujgcy nadmiernego oswietlenia, rozpraszania swiatla w

niebo, migotania, o$lepiania i tym podobnych ucigzliwo$ci;

Inwestor: Powiat Poznanski Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, lokalizacja inwestycji: gm.Stgszew, ob. Zamystowo, dz. nr 192/8



6
- oswietlenie nie bedzie oswietla¢ sasiednich terendw bez zgody ich witascicieli; obiekt ani teren posesji nie

bedzie oswietlony w sposéb powodujacy zjawisko ol$nienia uzytkownikow drég publicznych;

- roboty budowlane bedg zorganizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone otoczenia przed zapyleniem i
hatasem, w razie koniecznosci z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan zabezpieczajgcych takich jak
zraszanie, stosowanie oston, itp.;

- roboty budowane wywotujgce hatas i tym podobne ucigzliwosci nie beda prowadzone w porze nocy;

- Inwestor we wtasnym zakresie wprowadzi stosowne zabezpieczenia ograniczajgce skutki ucigzliwosci
spowodowanych funkcjonowaniem, potozonych w sagsiedztwie, obiektéw o funkcji rolniczej do poziomu
okreslonego w przepisach prawa i Polskich Normach.

- zasilanie w energie elekiryczng odbywac sie bedzie jak dotychczas z sieci gminnej, na dotychczasowych
warunkach uzgodnionych z zarzgdcg sieci,

- na terenie nieruchomosci znajduje sie utwardzony plac przeznaczony na ostone pojemnikéw do
selektywnej zbiérki odpadow, kitdre sg i pozostang gromadzone i segregowane zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Steszew oraz odbierane przez koncesjonowang firme;
na terenie dziatki nie bedg sktadowane, magazynowane ani unieszkodliwiane odpady niebezpieczne; na
terenie posesji nie prowadzi sie ani nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci w zakresie:
unieszkodliwiania, sktadowania, magazynowania i odzysku odpadow;

- w miejscu przedmiotowej myjni wystepuja odcinki instalacji, ktére zostang przetozone/uporzadkowane;

- inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych spowodowac zanieczyszczenie gruntéw lub wod;

- inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczaco powodowac zanieczyszczenia bezposrednie lub
posrednie wod podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone zasoby wod;

- inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgaco ani potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko;

- inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, ani
mogacych pogorszyé stan srodowiska, a ewentualne ucigzliwosci z nig zwigzane nie przenikajg na teren
nieruchomosci nalezgcych do oséb trzecich;

- w zakresie ochrony powierzchni ziemi: nie przewiduje sie przeksztatcenia naturalnego uksztattowania
powierzchni ziemi terenu wokét planowanej zabudowy, nie przewiduje sie zmiany poziomu terenu wokot
budynku, powierzchnie ziemi bedg gospodarowanie racjonalnie i z zachowaniem funkcji srodowiskowych,
gospodarczych, spotecznych i kulturowych, w celu zachowania jak najlepszego stanu gleby inwestycja nie
przyczyni sie do erozji wodnej ani wietrznej, spadku zawartosci préchnicy glebowej, zageszczania (wzrostu
gestosci objetosciowej i zmniejszenia porowatosci) gleby, ani zasolenia - na skutek gromadzenia sie w
glebie soli rozpuszczalnych, nie przewiduje sie dziatarh powodujacych jej zakwaszanie, jako minimalizacje
stopnia i tagodzenie skutkow zasklepienia gleby uznaje sie, ze powierzchnia gleby objetej zabudowg
ograniczona bedzie do niezbednego minimum, na terenie dziatki przewidziano zachowanie powierzchni
biologicznie czynnych gleby - zdolnych do tagodzenia degradujgcego dziatania terenéw zabudowanych i
zanieczyszczen srodowiska, powierzchnie te pokryte beda roslinnoscig zgodng z warunkami siedliskowymi,
na terenie posesji nie przewiduje sie ruchdw masowych ziemi ani niekorzystnych zmian naturalnego
uksztattowania powierzchni ziemi, ew. przemieszczanie lub usuwanie mas ziemnych nie spowoduje
wykopow, wyrobisk, nasypéw ani zwatowisk, nie przewiduje sie mieszania pozioméw genetycznych gleby,
warstwa préchniczna gleby zostanie racjonalnie wykorzystania gtéwnie w kierunku odtworzenia i

ulepszania gleb;
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- inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, ktérych funkcjonowanie wigze sie z emisjg pol

elektromagnetycznych, nie spowoduje poza granicami przedmiotowej dziatki przekroczenia standardéw pol
elektromagnetycznych okreslonych w przepisach odrebnych;

- inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby ani tez ziemi, nie jest przedsiewzigciem mogacym
naczaco oddziatywac na obszar Natura 2000;

- na przedmiotowej poses;ji nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen, wibracji ani promieniowania,

9. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacja kanalizacyjna: S$cieki komunalne do istniejgcego szczelnego zbiornika
bezodptywowego. Woda: z sieci gminnej, istn. wodomierz zainstalowany jest na potgczeniu
wewnetrznej instalacji wodociggowej zimnej wody w budynku z siecig wodociggowg w
wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed =zalaniem wodg oraz
zamarzaniem. Instalacja elektryczna: z sieci gminnej, zakonczona na szafce bezpiecznikowej,
na dotychczasowych zasadach.

Obiekt nie bedzie ogrzewany.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Przedmiotowe budynki: wiaty, nieogrzewane, nie wyposazone w zrédta energii. Z uwagi ha brak
czynnika grzewczego, obiekty nie podlegaja analizie.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature.
Z uwagi na brak czynnika grzewczego, obiekty nie podlegaja analizie.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji: Wiata
przeznaczona do mycia pojazdéw: pow. zabudowy: 73.61m?, pow. catkowita: 73.61m?, pow.
uzytkowa: 73.30m? , wysoko$¢ catkowita: 5.20m, liczba kondygnacji: 1; wiata magazynowa:
pow. zabudowy: 4.82m? pow. catkowita: 4.82m? pow. uzytkowa: 4.48m? , wysoko$¢ catkowita:
2.82m, liczba kondygnaciji: 1;

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozarow przyjetych
do celdow projektowych: nie przewiduje sie wystepowanie materiatdbw niebezpiecznych

pozarowo;
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c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

obiekt uslugowy, myjnia;

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen: przewidywana liczba oséb w obrebie myjni: czasowo max 2 (obstuga
myjni), nie wystepuja pomieszczenia, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na

zewnatrz pomieszczen;
e) informacje o podziale na strefy pozarowe: obiekt bedzie stanowit jedng strefe pozarows;

f) maksymalna gestos¢ obciagzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia: <500mJ/m® w obiektach bedzie magazynowany
sprzet myjacy Karchaer;

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane: klasa odpornosci pozarowej E, klasa
odpornosci ogniowej i stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych: nie okresla sie
klas gtéwnej konstrukcji nosnej konstrukcji dachu, stropu, $cian zewnetrznych, $cian
wewnetrznych (brak), przekrycia dachu, nie wystepujg $ciany oddzielenia ppoz.; wiaty wykona¢ z
materiatéw niepalnych, NRO; zabrania sie stosowania do wykonhczenia wnetrz materiatéw i
wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, na drodze komunikacji ogélnej, stuzacej celom ewakuacji, zabrania sie

stosowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych;

h) informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem: nie przewiduje sie wystepowania materiatow

wybuchowych ani zagrozenia wybuchem, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem,

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie: myjnia nie
posiada przegrod zewnetrznych, z obiektu zapewnione sg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od

siebie 0 ponad 5 m; z wiaty magazynowej zapewnione jest jedno wyjscie o szer. 180cm;

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:
obiekt bedzie wyposazony w 1 gasnice typu ABC o masie 5kg;

k) informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do =zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach: dojscie do obu obiektéw zapewnione jest z drogi wewnetrznej szer. 5m,
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nablizszy hydrant znaduje sie w odlegtosci 21m; droga pozarowa zapewniona jest od wjazdu na

teren nieruchomosci; wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych: 10dm?® z min. jednego
hydrantu DN 80

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne: Wiata przeznaczona do mycia
pojazdow: odlegtos¢ od najblizej znajdujacej sie wiaty magazynowej na terenie przedmiotowe;j
nieruchomosci wynosi¢ bedzie 6.40m, odlegtos¢ od obiektow na terenie nieruchomosci sgsiedniej
wynosi¢ bedzie ponad 13.20m (po stronie wschodniej); 1; Wiata magazynowa: odlegto$¢ od
najblizej znajdujacej sie wiaty magazynowej na terenie przedmiotowej nieruchomosci wynosic
bedzie 12.80m, odlegtos¢ od obiektéw na terenie nieruchomosci sgsiedniej wynosi¢ bedzie ponad
16m (po stronie wschodniej);

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

objetych projektem architektoniczno-budowlanym: nie zastosowano rozwigzan zamiennych

13. Dane konstrukcyjno - materialowe:
Obiekty beda wykonane w konstrukcji stalowej, wykonane w technologii tradycyjne;.

Stopy fundamentowe: monolityczne z betonu B15, poziom posadowienia przyjeto 120cm
ponizej terenu otaczajgcego ze wzgledu na przemarzanie gruntu, przed wykonaniem stép
fundamentowych nalezy na nienaruszonym gruncie rodzimym utozy¢ warstwe gr. 10 cm betonu
podktadowego C8/10 (B10).

Konstrukcja obiektéw: rama stalowa z profili HEA;

Stupy: sztywno zamocowane w stopach poprzez kotwy fundamentowe, stupy wykonac¢ z
ksztattownika hutniczego HEA - kierunek mocowania ksztattownikow wskazano na rysunkach, w
stupach wykonac¢ blachy podstawy do mocowania w stopach. Konstrukcje myjni usztywniono
dodatkowo przez zastosowanie usztywnien pionowych w osiach skrajnych z preta @ 12mm ze
Srubg rzymska, stezenia tgczy¢ w blachach weziowych przez Ssrube M16 (ocynk ogniowy)
zabezpieczong przed odkreceniem. Stal S235.

Zabezpieczenie przed korozja konstrukcji stalowe;j.

Klasa korozyjnosci: C3, Dobdr systemu malarskiego wykonaé na podstawie klasy korozyjnosci.
taczna grubos¢ warstw powtok malarskich nie mniej niz 160 pm.

Stropodach: na profilach dachowych HEA opierajg sie ptatwie gorgcowalcowanej rury
kwadratowej, jako podkonstrukcja przekrycia dachu, mocowanie ptatwi poprzez spawanie,
konstrukcje dachu myjni dodatkowo usztywniono przez zastosowanie w skrajnych przestach
scigagbéw z preta @12mm ze srubg rzymska, stezenia tgczy¢é w blachach weztowych przez srube
M16 (ocynk ogniowy) zabezpieczong przed odkreceniem, stal: S235;
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materiat pokryciowy stanowi¢ bedzie blacha trapezowa.

Przegrody zewnetrzne: na sScianach bocznych myjni przewidziano ptyty poliweglanowe lite,
przegrody wiaty magazynowej wykona¢ z blachy trapezowej, w ramach z ksztattownikow
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie wraz z przestami otwieranymi.

Izolacje:

- przeciwwilgociowa:

Elementy betonowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ 2 x Abizol R+P (lub rwnowaznym).

- termiczna: obiekt nietermoizolowany

14. Uwagi:

14.1. Warunki BHP: wszystkie materiaty stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi
producenta, dochowujgc technicznych warunkéw wykonania robét. Wszystkie prace nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych do tego 0sOb. Zatoga powinna by¢ przeszkolona,
wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac
powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

14.2. Bezpieczenstwo uzytkowania: Posadzki podtég nalezy wykona¢ z materiatdw
niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

14.3. Higiena i zdrowie:

Uksztaltowanie terenu wokét budynku wykonac tak, aby zapewni¢ swobodny sptyw wody
opadowej, na teren wtasny nieruchomosci. Dachy posiadajg spadki umozliwiajgce odptyw wéd
opadowych i z topniejgcego $niegu do rynien i zewnetrznych rur spustowych. Materiaty, wyroby i
elementy budowlane, z ktérych bedzie wykonany obiekt muszg by¢ odporne na zagrzybienie i
inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozjg biologiczna.

14. 4. Ponadto:

Projekt budowlany stuzy celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe. Jest
podstawg do opracowania projektu wykonawczego i nie moze by¢é podstawg do wykonania
obiektu. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonania z zatozeniami, bgdz wytycznymi
niniejszego projektu, cata odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca lub autor projektu
wykonawczego. Niniejsza czes¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na
cel, ktoremu ma stuzyé. Roboty budowlane i montazowe winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wszystkich przepisbw BHP i ppoz. Pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
przygotowanie techniczne, dos$wiadczenie oraz uprawnienia budowlane. W projekcie
przedstawiono czesciowo konkretne wyroby konkretnych producentow. W zamierzeniu autora
projektu ich zastosowanie nie jest i nie moze by¢ obligatoryjne, natomiast stuzg one, jako
wzorzec pogladowy. W miejsce konkretnych wyrobéw mozna zastosowac wyroby inne lub innych
producentow, jednakze takie, ktére pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytowych,
jakosciowych i wizualnych bedg adekwatne do zastosowanych w projekcie. W przypadku
jakichkolwiek niejasnosci dotyczacych rozwigzan zawartych w niniejszym opracowaniu nalezy
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kontaktowaé sie z projektantem. Samowolne dokonywanie zmian rozwigzan zawartych

w niniejszym projekcie jest niedopuszczalne. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy

wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami w zakresie budownictwa.

15. Informacja dotyczaca planu BIOZ
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401), celem spetnienia wymogéw BHP, usprawnienia procesu
wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu, sugestii projektanta o grozgcych
niebezpieczenstwach majgcych utatwi¢ kierownikowi budowy sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych wykonawce zobowigzuje sie do:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz

odprowadzania lub utylizacji $ciekéw

- urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienia wtasciwej wentylacji

- urzadzenia skiadowisk materiatéw i wyrobéw
- roboty budowlane beda zorganizowane w spos6b zapewniajgcy ochrone otoczenia przed zapyleniem i
hatasem, z zastosowaniem w razie koniecznosci odpowiednich rozwigzan zabezpieczajgcych jak
zraszanie, stosowanie oston, itp.,
- roboty budowane wywotugce ucigzliwosci, w tym hatas nie beda prowadzone w porze nocy,
- Inwestor we wiasnym zakresie wprowadzi stosowne zabezpieczenia ograniczajgce skutki ucigzliwosci
spowodowanych funkcjonowaniem, potozonych w sgsiedztwie, obiektow o funkcji rolniczej do poziomu
okreslonego w przepisach prawa i Polskich Normach.
Zakres robét i kolejnosc realizacji robot budowlanych. Roboty bedg wykonywane w nastepujace;
kolejnosci:

- wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie,

- demontaz istniejacych urzadzen myjni i rozbiérka kanatu, wykonanie niwelacji terenu
(wykonanie wykopow, profilowanie i zabezpieczanie skarp, ew. odwadnianie robét
ziemnych)

- wykonanie stép (wykonanie izolacji wodochronnej, montaz zbrojenia, ukfadanie i
zageszczanie mieszanki betonowej)

- wykonanie nawierchni oraz zlokalizowanie rur kanalizacyjnych, montaz kanato6i.
betonowych,

- montaz konstrukcji, montaz pokrycia dachu i przegréd zewnetrznych,

- wykonanie instalaciji

- roboty wykohczeniowe

Po zakonczeniu robot budowlanych teren zostanie uporzadkowany.
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Instruktaz BHP. Program szkolen personelu Wykonawcy powinien by¢ skoncentrowany na nastepujacych

tematach: ogolne informacje, stosowne procedury, metody i plan pracy, rozporzgdzenia, reguty i wymogi
bezpieczenstwa, odziez ochronna, sprzet ochrony osobistej, inspekcje, raportowanie incydentow, plan
awaryjny, z zakresu praktyki: wyburzenia, demontaz i zmiana konstrukcji, roboty ryzykowne (roboty przy
wysokich temperaturach, ryzyko pozaru, itp.)m praca na wysokosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom. Celem zapobiegania
niebezpieczenstwom mogacym sie zdarzy¢ podczas realizacji inwestycji wprowadzone zostang nizej
opisane srodki zaradcze.

Przygotowanie i prowadzenie robét budowlanych. Przed przystgpieniem do robét Inwestor dokona
zgtoszenia 0 zamiarze rozpoczecia przedmiotowych rob6t budowlanych. Stosowanie niezbednych srodkow
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac¢ beda odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Do zabezpieczen stanowisk pracy na
wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, zastosowane bedg $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zagospodarowanie terenu budowy. Na zagospodarowanie terenu budowy skifada¢ sie beda:
tymczasowe utwardzenia, istniejace przytacza energetyczne, sanitarne i wodne, zapewnienie zaplecza
higieniczno-sanitarnego i socjalnego, drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek, przejscia i strefy
niebezpieczne oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu, przejscia o
pochyleniu wiekszym ni> 15% zaopatrzone w listwy umocowane poprzecznie, miejsca sktadowania
materiatdw - utwardzone i odwodnione powierzchniowo, sktadowiska materiatébw, wyrobow i urzadzen
technicznych wykonane w taki sposéb aby wykluczy¢ mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Warunki socjalne i higieniczne. Na terenie budowy zapewnione bedzie zaplecze sanitarne dla
wykonawcéw. Zaktada sie, ze palenie tytoniu odbywac sie bedzie tylko i wylgcznie w wydzielonych
specjalnie przeznaczonych do tego celu strefach. W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-
sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, zastosowane zostang ogélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy
nalezy wykonac¢ oraz utrzymywac i uzytkowac w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzgdzen elekirycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpieczy¢
przed dostepem nieupowaznionych o0so6b. Potgczenia przewoddw elekirycznych z urzgdzeniami
mechanicznymi wykona¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych takie
urzgdzenia, a same przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kontrole stanu
stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczehnstwa wykonac¢ co najmniej jeden raz w
miesigcu, a ponadto przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych, przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc
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oraz przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku zastosowania urzadzen

ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji, o ktérej mowa powyzej, ich dziatanie sprawdzi¢ kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy. Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elekirycznym znajdowaé sie bedg u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych odnotowaé w ksigzce konserwacji tych urzadzen. Miejsca wykonania robét, drogi
na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania rob6t oswietlic w sposdb zapewniajgcy dobrag
widocznos$é. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy muszg posiadaé oswietlenie
pozycyjne. Punkty swietlne rozmiesci¢ w sposdb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych
oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane montowac, eksploatowac i obstugiwa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, nalezy uzywaé na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono wczesniej dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te nalezy
udostepni¢ organom kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i
inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, zobowigzany jest do udostepnienia
organom kontroli dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcji obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg, o ktérej mowa powyzej, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robét. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac,
konserwowa¢ i naprawia¢ zgodnie z instrukcja producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne
funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym
ich sprawnosc¢, stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone; obstugiwane przez
przeszkolone osoby. Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem nalezy sprawdzac i
poddawac regularnym kontrolom, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Operatorzy lub maszynisci zurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym muszag posiada¢ odpowiednie i wymagane
kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego niezwtocznie nalezy je unieruchomié i odtgczy¢é od doptywu energii. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. W przypadku maszyn i innych urzgdzen technicznych,
dla ktérych prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie to potwierdzi¢ wpisem do tej
dokumentacji. Odttuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych urzadzen
technicznych wykonywa¢ s$rodkami do tego przeznaczonymi. Przewody pracujgce pod cisnieniem
sprezonego powietrza muszg miec¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie uszkodzonych przewodoéw lub przewodéw o
nieznanej wytrzymatosci jest zabronione. Haki do przemieszczania tadunkéw musza spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$no$c
maksymalng. Jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwo$¢ wysuniecia sie zawiesia z
gardzieli haka, stosowac¢ haki wyposazone w urzgdzenia zamykajgce gardziel. Ocena stopnia zuzycia
hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy musi przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kazdej zmiany
roboczej osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie elementéw stuzgcych do zawieszania
tadunku na haku, w szczegdélnosci pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajg swobodne
wilozenie elementdw na dno gardzieli haka, jest zabronione. Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku
z pojazdu na rampie lub na drugi pojazd bedg zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow.

Ptyty te nalezy trwale oznaczy¢ z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu

Inwestor: Powiat Poznanski Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, lokalizacja inwestycji: gm.Stgszew, ob. Zamystowo, dz. nr 192/8



14
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku muszg odpowiadaé wymaganiom

wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie musi byé trwale uwidocznione wyraznym napisem.
Zurawie zaopatrzy¢é w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego podac jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysigegnika lub wézka na
wysiegniku poziomym. Zabronione jest: skladowanie materiatow i wyroboéw pomiedzy skrajnig zurawia lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami, przechodzenie osdéb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym a
podwoziem zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym, pozostawianie zawieszonego
elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu
podnoszenia zurawiem zamrozonych Ilub zakleszczonych przedmiotéw, podnoszenie zurawiem
przedmiotéw o nieznanej masie; instalowania dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcjach
zurawia; podnoszenie fadunku przy ukosnym utozeniu liny zurawia. W czasie mechanicznego zatadunku i
roztadunku materiatow i wyrobéw przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabina kierowcy
jest zabronione. Dzwig wyposazy¢ w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie 0sob
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Przejezdzanie lub przechodzenie po przewodach stuzacych do
transportu mieszanki betonowej lub zaprawy jest zabronione. Przed przystgpieniem do przenoszenia,
rozbierania lub przediuzania przewoddéw pompe wytgczy¢ oraz zredukowac cisnienie w przewodach do
ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest
zabronione. Zwiekszenie cisnienia w przewodach ponad wartos¢ dopuszczalna jest zabronione. Uzywanie
narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi jest zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie jest dopuszczone do uzycia gdy sg: uszkodzone zakonczenia robocze;
pekniete.

Rusztowania i ruchome podesty robocze. Rusztowania i ruchome podesty robocze nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym (wymagane obliczenia statyczne), z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa Eksploatacja i
demontaz réwniez musi sie odbywac¢ zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
musza posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego
odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobe. Odbi6r rusztowania potwierdzi¢ wpisem w
dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania i ruchome podesty robocze muszg
mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw; posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowanag do przeniesienia
obcigzen, muszg zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy, a takze
mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku; muszg réwniez posiadaé
porecz ochronng, oraz piony komunikacyjne. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym nalezy
umiesci¢ tablice okreslajgcg: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenia pomostéw i
konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. Rusztowan i ruchomych podestow roboczych
nie mozna wykorzystywa¢ niezgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu
ustabilizowanym. Udzwig urzadzenia do transportu materialdbw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie bedg mogty przekracza¢ 1,5 kN. Osoby dokonujace montazu i demontazu

rusztowan bedg obowigzane do stosowania urzadzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
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Przed montazem lub demontazem rusztowan wyznaczyc i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Pozostawianie

materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow roboczych po zakohczeniu pracy
jest zabronione.

Roboty na wysokosci. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci, co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, zabezpieczy¢ przed upadkiem. Pozostawione w czasie
wykonywania rob6t ewentualne otwory nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem..

Roboty murarskie i tynkarskie. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m muszg byc¢
wykonywane z pomostow i rusztowan. Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych
jest zabronione.

Roboty montazowe. Roboty montazowe beda wykonywane, na podstawie projekiu przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych. Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, bedg posiadaé wymagane dokumenty.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych tak rozmiesci¢, aby zapewniaty réwnomierne oswietlenie,
bez ostrych cieni i olsnien osdb. Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzieé¢
bezpieczny sposéb: naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu, podnoszenia
elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest
mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu. W czasie wykonywania robot spawalniczych i
betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. Podnoszenie i
przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest
zabronione. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb ze strefy
niebezpiecznej.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. Wszelka dokumentacja budowy znajdowac sie bedzie
w biurze Kierownika budowy znajdujacego sie na zapleczu placu budowy.

Uwagi koncowe. Niezaleznie od informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik
budowy obowigzany jest sporzgdzi¢ plan ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego,
posiadane maszyny budowlane i warunki prowadzenia robdt budowlanych oraz obowigzujgce przepisy
BHP. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng

pracy zgodnie z warunkami przepiséw art. 208 Kodeksu pracy.
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