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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
BUDOWY MYJNI PRZEZNACZONEJ DO MYCIA POJAZDOW BEDACYCH NA
WYPOSAZENIU OBWODU DROGOWEGO

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wiaty do mycia pojazdéw i wiaty
magazynowej
Il. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
- projekt architektoniczny,
- uzgodnienia i wytyczne branzowe, obowigzujgce Polskie Normy i przepisy prawa
budowlanego:
Obcigzenia:
- PN-82/B—02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 - Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem.
- PN-80/B-02010 - Obcigzenie sniegiem.
Posadowienie obiektéw i roboty ziemne:
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Konstrukcje betonowe:

- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone...
- PN-EN 206-1:2003 - Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci....
- PN-B-06265:2004 - Krajowe uzupetnienia do PN-EN 206-1:2003 ...

Konstrukcje stalowe:

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiatdw metalowych przed korozjg. Ryzyko
korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena
korozyjnosci atmosfery.

- PN-EN ISO 12944-2 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2. Klasyfikacja

Srodowisk.

lil. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Wiate zlokalizowano na terenie ptaskim. Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto
0,15 MPa (1,5 kG/cm?).

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
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Iv.

Poziom posadowienia h; min. = 0,80 m p.p.t. wg PN-81/B-03020.
Stopy zaprojektowano na poziomie -1,20 m ponizej niwelety terenu przyjetej jako 0,00
nawierzchni posadzki wewnatrz.

Kategoria geotechniczna dla budynku — pierwsza — posadowienie niewielkiego

obiektu budowlanego, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych.
Warunki gruntowe — proste — grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, zalegajgce

poziomu, piasek drobny i piasek gliniasty, zwierciadto wody ponizej poziomu
posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projekt dostosowany jest do warunkéw stref: | — klimatycznej wg PN-77/B-02011 oraz
Il wg PN-80/B-02010/Az1.

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntéw innych niz zatlozono lub (grunt jest
niejednolity lub nawodniony) nalezy odwrotnie powiadomi¢ Projektanta i Nadzor.

PRZYJETE OBCIAZENIA

Lokalizacja — ZAMYSLOWO, gmina Steszew, powiat poznanski.
Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1:20086.

Strefa obcigzenia $niegiem 2.

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Sk = 0,9 kN/m?.

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem dachu 5. =0 L Sk=0,72 kN/m?
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Qk = 0,9 kN/m?.
Przyjeto C1 = 0,80.
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1: 2009.
Strefa obcigzenia wiatrem 1.
2

Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk = 0,30 kN/m*®.
Obcigzenie charakterystyczne wiatrem Qk = 0,25 kN/m?.

OPIS PRZYJETYCH MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH

5.1 Beton konstrukcyjny.

Elementy w kontakcie z gruntem: klasa betonu C20/25 (B25), grubos¢ otuliny pretéw
zbrojenia 4,50 cm.

Wodoszczelnos¢ W4

Mrozoodpornosc¢ F 150

Klasa zawartosci chlorkow Clo,2

Klasa konsystenciji opad stozka S3

Wskaznik w/c c/w 0,45

llo§¢ cementu minimum 320 kg/m3, CEM Il / A 32,5 N-LH HSR/NA
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Max. nominalny gorny wymiar ziaren kruszywa Dmax =16mm.
5.2  Podbeton.

Klasa betonu C 8/10 (B10)

Klasa zawartosci chlorkéw Cl1,0

Klasa konsystencji opad stozka S2

llo§¢ cementu minimum 230 kg/m3, CEM 111 / A 32,5 N- HSR

Max. nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa Dmax =32mm

5.3  Stal zbrojeniowa.

Klasy stali zbrojeniowej: A-lll lub A-lIlIN  zbrojenie gtéwne
A-l'lun A-O strzemiona

5.4  Stal profilowa.

Klasa stali profilowej konstrukcja gtéwna:  S390GD, S355J2, S235JR

Klasa stali profilowej konstrukcja drugorzedna: S235JR

OPIS KONSTRUKCJI WIATY

6.1 Fundamenty wiaty myjni.

Pod stupami nosnymi projektuje sie stopy zelbetowe St-1 o rzucie 1,20 x 1,20 m i wysokosci 40
cm z tzw. kominkiem wysokosci 80 cm, z betonu C20/25 (B 25) W8, zbrojonego stalg 34GS o
$rednicy 12 mm . Zbrojenie wykonac dotem jako siatke o oczkach 20 x 20 cm utozong w strefie
dolnej stopy, w strefie kominka po 3 prety na kazdym z bokdéw usztywnionych strzemionami
$rednicy 6 cm.

Otulenie zbrojenia powinno wynosi¢ minimum 5,00 cm. Przed wykonaniem
fundamentéw nalezy na nienaruszonym gruncie rodzimym utozyé warstwe gr.
10,00 cm betonu podktadowego C8/10 (B10).

Wymiary fundamentéw pokazano na rysunku K-01 (rzut fundamentéw).

6.2 Fundamenty wiaty magazynowej.

Pod stupami nosnymi projektuje sie stopy zelbetowe St-2 o rzucie 0,80 x 0,8 m i wysokosci 40
cm z tzw. kominkiem wysokosci 80 cm, z betonu C20/25 (B 25) W8, zbrojonego stalg 34GS o
Srednicy 12 mm . Zbrojenie wykonac dotem jako siatke o oczkach 20 x 20 cm utozong w strefie
dolnej stopy, w strefie kominka po 3 prety na kazdym z bokdw usztywnionych strzemionami
Srednicy 6 cm.

Otulenie zbrojenia powinno wynosi¢ minimum 5,00 cm. Przed wykonaniem
fundamentéw nalezy na nienaruszonym gruncie rodzimym utozyé warstwe gr.
10,00 cm betonu podktadowego C8/10 (B10).

Wymiary fundamentéw pokazano na rysunku K-01 (rzut fundamentéw).
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Wykopy i podtoza pod fundamenty.

Przypowierzchniowg warstwe gruntéw organicznych gleby i humusu oraz warstwy

nasypow niekontrolowanych i gruntow spoistych w stanie plastycznym nalezy

zastgpi¢ nasypem budowlanym z gruntédw niespoistych zageszczonych do stopnia

zageszczenia min Is = 1,00.

Uziarnienie piaskéw nalezy tak dobraé, aby mozliwe byto osiggniecie wymaganego

stopnia zageszczenia przyjetg przez wykonawce metodg zageszczania. Stopien

zageszczenia nasypu nie moze by¢ nizszy od podanej wartosci Is. Przy wykonywaniu
wykopow fundamentowych pozostawi¢ niewybrang warstwe gruntu o grubosci 20 cm.

Grunt ten nalezy usung¢ w spos6b nienaruszajgcy struktury gtebiej potozonych

warstw.

Wykonane podtoze nalezy niezwtocznie przykry¢ warstwg chudego betonu C8/10

(B10) grubosci 10,00 cm. Géra chudego betonu powinna by¢ usytuowana na rzednej

posadowienia stopy fundamentowej. Na warstwie chudego betonu utozy¢é dwie

warstwy papy lub mate bentonitowg. Na przygotowanym podtozu nalezy wytyczyC i

wykona¢ fundamenty.

Uwagi:

Nalezy przeprowadzi¢ odbiér wykopow fundamentowych.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano

Montazowych, przed przystgpieniem do robét fundamentowych niezaleznie od

danych zawartych w projekcie nalezy:

- dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie fundamentowym rzeczywistego
ukfadu warstw gruntowych oraz wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntow i
okresli¢ gteboko$¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu
posadowienia a wyniki badan udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy,

- sprawdzi¢ stan gruntéw w podfozu nalezy przeprowadzi¢ do gtebokosci min. 1,00
m lub do gtebokosci rownej szerokosci fundamentdw,

- sprawdzi¢ czy obliczeniowy opér jednostkowy podioza gruntowego w poziomie
posadowienia budynku jest, co najmniej rbwny wartosci wykazanej w projekcie.

W przypadku stwierdzenia warunkdéw odmiennych, niz zatozono w projekcie,

fundamenty nalezy przeprojektowac.

Rozpoczecie robo6t przy wykonywaniu fundamentéw moze nastgpi¢ dopiero po

odbiorze podtoza.

6.3  Stupy i rygle wiaty myjni.

Konstrukcje nosng stanowi¢ bedg stalowe stupy wykonane z HEA 180 rozstawie osi

konstrukcyjnych 5,50 m oraz o rozstawie uktadéw co 3,20 m.

Stupy kotwione do stép fundamentowych za pomocg 4 szt. kotew srednicy 16mm.
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Vil.

Na stupach spoczywa uktad ramowy ze Sciggiem.

Rama z profili HEA 180 , $cigg z preta srednicy 12 mm napinany tzw. $rubg rzymska

6.4  Stupy i rygle wiaty magazynowe;j.

Konstrukcje nosng stanowic¢ bedg stalowe stupy wykonane z HEA 140 rozstawie osi
konstrukcyjnych 2,00 m oraz o rozstawie uktadéw co 2,00 m.

Stupy kotwione do stép fundamentowych za pomocg 4 szt. kotew srednicy 16mm.

Na stupach spoczywa rama z profili HEA 140.

6.5 Dach wiaty myjni.

Dach o kacie nachylenia potfaci 25° .

Na konstrukcji oparte zostang ptatwie stalowe wykonane z Rk 100x100x3 i rozstawie co 63 cm.
Jako dodatkowe usztywnienie projekiuje sie wykonanie stezen potaciowych z preta srednicy 12
mm w skrajnych polach uktaddw przechodzacych rowniez w stezenia Scienne.

Pokrycie dachowe stanowi blacha trapezowa T40 o grubosci 0,5 mm zamocowana do pfatwi.
6.6  Dach wiaty magazynowej.

Dach o kacie nachylenia potaci 25° .

Na konstrukcji oparte zostang ptatwie stalowe wykonane z Rk 80x80x3 i rozstawie co 62 cm.
Jako dodatkowe usztywnienie projekiuje sie wykonanie stezen potaciowych z preta srednicy 12
mm w skrajnych polach uktaddw przechodzacych rowniez w stezenia scienne.

Pokrycie dachowe stanowi blacha trapezowa T40 o grubosci 0,5 mm zamocowana do pfatwi.

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCJI

7.1 Roboty betonowe i zelbetowe.

- petne obcigzenie elementdbw moze nastgpi¢ po 28 dniach lub po osiggnieciu
100% wytrzymatosci,

- w zaleznosci od warunkéw pogodowych nalezy stosowa¢ odpowiednie dodatki do
betonu, uplastyczniajagce lub uodparniajgce na wptyw niskich temperatur,

- stosowac dodatki uszczelniajgce beton np. PENETRON,

- maksymalna temperatura betonu w czasie jego uktadania nie moze przekraczac
30°C,

- minimalna temperatura betonu w czasie jego ukfadania nie moze by¢ mniejsza niz
10°C,

- betonowania nie nalezy wykonywagé, gdy temperatura powietrza przekracza 35°C;
gdy temperatura powietrza przekracza 25°C betonowanie moze byé prowadzone
tylko z zachowaniem specjalnych srodkéw ostroznosci, nie zezwala sie na
betonowanie, kiedy temperatura powietrza spadnie ponizej 5°C,

- odstoniete powierzchnie betonowe nalezy doktadnie przykry¢ arkuszami z
polietylenuw ciggu 20 minut od utozenia i zageszczenia betonu, a po uptywie
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kolejnych dwdch lub trzech godzin arkusze polietylenowe nalezy zastgpi¢ grubg
mokrg tkaning jutowag pokrytg polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze
polietylenowe mozna tymczasowo usuwa¢ w zwigzku z wykonczeniem
powierzchni,

- podjg¢ skuteczne i zatwierdzone kroki, majgce na celu zapobiezeniu wysuszaniu
betonowych powierzchni i zapewnienie wiasciwego dojrzewania betonu w czasie,
gdy wykonywane jest wygtadzanie i szlifowanie powierzchni oraz przed
zastosowaniem membran utwardzajgcych lub innych metod przyspieszajgcych
dojrzewanie betonu.

7.2  Tolerancje robét betonowych i zelbetowych.

Dopuszczalne odchytki wymiarow w wykonaniu zbrojenia:

- od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:

a) w diugosci elementu +10 mm,
b) w szerokosci (wysokosci) elementu:
- przy wymiarze do 1m +5 mm,
- przy wymiarze powyzej 1m 10 mm,

- w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

- przy s$rednicy & < 20mm 10 mm,

- przy $rednicy & > 20mm +0,5 @ mm,
- W potozeniu odgie¢ pretow +2 & mm,
- w grubosci warstwy otulajgcej +10 mm,
- W potozeniu potgczen (stykow) pretéw +25 mm.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych:
- odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
a) na 1m wysokosci dopuszczalna odchytka 5 mm,
b) na cata wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach 20 mm,
c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw
podtrzymujgcych stropy monolityczne 15 mm,
d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub
przestawnym 1/500 wysokosci budowli, lecz nie wiecej niz 100 mm.
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku dopuszczalna odchytka 5 mm,
b) na cata ptaszczyzne dopuszczalna odchytka 15 mm.
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2 m,
z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4 mm,
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b) powierzchni gérnych 8 mm.
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéw 20 mm.
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8 mm.
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw ~ £5 mm.
7.3  Wytyczne spawania.
Klase konstrukcji spawanej okreslono, jako 2. Dobér gatunkéw elektrod wedtug
,0golnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakosci ztgczy spawanych w

”

konstrukcjach stalowych i Zzelbetowych budownictwie przemystowym ” — wydanej
przez Spawalniczy Os$rodek Budownictwa w Warszawie. Odbiér wykonanych
elementow montazowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200
.Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe”. Zaleca sie wykona¢ montaz prébny konstrukciji.

7.4  Warunki BHP.

Wszystkie materiaty stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi
producenta, dochowujac technicznych warunkéw wykonania rob6t. Wszystkie prace
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga powinna by¢
przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢é wymagane kwalifikacje.
Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed

dostepem oséb postronnych.
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UWAGI

Roboty budowlane i montazowe winny by¢é prowadzone z zachowaniem wszystkich
przepisow BHP i ppoz. Pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
przygotowanie techniczne, doswiadczenie oraz uprawnienia budowlane.

W projekcie przedstawiono czesciowo konkretne wyroby konkretnych producentéw.
W zamierzeniu autora projektu ich zastosowanie nie jest i nie moze by¢ obligatoryjne,
natomiast stuzg one, jako wzorzec pogladowy. W miejsce konkretnych wyrobow
mozna zastosowac¢ wyroby inne lub innych producentéw, jednakze takie, ktére pod
wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych, jakosciowych i wizualnych beda
adekwatne do zastosowanych w projekcie.

W  przypadku jakichkolwiek niejasnosci dotyczacych rozwigzan zawartych
W niniejszym opracowaniu nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Samowolne dokonywanie zmian rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie jest
niedopuszczalne.

Wszystkie  roboty = budowlano-montazowe  nalezy = wykonywa¢  zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz normami w zakresie budownictwa.

mgr inz. Stawomir Tomczak
PROJEKTANT  nr upr.: WKP/0055/POOK/06
KONSTRUKCJI: nrWOIIB.: WKP/BO/6659/02
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