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OPIS TECHNICZNY

1 CESC OGOLNA
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia terenu na dziatkach o nr ewid. 348/1, 353, 349 w m.
Dobrojewo gm. Ostrorog.

1.2 INWESTOR

Gmina Ostrorég
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostrorog

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
ul. Lazurowa 10
64-500 Szamotuty

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,

powiat: szamotulski,

gmina: Ostrorog

miejscowo$¢: Dobrojewo,

obreb: Dobrojewo, dziatki nr 348/1, 353, 349

Lokalizacje przedstawiono na planie orientacyjnym rys. nr 01

1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozwigzanie projektowe utwardzenia terenu - drég gminnych
Zakres opracowania:

a) utwardzenie terenu drég wewnetrznych (gminnych)

b) uksztattowanie terenu.

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

a) zlecenie i umowa zawarta z inwestorem,

b) uzgodnienia i wytyczne inwestora

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 2016
poz. 124 z pdzn. zmianami)

d) mapa zasadnicza,

e) Wwizjaipomiary w terenie,

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 STAN ISTNIEJACY:
Teren inwestycji znajduje sie na obszarze zabudowy w miejscowo$ci Dobrojewo. Drogi gminne majg
nawierzchnie utwardzong, kruszywem i gruzem. Wzdtuz doméw zlokalizowane sg chodniki z ptytek

betonowych.

Strona3z6



UTWARDZENIE POWIERZCHNI TERENU W
W M. DOBROJEWO GM. OSTROROG

Foto teren inwestyciji.
UKSZTALTOWANIE TERENU

2.2

Teren inwestycji ksztattuje z pochyleniem w strone pétnocng . Rzedne terenu ksztattujg sie w granicach
0d 79,33m n. p. mdo 80,00mn. p. m.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

IR NIRRT

3.2

PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

wykonanie rob6t ziemnych zgodnie z uksztattowaniem terenu - profilowanie i zageszczenie
rozbiorka istniejgcych nawierzchni z bruku,

wykonanie kraweznikow betonowych na tawie betonowej

wykonanie nawierzchni drég z kostki betonowej

wykonanie utwardzenia z kostki granitowej

budowa dojscia (chodnika) z kostki betonowej obrzezach betonowych,

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE, PARAMETRY TECHNICZNE

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym - Rys. 02 szczegoty konstrukcyjne
oraz przekroje normalne przedstawiono na Rys. 03
Parametry techniczne,
przyjeto kategorie ruchu KR1,
predko$¢ projektowa: 10km/h
powierzchnie projektowanych robét drogowych:
= drogi —565m2,
= chodniki — 12m2,
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d) szerokos¢ jezdni: 6,0,
e) pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2,0%
f)  pochylenie poprzeczne poboczy 6,0%
g) elementy betonowe:
= krawezniki betonowe uliczne 15x30cm,
= krawezniki betonowe wtopione 15x30cm,
= obrzeza betonowe 8x30cm,

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym — rys. nr 02
3.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robot ziemnych polega na:
= wykonanie koryta pod warstwy konstrukcji nawierzchni drég i chodnika (dojscia)
= profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3.4 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Konstrukcja nawierzchni drég, miejsc postojowych:

= warstwa $cieralna z: eko-kostki betonowej grub. 8cm z wypetieniem przestrzeni grysem (4-8mm)

= podsypka piaskowa gr. 3-5¢cm

= podbudowa zasadnicza z kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie C90/3 grub.
25¢cm

= warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub
antropogenicznego) o CBR > 25% o wspétczynniku filtracji k >8m/dobe gr. 15cm - piasek
Srednioziarnisty

= zageszczone podioze Is 20,97

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny — KR1
taczna rzeczywista grubo$¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 0
odpowiednio:
8+3+25+715 =49cm;
dla gtebokosci przemarzania 0,80m (Dobrojewo), minimalna wymagana grubos¢ konstrukciji nawierzchni
ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny wynosi:
G3-0,80 % 0,50 =0,40m < 0,51m - warunek spetniony.

Konstrukcje nawierzchni chodnikéw:

= warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

= podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm

= podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem C3/4 gr. 15cm

Konstrukcie nawierzchni z kostki granitowej :
= warstwa z kostki granitowej 4/6cm
= podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3-8c¢m - ér 5em

Konstrukcja nawierzchni drég i chodnikow przedstawiono na rys. 03 Przekroje normalne, Szczegdty
konstrukcyjne"

3.5 UKSZTALTOWANIE TERENU, ROBOTY ZIEMNE

Rozwigzanie wysokosciowe drog i chodnikéw zaprojektowano przy zapewnieniu warunkdw:
= minimalnych robét ziemnych
= Kkonieczno$ci odprowadzenia wod deszczowych
= nawigzaniu do rzednych projektowanych istniejgcych rzednych chodnikéw i drog.
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Projektowane pochylenia poprzeczne:

= pochylenia poprzeczne drdg — 2,0%,

= pochylenie poprzeczne poboczy - 6,0%
Roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem terenu nalezy wykonaé w dostosowaniu istniejgcych
rzednych chodnikow i drog oraz projektowanych rzednych przedstawionych na planie sytuacyjnym rys. nr
02 i przekrojow normalnych przedstawionych na rys nr 03.

3.6 ODWODNIENIE

Odwodnienie nie ulegnie zmianie. Odwodnienie terenu bedzie odbywato sie powierzchniowo na
przylegly teren w rejoonie inwestycji. Prawidtowe odwodnienie bedzie zapewnione dzigki zastosowaniu
minimalnych pochylen podtuznych i poprzecznych remontowanych chodnikéw i utwardzenia drog
gminnych.

3.7 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji ktérego, opracowana
jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgodg jej autora.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaC atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz
warunki BHP jakie obowigzujq w budownictwie.

OPRACOWAL
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