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PAPA

1. STOSOWANIE PRODUKTU WIERZCHNIEGO KRYCIA, DO POKRYC JEDNOWARSTWOWYCH
| WIELOWARSTWOWYCH. MOZNA STOSOWAC NA WSZELKIEGO RODZAJU

KONSTRUKCJE DACHOWE:

BLACHA TRAPEZOWA,

KONSTRUKCJA DREWNIANA

PODLOZE BETONOWE (ZELBETONOWE).

2. RODZAJ MONTAZU ZGRZEWANIE, MOCOWANIE MECHANICZNE
3. RODZAJ MASY MODYFIKOWANA SBS
4. RODZAJ OSNOWY WEOKNINA POLIESTROWA
5. GRUBOSC (MM) 5,2
6. MAX SILA ROZCIAGAJACA (WZDLUZ | W POPRZEK) 1100N / 900N +/-200N W
OBU KIERUNKACH
7. WYDLUZENIE PRZY MAX SILE ROZCIAGAJACEJ 45% / 45% +/-15% W OBU KIERUNKACH
8. ODPORNOSC NA SPLYWANIE W MAX TEMPERATURZE MIN +100°C
9. GIETKOSC W NISKIEJ TEMPERATURZE -25°C
10. WODOSZCZELNOSC 60 KPA
11. REAKCJA NA OGIEN KLASA E
12. NORMA EN 13707:2004+A2:2009
13. GWARANCJA 20 LAT
BUDYNEK A
1. ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGROMOWEJ MOCOWANE
ZA POMOCA UCHWYTOW BETONOWYCH DO DEMONTAZU 175MB
2. KOMINY BLASZANE DO DEMONTAZU 4 SZT.
3. ISTNIEJACA RYNNA DO DEMONTAZU 110 MB
4. ZABEZPIECZENIE OTWOROW PO DEMONTAZU KOMINOW BL.,
WYROWNANIE STYROPAPA POZIOMOW 4 S7T.
5. SKUCIE POZOSTALOSCI TYNKU NA KOMINACH 20 M2
PRZED ULOZENIEM NOWEJ PAPY WSZYSTKIE PURCHLE,
PEKNIECIA | WGLEBIENIA NA STARYM POKRYCIU
TRZEBA WYROWNAC 40 M2
6. CZYSZCZENIE | MALOWANIE PASA 52 M2
OPIERZENIA POD RYNNOWEGO
7. MONTAZ KOMINKOW DYFUZYJNYCH,
ODPOWIETRZENIE ISTNIEJACEJ WARSTWY STYROPAPY 5 SZT.
8. KOMINY:
CZAPY BETONOWE 2 SZT.
STYROPIAN 20 M2
SZPACHLOWANIE 20 M2
9. MALOWANIE KOMINOW WENTYLACYJNYCH:
EL. METALOWE 8 M2
TYNK 20 M2
10. GRUNTOWANIE | ULOZENIE PAPY 541 M2
11. OBROBKA KOMINOW (PAPA LUB OBROBKA BLACHARSKA) 10 M2 / 30MB
12. WYMIANA RYNNY | SPUSTOW DACHOWYCH 175MB-4SZT.
13. USZCZELNIENIE WENTYLACJI 8 SZT.



BUDYNEK B

1. ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGROMOWEJ MOCOWANE
ZA POMOCA UCHWYTOW BETONOWYCH DO DEMONTAZU
| PONOWNEGO MONTAZU + POMIARY ELEKTRYCZNE

PRZED Ut OZENIEM NOWEJ PAPY WSZYSTKIE PURCHLE, ) .
PEKNIECIA | WGLEBIENIA NA STARYM POKRYCIU TRZEBA WYROWNAC

2. GRUNTOWANIE | L}LOZENIE PAPY .
3. OBROBKA KOMINOW (PAPA LUB OBROBKA BLACHARSKA)
4. DEMONTAZ | PONOWNE ZAINSTALOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

BUDYNEK E

WSZYSTKIE PURCHLE, PEKNIECIA | WGLEBIENIA NA POKRYCIU
TRZEBA WYROWNAC

1. LISTWA USZCZELNIAJACA WOKOL KOMINA WENTYLACYJNEGO

2. OBROBKI Z PAPY WZDtUZ MURKOW OGNIOWYCH | LISTWA KONCZACA

3. WYKONANIE NOWEJ PAPY WOKOL KOMINOW, OPIERZENIA | LISTWA
WYKANCZAJACE

4. USZCZELNIENIE NOG REKLAMY

85MB

20 M2

393 M2
8 M2/ 15MB

25 M2

35 MB

40 MB



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Pokrycia dachéw papa
termozgrzewalna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POKRYCIE DACHOW PAPA TERMOZGRZEWALNA
KOD CPV: 45260000-7 — roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45261210-9 — wykonywanie pokry¢ dachowych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych:

¢ ,Remont wytypowanej czesci dachu z wyréwnaniem pofaci, pokryciem z papy termozgrzewalnej i
wykonaniem wszelkich obrébek z papy termozgrzewalnej

* renowacja koryt zlewowych z wymiang wpustéw dachowych - w wytypowane;j strefie,

¢ renowacja tynku i czapek betonowych na murowanych kominach i szachtach - wskazanych przez
Inwestora”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, renowacje kominédw murowanych i wykonanie
niezbednych obrébek oraz renowacje koryt zlewowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z zatozeniami technicznymi, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
roboét podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robét zwigzanych z pokryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiasciwg jako$¢ wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg
zatozen technicznych ustalonych przez Inwestora oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy
przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach
dekarskich. Wykonanie renowacji tynku kominéw i szachtéow nalezy wykona¢ w technologii
cienkowarstwowych tynkéw elewacyjnych. Czapki betonowe kominéw zregenerowaé metoda
stosowang do renowacji powierzchni betonowych lub pokry¢ tynkiem elewacyjnym. Obroébki
blacharskie zwienczajgce kominy i szachty wentylacyjne wymieni¢ na nowe lub naprawic i
pomalowac antykorozyjnie. Kominy i szachty bedg wytypowane do renowacji przez Inwestora.

1.5.2. Warunki organizacyjne Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny
powinni sie doktadnie zaznajomic z przyjeta technologig robét, zatwierdzonym przez Inwestora
harmonogramem prac i organizacjg robot.



2. Materiaty

2.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- bitum modyfikowany - gramatura osnowy: 250 g/m2

- grubosé: 5,2 mm

- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

- reakcja na ogien: klasa E - wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
2.2. Obrébki blacharskie - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
4.1. Transport.

- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, ukfadajac je w
pozycji lezacej najwyzej w dwdch warstwach. Rolki papy nalezy uktadaé dtugoscig w kierunku jazdy
Srodka transportowego na catej szerokosci.

- Roztwar asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bebny metalowe w PNO - 79601.
Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowac
przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jeden obok
drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty zwartg cato$é zabezpieczong dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.2.Magazynowanie.

- Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnik2éw. Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy na rownym i utwardzonym
podtozu, w pozycji lezgcej réwnolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Stosy nie
powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie
mniej niz 80 cm.

- Roztwar asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, w pozycji stojgcej z dala od
zrédta ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i
wptywami atmosferycznymi.



5. Wykonywanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty a w szczegdlnosci
bezpieczenstwo pozarowe.

5.2. Wykonywanie robot.

1. Wyrdwnanie potaci dachowych polega na likwidacji miejscowych zapadlin — po uprzednim
zlikwidowaniu pecherzy i oczyszczeniu powierzchni dachu — wykonaé przy uzyciu mat
termozgrzewalnych, lub kilku warstw papy.

2. Papa nawierzchniowa mocowana do podtoza z papy podktadowej za pomocg zgrzewania.

3. Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

4. Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikdw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powtoke
asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i
powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang pap3).

5. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢
watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

6. Szerokos¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna wynosi¢ minimum 10cm. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych Pokrycia dachdw papa termozgrzewalna.

7. Renowacja koryt polega na zerwaniu wszystkich warstw papy i demontazu wpustu
dachowego oraz na ponownym utozeniu na betonowej konstrukcji dwdch warstw papy,
wyprofilowaniu koryta z zapewnieniem sptywu wody opadowej do nowego zamontowanego
wpustu dachowego.

8. Na kazdy palnik gazowy do podgrzewania papy nalezy zabezpieczy¢ dwie gasnice zawsze
zlokalizowane w poblizu Zzrédta ognia i gotowe do uzycia.

6. Kontrola jakosci robdt
6.1.Kontrola jakos$ci materiatéw

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys odebrane przez Inspektora
Nadzoru pod wzgledem:

- zgodnosci z zatozong technologig wykonania robot,

- pod wzgledem stanu fizycznego i technicznego (okres waznosci produktu, uszkodzenia
mechaniczne, itp.),

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Elementdw i materiatdw niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w
obiekty.



6.2.Kontrola wykonania robdt W zakresie robét pokrycia dachu papa termozgrzewalng:

1. Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢, z przyjetg technologia, zastosowanych
materiatow.

2. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustdw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

3. Prawidtowosci wyklejenia papg elementow pionowych taczacych sie z dachem i
przechodzacych przez dach:

- nalezy je wyklei¢ papg na wysokos$¢ minimum 15cm od poziomu gornej warstwy pokrycia
dachu.

4. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia papowego nalezy
przeprowadzac jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na
zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzic¢
po deszczu, to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z
weza.

5. Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

6. Odbiory czesciowe lub korncowe pokrycia z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz.
od chwili utozenia papy.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg robét remontu dachu jest [m2] uwzgledniajgcy
wykonanie czynnosci wymienione w pkt. 5.3. ST.

Rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
8. Odbidr robét

8.1. Zgodnos¢ robdt z przyjeta technologia i Specyfikacjg Roboty powinny byé wykonane zgodnie z
zatozeniami przyjetej technologii, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbidr czesciowy

1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapow
wykonanych robdt pokrywczych.

2. Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:
- podtoza
- doktadnosci zagruntowania podtoza
- jakosci zastosowanych materiatow
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania elementéw obrdbek i ich potgczenia z pokryciem.



8.3.0dbidr koncowy pokrycia dachow papa termozgrzewalng wykonanego pokrycia i obréobek ich
potaczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi oraz sprawnosci odprowadzanie wod opadowych.

Oceny technicznej robét nalezy dokonac w oparciu o odbidr korncowy przeprowadzony komisyjnie.

Do odbioru koicowego nalezy przedstawic¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz obmiar
wykonanych robét i kosztorys powykonawczy.

9. Podstawa pfatnosci

Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

¢ PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

¢ PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

* PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.



POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

N
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J3R-MHR-ALB *

Pan Kazimierz Siekierski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4474/01

adres zamieszkania ul. Wiklinowa 3a/12, 61-457 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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