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WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

W odpowiedzi na Pafistwa wniosek, podajemy nastepujgce warunki techniczne rozbudowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Kosin i Drezdenko

1.

1.

| Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowa¢ sie¢ od istniejgcego wodociggu w 160 wpiecie nalezy przewidzie¢ na granicy
dziatek nr 235 oraz nr 354 (dziatka 235 obejmuje nasyp kolejowy).

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy potgczy¢ z istniejacy siecig wodociggowag wA 100 w ul
Aleja Piastow miejscowo$¢ Drezdenko dziatka nr 914

Zakoniczenie projektowanej sieci nalezy wpig¢ do wodociggu w90 w ul. Pierwszej Brygady m.
Drezdenko dziatka nr 1098/4. (Przy wtaczeniu projektowanej sieci w ul. Pierwszej Brygady nalezy
uwzgledni¢ i nawigza¢ do odrebnej inwestycji Gminy Drezdenko prowadzonej réwnolegle
polegajacej na przebudowie wodociggu w ul. Pierwszej Brygady oraz ul. Kolejowej)

Projektowang sie¢ w miejscach wpiecia z siecig istniejacg potgczy¢ nalezy w zaleznosci od
zapotrzebowania za pomocg trojnika kotnierzowego zintegrowanego z zasuwami, lub czwérnika
kotnierzowego zintegrowanego z zasuwami. (odpowiadajaca jakosci firmy: Hawle, AVK,
Domex).

Na planowanym odcinku sieci wodociggowej przed wtgczeniem jej do istniejacej sieci w ul Al.
Piastdw zamontowac nalezy przeptywomierz.

Zaprojektowaé sie¢ wodociggowa z rur PE o odpowiedniej klasie wytrzymatosci.
Zalecana $rednica projektowanej sieci wodociggowej @160.

Cisnienie dyspozycyjne wody w sieci wodociggowej w miejscu wpiecia do sieci wynosi min 0,2
MPa (2 bary) w okresach duzego rozbioru mozliwe wahania ponizej tej granicy.

Rurociag utozy¢ na gtebokosci min. 1,5 m.

Il Warunki formalne przytgczenia do sieci wodociggowej

Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny projektowanej sieci wodnej
przez osobe posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie projektowania sieci sanitarnych.

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy*/zaleea® ztozy¢ do Starosty Powiatu
Strzelecko- Drezdeneckiego wniosek o objeciem narada koordynacyjna planowang inwestycje.

W zaleznosci od konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowg albo dokonania zg}oszema
budowy nalezy wykonaé przewidziang prawem odpowiednia ilos¢ egzemplarzy dokumentacy
projektowej (przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia)
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Projekt techniczny na wybudowanie sieci pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ z
PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku. W celu uzgodnienia projektu technicznego, nalezy przedtozy¢
2 (dwa) egzemplarze do PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku.

Projekt techniczny powinien uwzgledniaé, wskazywa¢, w szczegélnosci na inne uzbrojenie
podziemne istniejace jak i projektowane kanaty sanitarne, deszczowe, c.o., gazociagi, kable
energetyczne itp..

Wejscie na grunty oséb fizycznych i/lub oséb prawnych nalezy uzgodni¢ z wiadcicielami
gruntow (w tym zajgcie pasa drogowego).

Zglosi¢ zamiar wykonania sieci, , PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku z zachowaniem formy
pisemnej co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do prac.

Sie¢ wodociggowa moze zosta¢ wybudowane przez osobg fizyczng lub osobg prawna
posiadajgca odpowiednie doswiadczenie w budowie sieci wodociaggowych.

Przed odbiorem koncowym wybudowanej sieci nalezy bezwzglednie oznaczy¢ zabudowane
uzbrojenie tabliczka orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewodé6w wodociggowych PN-
86-B-09700.

Po wykonaniu wszelkich robdt wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan jakosci wody
w zakresie fizykochemicznym oraz bakteriologicznym.

Po wykonaniu wszelkich robét wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenie prob
szczelno$ci wybudowanej sieci wodociggowej.

Po zakonczeniu wykonania prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odbioru technicznego
przy wspétudziale pracownika PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku. Odbiér wykonanej sieci
odbywa sie na podstawie protokétu odbioru koficowego. Wykonang sie¢  Wykonawca moze
zasypaé ziemia dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przez pracownika PGKiM Sp. z
0.0. w Drezdenku.

Roboty na czynnych sieciach wodociagowych bedacych w eksploatacji PGKiIM Sp. z 0.0. w
Drezdenku, w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu z woda pitng wykonywane
sg tylko przez PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku.

Po odbiorze technicznym wykonanej inwestycji, w celu zawarcia umowy dostarczy¢ nalezy :

Dokumentacje powykonawcza rozbudowy sieci sporzadzong na projekcie technicznym z
naniesionymi zmianami.

Operat geodezyjny.

11l Postanowienia koricowe

1.

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej sa wazne przez okres 24 miesigcy od
dnia ich wystawienia.

Koszt budowy przytacza wodociggowego jak i sieci wodociggowej zapewnia na wiasny koszt
osoba ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
technicznego zawrzeé umowe o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie Sciekow z PGKiM
Sp. z 0.0. w Drezdenku.

W przypadku jezeli nieruchomo$¢ nie graniczy bezpoérednio z droga publiczng, w ktorej
znajduje sie sie¢ wodociagowa, wowczas wiasciciel takiej nieruchomosci musi na wlasny koszt
wybudowaé przytacze do ww. sieci. W takim przypadku wiasciciel nieruchomosci w celu
wybudowania przylacza musi uzyskaé tytut prawny do nieruchomosci sgsiadujacych, na
ktérych ma by¢ wybudowane przytacze. Koszt budowy takiego przyfgcza ponosi wiasciciel
podfaczanej nieruchomosci.




Pouczenie:

Kto bez uprzedniego zawarcia pisemnej umowy pobiera wod¢ z urzadzen wodociggowych
bedacych we wladaniu Spolki podlega karze grzywny do 5.000,00 zi (art.28 ust.1 Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow Dz. U. z 2017r. ,poz. 328 z p6zn. zm.).
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