BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z M. DREZDENKO DO M. KOSIN
OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj.Gmina Drezdenko, ulica Warszawska
1, 66-530 Drezdenko a Wykonawcg tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp.j. dla zadania inwestycyjnego pt.:*
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z M. DREZDENKO DO M. KOSIN" na terenie dziatek 1098/4, 914, 882, 880,
879, 353, 927, 928 obreb Drezdenko 325, 354 obreb Kosin.

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
— wstepne uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe,

— normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,
— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— miejscowy plan zagospodarowania terenu,

— wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociggowej rozdzielczej na odcinku
Drezdenko — Kosin ( skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z bytg linig kolejowg). Projektowany uktad umozliwi potgczenie
dwdch istniejgcych wodociggéw w Drezdenku i Kosinie, powstanie tzw. ,pierscien” ktéry umozliwi uzyskanie lepszych
parametréw hydraulicznych istniejgcych sieci. Odcinek zapewni réwniez dostawe wody do terendw inwestycyjnych
gminy Drezdenko zlokalizowanych wzdtuz projektowanej sieci.

Sieci zaprojektowano na terenie dziatek:
e pasie drég i terendw gminnych (dziatki 1098/4, 914, 882, 879, 353, 927, 928 obreb Drezdenko, 235 obreb

Kosin)

e terenem nalezgcym do Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa (dziatka 354 obreb Kosin)
e rzeka Stara Notec¢ (dziatka 880 obreb Drezdenko)

3.0. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje: sie¢ wodociagowa z rur @160 PE100 SDR17-RC @125mm PE100 SDR17-RC wraz z
zaworami odcinajgcymi, hydrantami podziemnymi, zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajagcymi do zabudowy w
ziemi oraz komorg przeptywomierza.

4.0. Stan istniejacy na terenie objetym opracowaniem
Teren objety opracowaniem obejmuje w wiekszej czeSci teren bytej linii kolejowej projektowana sieé
lokalizowana jest réwniez na drogach gminnych, terenie KOWR, oraz krzyzuje sie z ciekiem wodnym Stara Notec.
Teren linii kolejowej w wiekszo$ci nieuzbrojony. Najwiecej uzbrojenia podziemnego wystepuje przy
skrzyzowaniach drég gminnych z terenami bytej linii kolejowej. Wystepuje tam sie¢ wodociagowa, energetyczna,
telekomunikacyjng, gazowa, fragmentami wystepuje kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja sanitarna. Drogi w
obrebie inwestycji — gminne, utwardzone asfaltowe oraz gruntowe.

5.0. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposOb zapewniajgcy spetnienie wymogéw w zakresie warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczernstwa pozarowego i uzytkowania.

- z uwzglednieniem ustalen dotyczgcych warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego; z ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199 ze zm.) i
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych
nowej zabudowy izagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588):

- przy realizacji inwestycji, nalezy przywrdcié nawierzchnie terenu do stanu przed budowa, ochrona gleby, zieleni
(zadrzewienia na obszarze graniczacym z zamierzeniem) - z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony
srodowiska (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) wg art.75 ust. 1, oraz ochrona gleby, zieleni, ust. 2, art. 101,

- W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Podczas robot budowlanych szczegdlng uwage zwrdcic¢ na
ochrone zadrzewien, wykonywanie robét ziemnych i innych robét zwigzanych 2z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzonych w poblizu drzew wytgcznie w sposob nieszkodzgcy
drzewom wg art. 82 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651),
-podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku
nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z
nim, zespoét urbanistyczno-krajobrazowy miasta Drezdenko, wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 238
orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 03.04.1967r. oraz pod nr 2182/75 decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 31.01.1975r. i podlega ochronie prawnej na podstawie art.7 pkt 1 oraz
art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2018 poz. 2067
ze zm.). Z uwagi na powyzsze roboty budowlane zwigzane z przedmiotowg inwestycjg, zlokalizowane w otoczeniu
zabytku wpisanego do rejestru, wymagaja zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy - uzyskania pozwolenia
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j., ul. Kosynierow Gdyriskich 61/2, 66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5961646792, REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www.eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz


http://www.eko-instal.biz/

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z M. DREZDENKO DO M. KOSIN
Przed przystapieniem do robét zapoznaé sie z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:
- UCHWALA Nr XLIX/331/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25.03.2010 r. ogtoszong w Dz. U. Woj. Lubuskiego
Nr 84 poz. 1140 z dnia 24.08.2010 r
- uchwatg Nr XLIX/330/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25.03.2010 r. ogtoszong w Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr
84 poz. 1139 z dnia 24.08.2010 .
- uchwatg Nr XLIX/332/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25.03.2010 r. ogtoszong w Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr
84 poz. 1141 z dnia 24.08.2010 r.

5.1. Informacja obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatek) objetego zakresem inwestycji. Projektowana
sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z
projektem budowlanym, zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepiséw: RMI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych i ich usytuowania; Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych; Ustawy z dnia 7.06.2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu $ciekow; Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami; Ustawy z dnia 16.04.2004r. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 22012 r.,
poz. 1059 ze zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290), Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1232 ze zm.), Ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.909 ze zm.).

5.2. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje.

6.0. Warunki gruntowo-wodne

Badaniami objeto obszar znajdujgcy sie na terenie oraz okolicach wsi Kosin, w powiecie strzelecko-
drezdeneckim w wojewoddztwie lubuskim. Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten znajduje sie w Kotlinie
Gorzowskiej (nr 315.32 w podziale J. Kondrackiego), stanowigcego fragment Pradoliny Torunsko- Eberswaldzkiej
(315.3). W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia rzeki Note¢, prawego doptywu Warty. Koryto rzeki Noteci w
najblizszym punkcie znajduje sie w odlegtosci okoto 700 m na pdtnoc od obszaru badan.
Badany obszar znajduje sie na rzednych ok. 25-32 m n.p.m.
Budowa geologiczna zostata rozpoznana do 2,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych,
holocenskich o genezie bagiennej oraz fluwialnej oraz plejstocenskich o genezie wodnolodowcowej. Osady bagienne
reprezentowane sg przez namuty piaszczyste, osady fluwialne reprezentowane sg przez piaski drobne, natomiast
osady wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski srednie oraz piaski drobne przewarstwione piaskami
gliniastymi. Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa gleb o migzszosci do 0,30 m. W miejscach
nie objetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu grunty zaliczono
do trzech warstw geotechnicznych:

- WARSTWA | - reprezentowana przez bagienne namuty piaszczyste, sg to grunty organiczne, sa to grunty bardzo
stabo nosne, bardzo $cisliwe, nie powinny wystepowac bezposrednio ponizej posadowienia obiektu, zaleca sie
wymiane gruntu;

- WARSTWA Il -reprezentowana przez fluwialne piaski drobne, sa to grunty niespoiste w stanie srednio
zageszczonym o ID = 0,40.

- WARSTWA Il - reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski $rednie oraz piaski drobne przewarstwione piaskami
glinistymi, sg to grunty niespoiste w stanie srednio zageszczonym o ID = 0,50.
Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

7.0. Opis technicznych rozwigzan projektowych.

Miejsca witaczenia:

— PWL - istniejgca siec wodociggowa w90 w ulicy Pierwszej Brygady, wiaczenie w pasie drogowym drogi gminnej -
asfalt UWAGA! w obrebie ulicy planowana jest przebudowa sieci wodociagowej (wg odrebnego opracowania). W
przypadku gdy wodocigg objety opracowaniem bedzie budowany po wykonaniu planowanej przebudowy nalezy
go dostosowa¢ do nowej sieci i wigczy¢ do nowobudowanego wodociggu w pasie ulicy Pierwszej Brygady

— PW24A.5 — istniejgca siec wodociggowa wA100 w ulicy Aleja Piastéw wigczenie w pasie drogowym drogi gminnej
— asfalt UWAGA! w obrebie ulicy planowana jest przebudowa sieci wodociagowej (wg odrebnego opracowania).

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano tak aby w momencie przepiecia mozna byto wykorzysta¢ zasuwy do ponownej
zabudowy Szczegdt RYS nr 5.

— PWL2 —istniejgca siec wodociggowa w160 wigczenie na terenie dziatki KOWR — teren zielony,

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych @160PE100SDR17PN10-RC, @125PE100SDR17PN10-
RC tgczonych za pomocg zgrzewow doczotowych.
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Catos¢ wodociggu wykonywa¢ z rur RC dwuwarstwowych lub trzywarstwowych potgczonych ze sobg molekularnie.
Armature zasuwy, hydranty tgczy¢ kotnierzowo. Wezty potgczeniowe wykonywaé zgodnie z RYS nr 5.

Podczas realizacji robét nalezy stosowacé rury o nastepujgcych parametrach:
*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;

*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajgcemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik =28760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggdéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe
dane:

. nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

grubosé scianki w mm;

data produkgciji: rok -miesigc-dzien;

. obowigzujgca norma.

Jednorodno$¢ materiatowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspétpracy potaczenh przy wysokich
ci$nieniach.

Ksztattki PE

—stosowac ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16;

—uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

—uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie ksztattki;

—uzywac ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
ksztattki;

—uzywac ksztattek, ktoére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy w sobie partie towaru
i kod towaru;

—dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

—posiadac¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

—uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym:;

—przestrzegac procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

—kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;
—ksztattki elektrooporowe winny posiadacé tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
—przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

—zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

—zachowac¢ aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;
Projektowany wodociag krzyzowat bedzie sie z ciekiem wodnym STARA NOTEC

Stan prawny nieruchomosci
RZEKA STARA NOTEC W KM 35+569, DZIALKA NR 880 obr 0001 DREZDENKO, POWIERZCHNIA 0.8767ha

WLASCICIEL : SKARB PANSTWA
gosp.gruntem: PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ul. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

Rozwigzania projektowe

Przejscie projektowanym wodociggiem nalezy wykonaé bezwykopowo, zgodnie z wytycznymi Nadzoru Wodego w
Drezdenku BD.2.2.434.3.2019.JD z dnia 15.07.2019r.

—s$rednica i materiat rurociggu ttocznego - &160 PE 100 SDR17 PN10 — RC
—srednica i materiat rury ostonowej - ¥280PE-RC

—rzedna dna cieku w miejscu przewiertu — 24,46 m.n.p.t.

—rzedna wierzchu rury — 22,86 m.n.p.t.

—najmniejsze zagtebienie liczone od wierzch rury do dna cieku — 1,60m

—catkowita dlugo$¢ przewiertu w planie — 37,00m

—dhugosé rurociggu w obrebie rzeki - 19,69m (szerokosc¢ dziatki)

—Wspodtrzedne geodezyjne przejscia (punkty oznaczone na projekcie zagospodarowania)
—pkt 1 X — 5856058.51 , Y - 5556809.81

—pkt 2 X —5856071.10,Y - 5556824.97

—Wspotrzedne geograficzne przejscia

—pkt 1 szerokos¢ geograficzna — 52 50 3,3467 , dlugos¢ geograficzna - 15 50 34,8837
—pkt 2 szerokos¢ geograficzna —52 50 3,7483 , dlugos¢ geograficzna - 15 50 35,7013
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Proces przewiertu sterowanego skiada si¢ z trzech etapow:
a) wiercenie pilotowe — polegajgcego na umieszczeniu gtowicy wiercgcej z ptetwa sterujgca i sondg pomiarows,
skierowang pod odpowiednim kgtem natarcia, w otworze pilotazowym, ktéra wwierca sie w grunt doczepiajgc kolejno
zerdzie wiertnicze. Za posrednictwem lokalizatora elektronicznego ( umieszczonego w korpusie gtowicy wiercace;j )
wytycza sie zadang trajektorie przewiertu. Dzigki mozliwosci sterowania w czterech podstawowych ptaszczyznach:
prawo — lewo i géra — dot, oraz mozliwosci zatrzymania i wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz
jego ponownego rozpoczecia po wytyczeniu nowej trasy. Dodatkowo dzieki mozliwosci pobierania doktadnych
pomiaréw, w kazdej chwili mozna okresli¢, w ktdrym miejscu i na jakiej gtebokosci obecnie prowadzone jest wiercenie.
b) rozwiercanie — po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotazowego w miejsce gtowicy sterujgcej montuje sie
dobrany odpowiednio do parametréow technicznych i rodzaju gruntu rozwiertak, ktéry powracajgc wykonuje ruch
obrotowy, tym samym zwigkszajgc $rednice otworu. W czasie wykonywania cato$ci zadania a szczegdlnie tego etapu,
podawana jest odpowiednio spreparowana , catkowicie biodegradalna ptuczka wiertnicza, ktéra stuzy do
wyprowadzania urobku i ciggtego stabilizowania wykonanego otworu. Pluczke wiertniczg przygotowuje sie w
polietylenowych lub stalowych zbiornikach wyposazonych w lej strumieniowy ze zwezkg Venturiego oraz pompy
wirowe. Podawanie ptuczki do wiertnicy nastepuje za pomocg pomp za pomocg pomp typu ttokowego. Pluczki
bentonitowe sg nietoksyczne wobec srodowiska. W przypadku wiekszych srednic rozwiercanie otworu odbywa sie
stopniowo z zastosowaniem rozwiertakéw o coraz wiekszej srednicy.
C) wcigganie (przecigganie rurociggu) — do otworu poszerzonego na zgdang S$rednice wprowadza sie uprzednio
przygotowany rurocigg, umieszczony tuz za ostatnim rozwiertakiem za posrednictwem specjalnej gtowicy
wciggajacej.,
3) ETAP 3 - po zakonczeniu wykonywania przewiertu tj. umieszczeniu rur ostonowych na wiasciwych rzednych.
Nalezy zasypal przekop kontrolny. Zasyp wykonywaé warstwami 20 cm, piaskiem dowiezionym na plac budowy
(grunt w catosci do wymiany) z zageszczeniem gruntu Procedure powtarza¢ do catkowitego wypetnienia wykopu.

Uzbrojenie sieci wodociggowej:
Komora przeplywomierza studnia @1500mm beton C35/45. Lokalizacja studni zgodnie z projektem zagospodarowa-
nia, zaprojektowana przed wpieciem projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci w ul. Al. Piastow.

Lokalizacja studni uwzglednia mozliwos¢ pdzniejszego przepiecia projektowanej sieci wodociggowej do pro-
jektowanej (wg odrebnego opracowania sieci wodociggowej w ul. Al. Piastow).

Wewnatrz zamontowany przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 w wersji roztgcznej, przetwornik cisnie-
nia, wraz z ztgczem kompensacyjnym, oraz zaworem zwrotnym. Do przytgczenia rurociggu PE stosowac tuleje kotnie-
rzowe do rur PE. W studni stosowa¢ wtaz z zeliwa sferoidalnego @800 klasy D400 (lokalizacja zgodnie z planem sy-
tuacyjnym). Minimalna odlegto$é pionowa osi rurociggu od dna dennicy powinna wynosi¢ 0,5m (SZCZEGOt RYSU-
NEK nr 5).

Wymagania
-studnia prefabrykowana wykonana wg normy PN-EN 206:2014, zgodnie z klasg ekspozycji XA3 (silna agresja
chemiczna) z cementem siarczanoodpornym CEM IIIA 42,5 Jub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m? zgodnie z PN-EN 197-
1:2012,
-studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (£5%) i mrozoodpornego
(F150),
-studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
srednicy i materiatu kanatow,
-stopnie ztazowe podwodjne, wytrzymatosci klasy |, z petnym rdzeniem stalowym w szczelnej otulinie tworzywowej w
kolorze jaskrawym (np. zottym), z punktami odblaskowymi (w/g normy PN-EN 13101:2005), zamocowane
wspotosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegtosci pionowej 250 £ 5 mm,
-kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 tgczone na uszczelki elastomerowe spetniajgce wymagania
normy PN-EN 681-1,
-kregi zabezpieczone od zewnatrz izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg rzadkg i dwukrotnie
emulsjg gesta przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3,
-pofgczenia kregdw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz elastyczng zaprawg PCC,
-ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,
-na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren,
-w studniach zlokalizowanych w drogach wykonac¢ pierscienie dystansowe. Pierscienie dystansowe igczone bedag
przy uzyciu zaprawy szybkowigzgcej modyfikowanej tworzywem sztucznym umozliwiajgcej regulowanie ich
wysokosci z uwzglednieniem tego iz ostatni pierscien w wykonaniu z tworzywa,
-przestrzen pomigdzy ptyta nastudzienng i pierscieniem odcigzajgcym a kregami studni rewizyjnej nalezy uszczelnic¢
za pomocg pianobetonu,
-w studniach sanitarnych, w ktérych nastepuje wigczenie kanatu sanitarnego powyzej 50 cm od dna kinety, nalezy
wykonac¢ kaskady wewnetrzne z rur i ksztaltek PVC-U montowane na uchwyty ze stali kwasoodporne;j,
-grunt pod podstawg komory, nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wigekszy od 2,2.
Wiazy - wymagania

e materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne,

e whaz w klasie D400 (40 ton),

e Srednica wewnetrzna otworu ramy — min. 600 mm,

e wysoko$¢ ramy — min. 100 mm,

e wyposazenie we wkiadke ttumigca,
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pokrywa wiazu wentylowana i niewentylowana,
e pokrywa uchylna osadzona w ramie okragtej, otwarcie minimum 90°,
e pokrywa z mozliwoscig zabezpieczenia przed kradzieza,
e pokrywa z mozliwos$cig otwierania np. haczykiem, tomem, kilofem, specjalnym kluczem,
e produkt zgodny z normg PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez
akredytowany osrodek certyfikujgcy.
Wiaz, nalezy podnies¢ ponad teren o wysoko$¢ min. 5 cm i obetonowa¢ wraz z pierscieniem regulacyjnym, o
szerokosci min. 30 cm (stosowaé beton klasy min. C 16/20).
Specyfikacja przeptywomierza elektromagnetycznego.
1. Przetwornik mikroprocesorowy:
e Rodzaj obudowy — nascienna
e  Obudowa wykonana z poliestru, poliweglanu lub aluminium pokrywanego proszkowo.
e  Stopien ochrony — IP 65.
e  Maksymalny btgd — 0,5 % aktualnego przeptywu.
e Temperatura otoczenia— -20 — +40° C.
o  Wyswietlacz — alfanumeryczny, podswietlany, minimum dwuliniowy ( konfigurowalny dla wskazan
przeptywu, stanu licznikow ).
e  Funkcje — przeptyw chwilowy, przeptyw sumaryczny, kierunek przeptywu, liczniki objetosci, sygnalizacja
pustego rurociggu, raporty, alarmy, btedy pracy,
e  Woyjscie RS 485 Modbus RTU
o Wyjscie pradowe 4...20 mA.
e Zasilanie — bateryjne.
e Jezyk komunikacji — polski.
2. Czujnik pomiarowy:
e Przylgcze — kotnierzowe

e Czujnik zabezpieczony antykorozyjnie

e Wyktadzina dostosowana do medium

e Elektrody — stal nierdzewna.

e Puszka — poliester, aluminium

e Fabrycznie uszczelniona cze$¢ podtgczeniowa czujnika

e Stopien ochrony — IP 67.
e Temperatura otoczenia - -20 —40°C.
nie dopuszcza sie wykonan czujnikdw wprowadzajgcych jakgkolwiek strate cisnienia.
e Kable przytgczeniowe o dtugosci 20 mb.
3. Przeptywomierz w wersji roztgcznej.
4. Medium — woda pitna
5. Wszystkie przyrzady muszg by¢ objete opieka serwisowg na terenie Polski $wiadczong
przez serwis producenta.
6. Dokumentacja w jezyku polskim.
7. Gwarancja minimum 24 miesigce.
Zasuwy kotnierzowe, zeliwne spetniajagce nastepujace parametry
- ci$nienie nominalne PN10 lub PN16
- rowny przelot bez gniazda
- miekko uszczelniajacy klin z opréznieniem, pokryty zewnatrz i wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z
wodg pitng
- prowadzenie klina przy uzyciu $lizgéw wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich wtasciwos$ciach slizgowych,
zapewniajgce dtugotrwatg prace i niskie momenty obstugowe
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. EN-GJS-400 wg PN-EN 1563
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym polerowanym gwintem
- tuleja uszczelek z mosigdzu o matej zawartosci otowiu, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring (min. 4
O-ringi)
- lozyskowanie wrzeciona za pomoca niskotarciowych podktadek slizgowych z POM, zapewniajgce niskie momenty
obstugowe
- mocowanie tozyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy, stanowigce dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne
- pokrywa z PE zabezpieczajgca tozyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem
- Sruby fgczgce pokrywe z korpusem z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali 8.8 wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowg
- wymienna w catym zakresie Srednic nakretka klina wykonana z mosigdzu niskootowiowego zgodnie z najnowszymi
przepisami dotyczgcymi kontaktu materiatdw z woda pitng
- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2
- klasa szczelnosci zasuwy A
--zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubosé warstwy 250 pm, przyczepno$¢ min 12N/mm 2 , odpornos¢ na
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przebicie metodg iskrowg 3000V, odpornos¢ na uderzenie pracg 5 Nm - poswiadczone badaniami oraz certyfikatem
wystawionym przez niezalezng jednostke,
- obudowy sztywne lub teleskopowe i zasuwa od jednego producenta
Hydranty zewnetrzne podziemne musza spetniaé wymagania:
-robocze max. 16 bar
- dwie nasady boczne typ B (75)
- cato$¢ wykonana z materiatéw odpornych na korozje
--gtowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowg wraz z
dodatkowg zewnetrzng powtokg proszkowg na bazie poliestrowej - odporna na promieniowanie UV,
- uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,
- kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng dwuskfadnikowg powtokg
poliuretanows,
- trzpien ze stali nierdzewnej
- grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtoka elastomerowa,
- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
- odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, ilo§¢ wody pozostatej ,zero",
- dodatkowe zamknigcie w postaci kuli z tworzywa, (wewnetrzna budowa komaérkowa),
- krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
- mozliwo$¢ obrotu o 360° na potgczeniu ruchomego kotnierza stopy hydrantu
- samoczynne odwodnienie z odcieciem cisnienia wody
- zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody z odwodnienia
- bezproblemowa wymiana wszystkich czesci wewnetrznych bez koniecznosci odkopywania hydrantu,
- grzybek (stozek zaworu) demontowalny, zamocowany na trzpieniu za pomoca $ruby z nakretkg szesciokatng, z
mozliwoscig jego wymiany bez koniecznosci odkopywania hydrantu i wymiany catego zespotu uruchamiajgcego
- zawor napowietrzajgcy z mosigdzu niskootowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczgcymi
kontaktu materiatow z wodg pitng, zabudowany w gtowicy hydrantu
- uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na
korozje
- wszystkie materiaty uzyte w konstrukcji hydrantu muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi,
- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowazne) z utwardzonym rolkami
-gwintem trapezowym,
-uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich
-stron w materiale odpornym na korozje
- mozliwo$¢ podtgczenia rury PE do odwodnienia hydrantu
- luzny kotnierz stopy z zintegrowana uszczelkg
- oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384
Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy :
W weztach WEZEL PW11, PW25, PW59, PW69 zaprojektowano zawory napowietrzajaco — odpowietrzajgce do
bezposredniej zabudowy w ziemi. Po przeanalizowaniu przebiegu sieci, uksztattowania terenu, dobrano zawory o
nastepujacych parametrach:
- Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej — studzienka;
- Zasada dziatania: 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;
- Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajgca ,porywaniu” ptywaka i
,Zamykanie zaworu powietrzem”);
- Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;
- Zawdr wyposazony W samoczyszczgcy mechanizm zamykajacy;
- Korpus studzienki wykonany z PCV;
- Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;
- Studzienka zaopatrzona w przytgcze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym, umozliwiajgcym wyjecie zaworu -
powietrznego do serwisowania;
- Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkoztaczke do rury odwodnieniowej z
PE;
- Zawor roboczy umieszczony na drgzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym jego wyjecie ze studzienki z
poziomu gruntu;
- Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
- Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego widknem szklanym;
- Plywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;
- Potagczenie korpusu zaworu roboczego z podstawg: gwintowe, umozliwiajgce prostg obstuge serwisowa i ewentualng
wymiane czesci wewnetrznych;
e  Zakres cisnien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 Mpa;
e  Pole powierzchni otwordw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny - min. 800 mm2;
Charakterystyka pracy:
= Faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):
- odpowietrzanie — min. 380 m3/ h / 0,08 Mpa;
- napowietrzanie — min. 230 m3/ h / -0,05 Mpa;
= Faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym) :
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- odpowietrzanie — min. 160 m3/ h / 1,6 Mpa;

- napowietrzanie — ,$ladowe”;
- Srednica nominalna : DN 50;
- Waga studzienki: do 15,0 kg;
Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
Charakterystyka obudowy:
*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;
+teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;
*trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
*przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajacg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen;
srura przesuwna i ochronna wykonana z PE;
spotaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub $ruby.
Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujagce wymagania:
emuszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen producenta,
ekorpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
esystemowa podstawa do skrzynek ulicznych,
epokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,
ew terenie utwardzonym stosowac skrzynki teleskopowe dla zasuw lub hydrantow,
epokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw i oznaczeniem "HYDRANT" dla hydrantéw.
Wymogi odnosnie certyfikatow i dokumentéw dotyczacych stosowanej armatury:
1) dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);
2) atest higieniczny PZH;
3) deklaracje zgodnosci z PN/EN;
4) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny;
5) swiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla
producenta lub $wiadectwo rédwnowazne;
6) Certyfikat CNBOP na hydranty.

Inne materiaty
tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg mocowang do trzpieni

obudéw zasuw;

e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych &110;

e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @160;

e nasuwki PVC @110 PN 10;

o stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $srednicy 48 x 3 mm, malowane;j farbg olejng (2 warstwy
podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um);

e fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;

¢ betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C
16/20;

¢ ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

e manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia koncoéwek rur ostonowych;
¢ tgczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co
najmniej EN 1.4401;

¢ uszczelki gumowe.

Nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez poszczegoélnych zarzagdcow drog i terenu.
Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega w drogach gminnych oraz terenach KOWR Prace odtworzeniowe
nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi.

DROGI | TERENY GMINNE

1. Zobowigzuje sie wtasciciela urzadzen, inwestora lub wykonawce przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pa-
sie drogowym do wystgpienia z wnioskiem do tut. Urzedu o zawarcie umowy dzierzawnej na prowadzenie robét w pa-
sie drogowym drogi wewnetrznej i ustalenie za powyzsze optaty oraz umowy dzierzawnej za umieszczenie w pasie
drogi wewnetrznej urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu zgodnie z Zarzg-
dzeniem nr 58.2016 Burmistrza Drezdenka z dnia 24 czerwca 2016 roku.

2. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé w rurach ochronnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

3. Ustala sie nastepujgce warunki przywrécenia terenu :

- sposo6b zabezpieczenia zajmowanego terenu : roboty moga by¢ rozpoczete po uprzednim oznakowaniu i zabezpie-
czeniu robét,

- zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa na zajmowanym terenie i ponosi catkowita odpowiedzial-
nos¢ cywilng wobec 0séb trzecich z tytutu szkdd moggcych zaistnieé w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz zobo-
wigzany jest do utrzymania czystosci i porzadku na zajmowanym terenie,

- zajmujacy teren po wykonaniu prac winien przywroci¢ pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci, zakres i
technologie robét przywracajacych stan uzytecznosci : zajmujgcy pas drogowy obowigzany jest do stosowania obo-
wigzujgcych warunkéw technicznych : zasypac i zagesci¢ wykopy , usung¢ zbedng ziemie, gruz , naprawi¢ chodniki i
uporzgdkowac teren, wykona¢ podbudowe oraz uzupeti¢ nawierzchnie drogi.
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- jezeli w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru ujawnig sie wady techniczne spowodowane nieprawidtowym wykonaniem
robot, gmina moze wykonac¢ niezbedne roboty na koszt zajmujgcego pas drogowy.
4. Po wykonaniu prac nalezy zgtosi¢ sig do tut. Urzedu w celu dokonania protokdlarnego
odbioru.
TERENY KOWR
Co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robodt, po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub dokonaniu zgtoszenia, inwe-
stor jest zobowigzany do ztozenia stosownego wniosku o zawarcie umowy regulujgcej zasady odptatnego korzystania
z nieruchomosci.
Whniosek winien zawierac:
- przewidywany termin prowadzenia robét budowlanych,
- wymiary pasa technologicznego, niezbednego do wykonania przedmiotowej inwestycji,
- dane dotyczgce powierzchni ograniczonego prawa rzeczowego w zakresie utrzymania projektowanych urzgdzen,
- 4 egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z naniesiong infrastrukturg techniczng oraz przebie-
giem wiasnej inwestycji infrastrukturalne;j,
- niniejszg zgode,
- dlugosc¢ realizowanej inwestycji infrastrukturalnej,

Powyzsze dane nalezy przediozy¢ w formie osobnych zatgcznikdbw mapowych, z naniesionym pasem stuzeb-
nosci oraz pasem technologicznymi dla ww. nieruchomosci w czterech egzemplarzach.

Materiaty lub wyroby, ktére bedg uzywane do dystrybucji wody muszg uzyskac¢ pozytywng ocene higieniczng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z pdzn. zm.)
Posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyro-
bu do wody pitnej, musza posiadac aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spetniaé
wymogi szczelnosci i wytrzymato$ci na cisnienie 1,0 Mpa, musza spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczacych parametréw danych typdw rur. W szczegdlnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-
EN 12201-3:2004

Po zamontowaniu sieci wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociggu
podchlorynem sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wykonac¢ badania bakteriologiczne wody.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna przekaza¢ wodocigg do uzytkowania.

Odbiér robét

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna udokumentowaé

zakres, jakosc¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z

dokumentac;ji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng opinie przedstawiciela Zamawiajgcego prowadzgcego nadzor

nad inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na

finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku

udokumentowania ww. czynnosci zamawiajgcy jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych

miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajgcy

wykona je w wtasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

2. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg czesci wykonanych

robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robot.

3. Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia

z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci

zrealizowanych robat.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

. Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),

. Protokét z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodow tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

. Protokét odbioru terenu przez zarzadce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

. Protokoty odbioru terenéw prywatnych jezeli na takich prowadzone byty jakiekolwiek prace zwigzane z Inwestycja

np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.

Schematy weztéw.

Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armature zamontowang na zadaniu.

Badania wydajnosci hydrantow.

Dziennik budowy.

Pomiary wspotrzednych geodezyjnych (x, y) z doktadnoscig do 50mm punktéw zasuw, hydrantow

UWAGA:

— AUTORZY OPRACOWANIA NIE ODPOWIADAJA ZA NIEZINWENTARYZOWANE UZBROJENIE TERENU
UJAWNIONE PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH,
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— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI,

— PRACE BUDOWLANE W PASACH DROG NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI
WYDANYMI PRZEZ ZARZADCOW DROG,

— NA CALOSCI ZADANIA TEREN NALEZY PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO.
8.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych 2z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, oraz wizji lokalne;.
Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:
- siecig elektroenergetyczng NN, WN podziemng i naziemnag,
- kanalizacjg sanitarng grawitacyjno-ttloczna,
- kanalizacjg deszczowa,
- siecig wodociggowa,
- siecig telekomunikacyjna,
- siecia gazowg

Rozmieszczenie uzbrojenia oraz miejsca w ktorych nalezy je zabezpieczy¢ pokazano na planie sytuacyjnym i
profilach podtuznych. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji
wykonywaé przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu. Przy zblizeniu
projektowanej kanalizacji do stupa nalezy zabezpieczy¢ stupy na czas budowy, np. przez podparcie balami
drewnianymi. Podczas prowadzenia prac poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania
sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu. Roboty wykonywac¢ zgodnie z normg PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonac¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych przewodoéw z kablami NN, SN i WN kable
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng 110 mm. Na trasie projektowanej sieci moze wystepowac¢ sie¢ drenarska. W
przypadku uszkodzenia ciggdéw drenarskich nalezy je ponownie potaczy¢ poprzez uzupetnienie uszkodzonych drenéw.
Rurki drenarskie nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy. prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na obowigzujgce przepisy BHP. Przed rozpoczeciem budowy nalezy
uzyskac¢ od uzytkownikéw informacje o ewentualnych nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.
Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego z przed
rozpoczeciem prac, tgcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%,
Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypdw i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntow
z wykopdw muszg by¢é wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje inwestora.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WSZYSTKIMI
UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI!

9.0. Roboty geodezyjne, ziemne i montazowe.

9.1. Kolejnos¢ wykonywania robét:

e prace geodezyjne,
rozebranie nawierzchni drogowych,
rozebranie obrzezy trawnikowych
usuniecie warstwy humusu
wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie
umocnienia wykopow
odwodnienie wykopow za pomoca rurociggoéw, studzienek drenazowych i pompy spalinowej
(w przypadku wystepowania wody gruntowe;j.)
roboty montazowe
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow.
zasypywanie wykopow

9.2. Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakosé robaot.
Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowacé nastepujacy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m?,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy
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- samochody samowytadowcze.
Do rob6t montazowych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczng,
- wciggarke mechaniczna,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- betoniarki,
- Zurawie.
- urzgdzenie do wykonywania przewiertéw, przeciskéw
- tréjnogi do rur stalowych
- podbijaki drewniane do rur
- tasma miernicza
- niwelator i teodolit

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sposdb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje “Inspektor nadzoru”.

9.3. Prace geodezyjne:

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz reperow roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie  punkty gtowne
(charakterystyczne) wykopdw, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu
o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej.
Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wigecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw
nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty
wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie gtdwnych osi wykopdw i trasy sieci,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggéw sieci wodociggowe;.

10.0. Wykonanie robét.
10.1. Roboty ziemne.

Ogolnie roboty ziemne mozemy podzieli¢ na wykonywane bezwykopowo oraz wykonywane wykopem otwartym.
Na projekcie zagospodarowania i profilach podtuznych oznaczono odcinki wraz z propozycjg ich

wykonywania. Jednoczesnie dopuszcza si¢ wykonywanie odcinkow metodami bezwykopowymi na catosci
opracowania.

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE WYKOPEM OTWARTYM

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic stateczno$é $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu lub
odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinkami,
jako waskoprzestrzenne. Wykopy w drodze wykona¢ w sposéb mechaniczny.

Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie z odeskowaniem i
rozparciem $cian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - Roboty
ziemne wymagania ogolne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

W przypadku sieci wodociggowej zabezpieczenie wykopow w gruntach jest mozliwe przez zastosowanie
typowych stalowych przestawnych obudéw wykopdw ziemnych systemu skrzyniowego,rozporowego z rozparciem
brzegowym, maksymalne parcie ziemi: 46,0 KN/m2,rozstaw ptyt: 812-4813 mm.

Roboty ziemne mozna wykonywaé sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywaniem wykopéw
nalezy ustali¢ trasy istniejgcych sieci wykonujgc wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania wykopow przy
temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej ochrony przemarznietg
warstwe gruntu nalezy usungg.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig
wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikac;ji, kat nachylenia skarpy
odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat jego stoku naturalnego. W przypadku niemozliwosci
zachowania warunkéw okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odkfad staty lub przesuniety
tak, aby odlegtos¢ podnéza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta réwna gtebokosci
wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykona¢ drewniang obudowe
wykopu. Do tego celu zastosowacé bale (grubosci 50-63 mm) i naktadki $wierkowe lub sosnowe oraz rozpory
drewniane z okraglakéw ($rednicy 14+20 cm) albo stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych mozna zastosowac¢
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obudowe poziomg azurowg lub petna. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzgdzen.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio wyprofilowany teren i
wysunietg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopow dostosowac do lokalnych warunkéw

wiekszej niz 1m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajagcych 20 m. W miejscach przejs¢ i
przejazdéw nad wykopem nalezy wykona¢ ktadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajgce
dojazd do posesji. Kladki i mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami, listwa
srodkowa i kraweznikiem.

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE BEZWYKOPOWO

Proces przewiertu sterowanego rur PE

a) wiercenie pilotowe — polegajacego na umieszczeniu gtowicy wiercacej z ptetwg sterujgcg i sondg pomiarowa,
skierowang pod odpowiednim kgtem natarcia, w otworze pilotazowym, ktéra wwierca sie w grunt doczepiajgc kolejno
zerdzie wiertnicze. Za posrednictwem lokalizatora elektronicznego ( umieszczonego w korpusie gtowicy wiercacej )
wytycza sie zgdang trajektorie przewiertu. Dzieki mozliwosci sterowania w czterech podstawowych ptaszczyznach:
prawo — lewo i géra — dét, oraz mozliwosci zatrzymania i wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz
jego ponownego rozpoczecia po wytyczeniu nowej trasy, jesteSmy w stanie oming¢ wszelkie napotkane przeszkody, w
tym nie uwidocznione w planach instalacje wewnetrzne, korzenie drzew, fundamenty, kamienie i glazy narzutowe —
tym samym unikajgc niebezpieczenstwa uszkodzenia utozonych uprzednio mediow i zmniejszajgc do minimum ryzyko
niepowodzenia wykonywanego zadania. Dodatkowo dzieki mozliwosci pobierania doktadnych pomiaréw, w kazdej
chwili mozemy okresli¢, w ktérym miejscu i na jakiej gtebokosci obecnie prowadzone jest wiercenie.

b) rozwiercanie — po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotazowego w miejsce gtowicy sterujacej montuje sie
dobrany odpowiednio do parametrow technicznych i rodzaju gruntu rozwiertak, ktéry powracajgc wykonuje ruch
obrotowy, tym samym zwiekszajgc $rednice otworu. W czasie wykonywania cato$ci zadania a szczegdlnie tego etapu,
podawana jest odpowiednio spreparowana , catkowicie biodegradalna ptuczka wiertnicza, ktéra stuzy do
wyprowadzania urobku i ciggtego stabilizowania wykonanego otworu. Pluczke wiertniczg przygotowuje sie

w polietylenowych lub stalowych zbiornikach wyposazonych w lej strumieniowy ze zwezkg Venturiego oraz pompy
wirowe. Podawanie ptuczki do wiertnicy nastepuje za pomocg pomp za pomocg pomp typu ttokowego. Ptuczki
bentonitowe s3g nietoksyczne wobec $rodowiska. W przypadku wigkszych $rednic rozwiercanie otworu odbywa sie
stopniowo z zastosowaniem rozwiertakéw o coraz wiekszej srednicy.

C) wcigganie (przeciaganie rurociggu) — do otworu poszerzonego na zgdang srednice wprowadza sie uprzednio
przygotowany rurocigg, umieszczony tuz za ostatnim rozwiertakiem za posrednictwem specjalnej gtowicy wciagajacej.

Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentaciji projektowej branzy sanitarnej. Wykonawca zapewni ich wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sig, aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wladz potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robot na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, nalezy
niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwac¢ Kierownika Budowy, Nadzoér, Projektanta oraz
wiasciciela urzgdzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

10.1.1. Odwodnienie wykopu na czas budowy
Zgodnie z opinig geotechniczng na terenie objetym opracowaniem na odcinku PW57 — PWL2 moze wystepowacd
woda gruntowa na gtebokosci -1,1 + 1,3m

W  przypadku wystepowania wod gruntowych w celu tymczasowego odwodnienia wykopdw zalecamy
zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i $rednicy df = 0,032 m.
Igtofiltry nalezy potgczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych ®50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w
zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltréw nalezy poditgczy¢ za pomocg przewodu przytgczeniowego
do agregatu pompowo-prézniowego. Odprowadzenie wody z wykopdw odprowadzaé do najblizszego odbiornika.

10.2. Podtoze

Dla rurociggéw z rur RC nie ma potrzeby wykonania podsypki. Warunki gruntowe sg w wiekszos$ci korzystne.
Wystepujgce w podtozu grunty sg gruntami o no$nosci wystarczajgcej do utozenia kanatéw.

10.3. Roboty montazowe.

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie przewdd wodociggowy z rur PE
taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ zaréwno w ptasz-
czyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30 m
na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie. tawy sg ustawione na okre-
Slonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z projektem. Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem
tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.
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10.4. Zasyp wykopu.

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokdéw, z doktadnym ubiciem ziemi
i warstwami grubosci 10 - 20 cm.

Z uwagi na wykonywanie rurociggow z rur RC oraz lokalizacje sieci (wykonywanych wykopem otwartym) w

terenach zielonych, poboczach drég oraz uprawianych rolniczo wykopy zasypywaé gruntem rodzimym nie
zawierajgcym kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie
nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.
W przypadku natrafienia na grunty niekorzystne (namuty), do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw dowiezionych sypkich,
mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych, wolnych od humusu i
korzeni. Grunty przewidziane do wymiany mogg wystgpi¢ na odcinku PW57 — PWt.2 wysoko$¢ warstw do wymiany
od 0,2m do 0,6m.

10.5. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscielic warstwe humusu o grubosci 15cm, a
nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwnac¢ jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki i grunt rolne nalezy wzbogacic¢
nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowaé, obsia¢ trawg i uwatowac.

10.6. Roboty montazowe
Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie przewéd wodociggowy z rur PE
taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$é zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowaé nad wykopem tawy celownicze w odstepach co
30 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociagu w wykopie. tawy sg ustawione na
okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z  projektem. Nalezy codziennie sprawdzaé
niwelatorem tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.

10.7. Przygotowanie rur do ukfadania

Przed utozeniem, nalezy dokonaé¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.

10.8. Opuszczanie rur do wykopu

Rury PE do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i trawersu z taSmami,
mniejsze Srednice opuszczaé recznie lub przy pomocy wielokrgzkow.

10.9. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwa¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie dokfadnie na kierunku osi budowanego wodociggu. Rura powinna by¢ utoZzona
wg projektowanej niwelety i Scisle powinna przylega¢ do podfoza na catej swej diugosci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym
utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podioze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie pofozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia. Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkag elektryczng. W miejscach
zatamania trasy wodociggu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane,
aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury miaty tg samg srednice i te same grubosci Scianek,

- rury byty ustawione wspotosiowo,

- koncéwki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur byta wiasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywaé sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:
- sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,
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- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenie,
powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego, nalezy skontrolowa¢ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchyleA. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylern okreslonych przez danego producenta.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ korice wodociggu przed zamuleniem wodg deszczows.

10.10. Podtaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej witasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonaé po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelno$ci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wtasciciela sieci wodociggowej
rozdzielczej oraz przygotowa¢ odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wylgczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

10.11. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Na catej trasie wodociggu nalezy zaprojektowa¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wkiadkg metalowg mocowang do trzpieni obudéw zasuw;
Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablice do oznaczania uzbrojenia
nalezy wykonac¢ i zamontowac¢ na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysoko-
Sci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.Stupki dla tabliczek
informacyjnych, z rury stalowej o srednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy podkfadowe + 2 warstwy
nawierzchniowe
grubosci co najmniej 90-120um);
. fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
. taczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
. nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

. uszczelki gumowe.
11.0 Uwagi dla wykonawcy.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac¢ sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy opracowania nie
odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét ziemnych. W miejscach
skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z
sugestiami uzytkownika.

Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:

a) roboty ziemne: wykopy, umochienia, oznaczenia wykopdw,

b) montaz tymczasowych rurociggdéw w celu zapewnienia ciggtosci dostaw wody,

¢) montaz rurociggdw z rur cisnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sie metody bezwykopowe po
wczesniejszym uzgodnieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowej),

d) na trasie rurociggu gtéwnego montaz tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg potgczong z trzpieniem zasuwy,
e) taczenie rur PE z kotnierzowg armaturg z zeliwa sferoidalnego za pomocg tulei zgrzewanych, a z istniejgcym
rurociggiem za pomoca fgcznikéw rurowo-kotnierzowych,

f) proby szczelnosci,

g) ptukanie, badania, dezynfekcje,

h) roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzgdkowanie terenu po budowie,

i) zastosowanie filtréw iglowych w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci
utozenia wodociggu,

j) protokdlarne odbiory nawierzchni z zarzgdcg drogi, przediozenie badan zageszczenia gruntu,

k) obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weztéw,

1) zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jesli wystepuje taka koniecznosg¢,
m) prace nalezy prowadzi¢ etapami aby zapewnic ciggtos¢ dostawy wody dla klientdw naszej Spotki,

n) propozycje materiatowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed przystgpieniem do
robét, dostarczajgc jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania,

0) wykonanie wszystkich innych prac i czynnosci niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu zamdéwienia,
nawet jeZeli nie zostaty one dokfadnie okreslone wymienione w niniejszym opisie.

p) uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu
pozytywnych protokotéw odbioru terendéw przez ktére przebiega wodocigg ze wszystkimi jego wiascicielami.

r) wykonanie badania wydajnosci hydrantéw zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

s) wykonanie pomiaréw wspotrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnoscig do 50 mm punktéw zasuw, hydrantéw,
przytgczy, zataman sieci itp. i przekazanie Zamawiajgcemu w wers;ji elektronicznej

Nalezy stosowa¢ nastepujgce normy :
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PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfika-
cja i okreslenia.

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1
MPa.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

BN-87/6755-06 Welon z wtokien szklanych.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do 40 MPa. Wyma-
gania i badania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-EN-124:2000 Wtazy kanatowe.

Inne dokumenty :

Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku wi-
nylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gérka.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku wi-
nylu i polietylenu - WAVIN.

Przed wykonaniem robdt, przy wystepujgcym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié nadzér uzytkownika sieci i wy-
konac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.

W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych a nie uwidocznionych na

planie sytuacyjnym.Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwa¢ przedstawiciela uzytkownika w celu

petnienia nadzoru technicznego.

Wszystkie stosowane materialty do budowy sieci wodociggowej muszg posiadac¢ aprobaty techniczne wydane przez
COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.

12. Zestawienie dtugosci rurociggow.

ZESTAWIENIE DLUGOSCI

L.p. Srednica, materiat Dtugo$é [m]
1 @ 160 PE 100 SDR17 PN10 - RC 2164,40
2 @ 125 PE 100 SDR17 PN10 - RC 12,54

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Harasimowicz
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