Drezdenko, dnia 15.07.2019 r.
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EKO-INSTAL e LAl
Harasimowicz i Wspdlnicy Sp.j. sy
ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2

66-400 Gorzéw WIkp.

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci wodociaggowejz m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowy
wodociggu w m. Karwin.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Drezdenku w odpowiedzi na
pismo EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp.j. z dnia 04.07.2019 r. (wplyw do NW Drezdenko
08.07.2019r.), w sprawie uzgodnienia projektu na budowe sieci wodociggowej z m. Drezdenko do m.
Kosin oraz wodociggu w m. Karwin informuje, ze opiniuje projekt z nastgpujgcymi warunkami:

1. Na obszarze planowanej inwestycji wystepuja $rédladowe wody powierzchniowe ptynace —

e rzeka Stara Note¢ w km 354577 (w odlegtosci 13,00 mb od osi podtuznej mostu
kolejowego liczac od strony WD), dziatka nr 914 obreb Drezdenko, gm. Drezdenko

e rzeka Stara Noteé w km 35+569, dziatka nr 880 obreb Drezdenko , gm. Drezdenko

e kanat Cztapia w km 4+200 , dziatka nr 274 obreb Karwin, gm. Drezdenko

e kanat Cztapia w km 5+010 , dziatka nr 234 obreb Karwin, gm. Drezdenko

e kanat Cztapia w km 4+993, dziatka nr 295 obreb Karwin, gm. Drezdenko.

2. Przejécia pod korytem rzeki Cztapia w ramach budowy sieci wodociggowej nalezy wykona¢
metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej minimum 1,50 m od dna cieku, liczgc od
gérnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej.

3. Miejsce przejécia nalezy trwale oznaczy¢ stupkami znaczeniowymi (obustronnie) zgodnie
z normami branzowymi. Teren przylegly po wykonaniu inwestycji nalezy uporzadkowac .

4. Zgodnie z przepisami art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —Prawo wodne (Dz. U. z 2018r.
poz. 2268 ze zm.) na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace w granicach linii brzegu
oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggdéw, przewodow
w rurociagach ostonowych oraz przepustbw wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego.

5. Wykonanie prac zwigzanych z budow3 sieci wodociggowej nie moze trwale uszkodzi¢ koryta
rzeki oraz spowodowaé zanieczyszczenia wod. Wszelkie koszty zwigzane z inwestycjg ponosi
inwestor.

6. Przystapienie do robét zgtosié na 7 dni przed ich rozpoczgciem do PGW WP NW Drezdenko oraz
po ich zakoriczeniu dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawcza.




7. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o zawarcie
umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami powierzchniowymi ptynacymi.

Rozdzielnik:
1. EKO — INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp.j., ul. Kosynieréw Gdyriskich 61/2, 66-400 Gorzéw
Wikp.
2. a/a

Zatgcznik:
1. Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych.

Sprawe prowadzi: Jarostaw Dworecki




