Wodocigg Kosin

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Sie¢ wodociggowa
1.1 Wodociag - Roboty ziemne - CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
(2164.4+12.54)/1000 km 2.18
RAZEM 2.18
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1]0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(1990.71)*0.9 m3 1791.64
RAZEM 1791.64
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1]0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-IV
(1990.71)*0.1 ms3 199.07
RAZEM 199.07
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1{0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
382.13 m3 382.13
RAZEM 382.13
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 10
382.13 m3 382.13
RAZEM 382.13
6 Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t
d.1.1|wycena indy-
widualna
(382.13)*1.8 t 687.83
RAZEM 687.83
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1]0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - dow6z zasypki
336.76 m3 336.76
RAZEM 336.76
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 10
336.76 ms3 336.76
RAZEM 336.76
9/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopu przy pomocy klatek przesuwnych - kalkulacja wtas- |m
d.1.1/0313-04 na
(2074.9+12.54)/3 m 695.81
RAZEM 695.81
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.1.1]0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - z odktadu
2327.47 m3 2327.47
RAZEM 2327.47
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1]0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1]0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - zabezpie- |m
d.1.1/0303-01 czenie kabla w ziemi
12 m 12.00
RAZEM 12.00
14|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu | kpl.
d.1.1/0903-01 40m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
15|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1]0903-06 tu4.0m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
16|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.1]0108-05
0.03 ha 0.03
RAZEM 0.03
17|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1.1{0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
1.2 Wodociag - roboty montazowe - CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV - 45315300-1
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/0109-07 ér. zewnetrznej 160 mm
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2074.9 m 2074.90
RAZEM 2074.90
19| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2/0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
164 ztacz. 164.00
RAZEM 164.00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 160 mm
16 ztacz. 16.00
RAZEM 16.00
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/0109-05 $r. zewnetrznej 125 mm
12.54 m 12.54
RAZEM 12.54
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2/0110-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-05 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 125 mm
ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
24/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1.2/0114-02 Pwi
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
25|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm - Pwt kpl.
d.1.2/0205-04
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 160-225 mm - wezet Pwt
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 160 mm - wezet Pwt
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - Pwt kpl.
d.1.2/0219-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-18 (Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r. 150 mm - PW43- |kpl.
d.1.2/0205-04 44
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2|0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 160-225 mm - wezet PW43-44
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - wezet
PW43-44
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm - PW48 |kpl.
d.1.2/0205-04
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. ze-
wnetrznej 160-225 mm - wezet PW48
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - wezet
PW48
3 ztgcz. 3.00
RAZEM 3.00
35/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm - kpl.
d.1.2/0205-04 PW24A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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36|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 160-225 mm - wezet PW24A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-07 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - wezet
PW24A
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm-PW24A |kpl.
d.1.2/0205-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 110-140 mm PW24A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 125 mm-PW24A
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - PW24A kpl.
d.1.2/0219-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $ér. 80 mm - HP4 kpl.
d.1.2/0219-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 160-225 mm - wezet HP4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - wezet HP4
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm - Pwi2  |kpl.
d.1.2/0205-04
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
46|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. ze-
wnetrznej 160-225 mm - wezet Pwi2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - wezet Pwi2
5 ztacz. 5.00
RAZEM 5.00
48/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o ér. 80 mm - Pwi2 kpl.
d.1.2/0219-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-18 (Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm - PW38 |kpl.
d.1.2/0205-04
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. ze-
wnetrznej 160-225 mm - wezet PW38
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - wezet
PW38
3 ztgcz. 3.00
RAZEM 3.00
52|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - PW38 kpl.
d.1.2/0219-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 4-051  |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm z obu- |kpl.
d.1.2/0221-02 dowag- PW24A.5
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3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
54|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm- kpl.
d.1.2/0205-03 PW24A.4 - montaz zdemontowanych zasuw - PW24.A4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
55|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. ze-
wnetrznej 110-140 mm - PW24.A4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2/0111-05 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 125 mm-PW24A.4
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0513-05 gtebokosci 2m - studnia przeptywomierza PW24.A3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
58/KNR-W 2-15 |Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 100 mm- analogia montaz przeptywo- |kpl.
d.1.2|/0141-03 mierza PW24A3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2-18 |Odpowietrzenie rurociagdw wodociagowych w studzienkach - PW11,PW25, kpl.
d.1.2/0216-01 PW59,PW69
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 160-225 mm - wezet PW11,PW25,PW59,PW69
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
61|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - wezet
PW11,PW25,PW59,PW69
8 ztgcz. 8.00
RAZEM 8.00
62|KNNR 4 Przewiert sterowany maszyng do wiercen horyzontalnych w gruntach kat.I-Il - |m
d.1.2/1206-05 analogia - rura PE-RC dn 160
25+17 m 42.00
RAZEM 42.00
63|KNNR 4 Przewiert sterowany maszyng do wiercen horyzontalnych w gruntach kat.I-Il - |m
d.1.2/1206-05 analogia - rura PE-RC dn 280 dla PE-RC dn 160
37 m 37.00
RAZEM 37.00
64| KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.2/1209-01 ochronnych - PE-RC dn 160
37 m 37.00
RAZEM 37.00
65|KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-/m
d.1.2/1206-01 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.I-ll - stal dn 219 dla PE-RC dn 160
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
66|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.2{1209-01 ochronnych - PE-RC dn 160
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
67|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego|m
d.1.2/0102-01
2074.9+12.54 m 2087.44
RAZEM 2087.44
68/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o $r. 160 mm 200m -
d.1.2/1606-02 1 préb.
(2164.4)/200 200m - 10.82
1 préb.
RAZEM 10.82
69|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur o ér. do 125 mm - dn 125 |200m -
d.1.2/1606-01 1 préb.
(12.54)/200 200m - 0.06
1 préb.
RAZEM 0.06
70/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/1611-01 om
(2164.4+12.54)/200 odc.20 10.88
Oom
RAZEM 10.88
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71|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/1612-01 om
(2164.4+12.54)/200 odc.20 10.88
Oom
RAZEM 10.88
72|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02
32 kpl. 32.00
RAZEM 32.00
73|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.1.2/0530-01 elementy betonowe - obetonowanie skrzynek zasuw, hydrantéw i zaworéw N-
O - wym. 500x500x150 - 24 szt
32*0.5*0.5*0.15 m3 1.20
RAZEM 1.20
74|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.2/0416-02
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
75|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie ms3
d.1.2/0416-04
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
1.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia nawierzchni - CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
76|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.1.3/0505-01
833.06 m?2 833.06
RAZEM 833.06
77|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.3/0510-01
833.06 m?2 833.06
RAZEM 833.06
78|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.3|0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 1.5
776.72 m?2 776.72
RAZEM 776.72
79|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |m2
d.1.3/0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
776.72 m?2 776.72
RAZEM 776.72
80/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.3/0101-02
25 m 25.00
RAZEM 25.00
81/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho |m2
d.1.3/0803-03 grubosci 3 cm
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
82|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.3/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 17
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
83/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.1.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
24.21*0.2 m3 4.84
RAZEM 4.84
84|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
24.21*0.2 m3 4.84
RAZEM 4.84
85 kalkulacja  |optata za sktadowanie "asfaltéw" na wysypisku t
d.1.3|wtasna
24.21*0.2*2 t 9.68
RAZEM 9.68
86|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.3/0802-07 cm
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
87|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.1.3/0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 20
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
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Wodocigg Kosin

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
24.21*0.35 m3 8.47
RAZEM 8.47
89|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
24.21*0.35 m3 8.47
RAZEM 8.47
90|kalkulacja  |optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.3|wtasna
24.21*0.35*1.8 t 15.25
RAZEM 15.25
91|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.1.3{0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
92| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.1.3/0111-02 czym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.3/0114-07 niu 8 cm
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
94|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
95|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.1.3{0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - AC22P 35/50
Krotnos¢ = 2
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
96|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - AC16 35/50
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
97|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-02 twa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu -
AC16 35/50
Krotnosé = 3
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
98|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm - AC11S 50/70
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
99|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu -
AC11S 50/70
Krotnos¢ = 2
24.21 m?2 24.21
RAZEM 24.21
100|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosé po  |m2
d.1.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm - torowisko
650.42 m?2 650.42
RAZEM 650.42
101|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m2
d.1.3/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu - torowisko
Krotnos¢ = 13
650.42 m?2 650.42
RAZEM 650.42
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