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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

2. Projekt budowlany sieci.

Uzgodnienie nr R1.7230.1.62.2019 z dnia 13.08.2019 .

4. Wizja lokalna w terenie.

(98]

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU.

Drogi gminne
nr 100666F — ul. | Brygady
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nr 100633F — Al. Piastow -  drogi o nawierzchni bitumicznej, posiadajaca jezdnie dwukierunkowa,

0 szerokosci podstawowej ok. 6,0m. — ul. | Brygady i ok. 4 m — Al. Piastow.

3. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN

W trakcie prowadzenia robot polegajacych na budowie sieci wodociagowej bedzie nastepowac
bezposrednia ingerencja w pas drogowy. W trakcie robdt kierowcy napotkaja na ponizsze zagrozenia i
utrudnienia:

- pracujacy sprzet i maszyny budowlane (koparki, maszyny przewiertowe/przeciskowe, maszyny

stuzace do prac odtworzeniowych jezdni; zageszczarki, walce),

- gtebokie wykopy niezbedne do utozenia sieci,

- transport i roztadunek materiatow,

- zawezenia jezdni/poboczy niezbedne do wybudowania sieci, nastepnie do wiasciwego

ich odtworzenia.

Dla ostrzezenia kierowcdw o0 wystepujacych zagrozeniach/utrudnieniach zaprojektowano
nastepujace oznakowanie :
e znaki ostrzegawcze A-14 i A-12 b/c, ustawiane po obu stronach rob6t w odlegtosci
50-100 m od frontu,
o dla zapewnienia bezpieczenstwa i zminimalizowania utrudnieri, w momencie tworzenia sie zatordw

niezwlocznie wprowadzane bedzie reczne sterowanie ruchem.

4. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT | STAN PASA DROGOWEGO PO REALIZACJI ETAPU ROBOT :
Rys.nr2i5.

Prace prowadzone w pasie drog gminnych (rys. 2 w ul. | Brygady, rys. 5 w al. Piastow). W czasie budowy
sieci w ul. I Brygady wykonane zostanie wpiecie do istniejacej sieci w jezdni i przejScie pod reszta jezdni
metoda, przewiertu. Po wygrodzeniu robdt dla ruchu pojazdow pozostanie nie mniej niz 3,0m, ruch pieszy
zostanie przekierowany na przeciwna strone ulicy. Roboty zostang oznakowane znakami A-14/A-12bl/c
ustawionymi zgodnie z rys. nr 2 w odlegtosci 50-100m.

W czasie budowy sieci w Al. Piastow wykonane zostanie przejscie przez jezdnie metoda potéwkowa, przy
zachowaniu ciagtosci ruchu, pozostawiajac min 2,5 m dla ruchu. Roboty zostana oznakowane znakami A-
14/A-12b/c ustawianymi analogicznie w zaleznosci od zajmowanej potowy jezdni.

Rys. nr 3-4, 6-13.
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Roboty prowadzone w drogach wewnetrznych. Zatozenia projektu przewiduja realizacje zadania przy
zachowaniu ruchu, pozostawiajac dla ruchu pojazdéw min. 2,5m, roboty beda wygrodzone i oznakowane
zgodnie ze schematem nr 1. W wyjatkowych sytuacjach (np. z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe),
wykonawca moze zamkna¢ poszczegdlne odcinki drdg, roboty zostana wygrodzone i oznakowane zgodnie
ze schematem nr 2. O zamknieciu nalezy z wyprzedzeniem powiadomic okolicznych mieszkaricow.

Po ulozeniu sieci, wykopy zostana zasypane i zageszczone do wymaganych wskaZnikéw natomiast
naruszone nawierzchnie zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zarzadce drogi zostana odtworzone. Po

odtworzeniu poszczegolne odcinki pasa drogowego beda, przekazywane do odbioru i uzytkowania.

UWAGI:
Projektowane znaki nalezy montowa¢ w miejscach dobrze widocznych dla kierowcow (zabrania sie
stawiania na zjazdach), zwracajac uwage aby nie zastanialy znakdw istniejacych.

Ponadto:
znaki umieszczac w odlegtosci od krawedzi jezdni,
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dla umozliwienia pieszym dojscia do posesji/zaktadow nalezy stosowac ktadki dla pieszych z poreczami
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Do wykonania lic znakow zastosowac folie odblaskowa, typu 2 lub folie pryzmatyczna,

Do oznakowania robdt uzy¢ znakéw o jedna grupe wielkoSci wyzsza, niz stosowane na danym odcinku
drogi.

Za zgodnosc oznakowania ze schematem pokazanym w tym opracowaniu oraz jego kompletnosc caty
czas trwania robot odpowiada kierownik budowy.

Wszystkie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania robdt powinny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caly
okres trwania robot.

Wykopy w jezdni nalezy zabezpieczy¢ od przodu i tylu poprzez zastosowanie np. pryzm piasku
bezposrednio za ustawionymi barierami.

Znaki drogowe uzyte do tymczasowej organizacji ruchu winny by¢ wykonane z materiatow
odblaskowych i posiadac znak bezpieczenstwa ,B".

Osoby pracujagce w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza koloru
pomararficzowego wyposazona w elementy odblaskowe,

Znaki i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu umieszczone w zwiazku z robotami powinny by¢ niezwtoczne
zdjete po ich wykonaniu,

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej:

- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

- 10 m na pozostatych drogach.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — 01.2020
Przewidywany termin przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu — 12.2020

Opracowat

Waldemar Harasimowicz
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