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I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa
Projekt architektoniczny w wersji elektronicznej bez uzgodnien
Uzgodnienia z autorem projektu architektoniczno-budowlanego
Pozostate obowigzujgce normy i przepisy

[I. INSTALACJA WODOCI AGOWO-KANALIZACYJNA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera instalacje zbiornika na cieptag wode o pojemnosci 750 litréw, izolowanego z

grzalkami elektrycznymi. Zaprojektowano instalacje wodne z rur stalowych ocynkowanych.

2. OPIS TECHNICZNY — OPIS ORZYJETYCH ROZWIAZAN
Zasilanie ZWU 2z wodociggu miejskiego poprzez istniejgce przylgcze wodociggowe.

Przygotowanie cieptej wody odbywac sie bedzie centralnie przez istniejgcy kociot na paliwo
state z podajnikiem. Okresowo nalezy wykona¢ przegrzew do temperatury 75 °C w celu
dezynfekcji instalacji CWU. W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz
instalacji wody wtornym zanieczyszczeniem zaprojektowano zawoér antyskazeniowy BA na
przytgczu. Podgrzewacz elektryczny, znajduj acy sie w saunie (pom. 0/7), nale zy
zdemontowa ¢é. Nowoprojektowan g cyrkulacj @ wpiaé w miejsce demontowanego
podgrzewacza, hatomiast ciept g wode w korytarzu (pom. 0/2). Istniej ace i
nowoprojektowane rury cyrkulacji, cieptej i zimnej wody, zasilaj gce natryski (pom.
0/5) oraz saun e (pom. 0/7) zaizolowa ¢ piank g PU.

3. INSTALACJE WODOCI AGOWE

3.1 MATERIALY, Z KTORYCH MOG A BY € WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI
WODOCIAGOWYCH

Materiat, z ktorego wykona¢ nalezy przewody instalacji wodociggowych to stal
ocynkowana.

3.2 PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCI AGOWYCH
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych

miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz
mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Przewody instalacji wodociggowej na parterze oraz na pietrze nalezy prowadzi¢ w suficie
podwieszanym oraz po $cianach wewnetrznych w bruzdach.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz to wynika
z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgalezienia.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byc¢



prowadzone w odleglosci wiekszej niz 0,1m od rurociggbw cieplnych, mierzgc od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplng. Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrodta
ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej + 30C.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(w szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1m.

3.3 PODPORY
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podkiadki elastyczne.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i
wieszakdéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicach

1,2i3.
Tablica 1
Maksymalny odst ep miedzy podporami z PE-X w instalacji wodoci  agowej
Poz materiat Srednica rury Przew6d montowany w instalaciji
pionowo inaczej
m m
1 2 3 4 5
1 PEX " DN12doDN 25 1,0 08




Maksymalny odst ep miedzy podporami z rur wielowarstwowych

w instalacji wodoci ggowej
Przew6d montowany w instalacji
Poz materiat Srednica rury
pionowo inaczej
1 2 3 4 5
PE-
XIA1/PE
1 [:XE;_ DN 12 do DN 20 1,0 0,5
XIA1/PE
-HD;
DN25 1,2 0,7

Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodoéw stalowych

w instalacji wodoci ggowej
Srednica
material nominalna Przew6d montowany w instalaciji
rury
b . .
pionowo martr:]zej
m
1 2 3 4
PP-R; DN 10 do
DN 20 2,0 15
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 35
DN 65 4,9 3,8
DN 80 52 4,0
DN 100 5,9 4,5

Y| ecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

3.4 TULEJE OCHRONNE
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez

Tablica 2

Tablica 3

Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposoéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrzne] wiekszej od sSrednicy

zewnetrznej rury przewodu:

a)

0 najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b)

0 najmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2cm z



kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2cm powyzej posadzki

przesuwng tego przewodu.

3.5 MONTAZ ARMATURY
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng do mieszkania lub
lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura
odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe,
pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki, itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzonych w zlgczke do weza w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do

kanalizacji.

3.6 OZNACZENIA
Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji wodociggowej.
Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
a)
a $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,
b)
zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i
lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w
budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i

urzgdzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.



3.7 BADANIA ODBIORCZE
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju instalacji wodociggowe;j.

SzczegoOtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed przekroczeniem granicznych

wartosci cisnienia.

3.8 BADANIA SZCZELNO SClI
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed

pomalowaniem elementow instalaciji.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad warto$¢ cisnienia prébnego.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja powinna by¢ skutecznie
wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie, co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciek6w wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia

roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow.

4. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODY PRZED WTORNYM ZAN IECZYSZCZENIEM
W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody wtérnym

zanieczyszczeniem zaprojektowano zawor antyskazeniowy BA.

5. ZASILANIE GRZALEK ELEKTRYCZNYCH PODGRZEWACZAWOD Y
Zasilanie grzatek wykona¢ z projektowane] dodatkowej tablicy zabezpieczen —w

pomieszczeniu. W tablicy zabudowa¢ wylgcznik gtowny zasilania, wytgcznik
roznicowopradwy 3-f grzatek, wytgczniki instalacyjne dla poszczegolnych grzatek, zasilania
stycznikdw i pompy cyrkulacyjnej, styczniki zatgczajgce grzatki.

Sterowanie grzalek odbywa sie na podstawie nastawionej na regulatorze temperatury

7



zasobnika i sygnatu z termometru w zasobniku.

Zasilanie do nowej tablicy doprowadzi¢ z tablicy gtéwnej budynku kablem miedzianym YKY
5x16mm2 zabezpieczonym wylgcznikiem lub bezpiecznikami o pradzie 50A.

Zaleca sie aby w tablicy zabudowa¢ ochronniki przepie¢ kategorii ,C” ze wzgledu na
zastosowanie w obiegach C.O. pomp elektronicznych.

Instalacje wykonac jako natynkowe w korytkach z PCV.

ll. SPIS RYSUNKOW

1. Mapa sytuacyjno - wysokaowa - 1:500
2. Schemat i rzut cieptej wodyytkowej 1-100
3. Schemat elektryczny zasilania grzatek elektrychrpodgrzewacza wody -:--

IV. ZAL ACZNIKI

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE N BUDOWLANYCH PANU WOJCIECHOWI
NORBERCIAKOWI
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| OKREGOWA
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" INZYNIEROW

-BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1372/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Norberciakowi
Mgr inz. inzynierii rodowiska
ur. dnia 08 marca 1966 w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Norberciak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegodtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzym uja:
Pan(i) Wojciech Norberciak
Komandorska 25
42-200 Czestochowa

Sktad orzekajacy OKK

2. Okregowa Rada Izby f i
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego Mgr mZ[B & e uKk'eW'cz
4. ala.

Mgr mz Tadeusz L|p|nsk|



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Wojciech Norberciak jest
uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
— projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne z doborem witasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w/w uprawnienia upowazniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEY

SLASKIES OKREBOWE ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
mgr inz. Zbigniew sz@ncz
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2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI DO $LASKIEJ OKR EGOWEJ 1ZBY IN ZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA WOJCJIECHA NORBERCIAKA

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GSX-32R-1ZA *

Pan Wojciech Norberciak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/4603/07

adres zamieszkania ul. Komandorska 25, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE N BUDOWLANYCH PANU SEBASTIANOWI BETHIER

i
} SECBUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0477/04 Katowice, dnia 28 maja 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 8, poz. 42 z pozn, zm),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1128 z pozn, zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownicitwie (Dz.U. z 1895 r. Nr 8, poz. 38, z poZn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina $1.01IB
nadaje
Panu(i) Sebastianowi Bethier
Inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 18-12-1972 w Czestochowia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0477/PW0OS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
Jwentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna Slaskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatlg Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Sebastian Bethier posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie |1 prakiyke = zawodows oraz uzyskal(a) pozylywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do projektowania i1 kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszef decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieinyceh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiadciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzjl sluzy odwolanie do Keajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregows] Komisjl Kwalifikacyjne] SLOUB w Katowicach w terminie 14 &ni
od diia jef dorgezenia, ;

Skiad grzeldajacy OKK

& L -

myr inz. Zi}%gni W DzierZewics
sttty

2.

mgr En&fj Bp?esfaxg;gur lewicz
A S \;“g_)

oo 8

mgr inz. Tadeusz Lipinski
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4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOS$CI DO $LASKIEJ OKR EGOWEJ IZBY IN ZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA SEBASTIANA BETHIER

S LA SKA
ORREGOWA Katowice, 24 sierpnia 2011 r.
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Sebastian Bethier
ul. Gwiezdna 15/20

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Bethier Sebastian
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2209/04

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.08.2012 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgorna 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl

Wi CEPRZEWODNICZ%CY RADY
ej Okregowe) fzby
3rc}»_v BleQ\&fni-CtW&

\ b}
mgr inz. Stefan Czarnieck?
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