D-01.03.04 PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE S.A
CPV 452323000-5: Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i cig-
gow komunikacyjnych.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa linii telekomuni-
kacyjnej napowietrznej na stupach drewnianych oszczudlonych z kablami podwieszonymi, samonos$nymi. Przebudowe sieci
przewidziano w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym : Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiorka istniejagcego
i budowa nowego mostu nad rzeka Note¢ w miejscowosci Kobylniki”
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie przebudowy
odcinkéw linii telekomunikacyjnych napowietrznych kablowych na stupach drewnianych oszczudlonych z kablami podwie-
szonymi, samonosnymi.
W zakres prac wchodza:

. Przebudowa LN

0 wykopanie i zasypanie wykopow dla stupédw z ubiciem gruntu warstwami, wyréwnaniem terenu, wywiezieniem
i przywiezieniem gruntu dla wykopdw, wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyréwnaniem Scian i dna oraz oczyszcze-
niem terenu wokot wykopu,
odwodnienie wykopdw,
montaz stupdw telekomunikacyjnych drewnianych w szczudtach betonowych
montaz osprzetu na stupach telekomunikacyjnych
demontaz istniejgcego kabla podwieszanego typu XzTKMXpwn i montaz na projektowanej podbudowie z nawig-
zaniem do istniejacych z konstrukcjami uchwytami, zaciskami i pozostatym osprzetem “Malico” lub rGwnowazne,
montaz ostony kabla na podejsciu na stupie,
Przebudowa przytagcza do budynku
budowa rurociggu RHDPE 40/3,7
utozenie tasmy ostrzegawczej nad budowanym rurociggiem
zaciggniecie kabla typu XzZTKMXpw do rurociggu i wprowadzenie na stup i na budynku
montaz i pomiary kabla
demontaz stupdéw istniejgcych i osprzetu
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna sktadajgca sie z przewodéw napowietrznych,
osprzetu i podbudowy.

1.4.2. Osprzet - zestaw elementdw (zawiesia, szekle, Sruby MT 106, poprzeczniki) do zawieszania kabli.

1.4.3. Obostrzenie - szereg dodatkowych wymagan w odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na odcinku wymagajgcym
zwiekszonego bezpieczenstwa, polegajacych na wzmocnionych zawieszeniach przewodéw wg BN-74/8984-02 [32].

1.4.4. Przesto - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupdw.

1.4.5. Rurociagg kablowy - ciagg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach

1.4.6. Rura przepustowa - rura gruboscienna przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociggéw w miejscach
skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego .

1.4.7. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapasow
kabla.

1.4.8 Kable telekomunikacyjne i przewody

Kabel XzZTKMXpw — Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) peczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z jedna
lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego(Xp), o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa (Xz), wypetniony
(w), przeznaczony do uktadania w kanalizacji kablowej lub bezposrednio w ziemi na terenach o matym zagrozeniu uszko-
dzeniami mechanicznymi.

Kabel samonosny - kabel o torach miedzianych typu XzTKMXpwn przy-stosowany do zawieszania na podbudowie teleko-
munikacyjnej .

1.4.9 Przytacze abonenckie - czes$é toru abonenckiego zawarta pomiedzy zakoriczeniem

linii rozdzielczej a gniazdkiem abonenckim.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw (wyrobéw) podano w SST D-00.00.0 Wymagania ogélne. Do wykonania roboét
teletechnicznych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Do wykonania instalacji
urzadzen liniowych wykonawca, odpowiednio do opiséw powinien stosowac i dostarczy¢ materiaty odpowiadajgce polskim
normom, zgodne z warunkami uzytkownikéw i wiascicieli kabli .i dokumentacja projektowa.

2. 2 Elementy prefabrykowane
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Ustoje stupow powinny by¢ wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231 a stupy drewniane powinny by¢
ustawiane w szczudtach zelbetowych wg BN-77/3231-33

2.3 Materiaty gotowe

2.3.1. Rury ostonowe

Rury ostonowe srednicy zewnetrznej 40mm i grubosci Scianki 3,7mm do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji wtdrnej i
rurociggéw kablowych w kolorze czarnym z réznobarwnymi paskami na powierzchni zewnetrzne;j.

Posiadajg zebra poslizgowe utatwiajace zacigganie kabla. Rury wykonane z RHDDE. Rury polietylenowe karbowane dwuwar-
stwowe RHDPEk-s o $rednicy 110 z polietylenu HDPE przeznaczone do ochrony kabli przy budowie sieci telekomunikacyj-
nych.

Rury powinny posiadac certyfikat dopuszczajgcy do obrotu w budownictwie

2.3.2. Kable miedziane

Typ kabla, ilosci zyt, rodzaju izolacji i ostony ze wzgledu na przebudowe, a nie budowe linii kablowej nalezy uzgodnic z
uzytkownikiem. tj. ORANGE S.A. i zastosowac typ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Do przebudowy nalezy wykorzysta¢ kabel typu XzTKMXpwn o $rednicy zyt 0,5mm o izolacji z polietylenu piankowego i po-
wtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg wg PN-92/T-90336.

2.3.3 Ostony ztaczowe typu KM

Dla potaczen kabli na stupach zastosowac ostony mechaniczne typu KM1 —Ostona typu KM1 stosowana jest do potaczen
przelotowych (do 5 par) i odgateznych kabli miedzianych linii telekomunikacyjnych (do 5 kabli jedno lub dwuparowych)
instalowanych w kanalizacji kablowej oraz bezposrednio w ziemi, na $cianach i stupach linii napowietrznych a takze w po-
mieszczeniach zamknietych. Ostona ztgczowa typu KM1 sktada sie z dwdch czesci wypetnionych masg uszczelniajgca (zelem)
w oérodku ztgcza. Zel wypetniajacy dwie potéwki ostony ufozony zostat w ksztatcie klina, co umozliwia réwnomierne i
szczelne wypetnianie przestrzeni osrodka ztacza w procesie zamykania ostony. Ostona mechaniczna typu KM1 posiada w
swej budowie odrebng cze$¢ (poza osrodkiem ztgcza) do mocowania kabli w ostonie i co za tym idzie nie naraza miejsc
taczonych zyt za pomoca tgcznikdw, na naprezenia rozciggajace.Obydwie potéwki korpusu ostony zaopatrzone sg w system
zatrzaskow, ktére umozliwiajg tatwe, trwate i pewne zamkniecie ich ze soba.

2.3.4 Stupy drewniane

Jesli istniejaca linia wybudowana jest na stupach drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie przekracza 500 m, do-
puszcza sie stosowanie stupéw drewnianych wg BN-97/9221-09.

Stupy na sktadowiskach powinny by¢ uktadane w stosy warstwami na krzyz lub réwnolegle z uzyciem przektadek z okorowa-
nego drewna. Kazdy stos powinien by¢ utozony co najmniej 30 cm od powierzchni ziemi.

2.3.5. Osprzet

Konstrukcja osprzetu winna by¢ taka, aby podczas eksploatacji nie byto mozliwosci zbierania sie w nim wody. W miejscach,
w ktdrych linka nosna wychodzi z osprzetu, krawedzie osprzetu powinny by¢ zaokraglone. Elementy osprzetu winny by¢
wykonane

z takich materiatéw aby ich wzajemny styk, jak i styk ze stalowg linkg no$na nie byt zrédtem korozji elektrolitycznej. Osprzet
i wszystkie elementy, réwniez srubowe winny by¢ zabezpieczone przed korozja. Uchwyty powinny by¢ dostosowane do
typu kabli i uwzglednia¢ przekroje linki nosnej. Haki powinny spetnia¢ wymagania BN-78/3231-13.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca winien wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i urzadzen, gwarantujacych wtasciwg

jakosé robot:

3.2 Sprzet do wykonania robét kablowych i kanalizacyjnych
0 Samochéd dostawczy do 0,9 tony

Samochdéd skrzyniowy do 3.5 tony

Ubijak spalinowy

Mini koparka gasienicowa

Zespot pradotworcezy jednofazowy do 2,5 kVA,
0 Inny sprzet wg uznania Wykonawcy

3.2 Aparatura pomiarowa
0 megaomomierz,
0 mostek kablowy,

3.3. Sprzet do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych
[0  zuraw samochodowy,

pita mechaniczna,

zuraw samochodowy,

pita mechaniczna,

ubijak spalinowy,

zurawik hydrauliczny,

sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

Ooood
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna

2
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gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowe;j.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonaweca przystepujacy do przebudowy linii powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowyfadowczy

- przyczepa dtuzycowa do samochodu,

Przewozone na srodkach transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed

ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami

odpowiednich norm

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Przy przebudowie i budowie drég wystepujgce napowietrzne linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniajg wymagan normy
BN-76/8984-09 [1] podlegaja przebudowie.
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposéb
ogdlny okresla sposéb przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolizyjne napowietrzne linie telekomunikacyjne nalezy przebu-
dowac zachowujgc nastepujaca kolejnosc¢ robét:
0  wybudowaé nowy nie kolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istniejaca,
[0 wykonac potaczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z drogg, przy zachowaniu ciggtosci
pracy poszczegdlnych obwodow linii,
0 zdemontowac kolizyjny odcinek linii.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczenstwa i higieny pracy .
Demontaz kolizyjnych odcinkéw napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projek-
towa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposdb, aby demontowane elementy nie zostaty zniszczone i
znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym demontaz.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym in-
spektora i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi
zdemontowane materiaty.
5.2. Podbudowa linii
Gtebokosc¢ zakopania szczudet dla stupéw drewnianych wynosi:
- 1.6 m przy szczudle typu A.
Kolejnos¢ robodt przy ustawianiu i prostowaniu stupdéw powinna by¢ nastepujaca:
- montaz stupa na stanowisku,
- wykonanie wykopu,
- wstawienie stupa,
- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami gr. 20 cm do uzyskania wskaznika 0.85,
- rozplantowanie, ew. wywdéz nadmiaru ziemi.
Montaz podpdr i odciggéw oraz gtebokos¢ ich zakopania opisane sg w punktach 5.5 i 5.6 normy BN-76/8984-09
5.3. Montaz przewodéw
Przewody powinny mie¢ naciagi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16.Dopuszczalne odchytki zwiséw przewoddw od obliczonych
lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ + 3 cm.
Wysokos$¢ zawieszenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢ pionowa najnizej
zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:
- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,
- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesji,
- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto zaludnionych w miejscach niedo-
stepnych dla pojazddéw.
Podane powyzej odlegtosci okreslone s3 w normie BN-76/8984-09, jednakze zaleca sie aby minimalne odlegtosci pionowe
przewodow od powierzchni danej drogi publicznej powinny byé kazdorazowo ustalane na podstawie warunkéw podanych
przez zarzad drogi, w ktérych uwzgledniona bedzie trasa pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze.
5.4. Skrzyzowania i zblizenia z drogami
Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach ochronnych stalowych,
betonowych lub grubosciennych z PCW utozonych zgodnie z wymaganiami wg ZN-OPL-004/15.
Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po 0.5 m poza krawedzie drogi. Przy
kazdym koricu rury ochronnej powinien by¢ utozony zapas kabla o dtugosci co najmniej 1 m.
Rury ochronne powinny by¢ uktadane na gtebokosci:
- co najmniej 1.2 m od powierzchni drég autostradowych,
- co najmniej 1.0 m od goérnej powierzchni drég pozostatych,
- co najmniej 0.5 m pod dnem rowu odwadniajacego.
5.5 Skrzyzowania z drogami wodnymi
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Przy skrzyzowaniu nadziemnych linii telekomunikacyjnych z drogami wodnymi

Kat skrzyzowania z osia drogi wodnej powinien by¢ zblizony do kata 90° z dopuszczalnym odchyleniem do 30*

Odlegtos¢ pionowa przy najwiekszym zwisie winna wynosi¢ co najmniej

-4 m od najwyzszego znanego poziomu wody w miejscu skrzyzowania

-7 m od najwyzszego zeglownego poziomu wody

-6 m od najwyzszego sptawnego poziomu wody

-1m od obrysu statkéw dla ktérych dana droga wodna jest dostepna przy najwyzszym zeglownym poziomie wody

5.6 Budowa rurociggéw kablowych

5.6.1 Trasa rurociggu

Trasa projektowanego rurociggu dla kabla miedzianego powinna by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng na podstawie
planszy zbiorczej kolizji uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji.

Rurocigg kablowy nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8 m liczac od goérnej powierzchni rury do projektowanej rzednej terenu
po przebudowie. Do wykonania podsypki na dnie rowdw kablowych nalezy uzywaé piasek zwykty do betonéw (0.10 m).

Do zasypania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu bez zanieczyszczen (gruz, odpadki
budowlane).

taczenie rur powinno zapewniac szczelno$é poszczegdlnych odcinkéw rurociagu.

Zgodnie z obowigzujgcymi normami ,oraz szczegdtowymi przepisami, rurocigg na skrzyzowaniach oraz zblizeniach z innymi
obiektami budowlanymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Konce rur  ochronnych uszczelni¢ np. piankg poliureta-
nowa. Jako zabezpieczenie rurociggu przed mozliwoscig uszkodzernn mechanicznych nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza w
potowie gtebokosci posadowienia rurociagu.

5.6.2 Skrzyzowanie kanalizacji rurociaggu i z drogami i innym uzbrojeniem

Skrzyzowania winny by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

5.7 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego
Przebudowa obejmuje :

[0 przewieszenie kabla istniejgcego na stupy projektowane
zaciagniecie odcinka kabla do nowo wybudowanego rurociggu
przetaczenie przytacza abonenckiego na budynku
montaz ztaczy na stupach LN
pomiary kontrolne
demontaz kolidujacych stupéw z projektowana droga
pomiary kontrolne
demontaz zabudowanych tymczasowo stupdw drewnianych

Ooooooodg

6. KONTORLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady wykonania kontroli roboét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt
podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne". Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie
w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami SST.
Uwaga:
Przed sprawdzenie " na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg" nalezy rozumieé sprawdzenie wszystkich elementéw przed-
stawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla) na rysunkach projektowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonywac pomiary kontrolne - wstepne przebudowanych linii
i koncowe - udokumentowane protokotem podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela witasciciela linii telekomuni-
kacyjnej.
6.2 Sprawdzeniu podlega;

e zgodnos¢ trasy przebudowanych kabli

e sprawdzenie prawidtowosci montazu stupédw

. sposob i jakos¢ montazu

. pomiary kontrolne przetgczanych kabli
6.3 Ocena wynikéw badan
Przedstawiong do odbioru linie telekomunikacyjng nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z wymaganymi warunkami, jezeli
sprawdzenia i pomiary daty nam wynik dodatni.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawio-
ne i ponownie zgtoszone do odbioru.
Ocena jakosci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wtasciciela urzadzen i kabli teletechnicznych.

7. OBMIAR

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne"

Obmiaru robét nalezy dokonywa¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg dla kabli jest mb a dla urzagdzen 1szt.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" Przy przekazywaniu obiektu
do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

. Geodezyjna dokumentacje powykonawcza

. Oceny robét przez wihasciciela przebudowywanych linii

. Komplet dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie oraz

dokumenty stwierdzajgce zgodnos$¢ wykonania z dokumentami odniesienia.

9. PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
Ptatnosci za realizacje nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie atestow
producentdw, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.
Cena jednostkowa obejmuje:
*  roboty przygotowawcze
. dostarczenie i zmontowanie urzadzen
¢ wykonanie robét montazowych
. zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii
e transport zdemontowanych materiatow
¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu Dokumentacji Projekto-
wej)
¢ wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
. konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogélne i badania.

2.BN-77/9221-09 Stupy drewniane.

3.ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych..
Wymagania i badania

4.ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne kabla miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i bada-
nia.

5.ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji Wymagania i badania.

6.ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i
badania.




