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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikaciji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
prowadzonych przy oczyszczaniu nawierzchni droég powiatowych administrowanych przez Zarzad Drég Powiatowych w
Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstawe Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych Szczegdtowa,
Specyfikacjg Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czes¢ stanowigcq odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.  Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka - odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.

1.4.6.  Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
rob6t, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.7.  Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowq dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8.  Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.  Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.412. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.417. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsgczajac lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace;j sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrdwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej $ciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosé teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcii
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.



1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogq dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukceyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci na terenie
prowadzonych robét, metody uzyte przy realizacji zadan oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq SST i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren wykonania ustugi.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ ustugi , to takie
materialy zostang zastapione innymi, a miejsca remontu rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektoéw (jezdnie, drogi
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie prowadzenia robét, w
okresie trwania realizacji umowy, az do zakoriczenia i odbioru zaméwienia podstawowego (gwarantowanego) lub
opcjonalnego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzierh i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do oznakowania miejsca prowadzonych prac zgodnie z wkasnym zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu lub zgodnie z projektem udostepnionym przez ZDP w Poznaniu.

Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu wykonywanych rob6t oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia .

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczonego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie rob6t a po ich zakonczeniu szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli migjsce robot przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie robot, spowodowane jego dziatalno$cia.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty, i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru zaméwienia podstawowego (gwarantowanego) i odpowiednio na zakresie ustalonym opcjonalnie. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby miejsce wykonywania prac byto w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru. Je$li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta pozyskania materiatow jak réwniez
odpowiednie aprobaty techniczne zastosowanych zgodnie z SST materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie nie zaakceptowane materiaty , Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem .



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw wskazanych w SST .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonania ustug.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow .

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajgcego oraz w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na oS i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca rob6t .

5. WYKONANIE ROBOT

Znajdujace sie w wykazie miejsca nalezy w catosci oczysci¢ bez wzgledu na ilos¢ zalegajacych zanieczyszczen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Zamawiajacego, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosSci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary robét z czestotliwoScia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w formularzu
ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na biezaco w trakcie realizacji zaméwienia.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do rozliczenia etapu
zamdwienia lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Wi/w zasady okre$lono w SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na biezaco w trakcie prowadzenia robét .

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw,
ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg odbiorowi zaméwienia podstawowego (gwarantowanego) i opcjonalnego.

8.2. Odbior robot

8.2.1. Zasady odbioru robot

Odbior polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru bedzie zgtoszona przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Odbior robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.2.2.

Odbioru robét dokona Zamawiajgcy w obecno$ci Wykonawcy. Podczas odbioru robét dokona sie oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg SST.

W przypadku ustalenia konieczno$ci wykonania rob6t poprawkowych w toku ponownego odbioru robét Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy zapozna sig z realizacjg ustalen w zakresie wykonania robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Zamawiajacy przerwie czynno$ci odbiorowe i ustali nowy
termin odbioru.

8.2.2. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokdt odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ obmiar powykonawczy, dokumentacje dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz inne okre$lone przez Szczegé6towe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z
dokumentow umowy).

W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru,
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe robét bedq obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,



- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 ze zmianami). Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z sprzataniem z zanieczyszczen jezdni i wybranych elementéw pasa drdg powiatowych w tym z oczyszczaniem
jezdni przy krawezniku, oczyszczeniem Sciekdw przykraweznikowych w miejscach gdzie wystepuja, oczyszczeniem ,pol
martwych” jezdni i wysp przejezdnych, oczyszczeniem zatok i miejsc postojowych, drég pieszo-rowerowych oraz recznym
oczyszczeniu $ciekdw grzebieniowych i miejsc niedostepnych. Czyszczenie polega na usunieciu zanieczyszczen w postaci
kurzu, piasku, bfota, pytu, $mieci (tj. odpadkéw pozostawionych przez uzytkownikéw drogi oraz naniesionych przez kota
pojazdow i wiatr) wraz z utylizacjg odpadow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rob6t

oczyszczenia jezdni przy krawezniku oraz oczyszczenia Sciekow przy krawedzi jezdni w ciggu nastepujacych drdg

powiatowych:

Czes¢ | - drogi na terenie gmin Buk, Dopiewo, i Steszew
o tacznej dtugosci oczyszczania 64 494,0 mb oraz na powierzchni 31 804,0 m? oraz opcjonalnie 13 525 m? drog
rowerowych. Zakres gwarantowany obejmuje jednokrotne oczyszczenie drég o tacznej diugosci oczyszczania 64 494,0
mb oraz na powierzchni 31 804,0 m? Opcjonalnie Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ kolejnego dziatania
realizowanego w maksymalnym zakresie, podobnie jak zakres gwarantowany, a takze opcjonalne oczyszczenie
powierzchni drég rowerowych do zrealizowania w maksymalnym zakresie 13 525 m2,

Czesc¢ Il - drogi na terenie gmin Tarnowo Podgérne, Rokietnica, Suchy Las
o tacznej dtugosci oczyszczania 79 222,0 mb oraz na powierzchni 51 875,0 m? oraz opcjonalnie 51 500 m? drog
rowerowych Zakres gwarantowany obejmuje jednokrotne oczyszczenie drég o facznej diugosci oczyszczania 79 222,0
mb oraz na powierzchni 51 875,0 m2 Opcjonalnie Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ kolejnego dziatania
realizowanego w maksymalnym zakresie, podobnie jak zakres gwarantowany, a takze opcjonalne oczyszczenie
powierzchni drég rowerowych do zrealizowania w maksymalnym zakresie 51 500 m?2

Czes¢ Il - drogi na terenie gmin Czerwonak, Murowana Goélina, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzedz
o tacznej dtugosci oczyszczania 59 451,0 mb oraz na powierzchni 23 853,0m? oraz opcjonalnie 51 350 m? drég
rowerowych Zakres gwarantowany obejmuje jednokrotne oczyszczenie drdg o tacznej diugo$ci oczyszczania 59 451,0
mb oraz na powierzchni 23 853,0 m2 Opcjonalnie Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ kolejnego dziatania
realizowanego w maksymalnym zakresie, podobnie jak zakres gwarantowany, a takze opcjonalne oczyszczenie
powierzchni drég rowerowych do zrealizowania w maksymalnym zakresie 51 350 m2

Czes¢ IV - drogi na terenie gmin Kleszczewo, Kornik
o tacznej dtugosci oczyszczania 47 935,0 mb oraz na powierzchni 24 418,0m? oraz opcjonalnie 25 905 m? drég
rowerowych Zakres gwarantowany obejmuje jednokrotne oczyszczenie drég o tacznej dtugosci oczyszczania 47 935,0
mb oraz na powierzchni 24 418,0m m2. Opcjonalnie Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ kolejnego dziatania
realizowanego w maksymalnym zakresie, podobnie jak zakres gwarantowany, a takze opcjonalne oczyszczenie
powierzchni drdg rowerowych do zrealizowania w maksymalnym zakresie 25 905 m?.

Czes$¢ V - drogi na terenie gmin Komorniki i Mosina
0 tacznej dtugosci oczyszczania 53 537,0 mb oraz na powierzchni 22 944,0m? oraz opcjonalnie 15 070 m? drég
rowerowych Zakres gwarantowany obejmuje jednokrotne oczyszczenie drég o tacznej dtugosci oczyszczania 53 537,0
mb oraz na powierzchni 22 944,0m 2 Opcjonalnie Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ kolejnego dziatania
realizowanego w maksymalnym zakresie, podobnie jak zakres gwarantowany, a takze opcjonalne oczyszczenie
powierzchni drdg rowerowych do zrealizowania w maksymalnym zakresie 15 070 m?.

Dopuszcza sie zmiany w diugo$ci i powierzchni w zakresie okreslonym w umowie, zwlaszcza przy realizacji opcji nr 1 lub
opgcji nr 2. Uruchomienie poszczegolnych opcji poza zamoéwieniem podstawowym (gwarantowanym), wymaga
zabezpieczenia odpowiednich $rodkdw na ten cel oraz o$wiadczenia Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie nawierzchni i $ciekéw - usuniecie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, zanieczyszczen poza
powierzchnie oczyszczang,

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.



1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogobine”.

2.2. Materialy stosowane przy oczyszczeniu nawierzchni

2.2.1. Woda

Przy oczyszczeniu nawierzchni mozna stosowac kazdq czystg wode z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikow otwartych
oraz wode studzienng i wodociaggowa. Nie nalezy stosowac¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. Smieciami,
ro$linnoscig wodna, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.2. Inne materiaty
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” .

3.2. Sprzet do oczyszczenia nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do oczyszczenia, w zalezno$ci od zakresu robdt, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu na jedno zadanie:

- zmywarko-zamiatarka — 1 szt.

- zmywarko-zamiatarka lub zamiatarka o DMC do 2,5t do oczyszczania chodnikéw i drég rowerowych — 1szt.
Przy stosowaniu szczotek mechanicznych pozadane sg urzadzenia dwu szczotkowe. Pierwsza ze szczotek powinna by¢
wykonana z twardych elementdw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie
uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajace.
Preferuje sie uzycie sprzetu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz szczotek wyposazonych w
pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogédine”.

4.2. Transport materiatow
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeh mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportowego, ewentualnie z przykrywang,
skrzynig (w przypadku zanieczyszczen o nieprzyjemnym zapachu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Zasady oczyszczenia nawierzchni
Sposob oczyszczenia nawierzchni i $ciekéw przy krawedzi jezdni powinien by¢ zgodny z SST.
Podstawowe czynno$ci przy oczyszczeniu obejmuja;
1. roboty przygotowawcze, obejmujace okreslenie lokalizacji i ustalenie rodzaju sprzetu,
2. oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
3. wykonanie oczyszczenia nawierzchni przy krawezniku, $cieku oraz w pozostatych wskazanych miejscach,
4. roboty koricowe - porzadkujace teren robdt z wywiezieniem i utylizacjg zebranych zanieczyszczen.



5.3. Wykonanie robét czyszczenia nawierzchni

5.3.1. Dobor sprzetu do czyszczenia

Dobér sprzetu powinien by¢ dostosowany do warunkdw robot. Przy jego doborze mozna bra¢ pod uwage, ze:

- szczotki stalowe, z piasawy lub wiosia, widkien syntetycznych i miotly stuzg przede wszystkim do recznego czyszczenia
mniejszych powierzchni i czyszczenia Sciekow przy krawedzi jezdni,

- szczotki mechaniczne (oczyszczarki) mozna stosowaé do oczyszczania wigkszych powierzchni, zwtaszcza nawierzchni
0 duzej spoistosci,

- sprzet drobny, np. grace stalowe i oskardy stuzg do odspajania suchego, zbitego btota, a fopaty do usuwania
zanieczyszczen ze Sciekow itp.,

- do oczyszczania drog pieszo-rowerowych nalezy wykorzysta¢ pojazdy o DMC do 2,5t w celu uniknigcia zniszczen
nawierzchni.

5.3.2. Czyszczenie nawierzchni i elementow $cieku.

Znajdujace sie w wykazie miejsca nalezy w catosci oczysci¢ bez wzgledu na ilo§¢ zalegajacych zanieczyszczen.
Czyszczenie dotyczy usuniecia btota i kurzu pochodzacych m.in. ze startych materiatéw nawierzchniowych oraz piasku
posypywanego w czasie gofoledzi. Jezdnig trzeba tym doktadniej oczyszczac im nawierzchnia jest bardziej wrazliwa na
$liskos¢ pobtotna, jak np. nawierzchnie asfaltowe.

Czyszczenie nawierzchni dokonuije sie recznie lub sprzetem dobranym do warunkéw robét, wedtug pkt. 5.3.1.
Oczyszczenie Sciekdw przy krawedzi jezdni mozna wykonac:

a) recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu, jak: grace stalowe, topaty, szczotki, miotty lub urzadzenia do odspojenia
stwardniatych zanieczyszczen,

b) mechanicznie, za pomocg szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z recznym odspojeniem stwardniatych
zanieczyszczen i polewaniem wodg przy stosowaniu szczotek pracujgcych ,na sucho”.

Ze Sciekow i drog pieszo-rowerowych, oprocz zanieczyszczen luznych, Wykonawca powinien usung¢ wszelkie inne
zanieczyszczenia, jak np. wyrastajacq trawe, chwasty, pyt itp.

W przypadku duzej warstwy zanieczyszczen, w celu uniknigcia powstawania kurzu, nalezy w pierwszej kolejno$ci
dokonaé recznego usuniecia zanieczyszczen, za pomoca np. fopat, a nastepnie wykonac¢ wiasciwe czyszczenie za
pomoca sprzetu mechanicznego.

Usuniete zanieczyszczenia nalezy zatadowa¢ na dowolne $rodki transportowe i wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.
Czyszczenie studzienek $ciekowych nie wchodzi w zakres robdt zwigzanych z czyszczeniem nawierzchni.

5.3.3. Czyszczenie nawierzchni a otaczajace srodowisko.

Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca sie uwzglednia¢ wptyw robot na aspekty Srodowiskowe, przy czym:

- nie pozadane jest stosowanie szczotek bez pochtaniaczy pytu oraz bez natrysku wodnego (np. szczotek mechanicznych
starszego typu lub szczotek doczepnych do ciggnikéw rolniczych), ze wzgledu na powstawanie duzej ilosci kurzu,
unoszacego sie w powietrzu,

- oczyszczanie pradem wody mozna stosowac tylko wtedy, gdy zapewniony jest odptyw wody brudnej do miejsc nie
zagrazajacych bezposrednio zanieczyszczeniom wod ptynacych i stojacych,

- powierzchnie czyszczone powinny by¢ zwilzane woda, aby zapobiec tworzeniu sie wielkiej ilosci pytow i kurzu.

5.3.4. Usunigcie zebranych zanieczyszczen.

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac¢ do:

a) dowolnych srodkow transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg nieprzyjemnych zapachéw;

b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochodéw z przykrywang skrzynia, jesli nieczystosci po dtugim okresie
zalegania sg gnijace lub cuchnace.

Wykonawca prac jest wytworca zebranych i wytworzonych odpaddw w zwigzku z przedmiotem zaméwienia oraz zgodnie z
obowigzujaca Ustawg o odpadach. Obowigzek postepowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadéw i ich
transportem nalezy do wykonawcy robét. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokument lub dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawg o Odpadach (4.
Dz.U. 2018 poz. 21 ze zm.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét.



W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ ciagtg kontrole poprawnosci oczyszczania nawierzchni, zgodnie z
wymaganiami pkt. 5, zwracajac uwage na:

- poprawnos¢ zastosowanego sprzetu czyszczacego,

- sposob wykonywania rob6t oczyszczajacych,

- nie zagrazanie otaczajgcemu $rodowisku przez roboty oczyszczajace,

- wlasciwy sposdb wywozenia zebranych zanieczyszczen.

Na Zadanie Zamawiajacego, w trakcie realizacji zgtoszenia, nalezy przekazywaé Zamawiajacemu informacje o zakresie prac
wykonanym w danym okresie oraz o planowanym zakresie prac w wyznaczonym terminie, informacja powinna zawiera¢ daty
wykonanych i planowanych prac oraz liczbe porzadkowg wraz z podaniem miejscowosci lub/i odcinka drogi, zgodnie z
zakresem zamdwienia. Odpowiedzi na zadanie zamawiajacego nalezy udzieli¢ najpdzniej nastepnego dnia roboczego do
godziny 12. Zadanie i informacje zwrotne moga, by¢ przesytane droga elektroniczna.

6.3. Kontrola wykonanych robét.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- stan czysto$ci jezdni i Scieku zgodnie z wymaganiami pkt. 5,

- czysto$¢ powierzchni potozonych w poblizu miejsca robét, np. poboczy na ktére czasowo sktadano zanieczyszczenia,
rowdw do ktorych mogty sie dostaé zanieczyszczenia oczyszczone pradem wody itp.,

- brak pozostato$ci zebranych zanieczyszczen, ktére powinny by¢ catkowicie wywiezione na sktadowisko odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezacy) diugosci jezdni oczyszczonej przy krawezniku lub diugosci Scieku oraz m?
(metr kwadratowy) powierzchni oczyszczenia nawierzchni miejsc postojowych, zatok autobusowych, "pél martwych”, drég
pieszo-rowerowych itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajacego, jesli wszystkie badania z zachowaniem
wymagan pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Kazdorazowo zgtoszenia zakoniczenia prac i gotowosci do odbioru nalezy dokonaé¢ pisemnie. Wymaganym do zgtoszenia
zalgcznikiem jest obmiar powykonawczy (sporzadzony wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym). W terminie okre$lonym w
umowie Zamawiajacy przystapi do prac odbiorowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb oczyszczenia nawierzchni przy krawezniku i oczyszczenia elementow $cieku, lub wykonania 1m?
oczyszczenia miejsc postojowych, zatok autobusowych, "pdl martwych”, drég pieszo-rowerowych itp. obejmuje:

- ogledziny typowanych do oczyszczenia miejsc,

- prace pomiarowe ( uwzglednienie grubosci zanieczyszczen ) i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie oczyszczenia nawierzchni i Sciekdw przy krawedzi jezdni, pozostatych wskazanych miejsc i powierzchni,
- uporzadkowanie zanieczyszczonego terenu, potozonego w poblizu miejsca robét,

- zagospodarowanie wytworzonych odpaddw i ich wywo6z zgodnie z Ustawg o odpadach,

- odwiezienie sprzetu,

- kontrole i pomiary,

- sporzadzenie obmiaru powykonawczego.

10. PRZEPISY ZWAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne.



