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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1 Przedmiot, cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja projektowanej inwestycji pn.: "PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELENI DLA
ZADANIA "PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDEUZ ULICY WOLNOSCI W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w obszarze dziatki numer: 48/1
AM4, 48/2 AM4, 49/12 AM4, 120 AM4, 118 AM4, 125 AM4, 155/5 AM4, 187 AM4, 169 AM4, 196/13 AM4, 196/14 AM4, 700 AM4, 749/12
AM4 obreb 0001 Jaworzyna Slaska.

Prace projektowe obejmujg czes¢ techniczng i przyrodnicza.

Czes¢ techniczna:

- budowe utwardzonych nawierzchni z elementéw betonowych w obrebie skwerdw i placéw,

- montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, kosze na psie ekskrementy, tablice i gabloty informacyjne, skrzynki na
gazete lokalng, wiate przystankowa wraz z konstrukcjg pod pnacza),

- montaz nowego ogrodzenia stalowego z ozdobng perforacjg na fundamencie w formie stép fundamentowych dla kazdego ze stupkéw
stalowych,

- rozstawienie metalowych donic na rosliny oraz betonowych siedzisk,

- podswietlenie roslinnosci (profile i oprawyLED),

- remont muru oporowego.

Czes¢ przyrodnicza:

- wycinke drzew i krzewéw zgodnie ze ztozonym wnioskiem,

- pielegnacje drzewostanu istniejgcego,

- wykonanie nasadzen drzew, krzewdw oraz bylin w gruncie,

- wykonanie nasadzen drzew, krzewdw oraz bylin w donicach stalpwych,
- renowacje trawnikow istniejgcych,

- wykonanie nowych trawnikow.

2 Zakres robét obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu
zamodwienia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wers;ji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujace:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cala sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostaé przystonigta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajagce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3 Zakres robot obejmuje rowniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobor energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadow oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujacego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robét
objetych zaméwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych robét.
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
"PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDLUZ ULICY WOLNOSCI W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELENI
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1.1|kalk. wlasna
0.76 km 0.76
RAZEM 0.76
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
1.1|kalk. wlasna
95.26 m?2 95.26
RAZEM 95.26
1.1. Roboty rozbiérkowe - drogowe
2
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. 1V |m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2|0210-03 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
702.4*0.35 m3 245.84
RAZEM 245.84
4 Opfata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wtasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1.2
245.84*1.8+30*0.08*0.3+230*0.15*0.3+17+229.5*0.08 t 488.94
RAZEM 488.94
1.2/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1.2. Podbudowy i nawierzchnie
1
1.2. Konstrukcja chodnika
1.1
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
2.1.|1z.0.2.13.
1/9902-03
65.08+58.84 m?2 123.92
RAZEM 123.92
6|KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa famanego - mieszanka niezwigzana kru-  |m?2
d.1.|0114-07 szywa kamiennego tamanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-
2.1.{z.0.2.13. EN 13285 warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm 131-230 pojaz-
119902-03 dow na godzine
0114-08
65.08+58.84 m?2 123.92
RAZEM 123.92
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.1.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
2.1.{z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1/9902-03
0114-08
65.08+58.84 m?2 123.92
RAZEM 123.92
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazddw na godzine - szara - powierzchnia: srutowana
2.1.|z.0.2.13.
1/9902-03
65.08 m?2 65.08
RAZEM 65.08
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt 20x80 grubo$¢ 8 cm na podsypce piaskowej 131-230 po- |m2
d.1./0511-01 jazdéw na godzine - szara - powierzchnia: Srutowana
2.1.|1z.0.2.13.
1/9902-03
58.84 m?2 58.84
RAZEM 58.84
1.2. Elementy ulic
2
1.2. Konstrukcja obrzeza
2.1
10/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1.|0402-04
2.2.|1z.0.2.13.
1/9902-03
analogia
133.26*0.051 m3 6.80
RAZEM 6.80
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11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
2.2.|1z.0.2.13.
1/9902-03
54.02+79.24 m 133.26
RAZEM 133.26
12 Obrzeze ekoboard m
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1
205.25 m 205.25
RAZEM 205.25
1.3/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
13|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill m2
d.1.|/0505-01
3
298.1+95.26 m?2 393.36
RAZEM 393.36
14/ KNR-W 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - hu- |m2
d.1./0510-01 mus pozyskany przy robotach ziemnych
3|0510-02
kalk. wlasna
393.36 m?2 393.36
RAZEM 393.36
15|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi prostopadle - agrowtdkni- |m?2
d.1.|/0201-01 na
3|kalk. wtasna
1061+58.5 m?2 1119.50
RAZEM 1119.50
16|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. po zageszczeniu 12 cm z kruszywa |m2
d.1./0202-04 rozscietanego recznie - utozenie zwiru ptukanego
3|kalk. wtasna
955.2 m?2 955.20
RAZEM 955.20
17 Utozenie kora (801/m2) m2
d.1.|kalk. wtasna
3
105.8+54 m?2 159.80
RAZEM 159.80
18/KNR 2-21 Sadzenie - platan klonolistny szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
54 szt. 54.00
RAZEM 54.00
19|KNR 2-21 Sadzenie - grusza drobnoowocowa szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
20|KNR 2-21 Sadzenie - rézanecznik wielkokwiatowy szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 2-21 Sadzenie - tawuta brzozolistna szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
762 szt. 762.00
RAZEM 762.00
22|KNR 2-21 Sadzenie - jatowiec ptozgcy szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
201 szt. 201.00
RAZEM 201.00
23|KNR 2-21 Sadzenie - jatowiec ptozgcy szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
55 szt. 55.00
RAZEM 55.00
24|KNR 2-21 Sadzenie - zywotnik zachodni szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
155 szt. 155.00
RAZEM 155.00
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25|KNR 2-21 Sadzenie - rozplenica japonska szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
396 szt. 396.00
RAZEM 396.00
26|KNR 2-21 Sadzenie - hortensja bukietowa szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
27|KNR 2-21 Sadzenie - hortensja bukietowa szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
28|KNR 2-21 Sadzenie - czosnek olbrzymi szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
53 szt. 53.00
RAZEM 53.00
29|KNR 2-21 Sadzenie - deren biaty szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
30(KNR 2-21 Sadzenie - trzmielina Fortune’a szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
31|KNR 2-21 Sadzenie - turzyca Morrowa szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
32|KNR 2-21 Sadzenie - bluszcz pospolity szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
33|KNR 2-21 Sadzenie - r6za pnaca szt.
d.1./0331-01 (odmiana powtarzajgca kwitnienie, kolor kwiatéw biaty)
3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR 2-21 Sadzenie - jezéwka szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
35|KNR 2-21 Sadzenie - runianka japonska szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
280 szt. 280.00
RAZEM 280.00
36|KNR 2-21 Sadzenie - tulipany szt.
d.1.|/0331-01
3|analogia
726 szt. 726.00
RAZEM 726.00
1.4 Elemety matej architektury
37 tawka potokragta kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38 tawka miejska kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
39 Kosz na $mieci do segregacji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
17 kpl. 17.00
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RAZEM 17.00
40 Kosz na psie ekskrementy kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
41 Donica duza kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
54 kpl. 54.00
RAZEM 54.00
42 Donica mata kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
43 Gablota informacyjna kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
44 Tablica informacyjna kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
45 Siedzisko betonowe kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
46 Wiata przystankowa kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47 Wiata przystankowa kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48 Skrzynka na gazete lokalng kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
49 Ogrodzenie m
d.1.|kalk. wlasna
4
22.4 m 22.40
RAZEM 22.40
-5-
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