KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 01.00.00 Roboty Przygotowawcze
1|KNR 2-01 0113-|Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie |km 0.380
d.1/03/01.01.01 réwninnym. Roboty pomiarowe.
Obmiar: (0+380) - (0+000)
2|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na pod- |m 91.50
d.1]03/01.02.04 sypce cementowo-piaskowej.
3|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm  |m2 467.35
d.1/07/01.02.04 na podsypce cementowo-piaskowe;.
4/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm . m 644.00
d.1/01/01.02.04
5/KNR 2-31 0812-|Rozebranie faw pod krawezniki. m3 5.49
d.1/03/ 01.02.04
6|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy warsty odsgczajg- |m?2 467.00
d.1/03/0.02.04 cej z piasku spod chodnika. Grubo$¢ warstwy 10 cm .
analogia

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33438 Uzytkownik: Edward Zak




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 04.00.00 Podbudowa
7|/KNR 2-31 0103- |Koryto. Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza w grun- |m?2 467.00
d.2|02 cie kat. 1l - mechanicznie.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 08.00.00 Elementy Ulic
8|KNR 2-31 0401-| Wykonanie rowka pod tawe kraweznikowg. Rowek o wy- |m 91.50
d.3]06/ 08.01.01 miarach 30x40 cm w gruncie Kkat.lll.
9|KNR 2-31 0402- | Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki be-\m3 5.49
d.3/04/ 08.01.01 tonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm .
10|KNNR 6 0403- |Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych 15x30|m 91.50
d.3]03/08.01.01 cm na tawie betonowej z oporem.
11|KNR 2-31 0401-|Wykonanie rowka pod tawe betonowa z oporem dla ob- |m 644.00
d.3|04/ 08.02.02 rzezy betonowych 8x30 cm. Rowek o wymiarach 30x30
cm.
12|KNR 2-31 0402- | Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza beto- |m3 19.32
d.3|04/ 08.02.02 nowe 8x30 cm .
13|KNR 2-31 0407-|Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 30x8 cm |m 644.00
d.3|05/ 08.02.02 na tawie betonowej z oporem. Podsypka cementowo-
piaskowa z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg.
14|KNR 2-31 0114-|Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grubosé¢ |m?2 467.00
d.3]07/ 04.04.02 warstwy po zageszczeniu 8 cm.
15|KNR 2-31 0114-|Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2 467.00
d.3/08/ 04.04.02 po zageszczeniu. Krotnos¢ (10-8):1
Krotnos¢ = 2
16|KNR 2-31 0511- | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o |m?2 467.00
d.3|03/ 05.03.23 grubosci 8 cm .
analogia

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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