Remont chodnika - Lubachowo .KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 01.00.00 Roboty Przygotowawcze
1/KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym. Roboty  |km
d.1/0113-03/ pomiarowe.
01.01.01 Obmiar: (0+380) - (0+000)
0.380 km 0.380
RAZEM 0.380
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03/ piaskowej.
01.02.04
91.50 m 91.500
RAZEM 91.500
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0815-07/ wo-piaskowej.
01.02.04
467.35 m?2 467.350
RAZEM 467.350
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm . m
d.1/0814-01/
01.02.04
644.00 m 644.000
RAZEM 644.000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki. m3
d.1/0812-03/
01.02.04
5.49 m3 5.490
RAZEM 5.490
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy warsty odsaczajacej z piasku spod chod- |m?2
d.1/0802-03/ nika. Grubos$¢ warstwy 10 cm .
0.02.04
analogia
467.00 m?2 467.000
RAZEM 467.000
2 04.00.00 Podbudowa
7|KNR 2-31 Koryto. Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. Il - mechanicz- |m?2
d.2|0103-02 nie.
467.00 m?2 467.000
RAZEM 467.000
3 08.00.00 Elementy Ulic
8/KNR 2-31 Wykonanie rowka pod tawe kraweznikowg. Rowek o wymiarach 30x40cmw |m
d.3|0401-06/ gruncie kat.lIl.
08.01.01
91.50 m 91.500
RAZEM 91.500
9/KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki betonowe wystajgce o m3
d.3|0402-04/ wymiarach 15x30 cm .
08.01.01
5.49 m3 5.490
RAZEM 5.490
10|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na tawie betono- |m
d.3/0403-03/ wej z oporem.
08.01.01
91.50 m 91.500
RAZEM 91.500
11/KNR 2-31 Wykonanie rowka pod tawe betonowa z oporem dla obrzezy betonowych 8x30 |m
d.3|0401-04/ cm. Rowek o wymiarach 30x30 cm .
08.02.02
644.00 m 644.000
RAZEM 644.000
12|KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza betonowe 8x30 cm . m3
d.3|0402-04/
08.02.02
19.32 m3 19.320
RAZEM 19.320
13/KNR 2-31 Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowejz |m
d.3|0407-05/ oporem. Podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
08.02.02 mentowa.
644.00 m 644.000
RAZEM 644.000
14/KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grubos¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07/ niu 8 cm.
04.04.02
467.00 m?2 467.000
RAZEM 467.000
15/KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu. Krot- |[m2
d.3|0114-08/ nos¢ (10-8):1
04.04.02 Krotnosé = 2
467.00 m?2 467.000
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RAZEM 467.000
16|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm . m2
d.3|0511-03/
05.03.23
analogia
467.00 m2 467.000
RAZEM 467.000
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