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WZP.6220.24.2020 Tarnowo Podgérne, dnia 29.01.2021r.

L2388 2024 DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1§ 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 84, art. 85 ust. 1, 2i 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $érodowisko (Dz.
U. z 2020r., poz. 283 z pozn. zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) oraz
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego z urzedu dnia
09.09.2020r.

stwierdzam
|. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia

polegajgcego na rozbudowie drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo gm. Tarnowo

Podgoérne oraz wskazuje na konieczno$¢ uwzglednienia w projekcie budowlanym

nastepujgcych warunkéw i wymagan:

1. Na etapie realizacji przedsiewzigcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materiatdw budowlanych i odpadéw oraz miejsca postoju dla maszyn i sprzetu
transportowego nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, tak aby zabezpieczyé
miejsca przed ewentualnym przedostawaniem sie substancji niebezpiecznych
(ropopochodnych) do gruntu lub wéd.

2. W miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewnié¢ dostepno$é sorbentow,
wiasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapié
w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

3. W przypadku przedostania sig¢ zanieczyszczen do gruntu lub woéd nalezy bezzwitocznie
podja¢ dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii.

4. Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, w rejonie terendw
wymagajgcych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wytacznie w porze dnia, rozumianej
jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

5. Na wszystkich odcinkach drég objetych zakresem przedsiewzigcia zastosowaé
nawierzchnie typu SMA-8.

6. Zastosowac rozwigzania ograniczajace predko$é pojazdéw do 30 km/h na nastepujgcych
odcinkach:

- od km 0+376 do km 0+413,

- od km 0+520 do km 0+555,
- od km 0+816 do km 0+856.

Na pozostatych odcinkach objetych rozbudowg zastosowaé rozwigzania ograniczajace

predkos¢ pojazdéw do 50 km/h.

7. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym réwniez odpadéw, a takze
miejsca ewentualnych napraw i tankowania pojazdéw zadaszy¢, wyposazyé w szczelne,
nieprzepuszczalne podfoze oraz zabezpieczyé¢ przed dostepem oséb trzecich.

8. Miejsca ewentualnych napraw i tankowania pojazdéw oraz miejsca wskazane do
przechowywania materiatéw niebezpiecznych wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

9. Plac budowy i zaplecze materiatowo — sprzetowe wyposazyé w sorbenty.

10. W ramach inwestycji wycia¢ maksymalnie 54 drzewa; nie wycinaé drzew oznaczonych w
karcie informacyjnej przedsigwziecia numerami 1 2.



11. Wycinke drzew i krzewéw przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, w okresie od
poczatku wrzesnia do konca lutego.

12. Miejsca sktadowania materiatéw budowtanych i postoju cigzkiego sprzetu wyznaczyé
poza obrysem rzutu koron drzew.

13. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki,
wykonywaé w sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom w szczegolnosci:

« pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie Zabezpieczy¢
uwzgledniajgc koniecznos¢ zapewnienia dostgpu do schronien oraz w sposob
niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujgcych tam gatunkow
roélin, zwierzat i grzybdw,

e nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewéw powyze]
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

» podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed przesychaniem |
przemarzaniem,

» nie niszczyé korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

14. Przeprowadzié nasadzenia rekompensacyjne drzew w stosunku 1:1 za kazde wycigte

drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wycigte drzewo o obwodzie od

101 cm do 200 cm oraz w stosunku 1:3 za kazde wyciete drzewo o obwodzie powyzej

200 cm, z wykorzystaniem:

« w przypadku usuwania drzew gatunkéw rodzimych — z wykorzystaniem drzew
gatunkow tozsamych z usuwanymi,

e w przypadku usuwania drzew gatunkéw obcych — z wykorzystaniem drzew rodzimych
gatunkdw.

Liczba nasadzen nie powinna byé mniejsza niz 90 szt. drzew. Migjsce nasadzen wskaze
Inwestor.
15. Do sadzenia zastosowaé w pierwszej kolejnosci mtode osobniki drzew pochodzace z

odnowien naturalnych wystepujgce w obrebie terenu objetego postepowaniem. W
przypadku ich braku zastosowa¢ prawidtowo wyprodukowany materiat szkotkarski drzew:
whasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalne;
bryle korzeniowej. Nasadzenia pielegnowa¢ i regularne podlewa¢ przez okres min. 3 lat.
16. Na drzewach, ziokalizowanych w poblizu inwestycji, umieéci¢ dwie skrzynki lggowe.
Il. Integralng czescig decyzji jest charakterystyka przedsigwzigcia stanowigca zatgcznik nr 1
oraz zatgcznik nr 2 — mapa ewidencyjna.

Uzasadnienie
9 wrzesnia 2020 roku Wéjt Gminy Tarnowo Podgérne wszczat z urzgdu postgpowanie w

sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowosci
Wysogotowo. Przedmiotowe przedsigwzigcie na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z
§ 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.
1839), zalicza sie do przedsiewzigé mogacych potencjainie znaczgco oddziatywac na
érodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢
wymagane.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z pézn. zm.), organem wiasciwym do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsigwzigcia jest wojt gminy.



Pismem z dnia 15 wrzesnia 2020r.: znak WZP.6220.24.2020, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1
i 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko, tutejszy organ wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Panstwowego Powiatowego Inspekiora
Sanitarnego oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prosbg o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, a
w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko. Tg sama sygnaturg pisma Wojt Gminy Tarnowo Podgérne
zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego.

W Opinii z dnia z dnia 21.09.2020r. nr PO.ZZ$5.4.435.596m.2020.MS Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie stwierdzito potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania ww. przedsiewzigcia na $rodowisko i odstapit od okreslenia zakresu raportu
wskazujac jednoczesnie na konieczno$¢ uwzglednienia warunkéw i wymagan w decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach. W Opinii Sanitarnej z dnia 28.10.2020r. nr
NS.9011.1.296.2020.AC Panstwowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko i odstgpit od okreslenia
zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko. W Opinii z dnia 13.01.2021r.
nr WOO-IV.4220.157.2020.JP2.8 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
stwierdzit, Zze dla przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
$rodowisko i odstapit od okreslenia zakresu raportu wskazujgc jednoczesnie na koniecznosé
uwzglednienia warunkow i wymagan w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnege tutejszy organ
poinformowat strony postepowania ¢ mozliwosci zapoznania sie | wypowiedzenia co do
zebranych dowoddw i materiatdw w sprawie. W wyznaczonym terminie zadna ze stron
postepowania nie wypowiedziata sie i nie zapoznata sie z materiatami i dowodami zebranymi
podczas prowadzonego postepowania.

Zakres inwestycji obeimuje: budowe nowej nawierzchni jezdni, budowe chodnikéw, budowe
zjazdoéw z betonowe] kostki brukowej, umocnienie terenéw przylegtych warstwa humusu z
obsianiem trawa, budowe wyniesionych skrzyzowan z ul. Pszenng i ul. Le$na, przebudowg sieci
elekiroenergetycznej o napieciu 0,4 kV i 15 kV, przebudowe sieci teletechnicznej, budowg
kanaiu technologicznego, przebudowe sieci wodociagowej rozdzielczej, przestawienie
kolidujacych hydrantow, przebudowe oswietlenia, budowe kanalizacji deszczowej o diugosci ok.
905 m.

Uwzgledniajgc kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. ¢ ustawy 00§ nalezy stwierdzic,
iz eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wigzaé sie z nadmiernym wykorzystaniem zasobow
naturalnych. W fazie realizacji inwestycji przewiduje sie wykorzystanie w duzej mierze
materiatdw typowych dla tego typu prac budowlanych, takich jak: betonowa kostka brukowa,
krawezniki i chrzeza betonowe, cement. Woda na czas realizacji inwestycji bedzie pobierana z
miejskiej sieci wodociggowej z przylacza technicznego.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, ¢, d i g ustawy 00§ stwierdzono, ze realizacja planowanego
przedsiewziecia bedzie wigzala sie¢ z oddziatywaniem na klimat akustyczny, zardéwno w fazie
realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy sig krotkotrwalej i
odwracalngj emisji hatasu do $rodowiska, ktérej zrodiem bedzie praca urzadzen i pojazddw
obstugujacych budowe. Otoczenie rozpatrywanej drogi stanowig tereny zabudowane. Najblizsze
tereny wymagajgce ochrony akustycznej znajdujg sie bezposrednio w sasiedztwie
przebudowywanej drogi. Sa to tereny, na ktérych wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz
mieszkaniowo — ustugowa. Celem ograniczenia ucigzliwosci hatasowych, natozono warunek, aby
prace wykonawcze w rejonie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢ wylacznie w
porze dnia, rozumiane] jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z



uwagi na znacznie wigkszy poziom tla akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beda
odczuwalne jako ucigzliwve.

Zgodnie z tresciag karty informacyjnej przedsigwzigcia (dalej k.i.p.) prognozowane natezenie
ruchu na przedmiotowej drodze w roku 2032 wyniesie: 3928 pojazdéw lekkich i 75 pojazdow
ciezkich w porze dnia oraz 201 pojazddw lekkich i 3 pojazdy ciezkie w porze nocy. W K.i.p.
przedstawiono pelna analize akustyczng planowanego przedsiewziecia, wraz z mapami
obrazujgcymi rozprzestrzenianie sie dZwieku. W obliczeniach zatozono zastosowanie
nawierzchnia SMAS8 oraz predkos¢ poruszania sie pojazddéw rowna 50 km/h, a na niektorych
odcinkach nawet 30 km/h. Biorgc pod uwage prognozowane natezenie ruchu oraz zastosowane
rozwigzania zmniejszajgce emisjg hatasu, nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych
pozioméw hatasu na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej, okreslonych w
rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Z uwagi na fakt, ze brak ww.
rozwigzan spowodowalby wystgpienie przekroczen dopuszczainego poziomu hatasu natozono
warunek, aby na wszystkich odcinkach drég objetych zakresem przedsiewzigcia zastosowaé
nawierzchnie typu SMA-8 oraz warunek, aby zastosowac rozwigzania ograniczajace predkosc
pojazdoéw do 30 km/h na odcinkach: od km 0+376 do km 0+413, od km 0+520 do km 0+555, od
km 0+816 do km 0+856, a na pozostatych odcinkach objetych rozbudowg do 50 km/h.
Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 00§ stwierdzono, ze ucigzliwosci zwigzane z
realizacjg przedsiewzigcia bedg krotkookresowe i ustapig po zakornczeniu jego realizacji.
Biorgc pod uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigcia oraz
przeprowadzong analize oddziatywania przedsigwziecia na $Srodowisko w odniesieniu do
zapisow art. 63 ust 1 pkt 1 lit. bi pkt 3 lit. f ustawy 008, nie przewiduje sie znaczgcych powigzan,
ani kumulowania oddzialywan planowanej inwestycji z innymi przedsiewzieciami.

Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy 0o$ ze wzgledu na rodzaj i skale
przedsiewziecia oraz funkcje jakg droga peini w ukiadzie komunikacyjnym, nie przewiduje sie
jej istotnego wplywu na stan jakosci powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji.
Poprawa stanu technicznego istniejagcej drogi wplynie na zmniejszenie zapylenia i ograniczenie
emisji spalin. Ponadto nastgpi poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczenstwa ruchu pojazdbw.
Na etapie realizacji przedsiewziecia moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do powietrza
(faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytéw, w zwigzku
z prowadzeniem rob6t ziemnych. Ponadto zrodiem emisji substancji do powietrza beda takze
procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzagdzer: pracujgcych na budowie. Z uwagi jednak
na fakt, ze emisje te beda mialy charakier miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu
prac budowlanych, nalezy je uznaé za pomijalne.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsiewziecia, odnoszac sie do
zapisow art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy 00$ nalezy stwierdzic, ze przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsiewzigcie nie
zalicza sie do kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii
przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w
sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zakiadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powazne} awarii przemystowe] (Dz. U. z 2016r. poz. 138). Ze wzglgdu na polozenie
geograficzne przedsiewziecie nie jest zagroZzone ryzykiem katastrofy naturalnej, w
szczegolnosci w wyniku wystgpienia: trzesien ziemi, powodzi czy osuwisk.

Planowane przedsiewziecie bedzie oddzialywac na klimat. Na etapie realizacji przedsiewziecia,
wystapi emisja dwutlenku wegla powstajgca w wyniku spalania paliw w silnikach samochodow
i maszyn wykorzystywanych na etapie prowadzenia robot. WielkoS¢ emisji zaleze¢ bedzie od



ilosci sprzetu zaangazowanego do prac i ich parametrow. Emisja ta bedzie stosunkowo
niewielka i krotkotrwata, a wiec oddziatywanie etapu budowy na klimat bedzie pomijalne. Na
etapie eksploatacji inwestycii, Zrodtem emisji gazdw cieplarnianych do atmosfery beda pojazdy
spalinowe poruszajgce sie po przedmiotowej drodze.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie odpadami w
zwigzku z realizacjg i eksploatacjg przedmiotowego przedsigwzigcia odbywac sie bedzie na
zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegdtowych. W fazie budowy
(realizacji) przedmiotowe] inwestyciji powstawac bedg odpady, kiére zaliczaé sie beda do grupy
17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiekiow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej oraz z grupy 15 — odpady opakowaniowe. Wszystkie odpady bedg zbierane w sposdb
selektywny i w miare mozliwosci beda wykorzystywane na terenie inwestycji, a pozostaie
przekazywane bedag innym posiadaczom, posiadajacym odpowiednie zezwolenia z zakresu
gospodarki odpadami. Opakowania po materialach budowlanych beda wykorzystywane
wielokrotnie Iub przekazywane dostawcy towaru, natomiast tworzywa sziuczne beda
przekazywane uprawnionym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia. Wszystkie
odpady niebezpieczne bedg sie znajdowac w szczelnych pojemnikach, oznakowanych kodem
i rodzajem odpadu. Odpady te bedg gromadzone w migjscu zadaszonym, ostonietym przed
opadami atmosferycznymi, na utwardzonym podiozu zapobiegajgcym ewentualnemu dostaniu
sie substancji niebezpiecznych do gleby i wéd. Odpady beda zabezpieczone przed mozliwoscia
dostepu do nich osob trzecich. W zwigzku z mozliwoscia powstawania odpadow
niebezpiecznych nalozono warunek pozwalajgcy na ograniczenie ich oddziafywania na
$rodowisko wskazujac sposdb i miejsce magazynowania takich odpadéw. Zgodnie z
informacjami zawartymi w k.i.p. zminimalizowanie oddziatywania w fazie realizacji inwestycji
polega¢ bedzie rowniez na stosowaniu w petni sprawnego sprzetu, ograniczaniu czasu pracy
sprzetu do niezbednego minimum jak réwniez na cdpowiedniej organizadji robét ograniczajgcej
wtdrne pylenie. Na etapie eksploatacji bedg powstawaly odpady zwigzane z uzytkowaniem
drogi. Odpady powstajgce na tym etapie bedsa gromadzone selektywnie w zakrytych
pojemnikach.

W przediozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania techniczne
i organizacyjne majace na celu ochrong srodowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. W
odniesieniu do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g usfawy 00§ stwierdzono, ze ze wzgledu na skale,
rodzaj i charakter przedsiewziecia, nie bedzie ono negatywnie wplywa¢ na lokalne warunki
gruntowo-wodne. Woda wykorzystana zostanie do celéw technologicznych oraz na potrzeby
sanitarne i hedzie pobierana z miejskiej sieci wodociggowej z przytgcza technicznego.
Powstajace scieki socjaino-bytowe gromadzone beda w zbiorniku bezodptywowym i odbierane
beda przez wyspecjalizowane firmy. Etap eksploatacji drogi nie wymaga wykorzystywania
wody. Bazy materiatowe i sprzetowe beda tak zorganizowane, aby nie dopu$cic do
zanieczyszczenia gleby i wody. Teren pod bazy zostanie utwardzony, aby utrudni¢ migracje
zanieczyszczen w grunt oraz wyposazony zostanie w sorbent, ktéry zostanie uzyty w przypadku
wyciekéw paliwa, oleju czy innych substancji. W celu minimalizacji mozliwosdci powstania
uszkodzen sprzetu i wyciekéw pojazdy oraz sprzet budowlany poddawany bedzie biezacym
przegladom i konserwacjom. Migjsce magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw
wyposazone zostanie w szczelne, nieprzepuszczaine podioze, zostanie zadaszone oraz
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Substancje niebezpieczne przechowywane
bedg w szczelnych i oznakowanych pojemnikach. W warunkach wskazano roéwniez na
koniecznosé wylozenia materiatami izolacyjnymi miejsc ewentualnych napraw i tankowania
pojazddéw oraz miejsc wskazanych do przechowywania materialow niebezpiecznych.
Zastosowanie dodatkowej izolacji pozwoli na ochrone $rodowiska gruntowo — wodnego przed
zanieczyszczeniem pochodzacym z wycieku substancji niebezpiecznych. Z tej réwniez



przyczyny wskazano na konieczno$é wyposazenia zaplecza i terenu budowy w odpowiednie
sorbenty.

W zwigzku z budowa ul. Batorowskiej planowane jest wykonanie systemu odwodnienia,
polegajgcego na budowie wpustow, studni deszczowych, kanalizacji deszczowe] z
odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych czesciowo do projektowanej kanalizacji w ul.
Pszennej (docelowo do rowu W-B) a czesciowo do kanalizacji w ul. Lesnej.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, g, h, i, j ustawy 008, na postawie K.i.p. ustalono,
e teren przedsiewzigcia nie bedzie zlokalizowany na: obszarach wodno-biotnych; obszarach
ochronnych zbiornikdw wéd srodlgdowych; obszarach wybrzezy i $rodowiska morskiego;
obszarach gérskich oraz obszarach przylegajgcych do jezior; obszarach o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; obszarach przylegajacych do uzdrowisk i
obszarach ochrony uzdrowiskowej; obszarach, na ktérych standardy jako$ci srodowiska zostaty
przekroczone. Inwestycja przebiega czesciowo w strefie ochronnej ujgcia wody podziemnej
Dabrowka — Wysogotowo.

Odnoszac sie do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy 008, na podstawie przedstawionych materiatow
stwierdzono, 2e teren przeznaczony pod przedsigwzigcie ziokalizowany jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020
r. poz. 55 z pozn. zm.). Najblizezym obszarem Natura 2000, potozonym ok. 55 km od
przedsigwziecia, jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Fortyfikacie w Poznaniu
PLH300005. Zgodnie z opracowang przez Zakifad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w
Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami
ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce.
Zaktad Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011).

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie przeksztatconym antropogenicznie, jednak jego
realizacja wymaga¢ bedzie wycinki 56 drzew. Zgodnie z przedstawionym uzupetnieniem K.i.p.,
wskazana do wycinki liczba drzew jest niezbedna z uwagi na konieczno$¢ zachowania
odpowiednich odlegtosci drzew od drogi jak réwniez z uwagi na poczynione zatozenia, ktére
przewidujg wykonanie obustronnych chodnikoéw. Z uwagi na fakt iz dwa drzewa znajdg sig na
terenie przeznaczonym pod zieleri, w uzupehnieniu k.i.p. z 14 grudnia 2020 r. Wnioskodawca
zobowiazal sie do pozostawienia tych drzew: sg to drzewa wymienione w zataczniku do k.i.p.
Zestawienie drzew do wycinki, pod numerami 1 i 2. Uwzgledniajgc powyzsze i majgc na uwadze
wazng role drzew zaréwno dia lokalnego ekosystemy i klimatu, jak i z uwagi na wartosci
kulturowe, krajobrazowe natozono warunek ograniczenia wycinki drzew w ramach realizacji
niniejszego przedsiewzigcia do maksymainie 54 drzew. Ponadto, w celu minimalizacji
negatywnych oddzialywan, majac na uwadze ochrone miejsc legowych ptakéw, jakimi sg
drzewa, natozono warunek ich wycinki poza sezonem legowym ptakow, ktéry w Wielkopolsce
przypada $rednio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia pod nadzorem przyrodniczym.

Drzewa przydrozne stanowig bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie ksztaitujge lokalny
klimat, absorbujac zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale cigzkie, oraz zwiekszajgc
retencje woéd opadowych. Ponadto majg wielkg wartos¢ historyczng, kulturowg oraz
krajobrazowa poniewaz liniowe zadrzewienia na terenach otwartych sg bardzo wyrazistym
dominantami. Laczac ze soba kompleksy lesne petia funkcje korytarzy ekologicznych, przede
wszystkim jednak stanowig lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujace sie swoistg
biordznorodnoscig znacznie przewyzszajgcy otaczajgce tereny. W obrebie tych ekosystemow
kazde drzewo to mikro-ekosystem z wiagciwa mu florg i fauna oraz biotg grzybéw. W zwigzku
z powyzszym ich wycinka ma negatywny wplyw. W celu jego rekompensaty w peini
uzasadnione jest nalozenie obowiazku nasadzen rekompensacyjnych prowadzonych wzdiuz
drég w ramach zakladania nowych alei lub uzupetniania ubytkéw drzew w obregbie juz
istniejgcych. Dodatkowo kierujac sie zasada wzrastajacej wartoéci drzewa przydroznego wraz



z jego wiekiem natozono warunek nasadzen rekompensacyjnych w skali 1:2 (dwa nasadzane
drzewa za jedno usuwane) dia drzew o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w stosunku 1:3
dla drzew o obwodzie powyzej 200 cm. Liczba drzew do nasadzen nie powinna by¢ mniejsza
ni¢ 90 szt. Ponadto w celu zapewnienia jak najwyzszej skutecznoéci nasadzen natozono
warunki dotyczace jakosci materialu do nasadzen oraz prac pielegnacyjnych. W pierwszej
kolejnosci do nasadzen powinny byé wykorzystywane miode osobniki drzew pochodzace z
odnowien, ktére stanowig bardzo dobry materiat odnowieniowy — sg to osobniki najlepiej
przystosowane do warunkow, ktére panujg w obrebie zadrzewien przydroznych. W przypadku
usuwania drzew gatunkdw rodzimych nasadzenia nalezy wykeonaé z wykorzystaniem drzew
gatunkéw tozsamych z usuwanymi, a w przypadku usuwania drzew gatunkéw obcych — z
wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw. Wprowadzanie do srodowiska przyrodniczego i
przemieszczanie w nim gatunkow obcych, zgodnie z art. 120 ustawy o ochronie przyrody, jest
co do zasady zakazane. Cho¢ zielen przydrozna na terenie zabudowy wskazana zostata jako
jeden z wyjatkdéw od tego zakazu, warunek nasadzen rekompensacyjnych w oparciu wytacznie
o gatunki rodzime w niniegjszym przypadku jest zasadny. Nalezy mie¢ na uwadze, ze kazdy
gatunek obcy moze w przyszioéci sta¢ sie gatunkiem zagrazajgcym rodzimej bioréznorodnosci;
w odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskaly w ostatnich dziesigcioleciach np. jesion
pensylwaniski, dgb czerwony, a regionalnie i lokalnie takze bozodrzew gruczotowaty, wigzowiec
zachodni czy orzech wtoski.

W trakcie przeprowadzonych wizji terenowych, ktére odbyly sie 4 i 7 listopada 2020r.
odnotowano jedno stanowisko chronionego gatunku ptaka tj. dziuple legowsg szpaka Sturnus
vulgaris, w drzewie przeznaczonym do wycinki. W zwigzku ze zniszczeniem tego stanowiska,
Whioskodawca zaproponowat powieszenie dwoch skrzynek legowych dla tego gatunku. Zapisy
te znalazly odzwierciedlenie w natozonych warunkach. W trakcie wizji stwierdzono réwniez 5
stanowisk, o laczne] powierzchni 9 cm? wystepowania mchu objetego ochrong pedliczka
Zielonawego Synfrichia virescens, ktére zostang zniszczone.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wyginki natozono szereg warunkéw majgcych na
celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo
natozono warunek chronigcy flore, faune i biote grzybéw wystepujacych na drzewach
przydroznych polegajacy na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktore zapewni zachowanie
wystepujgcych w ich obrebie gatunkéw zwierzat, roslin i grzybdw. Natozono takze warunek, aby
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczy¢ poza
cbrysem rzutu koron drzew.

Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego przedsiewzigcia w istniejacym pasie drogowym
oraz realizacje przedsiewziecia zgodnie z natozonymi w opinii warunkami, nie przewiduje sie
znaczgcego negatywnego oddziatywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na
réznorodnosc biologiczng, rozumiana jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystepujacych
gatunkow, w szczegodlnosci chronionych, rzadkich lub ginacych gatunkéw roslin, zwierzat i
grzybow oraz ich siedliska. Realizacja przedsiewziecia nie wplynie takze na obszary chronione,
a w szczegdinosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska, dla
ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia
integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura 2000 lub ich powigzan z innymi obszarami.
Ponadto przedsiewzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na
korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooé przeanalizowano zasieg, wielkos¢ i ztoZzonosé
oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, c¢zas trwania, czestotliwosé i odwracalnosg,
mozliwo$ci ograniczenia oddziatywania, a takze mozliwos¢ powigzan z innymi
przedsiewzieciami i ustalono, ze realizacja planowanego przedsigwziecia nie pociggnie za sobg



zagrozen dla $rodowiska iprzedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie
oddziatywaé¢ na srodowisko.

Z uwagi na charakter i stopien ztozonosci oddziatywania przedsiewzigcia na $srodowisko oraz
brak znaczgco negatywnego wptywu na obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkoéw roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, a takze stanowiska Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, stwierdzono — ze przedmiotowe przedsigwzigcie
nie bedzie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko organ
wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej
wiadomosci informacje o wydanej decyzji i o mozliwo$ciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz
dokumentacjg sprawy. NS
Wobec powyzszego postanowiono jak W nag#owku
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5 Jpouczeme
Zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu poste&wanla adm stra Jnego stronie stuzy prawo wniesienia
odwotania od niniejszej decyzji do Sa orZadoWego Kor gium Odwotawczego w Poznaniu, Al.
Niepodlegtosci 16/18, za posredmctwem Wolta Gmmy w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizacje przedsiewziecia nie rodzi

praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osoéb trzecich.
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Charakterystyka przedsiewziecia Zalacznik Nr ceesssssessbadussensnsansinnas
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do pisma nr NG L2082 o

Zamierzone przedsiewziecie zostanie zrealizowane poprzez: budowe nawierzchni jezdni,
budowe chodnikéw, budowe zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, umocnienie
terendw przylegtych, budowe wyniesionych skrzyzowan z ul. Pszenng i ul. Lesng, przebudowe
sieci  elektroenergetycznej, przebudowe sieci teletechnicznej, budowe kanatu
technologicznego, przebudowe sieci wodociggowej przestawienie kolidujgcych hydrantow,
przebudowe oéwietlenia i budowe kanalizacji deszczowej. Diugos¢ projektowanego odcinka
drogi bedzie wynosi¢ 1039m, szerokos¢ jezdni - 6m, natomiast szeroko$¢ chodnika - 2+3m.
Analizowana droga przebiega w terenie zabudowanym w miejscowoéci Wysogotowo. Od
strony pétnocno-zachodniej taczy sie z ul. Bukowska (droga wojewddzka nr 307), natomiast
od strony potudniowej - ul. Batorowskg w Skérzewie (gm. Dopiewo). Najblizsza zabudowa
podlegajaca ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa i zabudowa
mieszkaniowo-ustugowa) jest zlokalizowana wzdtuz projektowanej drogi i stanowi do niej teren
przylegty.

Jako Zroédta emisji zanieczyszczenn do powietrza atmosferycznego wskazano ruch
komunikacyjny ksztattowany przez samochody osobowe i cigzarowe. W wyniku spalania
mieszanek paliwowych w silnikach pojazdéw nastgpi emisja do powietrza tzw. zanieczyszczen
komunikacyjnych. Z przedstawionych obliczen wykonanych w oparciu o referencyjne metodyki
modelowania poziomdéw substancji w powietrzu okreslone w zatgczniku nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., Nr 16, poz. 87) — uwzgledniajgcych
stan jakosci powietrza okreslony w pismie Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska znak
DM/PO/063-1-712/01/20/MLM z dnia 17.08.2020r. — wynika, ze zamierzone przedsigwzigcie
nie spowoduje przekroczenia wartosci okreslonych w w/w rozporzadzeniu oraz w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomdw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031 z p6zn. zm.).

Zrédlem emisji hatasu z przedmiotowej inwestycji bedzie ruch komunikacyjny. Prognozowane
dobowe natezenie ruchu dla planowanej drogi dla 2022r. oszacowano na poziomie 4142
pojazdéw lekkich i 78 pojazdow ciezkich, dla 2032r. — na poziomie 4129 pojazdow lekkich i 78
pojazdéw ciezkich, natomiast dla ul. Pszennej dla 2022r. — na poziomie 184 pojazdow lekkich
i 11 pojazddw ciezkich, dla 2032r. — na poziomie 183 pojazdoéw lekkich i 11 pojazdoéw cigzkich
oraz dla ul. Lesnej dla 2022r. — na poziomie 545 pojazdow lekkich i 13 pojazdow cigzkich, dla
2032r. — na poziomie 544 pojazdow lekkich i 13 pojazdéw cigzkich. Przewidywany poziom
hatasu w wytypowanych punktach kontrolnych zlokalizowanych przy najblizszej zabudowie
podlegajgcej ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa i zabudowa
mieszkaniowo-ustugowa) przy uwzglednieniu zastosowania nawierzchni redukujacej hatas
SMA 8 na catej dtugosci projektowanego odcinka — zgodnie z tabelg 12 pn. ,Poziomy hatasu
w punktach obserwacji dla planowanego przedsigwzigcia w roku 2032" — bedzie sig
ksztattowaé na poziomie 51,2+58,6dB w porze dnia i na poziomie 44,3+51,7dB w porze nocy
w przypadku terendw jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz na poziomie 50,1+59,3dB
w porze dnia i na poziomie 43,3+52,3dB w porze nocy w przypadku terenéw zabudowy
mieszkaniowo- ustugowej, wobec powyzszego eksploatacja inwestycji nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych wartosci (61dB w porze dnia i 56dB w porze nocy w przypadku
terenow jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz 65dB w porze dnia i 56dB w porze nocy
w przypadku terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej) wskazanych w tabeli nr 1
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112).

Wody opadowo-roztopowe w ilosci 5748,875m’rok — po podczyszczeniu w separatorze
substancji ropopochodnych i osadniku — bedg kierowane poprzez wpusty do kanalizacji

1



deszczowej (ij. czeSciowo do infrastruktury projektowanej w ul. Pszennej /docelowo do rowu
W-B/ i czesciowo do infrastrukiury funkcjonujgcej w ul. Lesnej).

W fazie uzytkowania inwestycji prognozuje si¢ generowanie odpaddéw niebezpiecznych w
ilosci 0,003Mg/rok, odpaddw innych niz niebezpieczne w ilosci 6,01Mg/rok i odpadow
komunalnych w ilosci 7Mg/rok. Wytworzone odpady — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach {(Dz. U. z 2020r., poz. 797 z pdzn. zm.) — bedg podlegac
selektywnemu magazynowaniu w oznakowanych i zamykanych pojemnikach planowanych do
usytuowania w wydzielonym miejscu, po czym nastgpi ich przekazywanie do odzysku lub
unieszkodliwienia wytacznie specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia.



