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Kosztorys ofertowy

Remont czgstkowy drogi le$nej Nowa Droga Szczawne nr inw. 215/242
45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektdw,
budowlanych, lub, ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
Nadlesnictwo Lesko z siedziba w Lgczkach k. Leska, Laczki 8, 38-600 Lesko



Rodos 7.0.17 [13629]

Strona 2/3

Kosztorys
Remont czastkowy drogi lesnej Nowa Droga Szczawne nr inw. 215/242 -
Nr | Podstawa | Specyfikacja |Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartosé
~ techniczna | o = jednostkowa
1. Oczyszczenie rowu z namulu
1 KNR D 06.04.01 |Oczyszezanie rowu z namutu o grubosci 10cm z wyprofilowaniem skarp - migjscado | m 900
2-31 oczyszezenia zostng wskazane podczas realizacji robot 1
1403/04
2. Remont calej szerokosci jezdni - powierzchniowe utrwalenie di. 1 km odcinki
zostang wskazane w trakceie realizacji rob6t
2 | KNR D 06.03.01 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie dariny lub gruntu o grubosei| m2 1350
| 231 10cm z odwiezieniem nadmiaru $cinki na odleglo$¢ do 1km
| 1402/05 1
3 I KNR D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 3150
2-31
1004/06 |
4 KNR D 04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2 m2 3150
231
1004/07
5 KNR D 04.08.05 |Wyrownywanie istnigjacej nawierzchni klincem 4/31,5 uzupelnienie ubytkow 2-5em | m3 94,5
2-31
0107/01
6 KNR D 04.08.05 |Wyrbwnywanie istniejgcej nawierzchni grysem 4/8 uzupelnienie ubytkow do 2cm m3 63
2-31
0107/01
7 | KNR D 04.03.01a | Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2 m2 3150
2-31 3
1004/07 | [
8 KNR D 05.03.08b |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem I m2 3150
2-31 kamiennym 10 dm3/m?2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2) |
1002/02
9 KNR D 05.03.08b |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem m2 3150
2-31 kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)
1002/01
10 | KNR D 05.03.09a |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem m2 3150
2-31 |kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2) |
1002/01 ;
| | Uzupelnienie poboczy |
11| KNR | D05.01.0da |Nawierzchnie z thicznia kamiennego z warstwg dolng z thicznia - za kazdy dalszy lom | m2 1350
231 | ponad [0cm po zageszcezeniu §r. 6¢cm
0204/04
3. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP
12 Montaz wodolapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni , kpl. 3
wykonaniem tawy betonowej , odbudowg nawierzchni. DI, wodotapacza 6mb.
Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robot.
4, Slizgi z plyt
Rozebranie nawierzchni .
6 KNR D 01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego m2| 1643
2-31 emulsjg o grubosei 15¢m (pod plyty drogowe) [
0802/07
7 KNR | DO01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy lcm | m2 1643
2-31 grubosci ponad 15¢m dla (Secm pod plyty drogowe)
0802/08
Jezdnia = pht
38 | KNR D 05.03.03 | Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukladanie plyt peinych o m?2 159
| 2-01 powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm - Nawrotka
| 0129/05
Razem
; Podatek VAT ‘
Ogéblem kosztorys
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Tabela elementéw

Remont czgstkowy drogi lesnej Nowa Droga Szczawne nr inw, 215/242
Nr |Opis Wartos¢

1. Oczyszczenie rowu z namuiu

2. Remont calej szerokosci jezdni - powierzchniowe utrwalenie di. 1 km odeinki zostang wskazane w trakcie realizacji robot

3. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP
4, Slizgi z plyt

~ Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys




