OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej, przepompowni sciekow w Starym Dzikowie.
Nr ewid. dziatki: 1435/1, 2177, 2178, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 2179, 1454, 1455, 1456,
1457/2, 1458, 1459/1.
Jednostka ewidencyjna: 180907_2 Stary Dzikéw. Obreb ewidencyjny: 0005 Stary Dzikow.

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora.

» Uzgodnienia z inwestorem.

* Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.
* Mapa do celéw projektowych.

» Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Wodociaq
Zaprojektowano wodocigg z rur:

+ PEJ110x6,6; dlugos¢ L=640,80 m.
» PE@90x5,4; dtugos¢ L=15,00 m.
Na trasie wodociggu zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemne DN80 — 5 szt.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur:
« PVC@200x4,9; dtugos¢ L=252,00 m.
Zestawienie studzienek kanalizacyjnych
« PVC @315 -9 szt.
+ BET. 21000 — 1 szt.
Przepompownia sciekéw

Zaprojektowano przepompownie $ciekdw, srednica @1200, wysokos¢ H=2,85 m
z rozdzielnice zasilajgco — sterujgcg przepompowni.

Kanalizacja sanitarna ttoczna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng ttocznag z rur:
+ PE@90x5,4; dlugos¢ L=426,80 m.
Kabel elektryczny policznikowy

Zaprojektowano kabel elektryczny policznikowy prowadzony w gruncie:



» dtugos¢ L=2,00 / 8,00 m do rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej od projektowanego
ztgcza licznikowego (wg odrebnego opracowania).

» dlugosc L=3,00/ 9,00 m od rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej do przepompowni.
Zestawienie rur ostonowych:

+ PEQ200x11,9; dtugos¢ L=5,00 m — 1 szt.

« PE@355x21,1; dtugos$¢ L=5,00 m — 1 szt.

* A110PS dzielona; dtugos¢ L=2,00 m — 5 szt.
Ogrodzenie terenu przepompowni

Zaprojektowano ogrodzenie terenu przepompowni z furtkg 0,90 m:
*  Wymiar: 5,00m x 2,70m x 1,50m; tgczna dtugos¢ 15,40 m.

Trase projektowanego uzbrojenia terenu przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

3. Opis rozwigzan projektowych

Wodociaq

Wezet W1 - wigczenie do istniejgcego wodociggu wykonaé za pomocag tréjnika
kotnierzowego DN100/100 z zasuwg miekkouszczelniong kotnierzowag krotkag DN100 w
obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej. Potaczenie z rurociggiem wykona¢ za pomocg
tacznikdw rurowo-kotnierzowych DN100/DZ110 do rur PE.

Wezet W1.1, W1.2, W1.3, W1.4 — odgatezienie do hydrantu p.poz. DN80 nadziemnego
wykona¢ za pomocg tréjnika kotnierzowego DN100/80, na odgatezieniu do hydrantow

zamontowa¢ zasuwe miekkouszczelniong kotnierzowg krétkg DN80 w obudowie
teleskopowej i skrzynce ulicznej. Potgczenie z rurociggiem wykona¢ za pomocg tacznikow
rurowo-kotnierzowych DN80/DZ90 i DN100/DZ110 do rur PE.

Wezet W2 - wigczenie do istniejgcego wodociggu wykona¢ za pomocag tréjnika
kotnierzowego DN100/DN80 i zwezki dwukotnierzowej DN100/dn80 2z zasuwa
miekkouszczelniong kotnierzowg krotkg DN80 w obudowie teleskopowej i skrzynce uliczne;j.
Na odgatezieniu do hydrantu zamontowa¢ zasuwe migkkouszczelniong kotnierzowg krotka
DN80 w obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej. Potaczenie z rurociggiem wykonac za
pomocg tgcznikéw rurowo-kotnierzowych DN80/DZ90 i DN100/DZ110 do rur PE.

Hydranty p.poz.

Na trasie wodociggu zamontowa¢ hydranty p.poz. nadziemne DN80 z podwdjnym
zamknieciem zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku ztamania.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PVC@200x4,9 do przepompowni i
od studzienki rozpreznej do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej.

Na trasie kanalizacji grawitacyjnej zamontowaé studzienki PVC@315 z rurg wznos$ng
karbowang i studzienke bet.1000.



Zwienczenie studzienek wykonaé za pomoca wtazow zeliwnych D400 (40T).
Kanalizacja sanitarna tloczna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng ttoczng PEQJ90x5,4 z przepompowni $ciekdédw do
studzienki rozpreznej bet. @1000.
Przepompownia sciekéw

Zaprojektowano  przepompownie  Sciekdw, zbiornik z  polimerobetonu  ©@1200.
Przepompownia, jej wyposazenie, pompy i uktad sterowania powinny pochodzi¢ od jednego
producenta, co gwarantuje standard i jako$¢ wykonania oraz kwalifikowang obstuge
serwisowg w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

Zaprojektowano przepompownie $ciekdw sanitarnych:

» Zbiornik @1200 x 2850 z armaturg 2 x DN80 i wyposazeniem.
 Pompy o mocy 1,5 kW — szt. 2.

» Konstrukcje stalowe (bez pomostu).

» Uktad sterowania.

Zaprojektowano przepompownie z nastepujgcym wyposazeniem:

» ze zbiornikiem z polimerobetonu z dostawg na plac budowy.

+ pompy 1,5 kW — 2 szt. + kolana sprzegajgce (zeliwo epoxy).

» armatura kpl: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne).

» piony ttoczne ze stali 1.4301.

» prowadnice pomp ze stali 1.4301.

» ztgcza $rubowe ze stali 1.4301.

» konstrukcje stalowe ze stali 1.4301: wilaz prostokgtny zamykany na ktédke
zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem + krata bezpieczenstwa z
tworzywa, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw, konstrukcje
wsporcze,

« kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuceniem do pompowni roznych przedmiotow),

* nasada strazacka @52,

» tancuchy pomp i ptywakow ze stali 1.4301;

» kpl. uktad sterowania RZS, z rozdzielnicg umieszczong na postumencie obok
przepompowni.

Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuije:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,
- sterownik mikroprocesorowy,
- wytagcznik gtéwny,

- wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy,



- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp,

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku
i asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepigciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone
w pompie wytgczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy),

- zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu”,

- gniazdo serwisowe 230V,

- gniazdo z przetgcznikiem do zasilania z agregatu prgdotwdérczego,

- licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp,

- sterowanie reczne lub automatyczne,

- sygnalizowana praca pomp,

- akustyczno Swietlng sygnalizacje awarii,

- oSwietlenie wewnetrzne.

Rozdzielnica wspoétpracuje z pltywakowymi sygnalizatorami  poziomu. Wyznaczane s3

nastepujace poziomy sterowania:

1.
2.
3.
4.

Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp).

Poziom MIN (wytgczanie pomp).

Poziom MAX (wtgczanie pomp).

Poziom ALARM (wtgczenie sygnalizacji akustyczno-$wietlnej).

Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:

naprzemiennej pracy pomp;

w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okreslonym
przesunieciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy
dwéch pomp),

w momencie duzego naptywu wtgcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie
druga pompa,;

przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania $ciekéw ponizej poziomu
MINIMUM;

przetgczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;

chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $Sciekdw powyzej
»suchobiegu”,

po przerwie w zasilaniu ukfad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez

koniecznosci ponownego ustawienia parametrow pracy.

Dane techniczne przepompowni




Zbiornik przepompowni i wyposazenie ptyty pokrywowej

Zbiornik prefabrykowany z polimerobetonu (materiat o wysokiej odpornosci
chemicznej 1-10 pH, réwniez na siarczany powstajace w wyniku zagniwania
Sciekow). Posadowienie zbiornika przepompowni na przygotowanym odpowiednim
podtozu. Zbiornik przepompowni dostarczony jako monolityczny. Zbiornik
przepompowni musi spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikow catkowicie
posadowionych w gruncie. Ptaszcz zewnetrzny zbiornika musi by¢ szczelny, bez
jakichkolwiek $ladéw wiercenia. Na catej dtugosci zbiornika jego S$ciany powinny
zachowac statg grubosc.

Ptyta pokrywowa typ lekki z betonu zbrojonego odpowiedniej nosnosci.

Pokrywa wiazowa w ksztaicie prostokata, wykonana z gtadkiej blachy ze stali
kwasoodpornej zamykana na ktdédke, szczelna, zabezpieczajagcg przed dostaniem
piasku i zanieczyszczen, podwinieta na wszystkich krawedziach minimum 20 mm.
Pod pokrywg powinna znajdowac sie krata bezpieczenstwa wykonana z laminatu
poliestro-szklanego odpowiedniej nosnosci i z powierzchnig antyposlizgowg. Krata
zabezpiecza Swiatto wtazu przed przypadkowym wpadnieciem do zbiornika przy
otwartej klapie i umozliwia bezpieczne wietrzenie. Pokrywa zamykana na ktédke
posiadajgca wbudowane na state zabezpieczenie przed przypadkowym zamknieciem
np. od wiatru w czasie prowadzenia robét serwisowych.

Szczelne przejscie kro¢ca ttocznego przez sciane zbiornika, wykonane jako monolit
tzn. krociec ttoczny z kotnierzami musi by¢ osadzony przed dostawg zbiornika.
Szczelne przejscie do wigczenia rurociggdéw doprowadzajgcych $cieki do zbiornika,
wyposazone w uszczelnienie gumowe zamontowane przed dostawg zbiornika,
odpowiadajgce materiatowi rurociggu grawitacyjnego.

Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w dwie wywiewki wentylacyjne zakonczone tzw.
slabiryntem” tak aby uniemozliwi¢ wrzucenie przedmiotéw do przepompowni.

Jedna z wywiewek wentylacyjnych musi by¢ przedtuzona rurg PVC do poziomu osi
rurociggu grawitacyjnego.

Na ptycie goérnej musi byé zamocowana porecz ztazowa 0 wysokosci minimum
550mm, z wyprofilowanej (bez ostrych kantéw) rury ze stali kwasoodpornej min. 1”
umozliwiajgca swobodny uchwyt przy schodzeniu i wychodzeniu z wnetrza zbiornika.

Armatura i wyposazenie konstrukcyjne zbiornika przepompowni

Drabina ztazowa stata umozliwiajgca zejscie do dna zbiornika, mocowana do pokrywy

wiazowej (stal kwasoodporna).



Mocowanie elementéw konstrukcyjnych przepompowni wewnatrz zbiornika musi sie
odbywaé bez przewiercania na wylot scian zbiornika, co zapewni zachowanie
szczelnosci.

Wywiewki wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna wykonane z PVC.
Kotnierzowy zbiorczy kolektor ttoczny z dwoma wejsciami i jednym wyjsciu ttocznym.
Catos¢ wykonana jako konstrukcja spawana ze stali kwasoodpornej.

Kolektor musi by¢ wyposazony w przytgcze strazackie z zaworem kulowym @52
umozliwiajgce okresowe ptukanie lub opréznianie rurociggu ttocznego.

ZespOt sygnalizacji poziomu (sygnalizatory ptywakowe do Sciekéw) zwigzany z
tancuchem ze stali nierdzewnej i docigzony specjalnym obcigznikiem z zeliwa.
Prowadnice pomp (2 szt. dla kazdej pompy) o $rednicy nie mniejszej niz 112" (348,3)
i zachowujgce staty rozstaw osi nie mniejszy niz 200 mm na catej dtugosci zbiornika.
Prowadnice wyprowadzone do ptyty pokrywowej przepompowni.

Wyijscie kotnierzowe na ttoczeniu za zbiornikiem przepompowni umozliwiajgce
podtgczenie rurociggu ttocznego (stal kwasoodporna).

Na wlocie grawitacyjnym zamontowac¢ deflektor ttumigcy naptyw (stal kwasoodporna).
Elementy pionu tlocznego muszg by¢ zawieszone na wspornikach (stal
kwasoodporna) mocowanych do $cian zbiornika. Ciezar pionéw ttocznych nie moze
by¢ przenoszony na kotnierze kolan sprzegajgcych pomp.

Elementy technologiczne (piony ttoczne) wykona¢ w tzw. uktadzie elastycznym
ttumigcym drgania pochodzgce od pomp, ze stali kwasoodpornej. Piony ttoczne nie
mogg by¢ mocowane do kolan sprzegajacych na sztywno.

Kotnierze piondw ttocznych ze stali kwasoodporne;.

Zasuwy kotnierzowe przeznaczone do $ciekéw. Materiat: Zzeliwo zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowg o grubosci 200 pm.

Zawory zwrotne kulowe Kkotnierzowe przeznaczone do $ciekéw. Materiat: Zeliwo
zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg o grubosci 200 pum.

Wszystkie elementy konstrukcyjne i technologiczne wyposazenia przepompowni
wykonag ze stali kwasoodporne;j.

Potgczenia technologiczne piondéw ttocznych i elementéw konstrukcyjnych wykonac
za pomocg elementow ztgcznych ze stali kwasoodporne;j.

Elementy uktadoéw sterowniczych

Rozdzielnice sterujgce pracg pomp z petnym zabezpieczeniem i systemem
sterowania — posiadajgce deklaracje zgodnosci.
Obudowa rozdzielnicy wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego z wiéknem

szklanym o wysokiej odpornosci na dziatanie czynnikow atmosferycznych.



Obudowa rozdzielnicy musi zapewnia¢ podwojng izolacje i stopien ochrony IP 65;
Drzwi obudowy rozdzielnicy zamykane na klucz.

Obudowa rozdzielnicy posadowiona obok przepompowni na betonowym
fundamencie.

Podstawa rozdzielnicy wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego witoknem
szklanym o wysokiej odpornosci na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych.

Podstawa z funkcjg podwdjnej wentylacji grawitacyjne;.

Ptyta przednia podstawy zdejmowana, zamykana na klucz, umozliwiajgca swobodny
dostep do dtawikéw kabli pomp i zespotu sterowania od spodu rozdzielnicy sterujace;.
Kable pomp i zespotu sygnalizacji poziomu wychodzace z przepompowni

do rozdzielnicy powinny by¢ prowadzone w rurze ostonowej min. PVC110.

Zespot sygnalizacji poziomu (sygnalizatory ptywakowe do sciekdéw) zwigzany

z tancuchem ze stali nierdzewnej i docigzony specjalnym obcigznikiem z Zeliwa.
Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik réznicowoprgdowy 30mA stanowigcy
zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

Rozdzielnice wyposazy¢ w:

- elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz,

- liczniki czasu pracy pomp,

- zabezpieczenie przecigzeniowe pomp.

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C dla kazdej z faz.

Pompy o mocy 1,5 kW - rozruch bezposredni.

System sterowania oparty o sterownik z dwuwierszowym wyswietlaczem LCD na
ktorym wyswietlane sg komunikaty o czasie pracy dla kazdej z pomp, o rodzaju
sterowania (reczne-automat.), sygnalizowana praca pomp, sygnalizowana awaria
(wyswietla kod komunikatu o mozliwej przyczynie awarii).

Na wyswietlaczu LCD sterownika wyswietlane bedg automatycznie komunikaty

w momencie wystepowania okreslonego stanu, informujgce o:

- zaniku zasilania,

- ztej kolejnosci faz,

- zadziataniu czujnika silnikowego, termicznego lub wilgotnosciowego — przecigzenie,
przegrzanie lub rozszczelnieniu pompy,

- przekroczonym poziomie alarmowym,

- pracy przepompowni w cyklu automatycznym, gdy pompy nie pracuja, czasie pracy
kazdej z pomp,

- zmianie poziomu $ciekbw w postaci graficznego wykresu: malejgcego lub

rosngcego,



- osiggnieciu pozioméw sterowania: suchobieg, minimum, maksimum, alarm,

- wigczeniu pomp w cyklu automatycznym po osiggnieciu poziomu zatgczania,

- wigczeniu pomp w cyklu recznym,

- przekroczeniu tzw. dobowego czasu pracy pompy, (jesli fgczny czas pracy pompy
przekroczy 8h/d),

- 0 przekroczeniu 1000 h czasu pracy pompy, tzn. osiggnieciu cyklu obstugowego,

- czasie pracy sterownika,

- ilosci wtgczen kazdej z pomp.

Sterownik winien by¢ mocowany do ptyty gtbwnej za pomoca gniazda elektrycznego
umozliwiajgcego prostg wymiane (wsun-wysun) zapewniajgcego kompletne
potaczenie z uktadem sterowania przepompowni.

Sterownik winien by¢ tak zaprogramowany, by po wyjeciu i odtgczeniu od dowolnego
zrodfa zasilania (zasilanie gtéwne, podtrzymanie awaryjne itp.) nie tracit programu
sterujgcego z pamieci wewnetrznej. Ponowne wigczenie nie wymaga
zaprogramowania sterownika.

Sterownik winien posiada¢ klawiature umozliwiajgcg wprowadzanie biezgcych
parametréw i nastaw, a takze port do komunikacji z modemem GSM/GPRS.
Sterownik wspbétpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami lub sonda hydrostatyczng
(do Sciekdéw) realizujgcymi poziomy sterowania:

- suchobieg (ptywak dolny) — wtgczanie pomp awaryjne,

- minimalny (sonda) — automatyczne wytgczanie pomp,

- maksymalny (sonda) — automatyczne wtgczanie pomp,

- alarmowy (sonda) — wigczanie drugiej pompy,

- sygnalizacja akustyczno-optyczna (sonda) — wigczanie sygnalizacji akustyczno-
optycznej,

- alarmowy (ptywak gérny) — wigczanie sygnalizacji akustyczno-optycznej awaryjnie.
Sterownik co 10 cykl powinien zatgczaé dwie pompy jednoczesnie.

Sterownik powinien zatgcza¢ automatycznie pompy pomimo nieosiggniecia poziomu
wtgczenia pomp. Wigczenie powinno nastgpi¢ w po uptywie 3h celem unikniecia
zagniwania $ciekéw.

Sterownik powinien umozliwia¢ blokade jednoczesnej pracy dwédch pomp.

Sterownik steruje pracg pomp w zakresie:

- zalgczanie i wytgczanie pomp,

- zmiana pozioméw pracy przepompowni (sondy),

- wigcza kazdorazowo naprzemienng prace pomp,

- obstuguje transmisje monitoringu GSM i GPRS.



Rozdzielnice wyposazy¢ w gniazdo serwisowe 230 V.

Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik gtowny.

Rozdzielnice wyposazy¢ w akustyczno-optyczny wskaznik stanéw alarmowych na
rozdzielnicy sygnalizujgcy:

- awarie pompy 1 (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego),

- awarie pompy 2 ( tzn. przerwanie obwodu sterowniczego),

- 0siggniecie awaryjnego poziomu sciekéw,

- wlamanie — otwarcie pokrywy zbiornika i drzwi szafki sterujacej,

- sygnalizator akustyczno-optyczny standéw alarmowych na rozdzielnicy musi
posiada¢ funkcje podtirzymania sygnalizacji optycznej (bez dzwieku) po zaniku
napiecia zasilajgcego.

Pompy zatapialne w przepompowni

Pompy do sciekédw gospodarczo-bytowych z wirnikiem otwartym lub zamknietym
jednokanatowym.

Pompy automatycznie montowane na kolanach sprzegajacych.

Zaczep sprzegajacy przykrecony do kotnierza pompy mocujgcy réwnoczesnie
uszczelke potgczenia z kolanem sprzegajgcym.

Zaczep powinien by¢ przykrecany do czota kotnierza pompy jednoczesnie mocujgc
trwale uszczelke zaczepu.

Swobodny przelot pompy nie mniejszy niz 80 mm.

Opuszczanie pomp po 2 szt. rownolegtych prowadnic rurowych o $rednicy nie
mniejszej niz 112" (J48,3) i zachowujgcych staty rozstaw osi nie mniejszy niz 200 mm
na catej dtugosci zbiornika.

Silnik musi posiadac zabezpieczenia termiczne w kazdej fazie stojana.

Pompa musi posiada¢ w komorze silnika czujnik wilgoci i zabezpieczenia (wytgczniki)
termiczne na kazdej z faz silnika, zwarte szeregowo w jeden obwdéd w kablu pompy.
Izolacja uzwojen stojana w klasie izolacji F.

Sygnaly z zabezpieczen termicznych i wilgotnosciowych wyprowadzone wspolinym
kablem pompy do rozdzielnicy sterujgce;j.

Pompa musi posiada¢ podwdjne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorg
olejows.

Komora olejowa pompy wypetniona olejem tzw. biatym charakteryzujgcym sie niskg
szkodliwoscig dla srodowiska.

Silnik musi by¢ chtodzony przez medium bez dodatkowych zewnetrznych lub
wewnetrznych obiegéw chtodzacych; korpus pompy zeliwny.



» Konstrukcja pompy musi zapewnia¢ podczas wyciggania przenoszenie catego
ciezaru pompy przez kadtub silnika, a nie przez np. sruby mocujgce pokrywe gorna.

* Pompa musi posiada¢ tabliczke znamionowg ze stali kwasoodpornej identyfikujgca
typ pompy i inne dane (moc silnika, numer pompy itp.)

» Pompy muszg posiadac¢ certyfikat producenta 1SO.

4. Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B/10736:1999 "Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wodocigg i kanalizacje ttoczng utozy¢ na gtebokosci 1,40 m na podsypce i zasypce z
piasku.

Na wtgczeniu do studzienki rozpreznej wykonac ocieplenie rur warstwg 30 cm keramzytu
i przykry¢ papa izolacyjna.

Na wykonanym wodociggu i kanalizacji sanitarnej ttocznej przed zasypaniem utozyé
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z wktadkg metalowg na gtebokosci
40 cm od terenu.

Przejscie wodociggu pod drogg wykonac¢ przewiertem w rurze ostonowej PE&J200x11,9;
dtugos¢ L=5,00 m.

Przejscie kanalizacji grawitacyjnej pod drogg wykonaé przewiertem w rurze ostonowej
PE@355x21,1; dtugos¢ L=5,00 m.

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu zastosowac rury ostonowe.
Wykopy — wykopy zabezpieczyé przed sptywem woéd opadowych i obsuwaniem sie
gruntu. Powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu.

Podioze — rurociagi i uzbrojenie uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przygotowanie podtoza polega na jego oczyszczeniu z materiatdw mogagcych
uszkodzi¢ uktadane rury. Rurociggi i uzbrojenie uktada¢ na podtozu réwnym i twardym —
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.

Montaz rurociggdw i uzbrojenia — wykona¢ za pomocg potgczen kotnierzowych i ksztattek

zaciskowych.
Po utozeniu rurociggu wykonacé jego zasyp skiadajacy sie z dwoch warstw:

» warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z obustronnym
podbiciem bokéw rury wykonanym z piasku sypkiego, drobno lub
Srednioziarnistego bez grud i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po
obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci ztgcza

powinny by¢ odkryte.



» warstwa do powierzchni terenu — zasyp gruntem rodzimym, ubijajgc jg warstwami
co 20 cm.

Minimalny stopieh zageszczenia gruntu wg skali Proctora powinien wynosié:

* w terenie zielonym — 95 %.
* wdrodze —97 do 100 %.

5. Préba szczelnosci
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej dla
zabezpieczenia przed poruszeniem rurociggu. Prébe szczelnosci wodociggu i kanalizacji
ttocznej przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z normg PN-B-10725 ,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Po zakonczeniu proby szczelnosci wykonac
ptukanie wodociggu wodg wodociggowg. Predkos¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ okoto
1 m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa
i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

6. Uwagi

» Trase projektowanego uzbrojenia terenu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

»  Wykopy, roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, zarzgdzeniami i przepisami BHP.

* Przy prowadzeniu rob6t ziemnych zwr6ci¢ uwage na istniejgce i projektowane
uzbrojenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacie.

» Powiadomi¢ przysziego uzytkownika uzbrojenia i uprawnionego geodete w celu
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

» Uzywac wytgcznie materiatow posiadajagcych atest.

* Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

 Przy prowadzeniu rob6t ziemnych uwzgledni¢ zapisy protokotu z narady
koordynacyjnej.

Opracowat:



