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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KAROLINA MISKOW-BARSZCZEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 194/2001,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0404.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-07-2023 r. Krakdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0404-1EE5-B1Y2-1C84-DS8CB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Karolina Miskéw-Barszczewska

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
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PROJEKT WYKONANIA OTWORU MONTAZOWEGO CELEM WPROWADZENIA URZADZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO

PRACOWNI RM W BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. DIETLA PRZY AL. FOCHA 33 W KRAKOWIE

WOJEWODA MALOPOLSKI

ABL.II1.7131-109/01 Krakéw, dnia 26 wrze$nia 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 194/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pézn. zm.), oraz
§ 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r. poz. 38) w zwigzku z art. 104 § 11 § 2 k.p.a,, po
rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. arch. Karoliny Miskéw-Barszczewskiej — na
podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje
Pani mgr inz. arch. Karolinie MISKOW-BARSZCZEWSKIE]

urodzonej dnia 18 lutego 1970 r. we Wroctawiu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci architektonicznej

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem
Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuja:

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

*3. aa

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Karolina Miskéw-Barszczewska
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. EWA MISKOW-JANIK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniet nr MPOIA/014/2013,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1935.

Cztonek czynny od: 04-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2023 r. Krakdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1935-4CA5-D1DY-6992-2CB3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Karolina Miskéw-Barszczewska

mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Krakéw, dnia 10.06.2013 r.
Znak sprawy: OKK/Upb/062/MP
DECYZJA nr MPOIA/014/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.
1623 z pdzn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz.arch. Ewa Miskéw-Janik
urodzona w dniu 07 lutego 1976 r., w Olkuszu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosci architektonicznej do projekt ia bez ogr

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgrinz.arch( Jap Skapski, Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Ewa Miskow-Janik, Osiedle Mozarta 20/19, 31-045 Krakéw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Matopolska Okregowa Izba Architektow RP.

3. aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Karolina Miskéw-Barszczewska

mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska

<‘ l lb ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakdéw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakow
STUDIO




PROJEKT WYKONANIA OTWORU MONTAZOWEGO CELEM WPROWADZENIA URZADZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO
PRACOWNI RM W BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. DIETLA PRZY AL. FOCHA 33 W KRAKOWIE

Karolina Miskdéw- Barszczewska
nr uprawnien: 194/2001
nr cztonkowski izby zawodowej MP - 0404

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. 22021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-

budowlany pn:

PROJEKT WYKONANIA OTWORU MONTAZOWEGO CELEM
WPROWADZENIA URZADZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO
PRACOWNI RM W BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J.
DIETLA PRZY AL. FOCHA 33 W KRAKOWIE

sporzagdzony w marcu 2024 r. dla: Szpitala specjalistycznego im. J. Dietla
w Krakowie, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Jednocze$nie informuje, ze:

a UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAt UDZIAL:
Imie i nazwisko Numer uprawnien lub

numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
a SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL:
Imie i nazwisko Numer uprawnien lub

numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
EWA MISKOW- JANIK Nr ewid.MPOIA/014/2013

Krakéw, marzec 2024

(piecze¢ wraz z podpisem)

mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Zlecenie Inwestora;

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. — Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z pdézniejszymi
zmianami;

d. Uchwata nr CXXIV/3376/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,POtWSIE
ZWIERZYNIECKIE";

e. Wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa potudniowej elewacji pétnocnego skrzydta budynku
szpitala oraz wewnetrznych $cian pomieszczen pracowni rezonansu magnetycznego;

f. Uzupetniajgce pomiary i rysunki;

g. Polskie Normy Budowlane.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wykonania otworu montazowego
celem wprowadzenia urzadzenia rezonansu magnetycznego do pracowni RM w budynku
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy al. Focha 33 w Krakowie.

3. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Na obszarze inwestycji znajduje sie obiekt ujety w gminnej ewidencji zabytkéw, - dawny
Krakowski Szpital Reumatologiczny.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Projektowane prace nie wptywajg na zmiane charakterystyki energetycznej budynku.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- powierzchnia pomieszczenia rezonansu magnetycznego: 30,3m? — bez zmian

- kubatura: 86,1m?3 — bez zmian

- wysokos¢ pomieszczenia do sufitu podwieszanego: 284cm — bez zmian.
Projektowane prace nie wptywajg na zmiane zagospodarowania terenu, powierzchnie
zabudowy oraz kubature budynku.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Projektowane prace zwigzane z wykonaniem otworu montazowego celem wprowadzenia
urzadzenia rezonansu magnetycznego nie wptywajg na zmiane oddziatywania na podfoze
gruntowe w zwigzku z powyzszym nie wymaga sie sprawdzania | i Il stanu granicznego podtoza
oraz przeprowadzania badan geotechnicznych.

7. EKSPLOATACJA GORNICZA - nie dotyczy.

<{Mb - eowaderka 515, 31141 Kakw,srerd Dluga 5305, 31147 Kk :
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ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Projektowane prace obiektu nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska.

DOSTEPNOSC DLA 0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane prace zwigzane z wykonaniem otworu montazowego celem wprowadzenia
urzadzenia rezonansu magnetycznego nie wprowadzajg zmian w dostepie do budynku dla
0s6b niepetnosprawnych.

LOKALIZACIA, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Specjalistycznego Szpitala im. J. Dietla zlokalizowany jest przy al. Focha 33
w Krakowie (na rogu alei Focha i ulicy Kasztelanskiej). Pomieszczenie rezonansu
magnetycznego objetego zakresem opracowania, zostato zlokalizowane w przyziemiu
budynku od strony potudniowej skrzydfa poétnocnego budynku. Fragment obiektu objety
zakresem opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr 23/1, obreb nr 14, jednostka
ewidencyjna Krowodrza.

Lokalizacja obiektu wraz z zaznaczeniem fragmentu elewacji objetej zakresem opracowania

W czesci objetej zakresem opracowania budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze
$cianami murowanymi z cegly. Strop nad pomieszczeniami zelbetowy - belkowy.

Okna doswietlajgce pomieszczenia ( za wyjatkiem pomieszczenia samego rezonansu)
wykonane w konstrukcji PCV z zewnetrznymi roletami. W trakcie wykonania ostatniej
przebudowy okna do pomieszczenia rezonansu zostaty zlikwidowane z zachowaniem , wnek
okiennych” od strony zewnetrznej.

Sciana zewnetrzna murowana o gruboéci od 62 cm docieplona izolacjg termiczng ze
styropianu o gr. ok 4,5 - 5 cm a nastepnie wykoriczona tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
bezowym z ciemniejszym cokotem o wysokosci 60-65 cm. Izolacja termiczna wnek $ciennych o
gr. ok 15 cm.

Na powierzchniach murdw brak rys swiadczacych o uszkodzeniach wynikajacych

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
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PROJEKT WYKONANIA OTWORU MONTAZOWEGO CELEM WPROWADZENIA URZADZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO
PRACOWNI RM W BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. DIETLA PRZY AL. FOCHA 33 W KRAKOWIE

z nadmiernego obcigzenia, btedéw wykonawczych badz nieréwnomiernego osiadania
budynku. Brak rys ukosnych w narozach otwordw okiennych oraz rys pionowych.

Na elewacji potudniowej widoczne sg wspomniane wneki w murze po zamurowanych oknach
oraz linia taczenia izolacji i tynku powstata prawdopodobnie po zamurowaniu poprzedniego
otworu montazowego o szerokosci ok 210 cm.

W miejscu bytego otworu wykonano pogrubienie izolacji $ciany ze styropianu do grubosci
pozostatej Sciany.

Teren przylegajacy do Sciany zewnetrznej budynku jest ok 27 cm nizej niz poziom posadzki
przyziemia budynku i podnosi sie w gtebi dziedzinca, tworzac skarpe zabezpieczong murem
oporowym. Nawierzchnia wykoriczona ptytami betonowymi.

Stan istniejgcy potudniowej Sciany pétnocnego skrzydta budynku

Widok sufitu podwieszonego pomieszczenia rezonansu magnetycznego

Wewnatrz pomieszczenia rezonansu magnetycznego, wykonano sufit podwieszony
w poziomie nadprozy okien — na wysokosci ok. 284 cm od wykonczonej posadzki.

Nad sufitem podwieszonym przebiegajg instalacje oraz widoczne belki - zeber stropu
zelbetowego monolitycznego. Zebra pod ptyta stropu o wymiarach ok 9x27cm wykonane w
rozstawie ok. 50 cm.

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
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Poziom spodu belki od wykorczonej posadzki wynosi ok. 307cm, poziom spodu stropu
zelbetowego odpowiednio ok. 334 cm.

Od strony pomieszczenia rezonansu magnetycznego $ciany wykonczone oktadzing systemowa.
Posadzka wykoriczona wyktadzing PCV.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane prace zwigzane z wykonaniem otworu montazowego nie wptywajg sposdb
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku. Zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje
wykonania instalacji elektrycznych i stabopragdowych w tym instalacji sygnalizacji pozaru —
instalacje istniejgce. Stalowe nadproze nalezy zabezpieczyé poprzez obudowe do wymaganej
odpornosci ogniowej dla budynku ZL I, sSredniowysokiego w klasie odpornosci ogniowej ,B” -
R120/EI60, poprzez obudowanie ptytami ogniowymi np. 2xPromact-H o gr. 20 mm lub
produktem réwnowaznym pod wzgledem wtasciwosci technicznych. Prze obudowg w/w
nadproza skrajne elementy wypetnione wetna mineralng o gr 4 -5 cm i wspdtczynniki
izolacyjnosci termicznej A £ 0.35.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projekt zaktada wykonanie otworu montazowego w zewnetrznej Scianie pomieszczenia
pracowni rezonansu magnetycznego, usytuowanego na poziomie -1, od strony potudniowej.
Projektowane prace nie wptywaja na zmiane uktadu funkcjonalnego
i parametrow charakterystycznych budynku.

PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC:
demontaz istniejgcych obrébek blacharskich wnek sciennych;

wykonanie nadproza stalowego wg projektu konstrukgji;

wyburzenie fragmentu $ciany — wykonanie otworu montazowego celem wprowadzenia
urzadzenia rezonansu magnetycznego.

zamurowanie otworu po wprowadzeniu urzagdzenia wraz z odtworzeniem izolacji termicznej, i
przeciwwodne]j wraz z iniekcjg,

Przed przystagpieniem do prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem otworu
technologicznego pod demontaz istniejgcego urzadzenia oraz montaz nowego, nalezy
zdemontowac istniejgcg oktadzine Scienng pomieszczenia wraz z sufitem podwieszanym.

Po wykonaniu prac demontazowych nalezy wykonaé nadproze w konstrukcji stalowej z belek
HEB 100 wg dokumentacji technicznej i projektu wykonawczego. Belki przed wbudowaniem
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po wykonaniu nadproza nalezy wyburzy¢ fragment Sciany
- otwdr o szerokosci 250 cm i tacznej wysokosci wraz z belkami stalowymi 282 cm wg
zatgczonych rysunkéw.

Uwaga:

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania w trakcie opracowania dokumentacji projektowej
odkrywek - demontazu istniejgcej oktadziny systemowej w pomieszczeniu rezonansu, przed
wykonaniem prac wyburzeniowych a po demontazu w/w oktadziny, nalezy dokona¢ oceny
stanu technicznego Sciany wraz z potwierdzeniem usuniecia ,,okna” w miejscu ich zaslepienia
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wraz nadprozem. W przypadku pozostawienia w/w okien, nalezy je zdemontowaé wraz z
nadprozem wg zalecen zawartych w opinii konstrukcyjne;j.

Po wprowadzeniu urzgdzenia otwdr montazowy od poziomu posadzki do wysokosci cokotu
nalezy zamurowac tak jak w stanie istniejgcym cegta o grubosci 57 cm. Powyzej cokotu nalezy
wykonaé sciane z cegly o grubosci 38 cm. Po wykonaniu zamurowania otworu, nalezy
wykonaé:

- odtworzenie izolacji pionowej przeciwwodnej $ciany cokotowej wraz z wykonaniem iniekgji
w/w $ciany przy gruncie. Prace nalezy wykonac analogicznie do juz wykonanych izolacji z
zachowaniem zaktadu i ich ciggtosci izolacji.

- obudowe nadproza stalowego do wymaganej odpornosci ogniowej R120/EI60 ptytami
ogniowymi np. 2xPromact-H o gr. 20 mm lub produktem réwnowaznym pod wzgledem
wtasciwosci technicznych. Prze obudowa w/w nadproza skrajne elementy nalezy wypetnic¢
wetng mineralng o gr 4 -5 cm i wspétczynniki izolacyjnosci termicznej A < 0.035.

Obudowe nalezy wykona¢ wg rozwigzann systemowych wybranego producenta oraz
zatgczonych rysunkdéw.

- izolacje termiczng wraz z zastosowaniem tynku cienkowarstwowego w systemie ,,ETIS”

z zastosowaniem:

- od poziomu posadzki do gérnego poziomu cokotu nalezy wykonac izolacje
termiczng z polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 5 cm i wspétczynniku
izolacji termicznej A £ 0.032. Grubos¢ izolacji termicznej nalezy dostosowa¢ do
istniejgcego lica Sciany zewnetrznej wraz z ociepleniem.

- od poziomu cokotu do wysokosci otworu styropianu o gr. 19-20 cm i
wspofczynniku izolacji termicznej min. A < 0.031.

- od strony wewnetrznej tynkowanie sciany - tynkiem cementowo-wapiennym, gruntowanie
co najmniej dwukrotne malowanie catosci Sciany farbami przeznaczonymi do stosowania w
obiektach stuzy zdrowia w kolorze analogicznym do $cian istniejacych.

- wymiane istniejgcej wyktadziny PCV na nowg wg odrebnego opracowania.

W trakcie wykonywania prac wyburzeniowych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie instalacje
wewnetrzne. Przed wykuciem otworu nalezy sprawdzi¢ trasy instalacji wewnetrznych
podtynkowych. Ewentualne kolizje instalacji z otworem montazowym, nalezy usungé przed
wykonaniem otworu.

Kratke zewnetrzng instalacji wentylacji awaryjnej pomieszczenia rezonansu magnetycznego
nalezy wymieni¢ na nowa z uwzglednieniem grubos¢ izolacji termicznej wraz z tynkiem.
Dostawe i montaz rezonansu magnetycznego nalezy wykonaé Scisle wg wytycznych
systemowych wybranego Producenta w tym przygotowaniem terenu przy otworze
technologicznym.  Remont pomieszczerr rezonansu nalezy wykona¢ wg odrebnego
opracowania.
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Uwagi koricowe:

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac¢ sie z cafoscig
dokumentacji jednoczesnie i dokonac¢ stosownych obliczeri dla poszczegdlnych zakresow
robct.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiqzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednic¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu korncowego.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajqg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete
w specyfikacji winne byc traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementdow dokumentacji nalezy zgtosic¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub wqtpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z
korzysciq dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogq zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami;

Wszystkie materiaty wykoriczeniowe przed przystgpieniem do prac, nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z Uzytkownikiem, Inwestorem oraz Gtownym Projektantem. Pod wzgledem
estetycznym, technicznym i funkcjonalnym. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ na budowie.

Opracowata:
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