OPINIA KONSTRUKCYJNA

DOTYCZACA MOZLIWOSCI WYKONANIA OTOWORU MONTAZOWEGO
CELEM WPROWADZENIA URZADZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO
PRACOWNIRM W BUDYNKU PRZY AL. FOCHA 33 W KRAKOWIE

Inwestor:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA
UL. SKARBOWA 4

31-121 KRAKOW

& =3 It EWE el | = | ]
el | B — === — 8 = =
= £ = = =l U — =
il [_‘; 1 i il —;
1- I
= . E ™ /- ‘

Biuro Projektow

Opracowat:
www.konstra.pl Rafat Grzvwacz
tel. +48 601 082 645 on St . y
nr upr. MAP/0018/POOK/06

Konstrukcji Budowlanych

Krakow
Marzec 2024


http://www.konstra.pl/

A gi%ﬂ{gh%ﬂ Krakow, dnia 21 czerwea 2006 r,
7N A
AN

_,++;_ﬁ1-_.» INZYNIEROW
71 BUDOWNICTWA
MAP OHB/R K T54-002 106

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzsdach zawodowych architektow, indynierdw
budownictwa oraz urbanistow (D L)z 2080 ». Nr 5 poz. 42, = pddn zm ), art. 12 ust. 1 pkt 17 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art, 13 ust. 4, art, 14 ust. | pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (feksr fedmoline: Dz UL
z 23 e Ne 207 poz. 2006z podn. zm ), § 3 ust. 1, § 12 ust 11§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (D= L0z 2003 r. Nr 96, poz
817}, w rwiazku z § 28 ust. | rozporeadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie (De. L0 z 2006 r. Nr §3 poz, 578) oraz art, 104 ustawy 7 dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednofiny: Dz U 2 2000 v, Nr 98, poz. 1071 z pign,
zm).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, #e

Pan mgr inz. Rafal Grzywacz

urodzony dnia 30.10.1975 r. w Radomiu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/OS/POOKND6

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Malopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoddw 2 postgpowania kwalifikacyinego orar z preeprowadzonego egzaminu, stwicrdzila, #e Pan Rafat Greywace
posiada wymagane prawem wykssatcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyzej wymieniongj specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegatowy
zakres nadanych uprawnien budowlamych wskazano na odwrocie decyzii.

POLICZENIE
Onll mimigjazej decyzi shaty odwolanie do Krapowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lxby Ingynieriw Bodownichwn w Warszawie, m poéredmictwem
Malopolskie) Olorggowej Lzby Indyniendw Buodownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreerenin,

Skiad Orrekagacy
Cheregaved Komishi Kwalifikacyjngj:

1. Pracwodnicracy Okrepowe] Komis Kwalifikacyjnej
dr s Slandskes K:B.I'l}h‘ﬂ&l‘ﬁ!j'k

2. Crlonek Skinde Oreckajacepn
mgr ink arch. Flshicta Gabryd

3, Crlonek Sktadu Oreckajgoegn
dr int. Masian Plachecki

My
1. Pan Rafsl Greywace
ul. Prof. Bariks 19C010
30-3R0 Krakiw
X Giliwmy Inspelotor Madzona Budow|amsgo
1w
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjrmym:
MAP-22R-BRP-FIS *

Pan Rafal Grzywacz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0677 /06

adres zamieszkania ul. Sodowa 11721, 30-376 Krakow

jest czionkiem Maltopolskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewedniczacy Rady Matopolskie] Okregowej zby Inzynierow Budownictwa.

Igodnie zart. TE K.c.

5 1 Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystarza chodenie ofwiadozenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
aslifikowamym podpisern elektroniczrmym.

§ 2. Dawizdczenie woli zhoione w formie elektronicznej jest riswnowaine z ofwiadczeniem woli doonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadceniu modna sprawdsic m pomocy numery weryfikaoyjrego zatwisdczenia na
stronie Polskie] Izby Inéynierow Budowmictwa www.piiborgpl lub kontaktujsc sig z bivrem whasciwe] Okrepowej Izby Ingynienow
Budownictwa.
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1 Wprowadzenie i podstawy opracowania

Opinia powstata na potrzeby ,Projektu wykonania otworu montazowego celem
wprowadzenia urzgdzenia rezonansu magnetycznego do pracowni RM” w budynku szpitala
przy al. Focha 33 w Krakowie i zostata wykonana w marcu 2024 roku na podstawie:

[1] Projektu architektonicznego autorstwa KMB Studio arch. Karolina Miskow Barszczewska

[2] Inwentaryzacji architektonicznej;

[3] Skan archiwalnej dokumentaciji dla montazu istniejgcego urzadzenia rezonansu;

[4] Wizji lokalnych i dokumentacji zdjeciowej wykonanej na miejscu inwestycji w miesigcu
luty i marzec 2024 roku;

[5] Obowigzujgce normy obcigzeniowe budowli oraz normy do projektowania

i wymiarowania konstrukcji drewnianych, murowych, betonowych i zelbetowych, normy

okreslajgce warunki posadowienia bezposredniego budowili,

[6] Literatura przedmiotowa, tablice projektowe, karty materialowe oraz zasady sztuki

budowlane,.

2 Cel opinii

Opinia konstrukcyjna ma na celu ocene stanu technicznego i mozliwosci wykonania otworu
montazowego szerokosci 2,5m w Scianie zewnetrznej na parterze budynku szpitala przy
al. Focha 33 w Krakowie celem wprowadzenia urzgdzenia rezonansu magnetycznego do
pracowni RM.

Opinie nie obejmuje zakresem stropu i posadzki, na ktérej planowana jest lokalizacja jak i
transport urzgdzenia rezonansu.

Elementy konstrukcyjne bedgce w zakresie zmian poddano ocenie stanu technicznego, a
nastepnie przystgpiono do analizy statyczno-wytrzymatosciowej, na podstawie, ktorej

sformutowano wnioski i zalecenia.

3 Opis i lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w zespole zabudowy Szpitala Specjalistycznego
im. J. Dietla przy ul. Focha 33 w Krakowie. Posiada cztery kondygnacje nadziemne
zrealizowane w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne wykonano z cegly petnej, ocieplone
styropianem i otynkowane. Budynek przylega bezposrednio do sgsiednich segmentow szpitala.
Przedmiotowe pomieszczenie RM znajduje sie na parterze budynku od strony dziedzinca,
gdzie na elewacji wystepujg otwory okienne lub wneki w Scianie w jednolitym rytmie. Teren
przylegajgcy do sciany zewnetrznej budynku jest ok 30cm wyzej niz poziom posadzki parteru
i podnosi sie w gtebi dziedzinca, tworzac skarpe zabezpieczong murem oporowym. Na

dziedzihcu wykonano uktad alejek z ptyt betonowych oraz schodéw terenowych.
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Orientacyjna lokalizacja budynku

Fot. 1 Elewacja potudniowa od strony dziedzirica
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4 Ocena techniczna i analiza elementéw konstrukcji
Ocena techniczna obejmowata elementy $ciany zewnetrznej i stropu nad parterem
w pomieszczeniu przeznaczonymi na RM i udostepnionym na wizji lokalnej.

Na podstawie przeprowadzonych obserwaciji in situ powierzchni murowanych $cian bocznych
i zewnetrznych mozna stwierdzi¢, ze zasadniczo stan ogdlny tych elementéw konstrukcyjnych
jest dobry.

Na powierzchniach muréw brak rys $wiadczacych jednoznacznie o uszkodzeniach
wynikajgcych z nadmiernego obcigzenia, btedow wykonawczych bgdz nieréwnomiernego
osiadania budynku. W trakcie ogledzin nie zaobserwowano rys uko$nych w narozach otworow,
Swiadczacych o niewtasciwym osadzeniu nadprozy na filarach $ciennych badz zbyt duzej sile
Sciskajgcej, jak rowniez rys pionowych w srodkowej czesci nadprozy, oznaczajgcych
przekroczenie nosnosci betonu na rozcigganie.

Na Scianie elewacji od zewnatrz istniejgcego pomieszczenia RM widoczne sg wneki w murze
po zamurowanych oknach oraz linia tgczenia izolaciji i tynku prawdopodobnie po zamurowaniu
otworu montazowego dla poprzedniego urzgdzenia rezonansu magnetycznego szerokoSci
2,10m. W miejscu bytego otwory wykonano pogrubienie izolacji Sciany ze styropianu do

grubosci pozostatej Sciany.

Fot. 2 Sciana zewnetrzna w rejonie pomieszczenia RM i wskazana linia tgczenia izolacji

Wewnatrz pomieszczenia RM wystepuje sufit podwieszonym w poziomie nadprozy okien. Nad
sufitem podwieszonym przebiegajg instalacje oraz widoczne sg belki zeber stropu
zelbetowego monolitycznego nad parterem. Zebra pod ptytg stropu wykonano szerokos$ci ok.

9cm i wysokoséci ok. 27cm w rozstawie co ok. 50cm.
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Fot. 3 Widok sufitu podwieszonego pomieszczenia RM i zebra stropu nad nim

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek wielkopowierzchniowych od wewnatrz
pomieszczen, na etapie prac budowlanych nalezy potwierdzi¢ ewentualne pozostatosci
tymczasowego nadproza wykonanego dla istniejgcego urzadzenia. W przypadku odkrycia
takiego nadproza nalezy potwierdzi¢ jego zakres, rodzaj i stan techniczny, a nastepnie

wspodlnie z Projektantem uzgodni¢ mozliwe rozwigzanie dla planowanego otworu.

5 Analiza statyczno-wytrzymalosciowa dachu
Dla nowoprojektowanego otworu szerokosci 2,50m zaktada sie wykonanie nadprozy stalowych
z trzech belek HEB 100 ponizej poziomu istniejgcych nadprozy okien.

Ponizej zestawienie zaktadanych obcigzen na istniejgcym stropie nad parterem

Obciazenia uzytkowe

Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?

1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia

kategorii A - Stropy [2,00kN/m?] 2,00
2. Obcigzenie od ciezaru wtasnego scian dziatowych w przypadku przestawnych $cian

dziatowych o ciezarze wkasnym >2,0 i 3,0 kN/m dtugosci sciany wg PN-EN 1991-1-

1/6.3.1.2(8) [1,20kN/m?] 1,20

. 3,20
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Obciazenia State

Wartosc¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Wykonczenie 0,32
2. Wylewka grub.5 cm 1,05
3. lIzolacja grub.5 cm 0,03
4. Plyta zelbetowa stropu grub.8 cm 2,00
5. Zebra zelbetowe 0,09x0,27m co 0,5m grub.8 cm 1,22
> 4,62

Rzut fragmentu parteru
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Elewacja
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Schemat belki
l l
paN N
A B
v 2,80 L
# A

Parametry belki - przekréj: 3x HE 100 B, niepotaczone, materiat: Stal S235
- moment bezwtadnosci przekroju Jy = 1348,6 cm*
- modut sprezystoéci podtuznej E = 210,0 GPa
- masa belki m = 61,3 kg/m

ODDZIALYWANIA CHARAKTERYSTYCZNE
Przypadek G1: obc.state stropu (state (ogdlinie))
20,52

ey L e 00 0 g 6 4 R O e
TRI IR I TR R IR AR AR AR RRRRARRARARRARARRRRRERAL

N 9k 2=0,60 kN/m L
A B
. 1,10 L, 060 1,10
':, % 2.80 + ':/
# )
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Przypadek Q1: obc.zmienne stropu przesto A-B (zmienne (uzytkowe stropu kat.A, wo = 0,70, p1 =

0,50, w2 = 0,30))

B YRR AR NN

paN
A

<+

J

o

Y 2,80

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR

Wykres momentéw zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe Rz [KNJ:
1] =

—

|

i
L | -
| L—

—

58,27

+ 4
34,45
58,27
= 2
34,45 W

45,87
2,80 v
7
Wykres sit poprzecznych Vz [kN]:
-58,27
~:' %I —
< \‘\‘l:l:tt::::—--____ B
y% 2,80 ¥

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU charakterystyczna

W?/kres przemieszczen w; [mm] / Reakcje podporowe Rz [KN]:

R— —
A B
10,1
Y 2,80 L
A A

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU quasi-stata

Wykres przemieszczeh w; [mm] / Reakcje podporowe R: [KN]:
4

A \/ B
8,6
Y 2,80 L
7 7
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Przekroj
3x Dwuteownik HE 100 B, niepotgczone (wg PN-H-93452:2005)

1y |

—
o

S a0y
100,100,100 ,

Wymiary profilu podstawowego HE 100 B
h =100 mm bs = 100 mm

tw = 6,0 mm tr= 10,0 mm

r=12,0 mm

Cechy geometryczne profilu podstawowego HE 100 B
A =26,00cm? Ay =6,000 cm? Ax = 20,00 cm?
Jx=450,0cm* Jy=167,0 cm*

Wy = 89,90 cm® Wy = 33,50 cm?

ix = 4,160 cm iy =2,530 cm

AL = 0,567 m3¥mb Ac = 2,781 m3/t
U/A=2182m1 m = 20,40 kg/m

Cechy geometryczne przekroju

A=78,00cm? Aw = 18,00 cm? Aw = 60,00 cm?
Jx=1350cm* Jy=501,0 cm*

Wy = 269,7 cm®* Wy = 100,5 cm?

ix=4,160cm iy=2534cm i1=2,530cm
AL =0,967 m*¥mb Ac = 1,581 m?/t
U/A=2182m1t m = 61,20 kg/m

Stal: S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006), fa =215 MPa;

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 57,99 KNm (klasa: 1, pominieto rezerwe plastyczng przekroju — apx = 1,000)
Mgy = 21,61 KNm (klasa: 1, pominieto rezerwe plastyczng przekroju — apy = 1,000)
« ustalenie wspotczynnika zwichrzenia

pominieto zwichrzenie elementu — @L = 1,000

Nosnos$c¢ obliczeniowa przy Scinaniu

VRy = 2245 kN (klasa: 1, Qpvy = 1,000)

Vrx = 748,2 KN (klasa: 1, @pvx = 1,000)

Nosnos$¢ obliczeniowa przy zginaniu ze $cinaniem

Vy = 58,27 kN < VO,y = O,G'VR,y = 134,7 kN — MRX,V = Mrx

Vx=0,000 KN < Vox=0,3'Vrx=224,5kN — Mgryv = Mgy

Obcigzenie elementu
My = 45,87 kNm, Vy =58,27 kN

Warunki no$nosci elementu
62 Mx/(pu-Mrx) =0,791 < 1
65 Mx/Mrxv =0,791 < 1
63 Vy/Vry=0,260 < 1

Ze wzgledu na szerokos¢ sciany nalezy zastosowac 4 belki HEB 100.

Dolna krawedz otworu nie moze by¢ ponizej ptyty posadzki podtogi pomieszczenia RM.
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6 Whnioski opinii technicznej

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w obiekcie, wykonanych podczas niej ogledzin,
stwierdzono, ze stan ogolny konstrukcji gtownej jest dobry. Nos$no$¢ elementéw
konstrukcyjnych objetych zakresem zmian jest wystarczajgca i umozliwia realizacje
zamierzenia zgodnie z zalozeniami projektu architektonicznego, a prace wykonane zgodnie

z zatozeniami niniejszej opinii nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania.

Stwierdza sie rowniez, ze projektowane zmiany nie wptywajg na statyke ogding budynku, a

zmiany obcigzen na fundamenty i podtoze gruntowe sg pomijalnie mate i nieistotne z punktu
widzenia posadowienie budynku, dlatego ustalenie kategorii geotechnicznej budynku nie byto

analizowane jako bezcelowe.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ projekt techniczny zgodny, co do zatozeh

Z niniejszg opinig oraz z projektem budowlano-architektonicznym.

Wszystkie roboty remontowe i budowlane w istniejgcym budynku muszg by¢ prowadzone pod

statym nadzorem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ponadto:

e podczas robot nalezy obserwowa¢ zachowanie konstrukcji — w razie zaobserwowania
jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk (nadmierne ugiecie stropu, zarysowania powierzchni
tynkdéw na fragmentach $cian nie objetych robotami, itp.) nalezy niezwtocznie powiadomic
autora niniejszej opinii w celu ustalenia przyczyn i ewentualnych skutkow zjawiska;

e do realizacji demontazu oraz wyburzen nieno$nych elementow konstrukcji obiektu nie
stosowac techniki udarowej, roboty prowadzi¢ recznie przy uzyciu sprzetu lekkiego;

e wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, stosujgc sie do przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Krakow 03.2024

Rafat Grzywacz
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