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1.CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ sanitarna projektu p.n.: ,,PRZEBUDOWA INSTALACII
WODOCIAGOWEJ W ZESPOLE BUDYNKOW SIECI BADAWCZEJ £tUKASIEWICZ - tODZKIEGO INSTYTUTU
TECHNOLOGICZNEGO W WARSZAWIE”.

Zakres prac dotyczacych instalacji zewnetrznej:

* Wymiana zewnetrznego odcinka instalacji wodociggowej od istniejgcej komory wodomierzowej do
miejsca wprowadzenia instalacji do budynku B

¢ Odtworzenie nawierzchni do stanu obecnego w miejscach wymagajgcych wykonania wykopow

Zakres prac dotyczacych instalacji wewnetrznej:
* Wymiana cze$¢ instalacji wodnej w budynku A
¢ Wymiana odgatezienia zasilajgcego zawor hydrantowy w budynku B

2. INSTALACJA ZEWNETRZNA

2.1 Rozwigzania projektowe — wariant |

Ze wzgledu na zty stan techniczny przewiduje sie wymiane zewnetrznego, zeliwnego odcinka
instalacji wodociggowej od istniejgcej komory wodomierzowej do miejsca wprowadzenia instalacji
do budynku B. Granice opracowania od strony przytagcza stanowito bedzie potaczenie kotnierzowe
na istniejgcym wodomierzu DN80 natomiast od strony budynku bedzie to istniejaca instalacja w
narozniku korytarza budynku B od strony wejscia do budynku. Sposéb wtgczenia do istniejgcych
elementow instalacyjnych pokazano na rysunku W-Z-03 zawierajgcym szczegdty. Podlegajacy
wymianie fragment instalacji nalezy wykona¢ z rur PEHD 90x5,4mm, szereg SDR17, PN10. Prace w
wiekszosci nalezy wykonaé metodg bezwykopowsa, tj. przeciskiem od wezta W1 (istniejgca komora
wodomierzowa) do wezta W2 (zatamanie trasy przy wejsciu do budynku). Od wezta W2 do W3
(budynek B) montaz rurociggu nalezy wykona¢ w sposdb standardowy, poprzez utozenie w wykopie
otwartym.

Montaz instalacji nalezy rozpoczag¢ od wykonania komdr w celu montazu rurociggu metodg
przecisku. Wstepnie okreslone wymiary komor wynoszg 3,0x1,5m natomiast faktyczny docelowy ich
wymiar nalezy dostosowac do zastosowanego sprzetu i jego wymagan technologicznych. Po odkryciu
istniejgcego rurociggu oraz okreslenia jego rzednej posadowienia nalezy tak dobraé punkty startowe
oraz koncowe przecisku zeby rurocigg wykonaé po trasie maksymalnie zblizonej do obecnej.
Montujgc nowy rurociag nalezy zachowac ciggtosc¢ zasilania budynku w wode.

Po montazu rurociggu polietylenowego nalezy w uzgodnieniu z Inwestorem uzgodni¢ termin
przetgczenia zasilania na nowy rurocigg oraz wykona¢ odcinki w komorze wodomierzowej oraz w
miejscu wejscia do budynku.

W komorze wodomierzowej nalezy zdemontowacd istniejgcg zasuwe oraz orurowanie od strony
budynku a nastepnie zamontowa¢ nowg zasuwe kotnierzowg Dn80 typu 2002 prod. Jafar lub
rownowazng, facznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN80/PE 90mm typu 9103 prod. Jafar lub
rownowazny a nastepnie rurocigg PEHD 90x5,4mm. W miejscu obecnego otworu nalezy wykonac
wiekszy o srednicy 150 mm i gtadkich Sciankach a na przejsciu rury przez Sciane nalezy zastosowac
uszczelnienie typu GP-SR Dz max 150 prod. Integra lub réwnowazne.

str. 3



Projekt wykonawczy

W budynku nalezy poprowadzi¢ rure pod tawg fundamentowg w rurze stalowej ostonowej Dn100 a
nastepnie wprowadzi¢ do budynku i potaczy¢ z istniejgcg instalacjg zgodnie z czescig rysunkowa.
Przejscie rury przez posadzke nalezy takze wykona¢ w rurze ostonowej stalowej Dn100. Nad
przejsciem nalezy zamontowac tgcznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN8O/PE 90mm typu 9103
prod. Jafar lub rownowazny a nastepnie zwezke zeliwng na DN65 oraz zawér odcinajgcy. Montaz
nalezy wykonaé z wykorzystaniem istniejgcego Srubunka zamontowanego nad miejscem wejscia rury
do budynku.

Posadzke w budynku B odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Po montazu rurociggdw nalezy odtworzyc
powierzchnie stosujgc ptytki maksymalnie zblizone do zastosowanych obecnie.

Ze wzgledu na obowigzujgce rozporzadzenie z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla budynku przy ul. Konstancinskiej 11 na podstawie §
5. 1. 2) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi: 20 dm3/s facznie z co najmniej dwéch hydrantdw o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Dla budynku istnieje konieczno$¢ zapewnienia wody z
dwodch hydrantéw zewnetrznych. Jeden zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ulic w odlegtosci
mniejszej niz 75 m od budynku wiec jego lokalizacja jest prawidtowa natomiast drugi znajduje sie
obecnie na terenie przy budynku jednak ze wzgledu na jego niekorzystne potozenie projektuje sie
zmiane jego lokalizacji, tj. montaz hydrantu podziemnego HP DN80 w poblizu komory
wodomierzowej. Lokalizacje oraz szczegdt montazu pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

2.2 Rozwigqzania projektowe — wariant Il

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie takze drugi, okrojony wariant wymiany instalacji
zewnetrznej od wezta W2 (zatamanie trasy przy wejsciu do budynku) do wezta W3 (budynek B).
Prace dla wariantu drugiego nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wtaczenie do istniejgcego
rurociggu zeliwnego nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétem nr 4 (rysunek W-Z-03) przy pomocy
tacznika rurowo-kotnierzowego KR do rur zeliwnych DN80 /Dz 84-106 mm typu 9144 prod. Jafar lub
rownowaznego nastepnie nalezy zamontowac¢ kolano DN80 dwukotnierzowe zeliwne, typu Q oraz
tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN80O/PE 90 mm typu 9103 prod. Jafar lub réwnowazny.
Dalszg cze$¢ instalacji nalezy wykona¢ w sposdb identyczny do opisanego w punkcie 2.1. Po
wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie terenu do stanu obecnego poprzez ponowne
utozenie ptyt betonowych na podtozu przygotowanym w sposdb identyczny do obecnego.

UWAGA: ZAKtADA SIE SREDNICE ISTNIEJACE) RURY ZELIWNEJ TAKA JAK W KOMORZE
WODOMIERZOWEJ, TJ. DN80. PO WYKONANIU WYKOPU NALEZEY ZWERYFIKOWAC SREDNICE | W
PRZYPADKU WYSTEPOWANIA INNEJ NIZ ZAKEADANA NALEZY DOSTOSOWAC ZASTOSOWANE
KSZTATKI W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

2.3 Roboty ziemne dla odcinkow montowanych wykopowo oraz komér przeciskowych

¢ Niezaleznie od zastosowanej techniki robdét ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana - dolny
fragment wykopu musi by¢é wykonany w sposéb nie naruszajacy struktury gruntu naturalnego.
Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1 m ponizej poziomu posadowienia oraz 0,2 m
powyzej wierzchu rury - facznie, uwzgledniajac srednice przewodu - ok. 0,6 m

¢ W zakresie robot ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe

e Przy ustalaniu szerokosci wykopdéw roboczych nalezy stosowa¢ wymiary jak najwezsze, ale
umozliwiajgce montaz rur
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¢ Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyrdwnawczg z materiatu sypkiego (piasek) o
uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm jako podtoze wzmocnione piaskowe zgodne z PN-B-10736

Podsypke nalezy wykonaé poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go warstwg
wyrownawczg o migzszosci 10 cm

Rurociagi w wykopach nalezy ktas¢ bezposrednio na podsypke po odpowiednim wyprofilowaniu

dna wykopu w taki sposdb, aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podtoza

¢ Po utozeniu rurociggdéw i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw rur
nalezy wykonac¢ obsypke rur i zasypke wykopow. Najpierw nalezy podsypac rure z bokdéw, dobrze
ubijajac grunt warstwami o migzszosci okoto 20 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na doktadne ubicie obsypki w pachwinach
przy dnie rur. Obsypke nalezy wykonywac z piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu, po
usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i kamieni, ktdre mogtyby uszkodzi¢ rure. Po zageszczeniu
obsypki mozna rozpoczg¢ wypetnianie wykopu roboczego. Zgeszczanie obsypki i zasypki wykopu do
wysokosci 1,0 m ponad wierzch rury nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej
zasypke mozna zageszczac sprzetem ciezkim

* Do zageszczenia zaleca sie uzywac wibratora ptytowego

¢ Po zageszczeniu obsypki mozna rozpocza¢ wypetnianie wykopu roboczego

Przy zasypce pozostatej czesci wykopu nalezy nie uzywaé gruntdw spoistych i materiatu
zmarznietego lub organicznego

W przypadku, gdy materiat wypetniajgcy zawiera zwir i kamienie o wymiarach wiekszych niz 40 mm
nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie dostat sie on w strefe nad rurg o grubosci 20 cm
* W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg odpompowac

UWAGA: Zatozone rzedne istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy sprawdzi¢ w warunkach
rzeczywistych. W wielu przypadkach rzedne istniejgcej infrastruktury nie sg podane na mapie do
celéw projektowych. Profile opracowano na podstawie zaktadanych, typowych dla danego rodzaju
sieci zagtebien w miejscach podtgczen oraz skrzyzowan. Jesli po wykonaniu wykopdéw rzeczywiste
rzedne bedg odbiegac od projektowych nalezy powiadomic projektanta w celu uzgodnienia korekty
profilu rurociggéw.

2.4 Proba szczelnosci i dezynfekcja

Przewody wodociggowe nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B—10725, a nastepnie
wyptukad i zdezynfekowad.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz
+1°C. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej
sie¢ nalezy zdezynfekowad i przeptukaé. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilosci
min 50 mg/dm?3, czas kontaktu 24 h. Po dezynfekcji sie¢ nalezy doktadnie przeptukaé czystg woda.
Pobdér wody do ptukania i miejsce odprowadzenie wody poptucznej zostang okreslone przez
Zamawiajgcego.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli Zamawiajgcego. Dokonanie dezynfekcji
nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym prébek wody, w ktérym ustalony zostanie brak
substancji szkodliwych dla zdrowia.

2.5 Odbior techniczny

Kontrola wykonania sieci wodociggowej powinna polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Nalezy zatem sprawdzac:
¢ wytyczenie osi przewodu
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¢ szeroko$¢ wykopu

* gtebokos$¢ wykopu

¢ ewentualne odwodnienie wykopu

¢ ewentualne szalowanie wykopu

¢ zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

* zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie

¢ rodzaj podtoza

* rodzaj rur, ksztattek i armatury

* sktadowanie rur, ksztattek i armatury

¢ utozenie przewodu

* zageszczenie obsypki

e szczelnos¢ przewodu

* zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej przewodu

* zabezpieczenie przewodu przed korozja

¢ wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddéw

Odbidr techniczny sktadajacy sie z odbioru czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru koncowego
po zakonczeniu budowy powinien by¢ przeprowadzany przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Badania powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami PN-B-10725.

3. INSTALACJA WEWNETRZNA

3.1 Rozwigzania projektowe

Zespot budynkéw tédzkiego Instytutu Technologicznego w Warszawie przy ul. Konstanciiskiej 11
zasilany jest w wode z wyeksploatowanej wewnetrznej instalacji wodociggowej, ktérej srednice ze
wzgledu na nagromadzenie osaddw oraz kamienia instalacyjnego sg przewezone a przez to generuja
nadmierne opory przeptywu. W celu zmniejszenia ucigzliwosci wynikajgcych z w/w probleméw
przewiduje sie czesciowa wymiane instalacji w zakresie przedstawionym w czesci rysunkowej oraz w
ponizszym opisie. Zakres montazu nowej instalacji obejmuje wymiane czes$¢ instalacji wodnej w
budynku A oraz odgatezienia zasilajgcego zawér hydrantowy w budynku B. Pozostate odcinki
instalacji w tym gtéwny poziom Dn 65/50 prowadzony w korytarzu budynku B, odgatezienia w
budynku B oraz gtéwny poziom Dn50 w budynku A przewiduje sie do dalszej eksploatacji.

Przewiduje sie oddzielenie instalacji wody bytowej oraz instalacji hydrantowej w budynku A.
Punktem poczatkowym projektowanej instalacji wody bytowej bedzie istniejgcy tréjnik z
odgatezieniem Dn32. Od niego zostanie poprowadzony przewdd poziomy na nastepnie pion z rur
polipropylenowych ¢40mm, z ktdérego zasilane beda odgatezienia zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Przed przejsciem na rury PP odgatezienie nalezy wykonaé z rur niepalnych stalowych i
zabezpieczyé mechanicznym zaworem pierwszenstwa Dn32. Przed oraz za zaworem nalezy
zamontowac zawory kulowe odcinajagce w celu utatwienia ewentualnego serwisowania zaworu
pierwszenstwa a dodatkowo nalezy przewidzieé obejscie z zaworem kulowym odcinajgcym Dn32.

Na parterze budynku A zakres wymiany obejmie sanitariaty sgsiadujace z holem gtéwnym. Niniejsza
instalacja na parterze zasilata bedzie tazienke a na kondygnacjach pietra | oraz Il tazienki, pojedyncze
przybory sanitarne oraz urzadzenia technologiczne. Ze wzgledu na planowany remont fazienek na
parterze pionowe odcinki rur oraz podejscia nalezy prowadzi¢ rur po wierzchu $cian w celu
ograniczenia prac budowlanych. Na pietrze | budynku A przewiduje sie wykonanie nowej instalacji
wody zimne] podfaczonej do pionu W1 z rur PP o srednicy g40mm. Gtéwny rurocigg zasilajacy
urzadzenia oraz przybory sanitarne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego a
odgatezienia do poszczegdlnych odbiornikdw prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowga opracowania
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po wierzchu $cian w przypadku podejs¢ do urzadzen lub w bruzdach sciennych w przypadku
odcinkow zasilajgcych przybory sanitarne takie zlewy lub umywalki.

Na wszystkich kondygnacjach budynku A, od parteru do pietra Il przewiduje sie wymiane istniejgcego
gtéwnego pionu wody zimnej oraz podej$¢ do zawordow hydrantowych. Modernizowany, stalowy
pion obstugiwat bedzie jedynie zawory hydrantowe w zwigzku z wykonaniem nowe;j instalacji wody
socjalno-bytowej opisanej powyzej.

W pomieszczeniach, gdzie instalacja podlega wymianie ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest
w podgrzewaczach elektrycznych montowanych w sasiedztwie obstugiwanych przyboréw.
Podgrzewacze nalezy zachowac¢ do dalszej eksploatacji a odcinki instalacji wody cieptej pozostawic
bez zmian.

Instalacja wodociggowa w sanitariatach na pietrach | i Il poza zakresem niniejszego opracowania.

3.2 Przewody

W instalacji zasilajgcej zawory hydrantowe zastosowano stalowe ocynkowane do zastosowan na
wewnetrznych instalacjach wodociggowych. Rury nalezy faczyé przy pomocy ksztattek
gwintowanych.

Projektowane odcinki instalacji wodnej na potrzeby socjalno-bytowe nalezy wykonac z rur PP PN16
taczony przez zgrzewanie przy pomocy ksztattek systemowych. Urzadzenia oraz przybory faczyé z
instalacjg przy pomocy obecnych potagczen elastycznych (wezyki).

3.3 Armatura

W instalacji zaprojektowano nastepujgca armature:

¢ Zawory kulowe odcinajgce do wody zimnej

¢ Urzadzenia taczy¢ za pomocy potaczen elastycznych (wezyki)

¢ Przy kazdym podejsciu do zasilanych urzadzen nalezy zastosowaé zawér odcinajacy Dnl5, zawor
czerpalny Dn15 chromowany ze ztgczkg do weza lub zawdr katowy 1/2x3/8”. Rodzaj armatury
wskazano na schemacie

3.4 Opomiarowanie instalacji

Do pomiaru ilosci zuzytej wody stuzyt bedzie obecny wodomierz Dn80 zlokalizowany w komorze
wodomierzowej. Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w istniejgce przytgcze wodociggowe ani w
zestaw wodomierzowy, ktérego jest czescia.

3.5 Proby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wody zimnej oraz odtworzeniu podfaczen wody cieptej przy istniejgcych
podgrzewaczach elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po
wykonaniu préb nalezy sporzadzi¢ protokét. Wszystkie préby muszg by¢ przeprowadzone przed
zakryciem instalacji.

3.6 Roboty towarzyszgce (odtworzeniowe)

Wszystkie otwory i ubytki w przegrodach budowlanych pozostate po zdemontowanych odcinkach
instalacji wodociggowej zamurowa¢ lub zabetonowaé, otwory w $Scianach obustronnie otynkowac i
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Projekt wykonawczy

wyszpachlowaé, otwory w stropach od spodu otynkowac i wyszpachlowa¢, bruzdy w scianach
otynkowac i wyszpachlowac.

W porozumieniu z Inwestorem otynkowane i wyszpachlowane miejsca po otworach i bruzdach
(zaréwno na Scianach, jak i na stropach) pomalowac¢ dostosowujgc kolor farby do istniejgcej
kolorystyki pomieszczen.

Ptytki ceramiczne, uszkodzone podczas demontazu/montazu instalacji uzupetni¢, dostosowujgc w
porozumieniu z Inwestorem wielko$¢ i fakture montowanych ptytek do istniejgcych wyktadzin
ceramicznych.

4. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy
przedstawi¢ aktualne atesty higieniczno-sanitarne na materiaty i wyroby planowane do
wybudowania na instalacji wody pitnej.

Ze wzgledu na planowany wkrétce remont tazienek w niniejszym opracowaniu przewiduje sie
dorazng wymiane odcinkow instalacji wewnetrznej. Na etapie remontu nalezy wykonaé peten
rozdziat instalacji wody bytowej od pozarowej a instalacje wody bytowej zabezpieczy¢ przy pomocy
zaworu pierwszenstwa.
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Zatgcznik nr 1. Zestawienie materiatéw — instalacja zewnetrzna wariant I.

ZESTAWIENIE MATERIALtOW

Liczba . Producent L,
porzadkowa Typu referencyjny referencyjny Hlos¢
1 Zasuwa z napedem recznym Dn80 typu 2002, kotnierze PN10 Jafar 1 szt.
2 tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN80/PE 90mm typu 9103 Jafar 4 szt.
3 Uszczelnienie typu GP-SR Dz max 150 mm Integra 1 szt.
4 Trojnik zeliwny kotnierzowy typu T Ogolny 1 szt.
5 Hydrant podziemny Dn80 o wysokosci 1250mm Jafar 1 szt.
6 Skrzynka hydrantowa Jafar 1 szt.
7 Zwezka dwukotnierzowa zeliwna typu FFR DN 80 / 65 Jafar 1 szt.
8 Kotnierz ocynkowany gwintowany DN65 Ogdlny 1 szt.
9 Nypel ocynkowany gwintowany DN65 Ogodlny 1 szt.
10 Zawor kulowy gwintowany DN65 Ogolny 1 szt.
11 tuk segmentowy PE @90 Ogdlny 2 szt.
12 Rura PE @#90x5,4 mm PN10 Ogolny 42 mb
13 Rura ostonowa, stalowa Dn100 Ogolny 2 mb
14 Materiaty drobne - wg potrzeb
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Zatgcznik nr 2. Zestawienie materiatéw — instalacja zewnetrzna wariant II.

ZESTAWIENIE MATERIALtOW

Liczba . Producent L,

porzadkowa Typu referencyjny referencyjny Hlos¢

1 tacznik rurowo-kotnierzowy do rur zeliwnych DN80 / Dz 84-106 mm Jafar 1 szt.

2 tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN80/PE 90mm typu 9103 Jafar 1 szt.

3 Kolano dwukotnierzowe zeliwne, typu Q, DN80 Ogolny 1 szt.

4 Zwezka dwukotnierzowa zeliwna typu FFR DN 80 / 65 Jafar 1 szt.

5 Kotnierz ocynkowany gwintowany DN65 Ogdlny 1 szt.

6 Nypel ocynkowany gwintowany DN65 Ogodlny 1 szt.

7 Zawor kulowy gwintowany DN65 Ogolny 1 szt.

8 tuk segmentowy PE @90 Ogdlny 1 szt.

9 Rura PE @#90x5,4 mm PN10 Ogodlny 7 mb

10 Rura ostonowa, stalowa Dn100 Ogolny 2 mb
11 Materiaty drobne - wg potrzeb

Stronalz1




Zatgcznik nr 3. Zestawienie materiatéw — instalacja wewnetrzna.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Liczba . Producent L,
porzadkowa Typu referencyjny referencyjny Hos
1 Zawor kulowy odcinajgcy Dn15 - 9 szt.
2 Zawor kulowy odcinajacy Dn20 - 3 szt.
3 Zawor kulowy odcinajgcy Dn32 - 4 szt.
4 Zawor pierwszenstwa gwintowany Dn32 typu 12.102 Lechar 1 szt.
5 Zawor czerpalny ze ztgczka do weza DN15 - 6 szt.
6 Zawory katowe ¢wier¢ obrotu 1/2x3/8" chrom. - 7 szt.
7 Rura PP PN16 20x2,8mm - 40 mb
8 Rura PP PN16 25x3,5mm - 12 mb
9 Rura PP PN16 40x5,5mm - 25 mb
10 Rura stalowa ocynkowa Dn50 - 15 mb
11 Rura stalowa ocynkowa Dn32 - 3mb
12 Ksztattki, zawiesia i materiaty drobne - wg potrzeb
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

BUDYNEK A Z t ACZNINIKIEM ZESPOLU
BUDYNKOW SIECI BADAWCZEJ LUKASIEWICZ

BUDYNEK B ZESPOLU BUDYNKOW SIECI
BADAWCZEJ tUKASIEWICZ
o
[ —

BUDYNEK C ZESPOLU BUDYNKOW SIECI

N\ BADAWCZEJ tUKASIEWICZ
ISTNIEJACA KOMORA WODOMIERZOWA

DO DALSZEJ EKSPLOTACI

ISTNIEJACA KOMORA WODOMIERZOWA
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5 Q \ AN\ 5£ TN
/ \ \ N
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7

N
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N 7
] \@ 7
8489k 3, 7
\ 7

i AR Ve
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Teren ziolonu
trawnik wokot komory wodomierzowej

Teren utwardzony
pokryty ptytami betonowymi

dla wariantu nr Il wg szczegétu nr 4

Witgczeniu w istniejacy rurocigg
(Rysunek 1S-02)

Punkt wejscia do budynku

Instalacja wewnatrz
komory wg szczeg6tu nr 1 2
(Rysunek 1S-02)

Poziom por. 90.00 EVRF 2007

Istniejgca komora
wodomierzowa

Tréjnik T 80 + Hydrant HP80

- wg szczeg6tu nr 3
(Rysunek 1S-02)

0,8m

tuk segmentowy 90°
Istniejgcy budynek B

Rura ochronna stal

Gaz gD65
DN100, L

&/

UWAGI:

1. UNWAGA: PRZEWIDUJE SIE DWA WARIANTY WYKONANIA
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
WARIANT | - OD WEZtA W1 DO W3

(OD KOMORY WODOM. DO BUDYNKU B)
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(OD ZAtAMANIA TRASY DO BUDYNKU B)
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SZCZEGOL NR 1 - ISTNIEJACEJ
KOMORY WODOMIERZOWEJ
STAN ISTNIEJACY

RZUT Z GORY

=

ISTNIEJACA
ZASUWADNGO

ISTNIEJACY
WWODOMIERZ DN80

ISTNIEJACY PRZEWOD

2.05

WODOCIAGOWY DN8D

ZASILANEE Z SIECH
WODOCIAGOWE

PRZEKROJ 1-1

NN L

2.05

1.00

015

2.05

SZCZEGOL NR 2 -

KOMORY WODOMIERZOWEJ
STAN PROJEKTOWANY

RZUT Z GORY

ISTNIEJACE

DOINSTALACJI WODOCIAGOWEJ OBIEKTU

LACZNIK RUROWO-KOLNIERZOWY

DORUR PE DN80/ PE 90 mm
HYDRANT PODZIENNY DN80

WYSOKOSC 1250 m
TROINK KOLNIERZOWY DNB

ZELINNYTYPUT
LACZNIK RUROWO-KOLNIERZOWY

DORUR PE DN80/ PE 90 mm
PRZEJSOIE SZCZELNE GP-SR

RURA PE 090+5.4 mm PN10

7/ T ———
7| T UCINKRURONGKONERZONY
\ jl:/ DORUR PE DN /PE 0 mm

\ ZASUNADNA)

GRANICA OPRACOWANIA

ISTNIEJACY

\WODOMIERZ DN80
ISTNIEJACY PRZEWOD

WWODOCIAGOWY DN8D
ZASILANIE Z SIECI

N

WWODOCIAGOWE

T N ZASILANIE Z SIECI

WWODOCIAGOWE

PRZEKROJ 1-1

QTWOR @150mm WYKONAC PRZEWIERTEM

N

\ L

2.05

SKRZYNKA HYDRANTOWA

1.65

1l M vl

HYDRANT PODZIEMNY DNA)
ISOKOSC 1250 mm

TROINK KOLNIERZOWY DN8O

" TELWNYTYRUT
J

P — —

A
g ——

NN

PODPORA ZASUWY

I

LACZNIK RUROWO-KOLNIERZOWY

DORUR PE DN80/ PE 90 mm

BLOK BETONOWY

GRANICA OPRACOWANIA RURA PE 290¢54 mm PN10

SZCZEGOL NR 3 - WPROWAZDENIA INSTALACJ!
WODOCIAGOWEJ DO BUDYNKU

1T T ISTNEJACA WSTALACUA STALOWA DN5
/
9 " TANCRKULON GHNTONANY DN
. NYPEL OCYNKOIANY GNTOIANY DI
/
g 7~ HOINERZ OCYMKONANY GIINTONANY DNGS
“ ZWEZKA DIUKOLNERZONA ZELINA
% T RN
g | LACNK RUROHO-KOLNERZONY
// | DORUR PEDNG0/PES0
i | RURAQCHRONNA STAL DN, Le04m
/
e

| LUKCSEGMANTOWY %0°

RURA OCHRONNA STAL DN100,L=0.8 m
RURA PE 090154 mm PN10

UWAGA: W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA INNEJ RZEDNEJ
POSADOWIENIA FUNDAMENTU NIZ W PROJEKCIE
NALEZY DOSTOSOWAC PROWADZENIE RUROCIAGU
W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

SZCZEGOL NR 4 - WELACZENIA INSTALACJI
PROJEKTOWANEJ DO ISTNIEJACEJ DLA WARIANTU
NR Il - WYMIANA OD WEZtA W2 DO W3
(OD ZALAMANIA TRASY DO BUDYNKU B)

RZUT Z GORY

NIECZYNNY RUROCIAG ZELIINY ZLIKWIDOWAC

/ WPOBLIZU WEZLA W

I LACZNIK RUROWO-KOLNIERZOWY

DORUR PE DN80/ PE 90 mm
‘ KOLANO DWUKOLNIERZOWE
ZELIWNE, TYPUQ, DNgO

-
LACZNIK RUROWO-KOLNIERZOWY KR
DOBUDYNKU B DO RUR ZELIWNYCH DN80/ Dz 84-106 mm

RURA PE 090154 mm PN10
ISTNIEJACY RUROCIAG ZELIWNY DN 80

UWAGA: W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA INNEJ
NIZ W PROJEKCIE SREDNICY ISTNIEJACEJ RURY ZELIWNEJ
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FE=——3 RURY STALOWE / ZELIWNE

UWAGI:

1. UWAGA: PRZEWIDUJE SIE DWA WARIANTY WYKONANIA
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ODGALEZIENIE SKIEROWANE
W DOL Z ZAWOREM DN32

PROJEKTOWANY RUROCIAG
WLACZYC DO ISTNIEJACEGO ZA ZAWOREM

UWAGA: INSTALACJE WODY ZIMNEJ
W BLOKU SANITARNYM WYMIENIC
NA NOWA Z RUR STALOWYCH
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PP220

PPO40

" T POZOSTAWIC BEZ ZMIAN

ISTNIEJACY PODGRZEWACZ
ELEKTRYCZNY CW.U.

ISTNIEJACA WNEKA Z
ZAWOREM HYDRANTOWYM DN52

UWAGA:

| -PION H1 JEST TO ISTNIEJACY PION PODLEGAJACY WYMIANIE
ORAZ ODZIELENIU OD INSTALACJI WODY BYTOWEJ

- PION W1 JEST TO PROJEKTOWANY PION WODY BYTOWEJ

FRAGMENT BUDYNKU B

'

ODCINEK ZEWNETRZYNY ZGODNIE T
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T
MIEJSCE WPROWADZENIA
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DN65

|
|
|
|
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RURA DN50 ZASILAJACAZAWOR 1 DN5(

HYDRANTOWY DO WYMIANY
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@ PIONY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
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- Wszystkie podejscia do przyboréw o rednicy 15mm

- Sposdb prowadzenia rur: po wierzchu $cian / w bruzdzie/
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- Istniejgce urzadzenia podtgczac przy pomocy obecnie
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OZNACZENIA
PROJEKTOWANA INSTALACJA ZINE. WODY - RURY STAL OCYNK /PP
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