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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest część sanitarna projektu p.n.: „PRZEBUDOWA INSTALACJI 

WODOCIĄGOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - ŁÓDZKIEGO INSTYTUTU 

TECHNOLOGICZNEGO W WARSZAWIE”. 

 

Zakres prac dotyczących instalacji zewnętrznej: 

• Wymiana zewnętrznego odcinka instalacji wodociągowej od istniejącej komory wodomierzowej do 

miejsca wprowadzenia instalacji do budynku B 

• Odtworzenie nawierzchni do stanu obecnego w miejscach wymagających wykonania wykopów 

 

Zakres prac dotyczących instalacji wewnętrznej: 

• Wymiana część instalacji wodnej w budynku A 

• Wymiana odgałęzienia zasilającego zawór hydrantowy w budynku B 

 

2. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA  

2.1 Rozwiązania projektowe – wariant I   

Ze względu na zły stan techniczny przewiduje się wymianę zewnętrznego, żeliwnego odcinka 

instalacji wodociągowej od istniejącej komory wodomierzowej do miejsca wprowadzenia instalacji 

do budynku B.  Granicę opracowania od strony przyłącza stanowiło będzie połączenie kołnierzowe 

na istniejącym wodomierzu DN80 natomiast od strony budynku będzie to istniejąca instalacja w 

narożniku korytarza budynku B od strony wejścia do budynku. Sposób włączenia do istniejących 

elementów instalacyjnych pokazano na rysunku W-Z-03 zawierającym szczegóły. Podlegający 

wymianie fragment instalacji należy wykonać z rur PEHD 90x5,4mm, szereg SDR17, PN10. Prace w 

większości należy wykonać metodą bezwykopową, tj. przeciskiem od węzła W1 (istniejąca komora 

wodomierzowa) do węzła W2 (załamanie trasy przy wejściu do budynku). Od węzła W2 do W3 

(budynek B) montaż rurociągu należy wykonać w sposób standardowy, poprzez ułożenie w wykopie 

otwartym.  

 

Montaż instalacji należy rozpocząć od wykonania komór w celu montażu rurociągu metodą 

przecisku. Wstępnie określone wymiary komór wynoszą 3,0x1,5m natomiast faktyczny docelowy ich 

wymiar należy dostosować do zastosowanego sprzętu i jego wymagań technologicznych. Po odkryciu 

istniejącego rurociągu oraz określenia jego rzędnej posadowienia należy tak dobrać punkty startowe 

oraz końcowe przecisku żeby rurociąg wykonać po trasie maksymalnie zbliżonej do obecnej. 

Montując nowy rurociąg należy zachować ciągłość zasilania budynku w wodę.  

 

Po montażu rurociągu polietylenowego należy w uzgodnieniu z Inwestorem uzgodnić termin 

przełączenia zasilania na nowy rurociąg oraz wykonać odcinki w komorze wodomierzowej oraz w 

miejscu wejścia do budynku.  

 

W komorze wodomierzowej należy zdemontować istniejącą zasuwę oraz orurowanie od strony 

budynku a następnie zamontować nową zasuwę kołnierzową Dn80 typu 2002 prod. Jafar lub 

równoważną, łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE DN80/PE 90mm typu 9103 prod. Jafar lub 

równoważny a następnie rurociąg PEHD 90x5,4mm. W miejscu obecnego otworu należy wykonać 

większy o średnicy 150 mm i gładkich ściankach a na przejściu rury przez ścianę należy zastosować 

uszczelnienie typu GP-SR Dz max 150 prod. Integra lub równoważne.  
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W budynku należy poprowadzić rurę pod ławą fundamentową w rurze stalowej osłonowej Dn100 a 

następnie wprowadzić do budynku i połączyć z istniejącą instalacją zgodnie z częścią rysunkową. 

Przejście rury przez posadzkę należy także wykonać w rurze osłonowej stalowej Dn100. Nad 

przejściem należy zamontować łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE DN80/PE 90mm typu 9103 

prod. Jafar lub równoważny a następnie zwężkę żeliwną na DN65 oraz zawór odcinający. Montaż 

należy wykonać z wykorzystaniem istniejącego śrubunka zamontowanego nad miejscem wejścia rury 

do budynku.  

 

Posadzkę w budynku B odtworzyć do stanu pierwotnego. Po montażu rurociągów należy odtworzyć 

powierzchnie stosując płytki maksymalnie zbliżone do zastosowanych obecnie. 

 

Ze względu na obowiązujące rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych dla budynku przy ul. Konstancińskiej 11 na podstawie § 

5. 1. 2) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru 

wynosi: 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody 

w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Dla budynku istnieje konieczność zapewnienia wody z 

dwóch hydrantów zewnętrznych. Jeden zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic w odległości 

mniejszej niż 75 m od budynku więc jego lokalizacja jest prawidłowa natomiast drugi znajduje się 

obecnie na terenie przy budynku jednak ze względu na jego niekorzystne położenie projektuje się 

zmianę jego lokalizacji, tj. montaż hydrantu podziemnego HP DN80 w pobliżu komory 

wodomierzowej. Lokalizację oraz szczegół montażu pokazano w części rysunkowej opracowania.  

 

2.2 Rozwiązania projektowe – wariant II 

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się także drugi, okrojony wariant wymiany instalacji 

zewnętrznej od węzła W2 (załamanie trasy przy wejściu do budynku) do węzła W3 (budynek B). 

Prace dla wariantu drugiego należy wykonać metodą wykopu otwartego. Włączenie do istniejącego 

rurociągu żeliwnego należy wykonać zgodnie ze szczegółem nr 4 (rysunek W-Z-03) przy pomocy 

łącznika rurowo-kołnierzowego KR do rur żeliwnych DN80 /Dz 84-106 mm typu 9144 prod. Jafar lub 

równoważnego następnie należy zamontować kolano DN80 dwukołnierzowe żeliwne, typu Q oraz 

łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE DN80/PE 90 mm typu 9103 prod. Jafar lub równoważny. 

Dalszą część instalacji należy wykonać w sposób identyczny do opisanego w punkcie 2.1. Po 

wykonaniu prac należy odtworzyć nawierzchnię terenu do stanu obecnego poprzez ponowne 

ułożenie płyt betonowych na podłożu przygotowanym w sposób identyczny do obecnego.  

 

UWAGA: ZAKŁADA SIĘ ŚREDNICĘ ISTNIEJĄCEJ RURY ŻELIWNEJ TAKĄ JAK W KOMORZE 

WODOMIERZOWEJ, TJ. DN80. PO WYKONANIU WYKOPU NALEŻEY ZWERYFIKOWAĆ ŚREDNICĘ I W 

PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA INNEJ NIŻ ZAKŁADANA NALEŻY DOSTOSOWAĆ ZASTOSOWANE 

KSZTŁATKI W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM. 

 

2.3 Roboty ziemne dla odcinków montowanych wykopowo oraz komór przeciskowych  

• Niezależnie od zastosowanej techniki robót ziemnych - maszynowa, ręczna, mieszana - dolny 

fragment wykopu musi być wykonany w sposób nie naruszający struktury gruntu naturalnego. 

Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1 m poniżej poziomu posadowienia oraz 0,2 m 

powyżej wierzchu rury - łącznie, uwzględniając średnicę przewodu - ok. 0,6 m 

• W zakresie robót ziemnych obowiązują odpowiednie normy i przepisy krajowe 

• Przy ustalaniu szerokości wykopów roboczych należy stosować wymiary jak najwęższe, ale 

umożliwiające montaż rur  
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• Na dnie wykopu należy utworzyć warstwę wyrównawczą z materiału sypkiego (piasek) o 

uziarnieniu nie większym niż 2 mm jako podłoże wzmocnione piaskowe zgodne z PN-B-10736 

• Podsypkę należy wykonać poprzez usunięcie z wykopu gruntu rodzimego i zastąpienie go warstwą 

wyrównawczą o miąższości 10 cm 

• Rurociągi w wykopach należy kłaść bezpośrednio na podsypkę po odpowiednim wyprofilowaniu 

dna wykopu w taki sposób, aby min. 1/4 obwodu rury ściśle dolegała do podłoża 

• Po ułożeniu rurociągów i skontrolowaniu spadków oraz szczelności poszczególnych odcinków rur 

należy wykonać obsypkę rur i zasypkę wykopów. Najpierw należy podsypać rurę z boków, dobrze 

ubijając grunt warstwami o miąższości około 20 cm. Obsypkę należy prowadzić do wysokości 30 cm 

ponad wierzch rury. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne ubicie obsypki w pachwinach 

przy dnie rur. Obsypkę należy wykonywać z piasku. Może to być piasek uzyskany z wykopu, po 

usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń i kamieni, które mogłyby uszkodzić rurę. Po zagęszczeniu 

obsypki można rozpocząć wypełnianie wykopu roboczego. Zgęszczanie obsypki i zasypki wykopu do 

wysokości 1,0 m ponad wierzch rury należy prowadzić lekkim sprzętem mechanicznym. Powyżej 

zasypkę można zagęszczać sprzętem ciężkim 

• Do zagęszczenia zaleca się używać  wibratora płytowego 

• Po zagęszczeniu obsypki można rozpocząć wypełnianie wykopu roboczego 

• Przy zasypce pozostałej części wykopu należy nie używać gruntów spoistych i materiału 

zmarzniętego lub organicznego 

• W przypadku, gdy materiał wypełniający zawiera żwir i kamienie o wymiarach większych niż 40 mm 

należy zwrócić uwagę, aby nie dostał się on w strefę nad rurą o grubości 20 cm 

• W przypadku pojawienia się wody w wykopie należy ją odpompować 

 

UWAGA: Założone rzędne istniejącej infrastruktury podziemnej należy sprawdzić w warunkach 

rzeczywistych. W wielu przypadkach rzędne istniejącej infrastruktury nie są podane na mapie do 

celów projektowych. Profile opracowano na podstawie zakładanych, typowych dla danego rodzaju 

sieci zagłębień w miejscach podłączeń oraz skrzyżowań. Jeśli po wykonaniu wykopów rzeczywiste 

rzędne będą odbiegać od projektowych należy powiadomić projektanta w celu uzgodnienia korekty 

profilu rurociągów.  

 

2.4 Próba szczelności i dezynfekcja  

Przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN–81/B–10725, a następnie 

wypłukać i zdezynfekować. 

Próbę należy przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 

+1°C. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla 

możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnieniowej 

sieć należy zdezynfekować i przepłukać. Do dezynfekcji należy stosować podchloryn sodu w ilości 

min 50 mg/dm3, czas kontaktu 24 h. Po dezynfekcji sieć należy dokładnie przepłukać czystą wodą. 

Pobór wody do płukania i miejsce odprowadzenie wody popłucznej zostaną określone przez 

Zamawiającego. 

Płukanie należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego. Dokonanie dezynfekcji 

należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym próbek wody, w którym ustalony zostanie brak 

substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

2.5 Odbiór techniczny 

Kontrola wykonania sieci wodociągowej powinna polegać na sprawdzeniu zgodności budowy z 

projektem. Należy zatem sprawdzać: 

• wytyczenie osi przewodu 



Projekt wykonawczy 

 

str. 6 

• szerokość wykopu 

• głębokość wykopu 

• ewentualne odwodnienie wykopu 

• ewentualne szalowanie wykopu 

• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 

• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 

• rodzaj podłoża 

• rodzaj rur, kształtek i armatury 

• składowanie rur, kształtek i armatury 

• ułożenie przewodu 

• zagęszczenie obsypki 

• szczelność przewodu 

• zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu 

• zabezpieczenie przewodu przed korozją 

• wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 

Odbiór techniczny składający się z odbioru częściowego dla robót zanikających i odbioru końcowego 

po zakończeniu budowy powinien być przeprowadzany przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Badania powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami PN-B-10725. 

 

3. INSTALACJA WEWNĘTRZNA  

3.1 Rozwiązania projektowe  

Zespół budynków Łódzkiego Instytutu Technologicznego w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 11 

zasilany jest w wodę z wyeksploatowanej wewnętrznej instalacji wodociągowej, której średnice ze 

względu na nagromadzenie osadów oraz kamienia instalacyjnego są przewężone a przez to generują 

nadmierne opory przepływu. W celu zmniejszenia uciążliwości wynikających z w/w problemów 

przewiduje się częściową wymianę instalacji w zakresie przedstawionym w części rysunkowej oraz w 

poniższym opisie. Zakres montażu nowej instalacji obejmuje wymianę część instalacji wodnej w 

budynku A oraz odgałęzienia zasilającego zawór hydrantowy w budynku B. Pozostałe odcinki 

instalacji w tym główny poziom Dn 65/50 prowadzony w korytarzu budynku B, odgałęzienia w 

budynku B oraz główny poziom Dn50 w budynku A przewiduje się do dalszej eksploatacji.  

 

Przewiduje się oddzielenie instalacji wody bytowej oraz instalacji hydrantowej w budynku A. 

Punktem początkowym projektowanej instalacji wody bytowej będzie istniejący trójnik z 

odgałęzieniem Dn32. Od niego zostanie poprowadzony przewód poziomy na następnie pion z rur 

polipropylenowych ø40mm, z którego zasilane będą odgałęzienia zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania. Przed przejściem na rury PP odgałęzienie należy wykonać z rur niepalnych stalowych i 

zabezpieczyć mechanicznym zaworem pierwszeństwa Dn32. Przed oraz za zaworem należy 

zamontować zawory kulowe odcinające w celu ułatwienia ewentualnego serwisowania zaworu 

pierwszeństwa a dodatkowo należy przewidzieć obejście z zaworem kulowym odcinającym Dn32.  

 

Na parterze budynku A zakres wymiany obejmie sanitariaty sąsiadujące z holem głównym. Niniejsza 

instalacja na parterze zasilała będzie łazienkę a na kondygnacjach piętra I oraz II łazienki, pojedyncze 

przybory sanitarne oraz urządzenia technologiczne. Ze względu na planowany remont łazienek na 

parterze pionowe odcinki rur oraz podejścia należy prowadzić rur po wierzchu ścian w celu 

ograniczenia prac budowlanych. Na piętrze I budynku A przewiduje się wykonanie nowej instalacji 

wody zimnej podłączonej do pionu W1 z rur PP o średnicy ø40mm. Główny rurociąg zasilający 

urządzenia oraz przybory sanitarne należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego a 

odgałęzienia do poszczególnych odbiorników prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania 
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po wierzchu ścian w przypadku podejść do urządzeń lub w bruzdach ściennych w przypadku 

odcinków zasilających przybory sanitarne takie zlewy lub umywalki.  

Na wszystkich kondygnacjach budynku A, od parteru do piętra II przewiduje się wymianę istniejącego 

głównego pionu wody zimnej oraz podejść do zaworów hydrantowych. Modernizowany, stalowy 

pion obsługiwał będzie jedynie zawory hydrantowe w związku z wykonaniem nowej instalacji wody 

socjalno-bytowej opisanej powyżej.  

 

W pomieszczeniach, gdzie instalacja podlega wymianie ciepła woda użytkowa przygotowywana jest 

w podgrzewaczach elektrycznych montowanych w sąsiedztwie obsługiwanych przyborów. 

Podgrzewacze należy zachować do dalszej eksploatacji a odcinki instalacji wody ciepłej pozostawić 

bez zmian.  

 

Instalacja wodociągowa w sanitariatach na piętrach I i II poza zakresem niniejszego opracowania.  

 

3.2 Przewody 

W instalacji zasilającej zawory hydrantowe zastosowano stalowe ocynkowane do zastosowań na 

wewnętrznych instalacjach wodociągowych. Rury należy łączyć przy pomocy kształtek 

gwintowanych.  

 

Projektowane odcinki instalacji wodnej na potrzeby socjalno-bytowe należy wykonać z rur PP PN16 

łączony przez zgrzewanie przy pomocy kształtek systemowych. Urządzenia oraz przybory łączyć z 

instalacją przy pomocy obecnych połączeń elastycznych (wężyki).  

 

3.3 Armatura 

W instalacji zaprojektowano następującą armaturę: 

• Zawory kulowe odcinające do wody zimnej 

• Urządzenia łączyć za pomocą połączeń elastycznych (wężyki) 

• Przy każdym podejściu do zasilanych urządzeń należy zastosować zawór odcinający Dn15, zawór 

czerpalny Dn15 chromowany ze złączką do węża lub zawór kątowy 1/2x3/8’’. Rodzaj armatury 

wskazano na schemacie 

 

3.4 Opomiarowanie instalacji 

Do pomiaru ilości zużytej wody służył będzie obecny wodomierz Dn80 zlokalizowany w komorze 

wodomierzowej. Nie przewiduje się żadnej ingerencji w istniejące przyłącze wodociągowe ani w 

zestaw wodomierzowy, którego jest częścią.  

 

3.5 Próby szczelności  

Po wykonaniu instalacji wody zimnej oraz odtworzeniu podłączeń wody ciepłej przy istniejących 

podgrzewaczach elektrycznych należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 0,9 MPa. 

Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po 

wykonaniu prób należy sporządzić protokół. Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed 

zakryciem instalacji. 

 

3.6 Roboty towarzyszące (odtworzeniowe) 

Wszystkie otwory i ubytki w przegrodach budowlanych pozostałe po zdemontowanych odcinkach 

instalacji wodociągowej zamurować lub zabetonować, otwory w ścianach obustronnie otynkować i 
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wyszpachlować, otwory w stropach od spodu otynkować i wyszpachlować, bruzdy w ścianach 

otynkować i wyszpachlować. 

 

W porozumieniu z Inwestorem otynkowane i wyszpachlowane miejsca po otworach i bruzdach 

(zarówno na ścianach, jak i na stropach) pomalować dostosowując kolor farby do istniejącej 

kolorystyki pomieszczeń. 

 

Płytki ceramiczne, uszkodzone podczas demontażu/montażu instalacji uzupełnić, dostosowując w 

porozumieniu z Inwestorem wielkość i fakturę montowanych płytek do istniejących wykładzin 

ceramicznych. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji należy 

przedstawić aktualne atesty higieniczno-sanitarne na materiały i wyroby planowane do 

wybudowania na instalacji wody pitnej.  

 

Ze względu na planowany wkrótce remont łazienek w niniejszym opracowaniu przewiduje się 

doraźną wymianę odcinków instalacji wewnętrznej. Na etapie remontu należy wykonać pełen 

rozdział instalacji wody bytowej od pożarowej a instalację wody bytowej zabezpieczyć przy pomocy 

zaworu pierwszeństwa.  



Załącznik nr 1. Zestawienie materiałów – instalacja zewnętrzna wariant I.

Liczba 

porządkowa
Typu referencyjny

Producent 

referencyjny
Ilość

1 Zasuwa z napędem recznym Dn80 typu 2002, kołnierze PN10 Jafar 1 szt. 

2 Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE DN80/PE 90mm typu 9103 Jafar 4 szt. 

3 Uszczelnienie typu GP-SR Dz max 150 mm Integra 1 szt. 

4 Trójnik żeliwny kołnierzowy typu T Ogólny 1 szt. 

5 Hydrant podziemny Dn80 o wysokości 1250mm Jafar 1 szt. 

6 Skrzynka hydrantowa Jafar 1 szt. 

7 Zwężka dwukołnierzowa żeliwna typu FFR DN 80 / 65 Jafar 1 szt. 

8 Kołnierz ocynkowany gwintowany DN65 Ogólny 1 szt. 

9 Nypel ocynkowany gwintowany DN65 Ogólny 1 szt. 

10 Zawór kulowy gwintowany DN65 Ogólny 1 szt. 

11 Łuk segmentowy PE Ø90 Ogólny 2 szt. 

12 Rura PE Ø90x5,4 mm  PN10 Ogólny 42 mb

13 Rura osłonowa, stalowa Dn100 Ogólny 2 mb

14 Materiały drobne - wg potrzeb 
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Załącznik nr 2. Zestawienie materiałów – instalacja zewnętrzna wariant II.

Liczba 

porządkowa
Typu referencyjny

Producent 

referencyjny
Ilość

1 Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych DN80 / Dz 84-106 mm Jafar 1 szt. 

2 Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE DN80/PE 90mm typu 9103 Jafar 1 szt. 

3 Kolano dwukołnierzowe żeliwne, typu Q,  DN80 Ogólny 1 szt. 

4 Zwężka dwukołnierzowa żeliwna typu FFR DN 80 / 65 Jafar 1 szt. 

5 Kołnierz ocynkowany gwintowany DN65 Ogólny 1 szt. 

6 Nypel ocynkowany gwintowany DN65 Ogólny 1 szt. 

7 Zawór kulowy gwintowany DN65 Ogólny 1 szt. 

8 Łuk segmentowy PE Ø90 Ogólny 1 szt. 

9 Rura PE Ø90x5,4 mm  PN10 Ogólny 7 mb

10 Rura osłonowa, stalowa Dn100 Ogólny 2 mb

11 Materiały drobne - wg potrzeb 
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Strona 1 z 1



Załącznik nr 3. Zestawienie materiałów – instalacja wewnętrzna.

Liczba 

porządkowa
Typu referencyjny

Producent 

referencyjny
Ilość

1 Zawór kulowy odcinający Dn15 - 9 szt. 

2 Zawór kulowy odcinający Dn20 - 3 szt. 

3 Zawór kulowy odcinający Dn32 - 4 szt. 

4 Zawór pierwszeństwa gwintowany Dn32 typu 12.102 Lechar 1 szt.

5 Zawór czerpalny ze złączką do węża DN15 - 6 szt. 

6 Zawory kątowe ćwierć obrotu 1/2x3/8'' chrom. - 7 szt. 

7 Rura PP PN16 20x2,8mm - 40 mb

8 Rura PP PN16 25x3,5mm - 12 mb

9 Rura PP PN16 40x5,5mm - 25 mb

10 Rura stalowa ocynkowa Dn50 - 15 mb

11 Rura stalowa ocynkowa Dn32 - 3 mb

12 Kształtki, zawiesia i materiały drobne - wg potrzeb 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Strona 1 z 1



8

5

.

4

5

8

5

.

5

7

k

86.29

84.93

w

8

5

.

5

2

w

k

86.28

84.94

8

5

.

3

9

8

5

.

4

5

k

86.31

84.89

8

5

.

2

8

k

86.28

84.87

8

5

.

2

6

8

5

.

1

8

k

86.28

84.72

8

5

.

2

0

k

85.30

k

8

6

.

1

5

k

84.87

8

5

.

7

5

8

5

.

6

5

8

6

.

6

3

t

86.40

85.55

k

8

6

.

6

3

8

5

.

5

5

k

8

6

.

6

3

8

4

.

5

5

k

w

8

6

.

6

3

8

4

.

7

5

8

6

.

5

4

8

6

.

1

5

k

86.73

85.25

8

5

.

0

4

8

5

.

8

1

8

5

.

8

5

8

5

.

9

5

k

8

6

.

6

8

8

6

.

5

6

8

5

.

8

3

8

6

.

5

4

t

86.73

85.23

w

8

6

.

7

9

w

8

6

.

5

7

k

k

8

6

.

6

9

8

6

.

5

9

86.82

t

8

6

.

4

2

8

5

.

0

6

t

86.52

85.87

w

8

6

.

4

0

t

86.65

85.92

g

8

4

.

8

5

k

k

86.81

k

86.2

k

86.82

8

6

.

4

0

8

5

.

1

5

k

8

6

.

5

8

k

k

k

8

5

.

6

5

8

6

.

4

3

8

6

.

0

4

8

6

.

0

5

8

6

.

4

9

t

8

4

.

8

5

w

84.85

8

6

.

6

5

8

6

.

5

7

8

5

.

2

1

k

t

86.67

84.97

c

86.81

8

5

.

7

5

c

86.82

c

86.87

85.35

t

86.71

85.96

8

6

.

3

5

8

4

.

6

5

8

5

.

8

6

86.2

86.56

85.11

t

w

8

6

.

1

4

k

t

86.56

85.61

8

6

.

4

6

8

6

.

3

5

8

5

.

6

5

8

5

.

3

0

8

6

.

5

0

8

6

.

3

6

86.16

8

6

.

3

1

w

8

4

.

6

5

8

5

.

4

4

w

D

1

5

0

w

D

1

0

0

w

D

2

0

0

w

o

1

0

0

w

o

1

0

0

k

d

3

0

0

k

D

1

5

0

k

D

-

n

k

D

2

0

0

k

D

1

5

0

k

D

k

D

1

5

0

k

B

1

5

0

k

B

3

0

0

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

k

c

D

c

w

D

6

5

c

D

8

5

-

n

c

w

8

0

c

w

6

5

g

D

5

0

g

D

6

5

-

n

1

2

t

1

2

t

t

t

D

t

D

t

D

t

D

t

1

2

t

8

t

t

e

N

D

e

N

D

e

S

D

e

D

e

D

e

N

D

e

W

D

e

N

e

S

A

e

S

A

e

S

A

e

S

A

e

D

2

e

W

D

e

D

e

D

2

e

W

e

N

D

e

N

D

e

N

D

e

N

2

e

N

2

e

N

2

e

N

2

e

N

2

e

N

4

e

N

2

e

N

5

e

N

R

j

.

g

z

.

j

.

b

t

.

j

.

b

t

.

j

.

b

t

.

j

.

b

t

.

j

.

b

t

.

j.bt.

j

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

n.u.

9

13

20

24

23

2

14/47

3

25

22

Bi

B

Bp

B

dr

Bi

dr

i3

1059

i1

1086

1

1

5783850

5783800

7
5
0
4
0
0
0

j

.

m

b

.

j

.

m

b

.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Jednostka ewidencyjna: 

Obręb: 0516, 1-05-16, 0517, 1-05-17

SKALA 1:500

Nr kanc.: BG-WOZ-ARCH.6642.5958.2023.HLA

146505_8, Dzielnica Mokotów

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
WODOCIĄGOWA PRZEWIDZIANA
DO WYMIANY NA RURĘ PE 90x5,4mm PN10.
PRACE OD W1 DO W2 WYKONAĆ PRZECISKIEM.

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE
WODOCIĄGOWE DN80 DO
DALSZEJ EKSPLOTACJI

HYDRANT PODZIEMNY DN80
W ODLEGŁOŚCI 1m OD KOMORY

7.0

96,70
95,28

Pik 0,00
W1

96,60
95,38

Pik 33,30
W2

96,60
95,40
Pik 38,40

W3

ODCINEK NIECZYNNY
WYŁĄCZONY Z EKSPLOATACJI.
FRAGMENT PRZY WĘŹLE NR 2

ZDEMONTOWAĆ.

B

K
3.01.5

1.5

3.0 5.1

PRACE PRZY BUDYNKU WYKONĆ MATODĄ WYKOPOWĄ
NAWIERZCHNIĘ TERENU W POSTACI PŁYT BETONOWYCH

OTWORZYĆ DO STANU PIERWOTNEGO.

A

C

ISTNIEJĄCA KOMORA WODOMIERZOWA
DO DALSZEJ EKSPLOTACJI

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

BUDYNEK A Z ŁĄCZNINIKIEM ZESPOŁU
BUDYNKÓW SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

K

A

ISTNIEJĄCA KOMORA WODOMIERZOWA

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
WODOCIĄGOWA  Z RUR PE 90x5,4mm PN10

Potwierdzam za zgodność
z orginałem mapy

zasadniczej

UWAGI:
1. UWAGA: PRZEWIDUJE SIĘ DWA WARIANTY WYKONANIA
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
WARIANT I - OD WĘZŁA W1 DO W3
(OD KOMORY WODOM. DO BUDYNKU B)
WARIANT II - OD WĘZŁA W2 DO W3
(OD ZAŁAMANIA TRASY DO BUDYNKU B)
2. ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ OBIEKTU PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE I W PRZYPADKU
ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ JE Z PROJEKTANTEM.

OZNACZENIE WĘZŁA: RZĘDNA TERENU /
RZĘDNA OSI / PIKIETARZ

96,60
95,40
Pik 38,40

W3

KOMORA PRZECISKOWA 3,0x1,5m

ZAKRES ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

DEMONTAŻ RUROCIĄGU

BUDYNEK B ZESPOŁU BUDYNKÓW SIECI
BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZB

BUDYNEK C ZESPOŁU BUDYNKÓW SIECI
BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

C

HYDRANT PODZIEMNY DN80

  

PROJEKT WYKONAWCZY

FazaBranża

SAN.

Temat

Tytuł

Numer rysunku

Edycja

A
Skala Data

10.07.2023

mgr inż. Krzysztof Jabłoński

Zamawiający

Projektant Nr uprawnień

MAZ/0582/PBS/17 

Obiekt

Podpis

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY W ŁODZI

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź

ZESPÓŁ BUDYNKÓW SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ
ŁÓDZKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO W WARSZAWIE

ul. Konstancińska 11, 02-492 Warszawa

PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
W ZESPOLE BUDYNKÓW SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ -

ŁÓDZKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO W WARSZAWIE

Strona

Jednostka projektowa

KaJot KRZYSZTOF JABŁOŃSKI
ul. Górna 37a, 05-860 Wolskie

tel. 607 116 405, biuro@krzysztofjablonski.com.pl
krzysztofjablonski.com.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
ZEWNĘTRZNA NSTALACJA WODOCIĄGOWA 

W-Z-01

1:500



UWAGI:
1. UWAGA: PRZEWIDUJE SIĘ DWA WARIANTY WYKONANIA
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
WARIANT I - OD WĘZŁA W1 DO W3
(OD KOMORY WODOM. DO BUDYNKU B)
WARIANT II - OD WĘZŁA W2 DO W3
(OD ZAŁAMANIA TRASY DO BUDYNKU B)
2. ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ OBIEKTU PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE I W PRZYPADKU
ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ JE Z PROJEKTANTEM.

Węzeł

Rzędna terenu istniejącego 

Rzędna osi przewodu

Zagłębienie osi przewodu

Średnica, Materiał

Spadki, Długość

Odległość

W1
0,

00

Poziom por. 90.00 EVRF 2007

96
,7

0
95

,2
8

1,
42

Teren utwardzony
pokryty płytami betonowymi

Rzędna terenu projektowanego 

96
,7

0
W2

33
,3

0
96

,6
0

95
,3

8
1,

22

Is
tn

ie
ją

ca
 k

om
or

a 

Rury z polietylenu zgrzewanego doczołowo PE 90x5,4mm PN10

W3

38
,4

0
95

,4
0

1,
20

33,30 5,10

i=3‰

38,40m

wo
do

m
ie

rz
ow

a

Łu
k 

se
gm

en
to

wy
 9

0°

Is
tn

ie
ją

cy
 b

ud
yn

ek
 B

Teren ziolonu
trawnik wokoł komory wodomierzowej

96
,6

0

 90°
Instalacja wewnątrz

komory wg szczegółu nr 1 i 2
(Rysunek IS-02)

96
,6

0

96
,6

0

Punkt wejścia do budynku
wg szczegółu nr 3
(Rysunek IS-02)

W
łą

cz
en

iu
 w

 is
tn

ie
ją

cy
 ru

ro
cią

g
dl

a 
wa

ria
nt

u 
nr

 II
 w

g 
sz

cz
eg

ół
u 

nr
 4

(R
ys

un
ek

 IS
-0

2)

Ru
ra

 o
ch

ro
nn

a 
st

al
 

DN
10

0,
 L

=0
,8

 m

G
az

 g
D6

5 

Tr
ójn

ik 
T 

80
 +

 H
yd

ra
nt 

HP
80

HP

  

PROJEKT WYKONAWCZY

FazaBranża

SAN.

Temat

Tytuł

Numer rysunku

Edycja

A
Skala Data

10.07.2023

mgr inż. Krzysztof Jabłoński

Zamawiający

Projektant Nr uprawnień

MAZ/0582/PBS/17 

Obiekt

Podpis

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY W ŁODZI

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź

ZESPÓŁ BUDYNKÓW SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ
ŁÓDZKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO W WARSZAWIE

ul. Konstancińska 11, 02-492 Warszawa

PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
W ZESPOLE BUDYNKÓW SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ -

ŁÓDZKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO W WARSZAWIE

Strona

Jednostka projektowa

KaJot KRZYSZTOF JABŁOŃSKI
ul. Górna 37a, 05-860 Wolskie

tel. 607 116 405, biuro@krzysztofjablonski.com.pl
krzysztofjablonski.com.pl

PROFIL 
ZEWNĘTRZNA NSTALACJA WODOCIĄGOWA 

W-Z-02

1:100



OZNACZENIA

UWAGI:
1. UWAGA: PRZEWIDUJE SIĘ DWA WARIANTY WYKONANIA
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
WARIANT I - OD WĘZŁA W1 DO W3
(OD KOMORY WODOM. DO BUDYNKU B)
WARIANT II - OD WĘZŁA W2 DO W3
(OD ZAŁAMANIA TRASY DO BUDYNKU B)
2. ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ OBIEKTU PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE I W PRZYPADKU
ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ JE Z PROJEKTANTEM.

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
RURY POLIETYLENOWE
ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
RURY STALOWE / ŻELIWNE

SZCZEGÓŁ NR 1 - ISTNIEJĄCEJ
KOMORY WODOMIERZOWEJ

STAN ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCY
WODOMIERZ DN80

ISTNIEJĄCA
ZASUWA DN80

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD
WODOCIĄGOWY DN80

RZUT Z GÓRY

PRZEKRÓJ 1-1

SZCZEGÓŁ NR 2 -  ISTNIEJĄCEJ
KOMORY WODOMIERZOWEJ

STAN PROJEKTOWANY

ISTNIEJĄCY
WODOMIERZ DN80

GRANICA OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD
WODOCIĄGOWY DN80

RZUT Z GÓRY

PRZEKRÓJ 1-1

ZASILANIE Z SIECI
WODOCIĄGOWEJ

ZASUWA DN80
1

1

1
1

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY
DO RUR PE DN80 / PE 90 mm

PRZEJŚCIE SZCZELNE GP-SR
OTWÓR Ø150mm WYKONAĆ PRZEWIERTEM
RURA PE Ø90x5,4 mm  PN10

DO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ OBIEKTU

1.
65

2.
05

1.00

ZASILANIE Z SIECI
WODOCIĄGOWEJ

2.05

1.
65

2.
05

1.00

ZASILANIE Z SIECI
WODOCIĄGOWEJ

1.
30

2.05

0.
35

SZCZEGÓŁ NR 3 - WPROWAZDENIA INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKU

RURA PE Ø90x5,4 mm  PN10

RURA OCHRONNA STAL DN100, L=0,8 m

ŁUK SEGMANTOWY 90°

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY
DO RUR PE DN80 / PE 90 mm

ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA ŻELIWNA
TYPU FFR DN80 / 65

KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN65
NYPEL OCYNKOWANY GWINTOWANY DN65
ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DN65
ISTNIEJĄCA INSTALACJA STALOWA  DN65

RURA OCHRONNA STAL DN100, L=0,4 m

UWAGA: W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA INNEJ RZĘDNEJ
POSADOWIENIA FUNDAMENTU NIŻ W PROJEKCIE

NALEŻY DOSTOSOWAĆ PROWADZENIE RUROCIĄGU
W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

SZCZEGÓŁ NR 4 -  WŁĄCZENIA INSTALACJI
PROJEKTOWANEJ DO ISTNIEJACEJ DLA WARIANTU

NR II - WYMIANA OD WĘZŁA W2 DO W3
(OD ZAŁAMANIA TRASY DO BUDYNKU B)

PRZEKRÓJ

PODPORA ZASUWY

RZUT Z GÓRY

RURA PE Ø90x5,4 mm  PN10

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG ŻELIWNY DN 80

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY KR
DO RUR ŻELIWNYCH DN80 / Dz 84-106 mm

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY
DO RUR PE DN80 / PE 90 mm
KOLANO DWUKOŁNIERZOWE
ŻELIWNE, TYPU Q,  DN80

NIECZYNNY RUROCIĄG ŻELIWNY ZLIKWIDOWAĆ
W POBLIŻU WĘZŁA W2

DO BUDYNKU B

UWAGA: W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA INNEJ
 NIŻ W PROJEKCIE ŚREDNICY ISTNIEJĄCEJ RURY ŻELIWNEJ

NALEŻY DOSTOSOWAĆ ZASTOSOWANE KSZTŁATKI
W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

GRANICA OPRACOWANIA RURA PE Ø90x5,4 mm  PN10

0.
15

1.
00

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY
DO RUR PE DN80 / PE 90 mm

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY
DO RUR PE DN80 / PE 90 mm

HYDRANT PODZIEMNY DN80
WYSOKOŚĆ 1250 mm
TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN80
ŻELIWNY TYPU T

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY
DO RUR PE DN80 / PE 90 mm

HYDRANT PODZIEMNY DN80
WYSOKOŚĆ 1250 mm

SKRZYNKA HYDRANTOWA

BLOK BETONOWY

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN80
ŻELIWNY TYPU T
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PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODY - RURY STAL OCYNK / PP

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODY - RURY PE

OZNACZENIA

PIONY INSTALACJI WODOCIAGOWEJW1

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI WODNEJ:
- Wszystkie podejścia do przyborów o średnicy 15mm
- Sposób prowadzenia rur: po wierzchu ścian / w bruździe/
  w suficie podwieszanym doprecyzowano na schemacie
- Istniejące urządzenia podłączać przy pomocy obecnie
  stosowanych węży elestycznych

ISTNIEJĄCA INSTALACJA ZIMNEJ WODY - RURY STAL OCYNK

ho=296,5

                GRES

   18,43 m²
A.16

ŁĄCZNIK

                GRES

   4,56 m²
A.17

POM. SOCJALNE

         WYKŁADZINA

   8,41 m²
A.18

11 - BIURO

H=301
sufit kasetonowy

A/C

A/C

h p
=1

19
,5

h o
=1

75
h p

=1
20

h o
=1

77

h p
=9

8
h o

=1
93

Z

Hśr.=352

GAZ

80
 202 D

W

70
 202 D

W

  70
 208

DW

h r
=2

38

POSADZKA TECHNICZNA

   5,05 m²
A.11

5 - POM.
POMOCNICZE

              PANELE

   16,62 m²
A.10

3 - POM.
WYNAJMOWANE

hspodu spocz.=178

H=140-220

H=<140

          WYKŁADZINA

   10,40 m²
A.05

6 - BIURO

          WYKŁADZINA

   12,71 m²
A.06

4 - BIURO

          WYKŁADZINA

   30,79 m²
A.07

2a - BIURO

          WYKŁADZINA

   16,25 m²
A.08

2b - BIURO

          WYKŁADZINA

   17,05 m²
A.09

2 - BIURO

               GRES

  80,00 m²
A.01

HOL GŁÓWNY

               GRES

   94,41 m²
0.00

SALA
KONFERNRCY. 2

               GRES

   09,01 m²
0.00

POM.
POMOCNICZE

               GRES

   104,28 m²
A.02

SALA
KONFERNRCY. 1

                GRES

   4,03 m²
A.15

PRZEDSIONEK
WC DAMSKIE

                GRES

   1,45 m²
A.13

WC MĘSKIE

                GRES

   1,06 m²
A.14

WC DAMSKIE

                GRES

   2,86 m²
A.12

PRZEDSIONEK
WC MĘSKIE

H=264
sufit kasetonowy

ścianka do
h=228,5cm

okno pod
sufitem

H=264
H=302

H=304H=304 H=304H=284 H=284

zsuwane ściany działowe zsuwane ściany działowe zsuwane ściany działowe

H=304H=304 H=304

sufit podwieszany gk

sufit podwieszany gk

H=285H=285

ścianka do
h=217cm

hp=106ho=197

ho=77 hp=217ho=77

TARAS ZEWNĘTRZNY
35,24 m²

 90
   200

DW

13
x1

6
30

H=294

sufit podwieszany
dekoracyjny

hb=332

H=349

RECEPCJA

WEJŚCIE GŁÓWNE

70
196 D

W

 70
  196 D

W

  60
 198D

W

  60
   198

DW

120 (90+30)
      205D

W

h o
=2

10
h o

=2
10

120 (90+30)
      205D

W

A/C A/C

A
/C

A
/C

H=296
H=295

H=295

A
/C

sufit kasetonowy sufit kasetonowy

sufit kasetonowy

sufit kasetonowy

sufit kasetonowy

H=353 H=299

h o
=2

17H=304

H=357H=353

H=>220

hp=101ho=194hp=101ho=194 hp=101ho=194

hp=100ho=194 hp=100ho=194 hp=100ho=194 hp=95ho=199 hp=95ho=199 hp=95ho=199

hp=217ho=77

   80
  200

DW

   80
  200

DW

 80
  200

DW

 80
  200

DW

   80
  200D

W

 80
  200

DW

   80
  200

DW

A

A B C D E F G

B E F GC D

22

11

33

h b
=3

02

daszek nad wejściem

hp=78 hp=78

DN
50

DN50

ODGAŁĘZIENIE SKIEROWANE
W DÓŁ Z ZAWOREM DN32

W1

ISTNIEJĄCA WNĘKA Z
ZAWOREM HYDRANTOWYM DN52

ISTNIEJĄCY PODGRZEWACZ
ELEKTRYCZNY C.W.U.

ZASILANIE UMYWALEK W C.W.U.
POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANE ODGAŁĘZIENIE
ZASILAJĄCE ŁAZIENKI PARTERU

UWAGA: INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ
W BLOKU SANITARNYM WYMIENIĆ

NA NOWĄ Z RUR STALOWYCH

PPØ25
PPØ20PP

Ø2
0

PP
Ø2

0

ZA
SI

LA
NI

E 
Z

BU
DY

NK
U 

B

DN
50

H1

DN
50

PP
Ø4

0

PROJEKTOWANY RUROCIĄG
WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEGO ZA ZAWOREM

UWAGA:
- PION H1 JEST TO ISTNIEJĄCY PION PODLEGAJĄCY WYMIANIE
  ORAZ ODZIELENIU OD INSTALACJI WODY BYTOWEJ
- PION W1 JEST TO PROJEKTOWANY PION WODY BYTOWEJ

ZAWÓR PIERWSZEŃTWA DN32
ORAZ 3xZAWÓR KULOWY DN32

STAL/PP

               GRES

   13,39 m²
B.17

19 - MAGAZYNEK

GAZ - NC

POSADZKA BETONOWA

   34,55 m²
B.16

GARAŻ

             LASTRYKO

   6,55 m²
B.19

MAGAZYN
CHEMICZNY

             LASTRYKO

   4,15 m²
B.18

MAGAZYN

D'

1'

C'B'

110
  197 D

W

h o
=2

44
h o

=2
44

H=389

H=328 H=328

ISTNIEJĄCA WNĘKA Z
ZAWOREM HYDRANTOWYM DN52

DN
65

DN
65

RURA DN50 ZASILAJĄCA ZAWÓR
HYDRANTOWY DO WYMIANY

DN50

MIEJSCE WPROWADZENIA
INSTALACJI DO BUDYNKU PE

 Ø
90

x5
,4

ODCINEK ZEWNĘTRZYNY ZGODNIE
Z RYS. W-Z-01/02/03

C.
D.

 IN
ST

AL
AC

JI
DO

 BU
DY

NK
U 

A
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FRAGMENT BUDYNKU B



                 GRES

   54,78 m²
A.109

115 -
LABORATORIUM

          WYKŁADZINA

   18,33 m²
A.110

116 - BIURO

          WYKŁADZINA

   11,59 m²
A.111

101 - BIURO

          WYKŁADZINA

   11,80 m²
A.112

102 - BIURO

          WYKŁADZINA

  11,58 m²
A.113

103 - BIURO

          WYKŁADZINA

   12,24 m²
A.114

104 - BIURO

          WYKŁADZINA

   12,62 m²
A.115

105 - BIURO

                GRES

   11,97 m²
A.117

107 -
LABORATORIUM

          WYKŁADZINA

   11,82 m²
A.118

108 - BIURO

          WYKŁADZINA

   11,87 m²
A.119

109 - BIURO

          WYKŁADZINA

   12,20 m²
A.116

106 - BIURO

                 GRES

   24,48 m²
A.101

KLATKA
SCHODOWA

                 GRES

   52,92 m²
A.102

KORYTARZ

                 GRES

   6,50 m²
A.106

WC DAMSKIE

                 GRES

   2,94 m²
A.105

PRZEDSIONEK
WC DAMSKIE

                 GRES

   1,04 m²
A.108

WC MĘSKIE

                  GRES

   37,25 m²
A.121

111 -
LABORATORIUM

                  GRES

   11,82 m²
A.120

110 -
LABORATORIUM

                  GRES

   37,74 m²
A.123

112 -
LABORATORIUM

                  GRES

   38,51 m²
A.122

LABORATORIUM

                  GRES

   17,73 m²
A.126

114 -
LABORATORIUM

                  GRES

   13,97 m²
A.125

ANEKS
LABORATORIUM

                  GRES

   4,22 m²
A.124

MAGAZYN
PRÓBEK

                  GRES

   4,91 m²
A.103

KORYTARZ

13
x1

5
30

A/C

H=351

hp=101ho=175

H=351
H=351

H=351H=351H=351
H=351 H=351 H=351 H=351

A/C

A/C

A/C

A/C

A/C

H=353

H=353

H=353

A/CA/C A/C A/C A/C

hp=101ho=175 hp=101ho=175 hp=101ho=175 hp=101ho=175 hp=101ho=175 hp=101ho=175 hp=101ho=175 hp=101ho=175hp=101ho=175
hp=101ho=175

A/C

hp=102ho=173 hp=102ho=173 hp=102ho=173 hp=102ho=173hp=102ho=173 hp=235ho=41

hp=235ho=41

h b
=2

92

H=350

H=351

H=287
sufit kasetonowy

H=266

H=250

H=284
sufit kasetonowy

H=286
sufit kasetonowy

hp=102ho=173

 90
  200 D

W

120
  200

DW

125
  200 D

W

13
x1

5
30

13
x1

5
30

hp=189ho=174

H=365

H=348

H b
al

us
t.=

99

hp=102ho=173

sufit kasetonowy

sufit kasetonowy

H=290

H=278H=273
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  198
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klimatyzator

kli
m
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rze

w
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rze
w
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ka

dygestorium

dygestorium
dygestorium

bi
nd

er

dygestoriumdestylator

zmywarka
bojler ISTNIEJĄCA WNĘKA Z

ZAWOREM HYDRANTOWYM DN52

PPØ40

ISTNIEJĄCE ZRZEWARKI ZASILANE W WODĘ
PRZY POMOCY WĘŻY ELASTYCZNYCH.

ROZWIĄZANIE POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN.

INSTALACJA PROWADZONA
W PRZESTRZENI SUFITU
PODWIESZANEGO

ISTNIEJĄCY PODGRZEWACZ
ELEKTRYCZNY C.W.U.

ODCINEK ZASILAJĄCY W WODĘ ISTNIEJACE
KLIMATYZARTORY. ZAKRES WYMIANY DO ZAWORU
KULOWEGO WŁĄCZNIE. URZĄDZENIA UZDATNIANIA
WODY NA POTRZEBY KLIMATYZATORÓW DO
DALSZEJ EKSPLOATACJI.

PODŁĄCZENIA ELASTYCZNEGO
WĘŻA (ZASILANIE ZGRZEWAREK)

INSTALACJA ZAKOŃCZONA ZAWOREM ODCINAJĄCYM.
MOŻLIWOŚĆ DALSZEJ ROZBUDOWY W PRZYPADKU
KONIECZNOŚCI DOPROWADZENIA WODY DO
URZĄDZEŃ.

ISTNIEJĄCY PODGRZEWACZ
ELEKTRYCZNY C.W.U.

PODEJŚCIE WODNE DO DYGESTORIUM.
ZAKOŃCZYĆ ZAWOREM KULOWYM LUB
ZAWOREM ZE ZŁĄCZKĄ  W UZGODNIENIU
Z UŻYTKOWNIKIEM.

PPØ20

PP
Ø2

0

ISTNIEJĄCE ODGAŁĘZIENIE
ZASILAJACE SANITARIATY

PODEJŚCIA WODNE DO DYGESTORIÓW.
ZAKOŃCZYĆ ZAWOREM KULOWYM LUB ZAWOREM

ZE ZŁĄCZKĄ UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM.

PODEJŚCIA WODNE DO BINDERA.
ZAKOŃCZYĆ  ZAWOREM ZE ZŁĄCZKĄ.

PPØ25PPØ20PPØ20 PP
Ø2

0
PP

Ø2
0

DN
15

PP
Ø2

0

PP
Ø2

0

PPØ40 PPØ40W1 H1

UWAGA:
- PION H1 JEST TO ISTNIEJĄCY PION PODLEGAJĄCY WYMIANIE
  ORAZ ODZIELENIU OD INSTALACJI WODY BYTOWEJ
- PION W1 JEST TO PROJEKTOWANY PION WODY BYTOWEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODY - RURY STAL OCYNK / PP

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODY - RURY PE

OZNACZENIA

PIONY INSTALACJI WODOCIAGOWEJW1

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI WODNEJ:
- Wszystkie podejścia do przyborów o średnicy 15mm
- Sposób prowadzenia rur: po wierzchu ścian / w bruździe/
  w suficie podwieszanym doprecyzowano na schemacie
- Istniejące urządzenia podłączać przy pomocy obecnie
  stosowanych węży elestycznych

ISTNIEJĄCA INSTALACJA ZIMNEJ WODY - RURY STAL OCYNK

                 GRES

   36,00 m²
A.201

KLATKA
SCHODOWA

                 GRES

   5,98 m²
A.205

WC DAMSKIE

                 GRES

   3,02 m²
A.206

PRZEDSIONEK
WC DAMSKIE

                 GRES

   2,42 m²
A.207

PRZEDSIONEK
WC MĘSKIE

                 GRES

   1,01 m²
A.207

WC MĘSKIE

                 GRES
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ISTNIEJĄCA WNĘKA Z
ZAWOREM HYDRANTOWYM DN52

ISTNIEJĄCE ODGAŁĘZIENIE
ZASILAJACE SANITARIATY

W1 H1

UWAGA:
- PION H1 JEST TO ISTNIEJĄCY PION PODLEGAJĄCY WYMIANIE
  ORAZ ODZIELENIU OD INSTALACJI WODY BYTOWEJ
- PION W1 JEST TO PROJEKTOWANY PION WODY BYTOWEJ
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