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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zbior wymagan
w zakresie wykonania instalacji sanitarnych wchodzacych z zakres projektu p.n.: ,PRZEBUDOWA IN-
STALACJI WODOCIAGOWEJ W ZESPOLE BUDYNKOW SIECI BADAWCZEJ tUKASIEWICZ tODZKIEGO
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO W WARSZAWIE”, ul. Konstancinska 11, 02-492 Warszawa. W szcze-
gblnosci wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegdlnych robdt w branzy sanitarne;.

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ Dokumentéw Prze-
targowych i powinna by¢ wykorzystana przez Oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu o udzie-
lenie zamdwienia publicznego na przebudowe instalacji wodociggowej w zespole budynkdéw Sieci
Badawczej tukasiewicz tddzkiego Instytutu Technologicznego w Warszawie przy ul. Konstancinskiej
11.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy sanitarnej, okreslony w Projekcie Wykonawczym
i Przedmiarach Robot przewidziany do realizacji na terenie tédzkiego Instytutu Technologicznego w
Warszawie przy ul. Konstancinskiej 11.

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie i odbiér robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w szcze-

golnosci:

e uzyskanie od producentéw badz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat i atestéw
dla urzadzen i elementdw instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce

e wykonanie préb, regulacji i pomiardw instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotéw wykonanie doku-
mentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy prowadzenia przewoddéw, rozmieszczenie i
doktadng lokalizacje pozostatych elementéw instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy
niezbedne do prawidtowe] eksploatacji instalacji

* rozruch, odbidr i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzagdzeniem protokotow

* sprawdzenie integracji oprogramowania modernizowanego systemu z istniejgcym systemem sterowania
i monitoringu parametrow (wymiana danych, realizacja zaleznosci programowych, wizualizcje itp.)

* wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzagdzen, osprzetu i instalacji

* biezgca wspdtpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

 koordynacja robdt w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

1) Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry
techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody
Projektanta i Inwestora.

2) W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uwzglednie-
nie zmian w profilu produkcji producentéw i zatgczenie technicznych kart doboru urzadzen celem
uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

3) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgod-
nione z Inwestorem i Projektantem.
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4) Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatéw nie mogg powodowac zmniejszenia trwa-
tosci eksploatacyjnej.

Ponadto:

1) Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien w wyko-
naniu robdt, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim terenéw
(ewentualne trudnosci z dowozem materiatéw, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drég, przepisy
policji itd.).

2) Wykonawca powinien zastosowaé wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojaz-
dowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy, dobie-
rajgc trasy i uzywajac pojazddw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw,
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodo-
wac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowac Zamawiajgcemu wszel-
kie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu,
oraz podjag¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

3) Wykonawca powinien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposob,
aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie
zaktécac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowa-
nia drég, chodnikéw i placdw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do
Zamawiajgcego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastep-
stwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

4) Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem placu
budowy, gdyz nie uwzgledniane bedg pdzniej jakiekolwiek zgdania podwyzszenia ceny ttumaczone
faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowa ogélng, co oka-
zato sie niewystarczajace dla faktycznego wykonania robét lub prac dodatkowych wyniktych z za-
istnienia okreslonych sytuacji szczegélnych projektu.

5) Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku, zagospoda-
rowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatéw a takze zapewnie-
nie wszelkich srodkow bezpieczerstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robét oraz do-
starczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych dokumentach Przetargu jako
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

6) Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen,
kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbiezno-
$ci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgto-
si¢ Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wyce-
nie kazdego urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do prawidto-
wego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.  Sposéb wykonywania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, ST
zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powo-
dowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materia-
téw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejsze-

nia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg projek-
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towg, wytycznymi producenta urzadzen, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg pro-
jektowsg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru, wyznaczonych przez Inwe-
stora.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgod-
nieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3.  Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedto-

zenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie

otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw robo-

czych. Zarzadzajacy realizacjag umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw pro-

jektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki

w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmie sie przedfozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, za-

twierdzi i przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwfoka wynikajaca z

ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw

okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordyno-

wac w taki sposdb, aby Zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby

magt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéow, dokonac przegladu ich wzajemnych po-

wigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne

informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu budowlano-

wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo

powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

* nazwa inwestycji

* nr umowy

¢ ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

* tytut dokumentu

e numer dokumentu lub rysunku

* okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

e numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub ele-
ment

* data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wy-

konawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w

inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przed-

stawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z

wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze

wymagacé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

str. 5



STWIOR

3. MATERIALY

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Pra-
wo budowlane, wymaganiom dokumentacji projektowej i przedmiaréw robdt, wymaganiom specyfi-
kacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszacg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne jest do jednostkowego
zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta dla ktérego dostawca wydat oswiadczenie wskazujace ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Wy-
konawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia
i nadzorowania w zakresie robot instalacyjnych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgod-
nosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczna.

Uwaga:
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych o parametrach nie gorszych niz urzadzenia projek-

towane, po wczesniejszej konsultacji z projektantem.

3.2.  Odbiér materiatow

Matriaty budowlene dostarczane na budowe przez wykonawcéw powinny by dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania, posiadac swiadectwo jakos$ci, wymagane atesty oraz karty gwarancyjne.
Dostarczone na miejsce montazu urzadzenia nalezy sprawdzi pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytwdrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi ogledziny stanu.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé¢ wptyw na jakos$c
robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér technicz-
ny.

3.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych. Nalezy za-
chowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.4. Inne wymagania

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadaé niezbedne badania i atesty wyma-
gane normami i przepisami facznie z prébg typu. Wszystkie urzagdzenia wykonane sg fabrycznie przez
wytwaorce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu
prob po montazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

3.5. Zasuwy z napedem recznym
Wymagania dla zasuw z napedem recznym:

e Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa PN10 w wykonaniu dtugim

* Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia

* Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
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 Kotko reczne
e Atest higieniczny PZH do wody pitnej

3.6.  Ksztattki zeliwne
Wymagania dla ksztattek zeliwnych:

* Wykonane z zeliwa sferoidalnego

* Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej
* Potgczenia kotnierzowe PN10

e Atest higieniczny PZH do wody pitnej

* Ci$nienie robocze PN10/PN16

3.7.  Rury zewnetrznej instalacji wodociggowej
Rur PEHD 90x5,4mm, szereg SDR17, PN10 tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

3.8.  Rury wewnetrznej instalacji wodociggowej
Instalacja zasilajgca zawory hydrantowe - rury stalowe ocynkowane do zastosowan na wewnetrznych

instalacjach wodociggowych. taczone przy pomocy ksztattek syemowych gwintowanych.

Instalacja wodnna na potrzeby socjalno-bytowe - rur PP PN16 taczone przez zgrzewanie przy pomocy
ksztattek systemowych. Urzadzenia oraz przybory tgczyc¢ z instalacjg przy pomocy obecnych potaczen ela-
stycznych (wezyki).

3.9. Zawory odcinajace
Kulowe zawory odcinajgce, proste, gwintowane, dowolnego producenta o parametrach pmax =1,0

MPa.

4. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Do ob-
stugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robdét.

Nakfady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogolnych i szczegdtowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkdw umowy nie zostang dopuszczone do robdt przez Inspektoréw Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przeciet-
nej organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportowanych
materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslo-
nymi przez wytwaorce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

str. 7



STWIOR

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Roboty ziemne

* Niezaleznie od zastosowanej techniki robdt ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana - dolny fragment
wykopu musi by¢ wykonany w sposéb nie naruszajgcy struktury gruntu naturalnego. Dotyczy to strefy
posadowienia przewodu, tj. 0,1 m ponizej poziomu posadowienia oraz 0,2 m powyzej wierzchu rury -
tacznie, uwzgledniajgc srednice przewodu - ok. 0,6 m

W zakresie robét ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe

Przy ustalaniu szerokosci wykopdw roboczych nalezy stosowaé wymiary jak najwezsze, ale umozliwiaja-
ce montaz rur

Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyréwnawczg z materiatu sypkiego (piasek) o uziarnieniu nie
wiekszym niz 2 mm jako podtoze wzmocnione piaskowe zgodne z PN-B-10736

Podsypke nalezy wykonaé¢ poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go warstwa wy-
réwnawczg o migzszosci 10 cm

Rurociaggi w wykopach nalezy ktas¢ bezposrednio na podsypke po odpowiednim wyprofilowaniu dna
wykopu w taki sposdb, aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podtoza

Po utozeniu rurociggdw i skontrolowaniu spadkdw oraz szczelhosci poszczegdlnych odcinkdw rur nalezy
wykonad obsypke rur i zasypke wykopow. Najpierw nalezy podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt
warstwami o migzszosci okoto 20 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch ru-
ry. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke
nalezy wykonywac z piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu, po usunieciu ewentualnych zanie-
czyszczen i kamieni, ktére mogtyby uszkodzié rure. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczac¢ wypetnia-
nie wykopu roboczego. Zgeszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokosci 1,0 m ponad wierzch rury
nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zageszczac sprzetem ciezkim.
* Do zageszczenia zaleca sie uzywac wibratora ptytowego
* Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczgé wypetnianie wykopu roboczego
* Przy zasypce pozostatej czesci wykopu nalezy nie uzywac gruntdw spoistych i materiatu zmarznietego
lub organicznego
* W przypadku, gdy materiat wypetniajgcy zawiera zwir i kamienie o wymiarach wiekszych niz 40 mm na-
lezy zwrdcié uwage, aby nie dostat sie on w strefe nad rurg o grubosci 20 cm

6.2. Roboty montazowe
Montaz rurociggéow wykonywac Scisle wedtug ,Wytycznych montazu” producenta. Montaz przewoddéw

nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W przypadku koniecznosci wykonywania
prac przy nizszych temperaturach, nalezy uzyska¢ od dostawcy rur szczegétowa instrukcje. Budowe sieci
nalezy rozpoczyna¢ od punktu zasilania. Przytgczenia do zasilania nalezy jednak dokona¢ po przeprowa-
dzeniu préb i odbiorze wykonanego odcinka sieci. Dolny fragment wykopu musi zosta¢ wykonany w spo-
séb nienaruszajgcy struktury gruntu rodzimego. Na dnie wykopu nalezy utworzyé warstwe wyréwnawczg
o grubosci 10 cm, z materiatu sypkiego. Rure nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby min. % obwodu rury $cisle
dolegata do podtoza. Rury nalezy uktadaé na warstwie podsypki z gruntu wzmocnionego piaskowego o
grubosci 10 cm. Nie wolno dla utatwienia montazu ktas¢ rury na kamieniach lub cegtach. Po uzyskaniu
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wynikéw pozytywnych proby mozna wykop zasypywaé. W trakcie wykonywania préby tuki, tréjniki, za-
Slepki oraz armatura musza by¢ odkryte.

Po zamontowaniu zawordw instalacje nalezy poddac prdbie cisnieniowej. Wszystkie zastosowane materia-
ty i urzadzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Prace instalacyjne wykonaé zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na zasadach opisanych
w certyfikatach i szczegétowych instrukcjach COBRTI Instal, instrukcji montazu producentéw poszczegél-
nych urzadzen i materiatéw, z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

6.3. Préba szczelnosci i dezynfekcja
Przewody wodociggowe nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B—10725, a nastepnie wyptu-

ka¢ i zdezynfekowac.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ na ciSnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej sie¢ nalezy zdezyn-
fekowac i przeptukaé. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilosci min 50 mg/dm3, czas kon-
taktu 24 h. Po dezynfekcji sie¢ nalezy doktadnie przeptukac czystg woda.

Pobdér wody do ptukania i miejsce odprowadzenie wody poptucznej zostang okreslone przez Zamawiaja-
cego.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli Zamawiajgcego. Dokonanie dezynfekcji nalezy
potwierdzié¢ badaniem laboratoryjnym prébek wody, w ktédrym ustalony zostanie brak substancji szkodli-
wych dla zdrowia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania sieci wodociggowej powinna polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Nalezy zatem sprawdzaé:

* wytyczenie osi przewodu

* szeroko$¢ wykopu

* gtebokosé wykopu

¢ ewentualne odwodnienie wykopu

e ewentualne szalowanie wykopu

* zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego
* zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie
* rodzaj podtoza

e rodzaj rur, ksztattek i armatury

e sktadowanie rur, ksztattek i armatury

e utozenie przewodu

* zageszczenie obsypki

e szczelnos¢ przewodu

* zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej przewodu
* zabezpieczenie przewodu przed korozja

e wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddw

8. ODBIOR TECHNICZNY

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce pisemnym powiadomieniem przekazanym Inwestorowi. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w
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terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoniczenia robot.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Szczegbtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji wentylacji

* COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

e Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie
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